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Εισαγωγή
Υλικά προϊόντος

Πλάκες, ροδέλες
cpTi (ASTM F67), Ti6Al4V (ASTM F136)

Βίδες
Ti6Al4V (ASTM F136)

Βελόνες
Ανοξείδωτος χάλυβας (ISO 5832-1)

Εργαλεία
Ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, cpTi 
(ASTM F67), Νιτινόλη, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, 
σιλικόνη

Κασετίνες
Ανοξείδωτος χάλυβας, κράμα αλουμινίου, PEEK, PP, PPSU, 
σιλικόνη

Ενδείξεις

APTUS Elbow (Αγκώνα)
Κατάγματα και οστεοτομίες των οστών του αγκώνα

	– Πλάκες εγγύς κερκίδας
	– κατάγματα και οστεοτομίες της εγγύς κερκίδας

	– Πλάκες περιφερικού βραχιονίου
	– κατάγματα, οστεοτομίες και μη πορώσεις του 
περιφερικού βραχιονίου

	– Πλάκες εγγύς ωλένης
	– κατάγματα και οστεοτομίες της εγγύς ωλένης

Αντενδείξεις
	– Προϋπάρχουσα ή πιθανολογούμενη λοίμωξη στο σημείο 
εμφύτευσης ή κοντά σε αυτό

	– Γνωστές αλλεργίες ή/και υπερευαισθησία στα υλικά του 
εμφυτεύματος

	– Μειωμένη ή ανεπαρκής ποιότητα οστού για την σταθερή 
αγκίστρωση του εμφυτεύματος

	– Ασθενείς που είναι ανίκανοι ή/και μη συνεργάσιμοι κατά 
τη φάση της θεραπείας

	– Οι βίδες και οι πλάκες δεν πρέπει να παρεμβάλλονται 
στις συζευκτικές πλάκες

Ειδικές επιπλοκές

Στις ειδικές επιπλοκές που ενδέχεται να σχετίζονται 
με την καθήλωση των καταγμάτων της εγγύς ωλένης 
συγκαταλέγονται οι εξής:

	– Πρώιμη οστεοαρθρίτιδα

Χρωματική κωδικοποίηση

Μέγεθος συστήματος		  Κωδικός χρώματος
2.0 				    Μπλε
2.8 				    Πορτοκαλί
Πλάκες και βίδες 
Τα ειδικά εμφυτεύματα πλακών και βιδών διαθέτουν το 
δικό τους χρώμα:
Εμφυτεύματα πλακών μπλε 	 Πλάκες TriLock 		
				    (κλειδούμενες)
Βίδες εμφυτευμάτων χρυσές	 Φλοιώδεις βίδες 		
				    (καθήλωση)
Εμφυτεύματα βιδών μπλε		  Βίδες TriLock 		
				    (κλειδούμενες)

Πιθανοί συνδυασμοί πλακών και βιδών 

Οι πλάκες και οι βίδες μπορούν να συνδυαστούν εντός ενός 
μεγέθους συστήματος:

2.0 TriLock πλάκες
2.0 Φλοιώδεις βίδες, HexaDrive 6
2.0 TriLock βίδες, HexaDrive 6
2.3 Φλοιώδεις βίδες, HexaDrive 6

2.8 TriLock πλάκες
2.8 Φλοιώδεις βίδες, HexaDrive 7
2.8 TriLock βίδες, HexaDrive 7
2.8 Βίδες συμπίεσης, HexaDrive 7

Σύμβολα
   

 	 HexaDrive κατσαβίδι 

	 TriLock (τεχνολογία κλειδώματος) 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
χρήσης ifu.medartis.com
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Επισκόπηση συστήματος
Οι πλάκες του συστήματος APTUS Elbow 2.0, 2.8 διατίθενται σε διάφορους σχεδιασμούς και σε διάφορα μήκη πλακών. 
Για το πλήρες χαρτοφυλάκιο εμφυτευμάτων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Παράρτημα».

2.0 Πλάκες κεφαλής κερκίδας

2.8 Πλάκες ωλεκράνου

2.0 Πλάκες κορωνοειδούς

A-4656.80/81
Αριστερή και δεξιά

A-4656.68
Πλάκα χείλους

A-4656.69 
Πλάκα στήριξης

A-4856.01
Πλάκα ελκυσμού

A-4856.12/15 
Ευθείες 
διπλές πλάκες

A-4856.11/14 
δεξιά

A-4856.10/13 
αριστερή   

Κυρτές διπλές πλάκες
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2.8 Πλάκες περιφερικού βραχιονίου

2.8 Ραχιαίες πλάκες ωλεκράνου

A-4856.29–34
Έσω πλάκες
Αριστερή και δεξιά

A-4856.39–44
Έξω πλάκες
Αριστερή και δεξιά

A-4856.49–54
Οπίσθιες έξω πλάκες
Αριστερή και δεξιά

A-4856.81–84
Μεσαίες πλάκες         

A-4856.91–96S
Διευρυμένες πλάκες

A-4856.61–72S
Τυπικές πλάκες
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Ιδέα της θεραπείας
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τυπικά κλινικά ευρήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα εμφυτεύματα του 
συστήματος APTUS Elbow 2.0, 2.8.

Κεφαλή κερκίδας

Τύπος κατάγματος Σύνθετα ή/και συντριπτικά κατάγματα της κεφαλής της 
κερκίδας που απαιτούν υποχόνδρια υποστήριξη.

Οστεοτομίες και κατάγματα της περιοχής του αυχένα 
της κεφαλής της κερκίδας και ιδιαίτερα ενσφηνωμένα 
κατάγματα που απαιτούν υποστήριξη. 
Η πλάκα αυτή επιτρέπει τον συνδυασμό με μεμονωμένες 
βίδες συμπίεσης χωρίς κεφαλή εκτός της πλάκας για 
πρόσθετη υποχόνδρια υποστήριξη.

Συνιστώμενος τύπος πλάκας 2.0 Πλάκα χείλους κεφαλής κερκίδας 
A-4656.68

2.0 Πλάκα στήριξης κεφαλής κερκίδας
A-4656.69

Εγγύς ωλένη

Τύπος κατάγματος Κατάγματα της κορωνοειδούς στα οποία ενδείκνυται 
εσωτερική οστεοσύνθεση με πλάκα.

Υποστήριξη και καθήλωση του έσω φύματος της 
κορωνοειδούς.

Συνιστώμενος τύπος πλάκας 2.0 Πλάκες κορωνοειδούς
A-4656.80/81
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Εγγύς ωλένη

Τύπος κατάγματος Κατάγματα και 
οστεοτομίες της εγγύς 
ωλένης με υποστήριξη 
μεταξύ των τεμαχίων.

Σύνθετα κατάγματα του 
περιφερικού ωλεκράνου 
χωρίς υποστήριξη μεταξύ 
των τεμαχίων.

Σύνθετα κατάγματα του 
εγγύς ωλεκράνου χωρίς 
υποστήριξη μεταξύ των 
τεμαχίων.

Σύνθετα κατάγματα της 
εγγύς ωλένης χωρίς 
υποστήριξη μεταξύ των 
τεμαχίων.

Κατάγματα Monteggia, 
Βλάβες που μοιάζουν με 
Monteggia

Συνιστώμενος τύπος πλάκας 2.8 Πλάκα ελκυσμού 
ωλεκράνου
A-4856.01

2.8 Ευθείες διπλές πλάκες
A-4856.12/15

2.8 Κυρτές διπλές πλάκες 
A-4856.10/11/13/14

2.8 Ραχιαίες πλάκες 
ωλεκράνου 
A-4856.61–72S, 
A-4856.81–84,  
A-4856.91–96S 

Περιφερικό βραχιόνιο

Παραδείγματα για  
συνδυασμούς πλακών

Διαμόρφωση 180°:
Συνδυασμός έσω (A-4856.29–34) και έξω (A-4856.39–44) 
2.8 πλάκας περιφερικού βραχιονίου

Διαμόρφωση 90°: 
Συνδυασμός έσω (A-4856.29–34) και οπίσθιας έξω 
(A-4856.49–54) 2.8 πλάκας περιφερικού βραχιονίου
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Σύμφωνα με την ταξινόμηση AO/OTA, τα τυπικά κλινικά ευρήματα στο περιφερικό βραχιόνιο μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με τις πλάκες περιφερικού βραχιονίου APTUS, όπως προτείνεται στον παρακάτω πίνακα.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω προορίζονται μόνο ως συστάσεις. Ο χειρουργός είναι αποκλειστικά υπεύθυ-
νος για την επιλογή του κατάλληλου εμφυτεύματος για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ταξινόμηση AO/
OTA

Έσω πλάκα Έξω πλάκα Οπίσθια έξω πλάκα Διαμόρφωση 180° Διαμόρφωση 90° 

13A2.2

13A2.3

13A3.1

13A3.2

13B1.1

13B1.2

13B1.3

13B2.1

13B2.3

13B3.3

13C1

13C2

13C3

Κύρια σύσταση

Δυνατή συσχέτιση
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Εφαρμογή εργαλείων
Γενική εφαρμογή εργαλείων

Πρότυπα προσδιορισμού μεγέθους

Τα πρότυπα προσδιορισμού μεγέθους διευκολύνουν τη 
διεγχειρητική επιλογή του κατάλληλου εμφυτεύματος. 
Τα πρότυπα προσδιορισμού μεγέθους για τις 2.8 TriLock 
πλάκες ωλεκράνου διατίθενται σύμφωνα με το κεφάλαιο 
«Παράρτημα».

Τα πρότυπα προσδιορισμού μεγέθους διαθέτουν σύμβολα 
που υποδεικνύουν τον τύπο της οπής της βίδας και τη θέση 
της στο αντίστοιχο εμφύτευμα:

	� για οπή βίδας TriLock (κλειδούμενη) με χρήση βίδας 
TriLock ή φλοιώδους βίδας

	� για οπή βίδας TriLockPLUS (κλειδούμενη/συμπίεσης) 
με χρήση βίδας TriLock ή φλοιώδους βίδας

Ο αριθμός προϊόντος του προτύπου προσδιορισμού 
μεγέθους (π.χ. A-4856.11TP) αντιστοιχεί στον αριθμό 
προϊόντος του στείρου εμφυτεύματος (π.χ. A-4856.11S). 
Η κατάληξη TP σημαίνει πρότυπο. 

Χρησιμοποιήστε κατάλληλες βελόνες για την προσωρινή 
καθήλωση του προτύπου προσδιορισμού μεγέθους στο 
οστό, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση
Μην εμφυτεύετε τα πρότυπα προσδιορισμού μεγέθους.
Μην κάμπτετε και μην κόβετε τα πρότυπα προσδιορισμού 
μεγέθους.

Πρότυπο προσδιορισμού μεγέθους με σύμβολα οπής βίδας TriLock

A-4856.11TP
Πρότυπο για A-4856.11S
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Κάμψη πλάκας

Εάν απαιτείται, οι πλάκες μπορούν να καμφθούν με την 
πένσα κάμψης πλακών.

Για τον σκοπό αυτόν υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες 
επιλογές.

Προειδοποίηση
Η εσφαλμένη κάμψη της πλάκας μπορεί να οδηγήσει σε 
μειωμένη λειτουργικότητα και μετεγχειρητική αποτυχία 
της κατασκευής.

Η πένσα κάμψης πλακών διαθέτει δύο διαφορετικές 
ακίδες για την προστασία των οπών κλειδώματος των 
επίπεδων και των κυρτών πλακών κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας κάμψης.

Πένσα κάμψης πλακών με ακίδα Vario (A-2040):
Οι κυρτές πλάκες κεφαλής κερκίδας και η πλάκα 
κορωνοειδούς μπορούν να καμφθούν με την πένσα κάμψης 
πλακών με ακίδα Vario (A-2040).

Πένσα κάμψης πλακών με ακίδες (A-2047): 
Οι επίπεδες πλάκες ωλεκράνου και το έξω πτερύγιο των 
οπίσθιων έξω πλακών περιφερικού βραχιονίου μπορούν 
να καμφθούν μόνο με την πένσα κάμψης πλακών με ακίδες 
(A-2047). 

Οι πένσες κάμψης πλακών με ακίδα/ακίδες Vario 
χρησιμοποιούνται πάντοτε σε ζεύγη.

Η πλευρά της πλάκας με την επισήμανση πρέπει πάντα να 
είναι στραμμένη προς τα επάνω («UP») κατά την εισαγωγή 
της πλάκας στην πένσα κάμψης. 

Κατά την κάμψη μιας επίπεδης πλάκας (πλάκα ωλεκράνου), 
πρέπει να κρατάτε την πένσα κάμψης πλακών με ακίδες 
έτσι ώστε τα γράμματα «F – FLAT PLATE THIS SIDE UP» 
(F - ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΚΑ, ΑΥΤΗ Η ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ) να 
είναι ορατά από επάνω. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται 
ότι οι οπές της πλάκας δεν θα υποστούν ζημιά.

A-2047	
2.0-2.8 Πένσα κάμψης πλακών, με ακίδες

A-2040	
1.2-2.3 Πένσα κάμψης πλακών, με ακίδα Vario
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Προειδοποίηση
Μην κάμπτετε την πλάκα κατά περισσότερες από 30°. Η 
περαιτέρω κάμψη της πλάκας μπορεί να παραμορφώσει 
τις οπές της πλάκας και να προκαλέσει θραύση της πλάκας 
μετεγχειρητικά.

Προειδοποίηση
Η επανειλημμένη κάμψη της πλάκας προς αντίθετες 
κατευθύνσεις μπορεί να προκαλέσει θραύση της πλάκας 
μετεγχειρητικά. Χρησιμοποιείτε πάντα την παρεχόμενη 
πένσα κάμψης πλακών ή τα σίδερα κάμψης πλακών για να 
αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στις οπές της πλάκας. 
Οι οπές της πλάκας που έχουν υποστεί ζημιά εμποδίζουν 
την ορθή και ασφαλή εφαρμογή της βίδας στην πλάκα και 
αυξάνουν τον κίνδυνο αστοχίας του συστήματος.

Κατά την κάμψη του πτερυγίου της οπίσθιας έξω πλάκας, 
πρέπει να κρατάτε την πένσα κάμψης πλακών με ακίδες 
έτσι ώστε τα γράμματα «F – FLAT PLATE THIS SIDE UP» 
(F - ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΚΑ, ΑΥΤΗ Η ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ) να 
είναι ορατά από επάνω. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται 
ότι οι οπές της πλάκας δεν θα υποστούν ζημιά.

Προειδοποίηση 
Κατά την κάμψη, η πλάκα πρέπει πάντα να συγκρατείται σε 
δύο γειτονικές οπές για να αποφευχθεί η παραμόρφωση 
του περιγράμματος της ενδιάμεσης οπής της πλάκας.
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Οι έσω και οι έξω πλάκες περιφερικού βραχιονίου πρέπει 
να κάμπτονται στις ανοιχτές εγκοπές «med» (έσω) και «lat» 
(έξω), αντίστοιχα, εκτός του επιπέδου της πλάκας και να 
συστρέφονται στις κλειστές εγκοπές «med» (έσω) και «lat» 
(έξω), αντίστοιχα. 

Οι οπίσθιες έξω πλάκες περιφερικού βραχιονίου πρέπει 
τόσο να κάμπτονται όσο και να συστρέφονται στην ανοιχτή 
εγκοπή «post-lat» (οπίσθια έξω). 

A-2090	
Σίδερο κάμψης πλακών περιφερικού βραχιονίου

Σίδερα κάμψης πλακών αγκώνα (A-2090, 
A-2093)

Με τη βοήθεια των σίδερων κάμψης πλακών (A-2090), οι 
πλάκες περιφερικού βραχιονίου μπορούν να συστραφούν ή 
να καμφθούν σε επίπεδο διαφορετικό από την πλάκα.
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Τα σίδερα κάμψης για τις ραχιαίες πλάκες ωλεκράνου 
(A-2093) είναι σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζονται στη 
γωνία ραιβότητας (VA) και στη ραχιαία γωνίωση της εγγύς 
ωλένης (PUDA) των αντίστοιχων ζωνών κάμψης των 
πλακών. 

Το εγγύς άκρο των διευρυμένων ραχιαίων πλακών 
ωλεκράνου (A-4856.91–96S) μπορεί επίσης να καμφθεί με 
μια ειδική εγκοπή στο σίδερο κάμψης.

Προειδοποίηση 
Κατά την κάμψη, η πλάκα πρέπει πάντα να συγκρατείται σε 
δύο γειτονικές οπές για να αποφευχθεί η παραμόρφωση 
του περιγράμματος της ενδιάμεσης οπής της πλάκας.

Προειδοποίηση
Μην κάμπτετε την πλάκα κατά περισσότερες από 30°. Η 
περαιτέρω κάμψη της πλάκας μπορεί να παραμορφώσει 
τις οπές της πλάκας και να προκαλέσει θραύση της πλάκας 
μετεγχειρητικά.

Προειδοποίηση
Η επανειλημμένη κάμψη της πλάκας προς αντίθετες 
κατευθύνσεις μπορεί να προκαλέσει θραύση της πλάκας 
μετεγχειρητικά. Χρησιμοποιείτε πάντα την παρεχόμενη 
πένσα κάμψης πλακών ή τα σίδερα κάμψης πλακών για να 
αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στις οπές της πλάκας. 
Οι οπές της πλάκας που έχουν υποστεί ζημιά εμποδίζουν 
την ορθή και ασφαλή εφαρμογή της βίδας στην πλάκα και 
αυξάνουν τον κίνδυνο αστοχίας του συστήματος. 

A-2093
Σίδερο κάμψης ραχιαίων πλακών ωλεκράνου Εγκοπή για την υποδοχή 

της VA

Εγκοπή για την υποδοχή 
της PUDA

Εγκοπή για την κάμψη 
του κεντρικού άκρου των 
διευρυμένων ραχιαίων 
πλακών ωλεκράνου

>30°
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Προειδοποίηση
Η φρέζα πρέπει πάντα να κατευθύνεται από τον αντίστοιχο  
οδηγό φρέζας (A-2620 ή A-2820 ή A-2026) ή τον 
αυτοσυγκρατούμενο οδηγό φρέζας (A-2826). Αυτό 
αποτρέπει την πρόκληση βλάβης στην οπή της βίδας και 
προστατεύει τον περιβάλλοντα ιστό από την άμεση 
επαφή με τη φρέζα. Ο οδηγός φρέζας χρησιμεύει επίσης 
για τον περιορισμό της γωνίας περιστροφής. 

Το άκρο με μία έγχρωμη γραμμή του οδηγού φρέζας διπλού 
άκρου (A-2620 ή A-2820) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
όλες τις οπές βιδών και για την εισαγωγή ανεξάρτητων 
βιδών (π.χ. σταθεροποίηση τεμαχίου μόνο με βίδες).

A-2620 
2.0/2.3 Οδηγός φρέζας

A-2026 
2.5/2.8 Οδηγός φρέζας, TriLockPLUS

A-2820	
2.8 Οδηγός φρέζας

A-2826	
2.8 Οδηγός φρέζας, αυτοσυγκρατούμενος

Διάτρηση

Οι περιστροφικές φρέζες με χρωματική κωδικοποίηση 
διατίθενται για όλα τα μεγέθη του συστήματος APTUS. 
Όλες οι περιστροφικές φρέζες φέρουν χρωματική 
κωδικοποίηση με σύστημα δακτυλίου.  
 

Μέγεθος συστήματος	 Κωδικός χρώματος
2.0 			   Μπλε
2.8 			   Πορτοκαλί

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι περιστροφικών φρεζών 
για κάθε μέγεθος συστήματος: οι φρέζες κεντρικής οπής 
χαρακτηρίζονται από έναν έγχρωμο δακτύλιο, ενώ οι 
φρέζες οπής ολίσθησης (για την τεχνική βίδας συμπίεσης) 
χαρακτηρίζονται από δύο έγχρωμους δακτυλίους.

Φρέζες οπής ολίσθησης = δύο έγχρωμοι δακτύλιοι

Φρέζες κεντρικής οπής = ένας έγχρωμος δακτύλιος

A-3434

A-3832

A-3837

A-3431

A-3834
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Το άκρο του οδηγού φρέζας που επισημαίνεται με 
δύο κύκλους για το TriLockPLUS (A-2026) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για όλες τις οπές βιδών. 
Το άλλο άκρο που επισημαίνεται με το βέλος 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις οπές TriLockPLUS. 

Προειδοποίηση 
Για τις πλάκες TriLock, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει 
αρχική διάτρηση των οπών βίδας με γωνία περιστροφής 
μικρότερη από ±15°. Για τον σκοπό αυτό, οι οδηγοί φρέζας 
διαθέτουν ανασχετικό στις ±15°. Μια γωνία περιστροφής 
>15° κατά την αρχική διάτρηση δεν θα επιτρέπει πλέον το 
σωστό κλείδωμα των βιδών TriLock στην πλάκα.

A-2026
2.5/2.8 Οδηγός φρέζας, TriLockPLUS

Ο αυτοσυγκρατούμενος οδηγός φρέζας (A-2826) μπορεί 
να κλειδώσει με μια δεξιόστροφη περιστροφή στις οπές 
TriLock της πλάκας (όχι περισσότερες από ±15°). Με τον 
τρόπο αυτό εκτελεί όλες τις λειτουργίες του οδηγού 
φρέζας χωρίς να χρειάζεται να τον κρατάτε   

A-2826
2.5/2.8 Οδηγός φρέζας, αυτοσυγκρατούμενος
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Το ιδανικό μήκος βίδας για την καθορισμένη οπή φρέζας 
μπορεί να διαβαστεί στην κλίμακα του μετρητή βάθους.

Για να καθορίσετε το μήκος της βίδας, τοποθετήστε 
το περιφερικό άκρο του ρυθμιστικού στην πλάκα του 
εμφυτεύματος ή απευθείας στο οστό (π.χ. για καθήλωση 
κατάγματος με βίδες συμπίεσης).

A-2032	
2.0/2.3 Μετρητής βάθους

A-2836	
2.8 Μετρητής βάθους

Καθορισμός του μήκους της βίδας

Οι μετρητές βάθους (A-2032 για τις βίδες 2.0 και A-2836 
για τις βίδες 2.8) χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του 
ιδανικού μήκους βίδας για χρήση κατά  
την καθήλωση των βιδών  
TriLock και των φλοιωδών βιδών σε έναν φλοιό ή σε δύο 
φλοιούς.

Ανασύρετε το ρυθμιστικό του μετρητή βάθους. 
Το διαστημόμετρο του μετρητή βάθους έχει ένα 
αγκιστρωτό άκρο που είτε εισάγεται στον πυθμένα της 
οπής είτε χρησιμοποιείται για να αγκιστρώσει στον 
απέναντι φλοιό του οστού. Όταν χρησιμοποιείτε τον 
μετρητή βάθους, το διαστημόμετρο παραμένει στατικό, 
μόνο το ρυθμιστικό προσαρμόζεται.



Σύστημα αγκώνα 2.0, 2.8  l  17

medartis.com

Προετοιμασία του σπειρώματος με τον σπει-
ροτόμο

Σύσταση προσοχής
Όλες οι βίδες APTUS είναι αυτοδιατιτραίνουσες. Σε 
περίπτωση πολύ σκληρού οστού, ειδικά στην περιοχή 
της διάφυσης του περιφερικού βραχιονίου, μπορεί να 
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον σπειροτόμο 2.8 (A-3839) 
για να μειώσετε τη ροπή εισαγωγής των βιδών 2.8 και να 
αποτρέψετε τη μετατόπιση του κατάγματος.

Εάν συναντήσετε ασυνήθιστα υψηλή αντίσταση κατά τη 
διάνοιξη της κεντρικής οπής ή/και ασυνήθιστα υψηλή 
ροπή εισαγωγής της βίδας, αυτό μπορεί να είναι ένδειξη 
εξαιρετικά σκληρού οστού που απαιτεί προηγούμενη 
διάνοιξη με σπειροτόμο.

Μετά τη διάτρηση μιας κεντρικής οπής με τη φρέζα 
κεντρικής οπής 2.8 (A-3832 ή A-3837, ένας πορτοκαλί 
δακτύλιος), δημιουργήστε ένα σπείρωμα για τη βίδα 
χρησιμοποιώντας τον σπειροτόμο 2.8 (A-3839) με τη λαβή 
(A-2070, A-2073, A-2078 ή A-2079).

Καθορίστε το μήκος της βίδας και εισαγάγετε τη βίδα με 
το αντίστοιχο κατσαβίδι (λάμα κατσαβιδιού A-2013 με λαβή 
A-2070, A-2073, A-2078 ή A-2079).

A-3839
2.8 Σπειροτόμος

A-2070
Χειρολαβή με ταχυσύνδεσμο, AO

A-2073
Χειρολαβή με ταχυσύνδεσμο, AO

A-2078
Χειρολαβή με ταχυσύνδεσμο, AO

A-2079
Χειρολαβή καστάνιας με ταχυσύνδεσμο, AO
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Σύλληψη της βίδας

Το κατσαβίδι (A-2610) και η λάμα κατσαβιδιού (A-2013) 
διαθέτουν το σύστημα αυτοσυγκράτησης HexaDrive.

A-2013	
2.5/2.8 Λάμα κατσαβιδιού, HD7, AO

A-2610	
2.0/2.3 Κατσαβίδι, HD6, αυτοσυγκρατούμενος

Σημείωση
Ελέγξτε το μήκος και τη διάμετρο της βίδας στην κλίμακα 
του μετρητήρα. Το μήκος της βίδας προσδιορίζεται στο 
τέλος της κεφαλής της βίδας.

Σύσταση προσοχής
Αφαιρέστε κατακόρυφα τη βίδα από το διαμέρισμα. 
Η επαναλαμβανόμενη σύλληψη της βίδας μπορεί 
να οδηγήσει σε μόνιμη παραμόρφωση της περιοχής 
αυτοσυγκράτησης του HexaDrive κατσαβιδιού στο 
εσωτερικό της κεφαλής της βίδας. Κατά συνέπεια, 
ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατή η σωστή σύλληψη 
της βίδας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί μια νέα βίδα.

Για να αφαιρέσετε τις βίδες από τον κασετίνα εμφυτευμά-
των, εισαγάγετε το κατσαβίδι με την κατάλληλη χρωματική 
κωδικοποίηση κάθετα στην κεφαλή της επιθυμητής βίδας 
και συλλάβετε τη βίδα με αξονική πίεση.

Σημείωση 
Η βίδα δεν θα συγκρατηθεί χωρίς αξονική πίεση.
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Χειρολαβή καστάνιας

Η λαβή κατσαβιδιού (A-2079) διαθέτει λειτουργία 
καστάνιας.
Ο μηχανισμός καστάνιας μπορεί να προσαρμοστεί 
μετακινώντας το ολισθαίνον χιτώνιο στη θέση A, B ή C.

Θέση A 
Δεξιόστροφη περιστροφή, εισαγωγή της βίδας

Θέση B 
Ουδέτερη θέση, ο μηχανισμός καστάνιας έχει ανασταλεί

Θέση C 
Αριστερόστροφη περιστροφή, εκφύτευση ή χαλάρωση της 
βίδας

A-2079
Χειρολαβή καστάνιας με ταχυσύνδεσμο, AO

Θέση Α Θέση Β Θέση C
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Συσκευή στόχευσης για πλάκες περιφερικού 
βραχιονίου

Η συσκευή στόχευσης διευκολύνει ειδικά την τοποθέτηση 
μακριών αμφικονδυλικών βιδών. Με τη συσκευή, είναι 
δυνατός ο προσδιορισμός του σημείου εξόδου της φρέζας 
πριν από τη διάτρηση. 
Χρησιμοποιείται με τη μακριά μύτη φρέζας (A-3837) την 
οποία η συσκευή σταματά όταν φθάσει στο στοχευόμενο 
σημείο εξόδου.

Συναρμολόγηση της συσκευής στόχευσης
Η συσκευή στόχευσης αποτελείται από τα εξαρτήματα 
A-2095.1–4 τα οποία αποθηκεύονται μεμονωμένα στη 
μονάδα κασετίνας.

Αριθμοί προϊόντων των εξαρτημάτων:
A-2095.1   Πλαίσιο με χειρολαβή
A-2095.2   Άξονας με ανασχετικό φρέζας
A-2095.3   Σκανδάλη με άκρο στόχευσης
A-2095.4   Οδηγός φρέζας 2.8

A-2095.3 A-2095.1

A-2095.4

A-2095.2

Εφαρμογή ειδικών εργαλείων
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Βήμα 1
Εισαγάγετε τον οδηγό φρέζας 2.8 (A-2095.4) στο πλαίσιο με 
τη χειρολαβή (A-2095.1).  

Προσοχή! Αριστερόστροφο σπείρωμα

Βήμα 2
Σηκώστε ελαφρά τη χειρολαβή «Απελευθέρωση» για να 
εισάγετε τον άξονα με το ανασχετικό φρέζας (A-2095.2). 

Βήμα 3
Εισαγάγετε τη σκανδάλη με το άκρο στόχευσης (A-2095.3). 

Ο άξονας με το ανασχετικό φρέζας πρέπει να εισαχθεί 
πλήρως, έως ότου εφαρμόσει ακριβώς. Κατά το τέλος της 
εισαγωγής της σκανδάλης με το άκρο στόχευσης θα ηχήσει 
ένας ελαφρός ήχος κλικ.

Ανατρέξτε επίσης στο «Οδηγίες συναρμολόγησης/
αποσυναρμολόγησης» στον ιστότοπο ifu.medartis.com.
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Όταν η συσκευή βρίσκεται στη θέση της στο οστό και 
την πλάκα, το μήκος της βίδας μπορεί να διαβαστεί στην 
κλίμακα του άξονα.

Εισαγάγετε τη μύτη φρέζας (A-3837) στον οδηγό φρέζας 
της συσκευής στόχευσης και εκτελέστε διάτρηση της 
οπής. Η μύτη της φρέζας σταματά αυτόματα ακριβώς πριν 
φθάσει στο άκρο στόχευσης.

Σηκώνοντας τη χειρολαβή «Release» (απελευθέρωσης) η 
απόσταση αυξάνεται.

Η συσκευή ασκεί επίσης ελαφρά συμπίεση στο κάταγμα.

Διάτρηση διαμέσου της συσκευής στόχευσης
Τοποθετήστε το άκρο στόχευσης της συσκευής στόχευσης 
στο σημείο όπου πρέπει να βγει η βίδα. Τοποθετήστε τώρα 
τον οδηγό φρέζας της συσκευής στόχευσης στην οπή της 
βίδας στην οποία πρέπει να εισαχθεί η βίδα τραβώντας 
τη σκανδάλη της χειρολαβής. Αυτό μειώνει την απόσταση 
μεταξύ του άκρου στόχευσης και του οδηγού φρέζας έως 
ότου και τα δύο έρθουν σε επαφή με το οστό ή την πλάκα. 

Τραβώντας τη σκανδάλη της χειρολαβής, μειώνεται η 
απόσταση μεταξύ του άκρου στόχευσης και του οδηγού 
φρέζας.

"Release" Σκανδάλη 
χειρολαβής

Εισαγάγετε τον 
οδηγό φρέζας

Χειρολαβή «Απελευ-

θέρωση»

Άκρο στόχευσης Οδηγός φρέζας με ανασχετικό φρέζας

Σκανδάλη χειρο-
λαβής

1

2

Εισαγάγετε τη μύτη φρέζας

Άξονας με 
κλίμακα

Υποδεικνυ-
όμενη τιμή
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Χειρουργικές τεχνικές
Γενικές χειρουργικές τεχνικές
Τεχνικές βίδας συμπίεσης

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τεχνικές βίδας 
συμπίεσης, ανάλογα με το εμφύτευμα. 

Προειδοποίηση
Η εσφαλμένη εφαρμογή της τεχνικής της βίδας συμπίεσης 
μπορεί να οδηγήσει σε μετεγχειρητική απώλεια της 
ανάταξης.

Τεχνική βίδας συμπίεσης με χρήση φλοιω-
δών βιδών

1 Διάτρηση της οπής ολίσθησης
Εκτελέστε διάτρηση της οπής ολίσθησης χρησιμοποιώντας 
την περιστροφική φρέζα που επισημαίνεται με δύο 
δακτυλίους (A-3431 A 2,1 mm ή A-3834 A 2,9 mm) σε 
συνδυασμό με το άκρο του οδηγού φρέζας (A-2620 
ή A-2820) που επισημαίνεται με την ένδειξη «LAG». 
Διατρήστε κάθετα προς τη γραμμή του κατάγματος. 

Μην εκτελείτε διάτρηση πέρα από τη γραμμή του 
κατάγματος.

4 Προαιρετικά βήματα πριν από τη συμπίεση
Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε το εργαλείο διεύρυνσης 
(A-3835) για να δημιουργήσετε μια εσοχή στο οστό για την 
κεφαλή της βίδας.

Σύσταση προσοχής 
Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή (A-2070, A-2073, A-2078 ή 
A-2079) αντί για ηλεκτρικό εργαλείο για να μειώσετε τον 
κίνδυνο εμβύθισης πολύ βαθιά μέσα στον εγγύς φλοιό.

3 Συμπίεση του κατάγματος
Συμπιέστε το κάταγμα με την αντίστοιχη φλοιώδη βίδα.

2 Διάτρηση της κεντρικής οπής
Τοποθετήστε το άλλο άκρο του οδηγού φρέζας στην 
οπή ολίσθησης που έχετε διατρήσει και χρησιμοποιήστε 
την περιστροφική φρέζα για τις κεντρικές οπές με έναν 
δακτύλιο (A-3434 A 1,6 mm, A-3832 A 2,35 mm, A-3837  
A 2,35 mm) για να διατρήσετε την κεντρική οπή.
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A-5830.xx/1  
2.8 Βίδα συμπίεσης, HexaDrive 7

Τεχνική βίδας συμπίεσης με χρήση βιδών 
συμπίεσης

Για τις βίδες συμπίεσης (A-5830.xx, A 2,8 mm) χωρίς 
σπείρωμα στον άξονα/αυχένα, αρκεί να διατρήσετε μια 
κεντρική οπή χρησιμοποιώντας τον οδηγό φρέζας και τη 
φρέζα κεντρικής οπής και να εισάγετε τη βίδα.

Προειδοποίηση
Εάν το φλοιώδες οστό είναι μαλακό, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια ροδέλα (A-4700.70/1 κοίλη ή 
A-4750.70/1 αμφίκοιλη) για τις φλοιώδεις βίδες 2.8 ή 
τις βίδες συμπίεσης ώστε να κατανείμει τις δυνάμεις 
συμπίεσης σε μεγαλύτερη επιφάνεια οστού γύρω από την 
οπή της βίδας.

3 Προαιρετικά βήματα πριν από τη συμπίεση
Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε το εργαλείο διεύρυνσης 
(A-3835) για να δημιουργήσετε μια εσοχή στο οστό για την 
κεφαλή της βίδας.

Σύσταση προσοχής
Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή (A-2070, A-2073, A-2078 ή 
A-2079) αντί για ηλεκτρικό εργαλείο για να μειώσετε τον 
κίνδυνο εμβύθισης πολύ βαθιά μέσα στον εγγύς φλοιό.

2 Συμπίεση του κατάγματος
Συμπιέστε το κάταγμα με την αντίστοιχη βίδα συμπίεσης.

1 Διάτρηση της κεντρικής οπής
Διατρήστε την κεντρική οπή χρησιμοποιώντας την 
περιστροφική φρέζα για κεντρικές οπές με έναν δακτύλιο 
(A-3434 A 1,6 mm, A-3832 A 2,35 mm, A-3837 A 2,35 mm) 
σε συνδυασμό με το άκρο του οδηγού φρέζας (A-2820 ή 
A-2026) ή τον αυτοσυγκρατούμενο οδηγό φρέζας (A-2826) 
που επισημαίνεται με μια έγχρωμη γραμμή. Διατρήστε 
κάθετα προς τη γραμμή του κατάγματος.
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Χρήση της οπής συμπίεσης

Σε κάθε πλάκα περιφερικού βραχιονίου (A-4856.29–54), η 
δεύτερη πιο κεντρική οπή βίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως οπή συμπίεσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν 
πρόκειται να εφαρμοστεί συμπίεση στο κάταγμα και 
επιτρέπει μέγιστη συμπίεση 1,4 mm. Εάν δεν απαιτείται 
συμπίεση, η οπή βίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τυπική 
οπή βίδας με φλοιώδη βίδα (A-5800–xx).

Προειδοποίηση
Ανεξάρτητα από τη χρήση της λειτουργίας συμπίεσης της 
οπής, σε μια οπή συμπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο φλοιώδεις βίδες.

Πριν από τη χρήση της οπής συμπίεσης, βεβαιωθείτε ότι 
τα τεμάχια που βρίσκονται περιφερικότερα από τη γραμμή 
του κατάγματος έχουν καθηλωθεί σταθερά στην πλάκα.

Διατρήστε μια κεντρική οπή χρησιμοποιώντας τον 
οδηγό φρέζας (A-2820 ή A-2076) στο κεντρικό τμήμα της 
έκκεντρης οπής συμπίεσης. 
Διατρήστε, καθορίστε το μήκος της βίδας και εισαγάγετε 
μια φλοιώδη βίδα (A5800.xx) χωρίς να την σφίγγετε.

Κατά τη σύσφιξη της βίδας στην οπή συμπίεσης, η 
κεφαλή της βίδας ολισθαίνει από το κεντρικό τμήμα 
στο περιφερικό τμήμα της έκκεντρης οπής, γεγονός που 
μετακινεί την πλάκα προς την εγγύς κατεύθυνση και ασκεί 
συμπίεση στο κάταγμα.

Ξεσφίξτε τη βίδα στην επιμήκη οπή και αφαιρέστε όλες τις 
προσωρινές βελόνες (ελαίας) και τις βίδες που βρίσκονται 
κεντρικότερα από τη γραμμή του κατάγματος. Σφίξτε τη 
βίδα στην οπή συμπίεσης.

Προειδοποίηση
Η ορθή συμπίεση επιτυγχάνεται μόνο εφόσον ο οδηγός 
φρέζας εισάγεται υπό γωνία 90° στην πλάκα. 
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TriLockPLUS

Οι οπές TriLockPLUS διατίθενται σε ραχιαίες πλάκες 
ωλεκράνου APTUS 2.8 (εκτός από τις A-4856.61–62, 
A-4856.91–92).

Οι TriLockPLUS επιτρέπουν τη συμπίεση κατά 1 mm και το 
κλείδωμα σε σταθερή γωνία σε ένα βήμα. 

Για την τεχνική αυτή, απαιτείται μια βίδα TriLock, ο οδηγός 
φρέζας 2.5/2.8 TriLockPLUS (A-2026) και μια πλάκα με οπή 
TriLockPLUS. Οι οπές TriLockPLUS και ο οδηγός φρέζας 
επισημαίνονται με ένα βέλος που υποδεικνύει τη 
κατεύθυνση της συμπίεσης. Προτού χρησιμοποιήσετε μια
οπή TriLockPLUS, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καθήλωση
στην πλευρά TriLockPLUS και καθηλώστε την πλάκα με
τουλάχιστον μία βίδα TriLock στην αντίθετη πλευρά της
γραμμής του κατάγματος ή της οστεοτομίας. 

1 Τοποθέτηση του οδηγού φρέζας στην πλάκα 
Ακολουθώντας τη διεύθυνση της συμπίεσης, εισαγάγετε 
τον οδηγό φρέζας 2.5/2.8 TriLockPLUS κάθετα στην πλάκα.  
Το βέλος στον οδηγό φρέζας και στην πλάκα υποδεικνύει 
τη διεύθυνση της συμπίεσης.

Προειδοποίηση
Η ορθή συμπίεση επιτυγχάνεται μόνο εφόσον ο οδηγός 
φρέζας εισάγεται υπό γωνία 90° στην πλάκα.

2 Διάτρηση μέσα από τον οδηγό φρέζας TriLockPLUS

Χρησιμοποιήστε την περιστροφική φρέζα για τις κεντρικές 
οπές με έναν πορτοκαλί δακτύλιο (A-3832) για να διατρήσε-
τε πλήρως μέσα από το οστό (και τους δύο φλοιούς).  
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3 Εισαγωγή της βίδας και κλείδωμα στην τελική θέση 
Εισαγάγετε μια βίδα TriLock στην οπή που έχετε αρχικά 
διατρήσει. Η αξονική συμπίεση ξεκινά μόλις η κεφαλή της 
βίδας ακουμπήσει στην πλάκα. Η τελική θέση 
επιτυγχάνεται όταν η βίδα κλειδώσει μέσα στην οπή 
TriLockPLUS.

Οι οπές TriLockPLUS μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως 
συμβατικές οπές TriLock ώστε να επιτρέπουν το κλείδωμα 
σε πολλαπλές κατευθύνσεις (±15°) και το κλείδωμα σε 
σταθερή γωνία με βίδες TriLock ή την εισαγωγή φλοιωδών 
βιδών. Για συμβατική διάτρηση, χρησιμοποιήστε το αντί-
στοιχο άκρο του οδηγού φρέζας (A-2820, βλ. επίσης το 
κεφάλαιο «Διάτρηση»).
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Βελόνα ελαίας, με άκρο χωρίς σπείρωμα

Βελόνα ελαίας, με άκρο με σπείρωμα

Προσωρινή καθήλωση της πλάκας

Προσωρινή καθήλωση με χρήση βελονών 
Μετά την ανάταξη του κατάγματος, μπορεί να διενεργηθεί 
προσωρινή καθήλωση των πλακών χρησιμοποιώντας 
βελόνες. Οι βελόνες μπορούν να εισαχθούν στην πλάκα 
μέσα από τις οπές βελονών, είτε για την ανάταξη των 
τεμαχίων των καταγμάτων στην πλάκα είτε για την 
προσωρινή καθήλωση της πλάκας στο οστό.  

Οι βελόνες είναι διαθέσιμες με άκρο νυστεριού ή τροκάρ.

Τύπος πλάκας Βελόνα A Βελόνα 

2.0 Πλάκα κορωνοειδούς
1,2 mm A-5040.21 τροκάρ

A-5042.21 νυστέρι2.0 Πλάκες κεφαλής κερκίδας

2.8 Πλάκες ωλεκράνου 1,6 mm
A-5040.41 τροκάρ
A-5042.41 νυστέρι

2.8 Πλάκες περιφερικού 
βραχιονίου 1,8 mm

A-5040.51 τροκάρ
A-5042.51 νυστέρι

Βελόνα με άκρο τροκάρ

Βελόνα με άκρο νυστεριού

Προσωρινή καθήλωση με χρήση βελονών ελαίας 

Οι βελόνες ελαίας μπορούν να εισαχθούν μέσα από τις 
οπές βίδας ή μέσα από τις οπές βελόνας στην πλάκα. 
Εισαγάγετε τη βελόνα ελαίας στην οπή και επιβραδύνετε 
την εισαγωγή όταν η ελαία έρθει σε επαφή με την πλάκα. 

Οι βελόνες με ελαία διατίθενται με επιλογή με σπείρωμα 
και χωρίς σπείρωμα.

* Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες

Σύσταση προσοχής 
Όταν χρησιμοποιείτε βελόνες ελαίας με σπείρωμα, η 
εισαγωγή σε υπερβολικό βάθος μπορεί να οδηγήσει σε 
απογύμνωση του σπειρώματος στο οστό και σε χαλάρωση 
της προσωρινής καθήλωσης. 

Τύπος πλάκας Βελόνα A Βελόνα

2.0 Πλάκα κορωνοειδούς
1,2 mm A-5045.21/1*   Ελαίας 10 mm, με σπείρωμα

A-5046.21/1*   Ελαίας 10 mm, χωρίς σπείρωμα2.0 Πλάκες κεφαλής κερκίδας
2.8 Πλάκες ωλεκράνου

1,6 mm A-5045.41/1*   Ελαίας 10 mm, με σπείρωμα 
A-5046.41/1*   Ελαίας 10 mm, χωρίς σπείρωμα2.8 Πλάκες περιφερικού βραχιονίου
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A-4656.68
Πλάκα χείλους κεφαλής 
κερκίδας

A-4656.69 
Πλάκα στήριξης κεφαλής 
κερκίδας

2.0 Πλάκες κεφαλής κερκίδας
A-4656.68 και A-4656.69

1 Τοποθέτηση της πλάκας 
Μετά την ανάταξη του κατάγματος, επιλέξτε την 
κατάλληλη πλάκα κεφαλής κερκίδας (A-4656.68 ή 
A-4656.69) ανάλογα με τη μορφή του κατάγματος. 

Εάν απαιτείται, κάμψτε την πλάκα με την πένσα κάμψης 
πλακών (A-2040), ώστε να επιτύχετε επαρκή εφαρμογή στο 
συγκεκριμένο σχήμα του οστού.

Ειδικές χειρουργικές τεχνικές

Σύσταση προσοχής
Οι πλάκες θα πρέπει να τοποθετούνται στην ονομαζόμενη 
ασφαλή ζώνη, όποτε αυτό επιτρέπεται από τη μορφή του 
κατάγματος.

Η ασφαλής ζώνη είναι το τμήμα της κεφαλής της κερκίδας 
που δεν έρχεται σε επαφή με την κερκιδική εντομή της 
εγγύς ωλένης κατά την περιστροφή του αντιβραχίου. Έχει 
περιφέρεια περίπου 110° της κεφαλής της κερκίδας και 
έχει λεπτότερο κιτρινωπό χόνδρο.
Με το αντιβράχιο σε ουδέτερη θέση, το κέντρο της 
ασφαλούς ζώνης βρίσκεται 10° πρόσθια από την έξω 
πλευρά της κεφαλής της κερκίδας. *

Ασφαλής ζώνη
Προβολή της άρθρωσης της κεφαλής της κερκίδας από 
κεντρικά.  
Δεξιά κερκίδα σε ουδέτερη θέση.

* K. J. Burkhart, K. Wegmann, J. Dargel, C. Ries, L. P. Mueller, «Treatment of radial head and neck fractures: in favor of anatomical reconstruction», 2012, Eur J 
Trauma Emerg Surg, 38:593–603
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Για την προσωρινή καθήλωση της πλάκας, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε βελόνες 1,2 mm (A-5040.21 ή A-5042.21) 
ή βελόνες ελαίας (A-5045.21/1 ή A-5046.21/1).

2 Καθήλωση της πλάκας
Ξεκινήστε την καθήλωση με μια φλοιώδη βίδα (A-5400.
xx) στην περιοχή της διάφυσης. Διατρήστε, καθορίστε το 
μήκος της βίδας και εισαγάγετε τη βίδα. 
Η βίδα αυτή επιτρέπει την έλξη της πλάκας στο οστό, 
ώστε να εφαρμοστεί στενή επαφή.

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να τοποθετήσετε 
βίδες TriLock (A-5450.xx) ή φλοιώδεις βίδες (A-5400.xx) 
στις υπόλοιπες οπές βίδας, όποτε το απαιτεί η μορφή του 
κατάγματος. Αφαιρέστε όλες τις βελόνες (ελαίας).

Τοποθετήστε τουλάχιστον τρεις βίδες στη διάφυση και το 
κεντρικό τμήμα της πλάκας, ώστε να επιτύχετε επαρκή 
σταθερότητα.  
Η κατανομή βιδών στην κεφαλή χρησιμοποιώντας και τις 
δύο κεντρικές γραμμές βιδών αυξάνει τη σταθερότητα της 
καθήλωσης.

Οι βίδες σταθερής γωνίας παρέχουν γενικά μεγαλύτερη 
σταθερότητα της κατασκευής, ιδίως σε περίπτωση 
συντριπτικού κατάγματος ή κακής ποιότητας οστού. 

Οι πολλαπλές κατευθύνσεις των κλειδούμενων (±15°) και 
των μη κλειδούμενων βιδών επιτρέπουν την εξατομικευ-
μένη αντιμετώπιση κάθε τεμαχίου και την αποφυγή 
πρόσκρουσης των βιδών. 

Προειδοποίηση
Ελέγξτε την υποχόνδρια θέση των βιδών κλινικά και 
ακτινολογικά, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε την πλάκα 
χείλους κεφαλής κερκίδας (A-4656.68).
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2.0 Πλάκες κορωνοειδούς
A-4656.80 και A-4656.81

1 Τοποθέτηση της πλάκας
Εάν απαιτείται, κάμψτε την πλάκα με την πένσα κάμψης 
πλακών (A-2040), ώστε να επιτύχετε επαρκή εφαρμογή στο 
συγκεκριμένο σχήμα του οστού. 

2 Καθήλωση της πλάκας
Ξεκινήστε την καθήλωση με μια φλοιώδη βίδα (A-5400.xx) 
στο κέντρο της περιφερικής επιμήκους οπής. Διατρήστε, 
καθορίστε το μήκος της βίδας και εισαγάγετε τη βίδα.

Για την προσωρινή καθήλωση της πλάκας, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε βελόνες 1,2 mm (A-5040.21 ή 
A-5042.21) ή βελόνες ελαίας (A-5045.21/1 ή A-5046.21/1). 
Τοποθετήστε την πλάκα κορωνοειδούς όσο το δυνατόν πιο 
κεντρικά. Αυτό επιτρέπει την υποχόνδρια καθήλωση του 
αρθρικού τεμαχίου με την εισαγωγή βιδών στην κεντρική  
σειρά βιδών.

Μη σφίξετε πλήρως τη βίδα. Με αυτό τον τρόπο είναι 
δυνατή η ελαφρά προσαρμογή της θέσης της πλάκας για 
πιο περιφερική ή εγγύς τελική τοποθέτηση της πλάκας. 
Αφαιρέστε όλες τις βελόνες (ελαίας) στο τεμάχιο που 
πρόκειται να προσαρμοστεί σε περίπτωση που απαιτείται η 
αλλαγή της θέσης της πλάκας.
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Σύσταση
Εάν η εισαγωγή βίδας δεν είναι δυνατή και το κάταγμα 
το επιτρέπει, ο εγγύς πρόσθιος βραχίονας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του τεμαχίου.

Σύσταση
Ανάλογα με την πρόσθια-έσω ή έσω προσπέλαση Hotchkiss, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε την πρόσθια είτε την 
έσω οπή της πλάκας στην περιφερική περιοχή.

Αντίστοιχα, τοποθετήστε τις βίδες TriLock (A-5450.xx) ή τις 
φλοιώδεις βίδες (A-5400.xx) στις υπόλοιπες οπές βίδας, 
ανάλογα με τη μορφή του κατάγματος. Αφαιρέστε όλες τις 
βελόνες (ελαίας).

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε διεγχειρητικό ακτινοσκοπικό έλεγχο για 
να επιβεβαιώσετε την υποχόνδρια θέση των βιδών.
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2.8 Πλάκα ελκυσμού ωλεκράνου
A-4856.01

1 Προσωρινή καθήλωση κατάγματος
Μετά την ανάταξη του κατάγματος, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια βελόνα (για παράδειγμα 1,6 mm, 
A-5040.41 ή A-5042.41) για προσωρινή καθήλωση. Η 
βελόνα τοποθετείται στη μέση του άκρου του ωλεκράνου 
και στοχεύει προς τον πρόσθιο φλοιό της ωλένης. Μετά 
την εισαγωγή της βελόνας, χρησιμοποιήστε τη λαβίδα 
ανάταξης για να εφαρμόσετε συμπίεση στο κάταγμα και να 
διασφαλίσετε ότι το κάταγμα έχει αναταχθεί πλήρως. 
Εάν είναι απαραίτητο, διατρήστε μια μικρή οπή στον 
περιφερικό φλοιό, ώστε να στερεώσετε σταθερά το 
περιφερικό άκρο της λαβίδας ανάταξης μακριά από την 
αναμενόμενη θέση της πλάκας. 

2 Προκαταρκτική διαμόρφωση του περιγράμματος της 
πλάκας
Διαμορφώστε με το χέρι το περίγραμμα της πλάκας, έτσι 
ώστε οι δύο κεντρικές οπές να εφαρμόζουν γύρω από το 
άκρο του ωλεκράνου. Οι περιφερικές οπές εφαρμόζουν και 
στις δύο πλευρές πλάγια από το ραχιαίο χείλος της εγγύς 
ωλένης.

Προειδοποίηση 
Η επανειλημμένη κάμψη της πλάκας προς αντίθετες 
κατευθύνσεις μπορεί να προκαλέσει θραύση της πλάκας.

3 Τοποθέτηση της πλάκας
Κάντε δύο μικρές τομές στον τένοντα του τρικεφάλου στο
ωλέκρανο και τοποθετήστε τις δύο κεντρικές οπές βίδας 
σε άμεση επαφή με το οστό του κεντρικού τεμαχίου. Οι 
τομές αυτές θα πρέπει να είναι παράλληλες με τις μυϊκές 
ίνες.

Σύσταση προσοχής
Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα έχει εφαρμόσει σφικτά και 
συμμετρικά στο περιφερικό χείλος της εγγύς ωλένης.
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5 Κλείσιμο του διάκενου του κατάγματος
Αφαιρέστε την κεντρική βελόνα ανάταξης. 

Κλείστε το διάκενο του κατάγματος σφίγγοντας 
προσεκτικά τις δύο διακαταγματικές βίδες συμπίεσης 
και εφαρμόστε ελαφρά συμπίεση στο κάταγμα ώστε να 
ολοκληρωθεί η ανάταξη.

Αφαιρέστε τη λαβίδα ανάταξης.

Σύσταση προσοχής
Μόνο όταν η πλάκα εφαρμόσει καλά στο οστό θα έχει 
διασφαλιστεί η λειτουργία της ανακούφισης ελκυσμού.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε διεγχειρητικό ακτινοσκοπικό έλεγχο για 
να επιβεβαιώσετε την υποχόνδρια θέση των βιδών.

Αφαιρέστε τις δύο βελόνες (ελαίας) 1,6 mm. 

4 Τοποθέτηση των διακαταγματικών βιδών
Δύο παράλληλες βίδες δύο φλοιών που διαπερνούν το 
κάταγμα εισάγονται στις κεντρικές οπές της πλάκας. 
Η κατεύθυνση αυτών των βιδών θα πρέπει να είναι 
υποχόνδρια προς την εντομή της τροχιλίας της ωλένης, 
παρόμοια με την κατεύθυνση των βελονών στην κλασική 
εφαρμογή σύρματος ελκυσμού (tension band). 

Διατρήστε και τους δύο φλοιούς, καθορίστε το μήκος της 
βίδας και εισαγάγετε μια βίδα συμπίεσης (A-5830.xx) στην 
πρώτη κεντρική οπή βίδας, χωρίς να την σφίξετε πλήρως. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία με τη δεύτερη κεντρική οπή 
βίδας.

Καθηλώστε προσωρινά την πλάκα με δύο βελόνες 1,6 mm 
(A-5040.41 ή A-5042.41) ή με βελόνες ελαίας (A-5045.41/1 
ή A-5046.41/1) μέσα από τις οπές βελονών. Αυτό 
εξασφαλίζει ότι η πλάκα παραμένει επικεντρωμένη στο 
ραχιαίο χείλος της ωλένης κατά την τοποθέτηση των 
μακριών βιδών συμπίεσης στα επόμενα βήματα.
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6 Εισαγωγή των περιφερικών βιδών 
Διατρήστε μια κεντρική οπή μέσα από το κέντρο μίας από τις 
επιμήκεις οπές, καθορίστε το μήκος της βίδας και εισαγάγετε 
μια φλοιώδη βίδα (A-5800.xx). Μη σφίξετε ακόμα τη βίδα.

Σύσταση προσοχής
Βεβαιωθείτε ότι η πλάκα έχει εφαρμόσει τελείως στο οστό. 
Εάν είναι απαραίτητο, σπρώξτε την πλάκα προς τα κάτω με 
το δάκτυλο ώστε να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη εφαρμογή.

Οι μικρές τομές στον τρικέφαλο μπορούν να κλείσουν 
πάνω από τις κεντρικές οπές βίδας.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα στην άλλη πλευρά της 
πλάκας για να ολοκληρώσετε την καθήλωση της πλάκας. 

Προειδοποίηση 
Οι πολλαπλές κατευθύνσεις των κλειδούμενων (±15°) 
και των μη κλειδούμενων βιδών επιτρέπουν την αποφυγή 
πρόσκρουσης των βιδών.

Διατρήστε μια άλλη κεντρική οπή διαμέσου της γειτονικής 
οπής της πλάκας, καθορίστε το μήκος της βίδας και 
εισαγάγετε μια βίδα TriLock (A-5850.xx) ή μια φλοιώδη βίδα 
(A-5800.xx).

Οι βίδες σταθερής γωνίας παρέχουν γενικά μεγαλύτερη 
σταθερότητα της κατασκευής.

Προειδοποίηση
Κατά τη διάτρηση της κεντρικής οπής από την έσω 
πλευρά προς την έξω πλευρά, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε 
διατρήσει την εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση. Αυτό μπορεί 
να ελεγχθεί κλινικά και ακτινολογικά.

Αφαιρέστε την αιχμηρή λαβίδα ανάταξης.

Για να εφαρμόσετε τάση στην πλάκα, αγκιστρώστε την 
αιχμηρή λαβίδα ανάταξης (A-7003) στο περιφερικό τμήμα 
της επιμήκους οπής και τοποθετήστε τη λαβίδα απέναντι 
στην άλλη πλευρά του ραχιαίου χείλους της ωλένης. 
Σφίξτε τη λαβίδα ανάταξης έως ότου η επιμήκης ράβδος 
της πλάκας εφαρμόσει καλά στην ωλένη. 

Σφίξτε τη βίδα.



A-4856.11/14
Κυρτές πλάκες
Αριστερή

A-4856.10/13
Κυρτές πλάκες
Δεξιά

A-4856.12/15          
Ευθείες πλάκες          
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2.8 Διπλές πλάκες ωλεκράνου 
A-4856.10–A-4856.15

1 Επιλογή πλάκας
Μετά την ανάταξη του κατάγματος, επιλέξτε το κατάλληλο 
ζεύγος των διπλών πλακών ωλεκράνου (A-4856.10–15). 
Εάν είναι απαραίτητο, κάμψτε τις πλάκες με την πένσα 
κάμψης (A-2047), ώστε να επιτύχετε επαρκή εφαρμογή στο 
συγκεκριμένο σχήμα του οστού.

Προειδοποίηση
Οι διπλές πλάκες ωλεκράνου πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως ζεύγος. Η χρήση μόνο μίας πλάκας δεν θα παρέχει 
επαρκή σταθερότητα.

Οι κυρτές διπλές πλάκες ωλεκράνου (A-4856.10/13 και
A-4856.11/14) προορίζονται για εγγύς κατάγματα που 
απαιτούν καθήλωση με τουλάχιστον δύο βίδες στο άκρο 
του ωλεκράνου. 

Οι ευθείες διπλές πλάκες ωλεκράνου (A-4856.12/15)
προορίζονται για πιο περιφερικά κατάγματα τα οποία δεν 
απαιτούν καθήλωση του κατάγματος γύρω από το άκρο του 
ωλεκράνου.
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2 Τοποθέτηση της πλάκας
Εάν χρησιμοποιούνται οι κυρτές διπλές πλάκες, είναι 
δυνατή η τοποθέτησή τους με δύο διαφορετικές θέσεις 
πλάκας:

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πλάκες 
τοποθετούνται με τις κεντρικές οπές της πλάκας να 
είναι απομακρυσμένες η μία από την άλλη. Με αυτόν τον 
προσανατολισμό, οι πλάκες εφαρμόζουν στις περισσότερες 
ανατομίες και απαιτείται μόνο μια μικρή τομή στον τένοντα 
του τρικέφαλου στην κατεύθυνση των ινών του.

Εναλλακτικά, οι πλάκες μπορούν να τοποθετηθούν με τις 
κεντρικές οπές της πλάκας να είναι στραμμένες η μία 
προς την άλλη. Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση μακριών 
διακαταγματικών βιδών. 

Σύσταση προσοχής
Ο προσανατολισμός των πλακών με τις εγγύς οπές να 
είναι στραμμένες η μία προς την άλλη μπορεί να μην είναι 
δυνατός σε περιπτώσεις στενού ωλεκράνου, καθώς οι 
πλάκες θα μπορούσαν να ακουμπήσουν μεταξύ τους ή να 
έχουν επικάλυψη. Η τοποθέτηση αυτή απαιτεί μεγαλύτερη 
τομή στον τένοντα του τρικεφάλου κατά μήκος των ινών 
του. 

Προειδοποίηση
Ενδέχεται να απαιτείται τομή των καταφύσεων του 
αγκωνιαίου μυ και του ωλένιου καμπτήρα του καρπού για 
την τοποθέτηση των πλακών στις πλευρές του ραχιαίου 
χείλους της ωλένης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους 
κρημνούς μαλακού ιστού για να καλύψετε τα εμφυτεύματα 
μετά την καθήλωση των πλακών.

Για την προσωρινή καθήλωση της πλάκας, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε βελόνες 1,6 mm (A-5040.41 ή A-5042.41) 
ή βελόνες ελαίας (A-5045.41/1 ή A-5046.41/1).
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3 Καθήλωση της πλάκας
Ξεκινήστε την καθήλωση της πρώτης πλάκας με μια 
φλοιώδη βίδα (A-5800.xx) στο περιφερικό τμήμα της 
επιμήκους οπής. Διατρήστε, καθορίστε το μήκος της βίδας 
και εισαγάγετε τη βίδα. 

Σύσταση προσοχής
Σε περίπτωση πολύ σκληρού οστού, χρησιμοποιήστε τον 
σπειροτόμο (A-3839) για να μειώσετε τη ροπή εισαγωγής της 
βίδας και να αποτρέψετε τη μετατόπιση του κατάγματος.

Εάν πρόκειται να τοποθετηθούν μακριές διακαταγματικές 
βίδες (οι οπές της κεντρικής πλάκας που είναι στραμμένες 
η μία προς την άλλη), συνεχίστε με μια φλοιώδη βίδα ή μια 
βίδα TriLock (A-5850.xx) στην πιο κεντρική οπή. 

Σε περίπτωση σταθερού κατάγματος με στήριξη μεταξύ 
των τεμαχίων, μια διακαταγματική φλοιώδης βίδα (A-5800.
xx) επιτρέπει την έλξη της πλάκας στο οστό. Μια βίδα 
συμπίεσης (A-5830.xx) επιτρέπει την εφαρμογή πρόσθετης 
συμπίεσης του κατάγματος. Όταν χρησιμοποιείτε φλοιώδη 
βίδα ή βίδα συμπίεσης, χαλαρώστε ελαφρά τη βίδα στην 
επιμήκη οπή, αφαιρέστε τυχόν βελόνες (ελαίας), σφίξτε 
την κεντρική βίδα και στη συνέχεια ξανασφίξτε τη βίδα 
στην επιμήκη οπή.
Σε περίπτωση συντριπτικού ασταθούς κατάγματος, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται βίδα TriLock, καθώς η εφαρμογή 
συμπίεσης του κατάγματος θα μπορούσε να μειώσει το 
εύρος της άρθρωσης.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε διεγχειρητικό ακτινοσκοπικό έλεγχο για 
να επιβεβαιώσετε την υποχόνδρια θέση των κεντρικών 
βιδών.

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για τη δεύτερη πλάκα. 

Αφαιρέστε τις βελόνες (ελαίας).
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Τοποθετήστε τις βίδες TriLock (A-5850.xx) ή τις φλοιώδεις 
βίδες (A-5800.xx) στις υπόλοιπες οπές βίδας, όπως 
υποδεικνύεται από τη μορφή του κατάγματος.

Για κάθε πλάκα, τοποθετήστε τουλάχιστον δύο βίδες 
TriLock περιφερικά και κεντρικά από το κάταγμα για να 
εξασφαλίσετε επαρκή σταθερότητα.

Προειδοποίηση
Οι πολλαπλές κατευθύνσεις των κλειδούμενων (±15°) 
και των μη κλειδούμενων βιδών επιτρέπουν την 
εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε τεμαχίου και την 
αποφυγή πρόσκρουσης των βιδών.

Κλείστε τις τομές των καταφύσεων των μυών πάνω από 
τις πλάκες και καλύψτε τα εμφυτεύματα όσο το δυνατόν 
περισσότερο.

Ένα κάταγμα της κορωνοειδούς απόφυσης που δεν απαιτεί 
καθήλωση με ξεχωριστή πλάκα μπορεί να αντιμετωπιστεί 
με βίδες που στοχεύουν προς το τεμάχιο.



Τυπική πλάκα	
A-4856.61–70 
A-4856.71S–72S (μόνο 
αποστειρωμένη)

Μεσαία πλάκα 
A-4856.81–84

Διευρυμένη πλάκα 
A-4856.91–94
A-4856.95S–96S (μόνο 
αποστειρωμένη)
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1 Προσωρινή καθήλωση του κατάγματος 
Ανατάξτε το κάταγμα για να αποκαταστήσετε την ανατομία 
της κεντρικής ωλένης. Βεβαιωθείτε ότι η αρθρική 
επιφάνεια και τα κύρια τεμάχια της εγγύς ωλένης είναι 
ευθυγραμμισμένα. 
Χρησιμοποιήστε βελόνες (για παράδειγμα 1,6 mm, 
A-5040.41) για προσωρινή καθήλωση.

2.8 Ραχιαίες πλάκες ωλεκράνου
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Σύσταση προσοχής
Εφαρμόστε την πλάκα στο οστό κεντρικά. Εάν είναι απαραίτητο, κάμψτε 
την πλάκα με τα σίδερα κάμψης (A-2093) για να επιτύχετε επαρκή 
εφαρμογή του περιφερικού άκρου της πλάκας στην εξατομικευμένη 
μορφή του οστού, λαμβάνοντας υπόψη τη ραχιαία γωνίωση της εγγύς 
ωλένης (PUDA) του ατόμου.
Εάν είναι απαραίτητη η κάμψη του κεντρικού άκρου της διευρυμένης 
πλάκας, ρυθμίστε πρώτα τη γωνία PUDA, πριν από την κάμψη του 
κεντρικού άκρου της πλάκας.

3 Τοποθέτηση της πλάκας
Τοποθετήστε την πλάκα στο οστό και σεβαστείτε όσο το δυνατόν 
περισσότερο την κατάφυση του τένοντα του τρικέφαλου. Ανάλογα με 
τον τύπο της πλάκας που έχει επιλεγεί, κάντε μια επιμήκη τομή στον 
τένοντα του τρικέφαλου για να εξασφαλίσετε τη στενή επαφή της 
πλάκας με το οστό. Για την προσωρινή καθήλωση της πλάκας, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε βελόνες 1,6 mm (A-5040.41 ή A-5042.41) ή βελόνες 
ελαίας (A-5045.41/1 ή A-5046.41/1). 

Εάν απαιτείται, η πλάκα μπορεί να καθηλωθεί στο οστό με την 
εισαγωγή μιας φλοιώδους βίδας (A-5800.xx) σε μια επιμήκη οπή. 
Διατρήστε, καθορίστε το μήκος της βίδας και εισαγάγετε τη βίδα.

Τυπική πλάκα
A-4856.61–70
A-4856.71S–72S

Επιτρέπει την τοποθέτηση μίας διακαταγματικής βίδας.
Είναι σχεδιασμένη για τοποθέτηση χωρίς να επηρεάζει την κατάφυση του τένοντα του 
τρικεφάλου.
Πλάκες με εύρος από 3 οπές διάφυσης έως 17 οπές διάφυσης (η μακρύτερη πλάκα 
μόνο αποστειρωμένη).

Μεσαία πλάκα
A-4856.81–84

Επιτρέπει την τοποθέτηση έως δύο διακαταγματικών βιδών.
Είναι σχεδιασμένη για την τοποθέτηση πάνω από τον τένοντα του τρικεφάλου. 
Η πλάκα είναι διαθέσιμη με 5 οπές και 11 οπές διάφυσης.

Διευρυμένη πλάκα
A-4856.91–94
A-4856.95S–96S

Είναι σχεδιασμένη για πρόσθετη καθήλωση του εγγύς ωλεκράνου.  
Η πλάκα επιτρέπει την τοποθέτηση έως τριών βιδών (έως δύο διακαταγματικών 
βιδών) στην κεντρική περιοχή. 
Είναι σχεδιασμένη για τοποθέτηση κάτω από τον τρικέφαλο. Για την τοποθέτηση 
απαιτείται η διάσχιση του τένοντα του τρικεφάλου. 
Η πλάκα είναι διαθέσιμη με 3, 8 και 13 οπές διάφυσης (η μακρύτερη πλάκα μόνο 
αποστειρωμένη).

2 Επιλογή πλάκας
Επιλέξτε έναν τύπο πλάκας με το κατάλληλο μήκος πλάκας. Ιδανικά, η 
πλάκα παρέχει τρεις οπές βίδας τόσο περιφερικά όσο και κεντρικά από 
το κάταγμα.
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Μετά την τοποθέτηση της πλάκας, χρησιμοποιήστε ακτινολογικό 
έλεγχο για να επιβεβαιώσετε την ευθυγράμμιση με το οστό. Κάντε 
τυχόν προσαρμογές προτού εισαγάγετε πρόσθετες βίδες.

Εάν η θέση της πλάκας χρειάζεται προσαρμογή: αφαιρέστε τυχόν 
βελόνες (ελαίας), χαλαρώστε ελαφρά τη φλοιώδη βίδα στην 
επιμήκη οπή, προσαρμόστε εκ νέου τη θέση της πλάκας και σφίξτε 
ξανά τη φλοιώδη βίδα.

Σύσταση προσοχής
Σε περίπτωση πολύ σκληρού οστού, χρησιμοποιήστε τον 
σπειροτόμο (A-3839) για να μειώσετε τη ροπή εισαγωγής της βίδας 
και να αποτρέψετε τη μετατόπιση του κατάγματος.

4 Καθήλωση της πλάκας
Ξεκινήστε την καθήλωση στο κεντρικό ή στο περιφερικό τεμάχιο, 
ανάλογα με τον τύπο του κατάγματος. Σχεδιάστε προσεκτικά τις 
τροχιές των βιδών σας και τη σειρά τοποθέτησης των βιδών, ώστε 
να αφήνετε αρκετό χώρο για τις οβελιαίες βίδες, τις βίδες που 
στοχεύουν στην κορωνοειδή (βλ. «Βίδες συστάδας κορωνοειδούς») 
και τις βίδες που στοχεύουν στο άκρο του ωλέκρανου αντίθετα. 

Διακαταγματική(ές) οβελιαία(ες) βίδα(ες)
Επιλέξτε μια κεντρική οπή πλάκας που επιτρέπει την τοποθέτηση 
μιας διακαταγματικής βίδας. Οι τυπικές πλάκες επιτρέπουν την 
εισαγωγή μίας εγκάρσιας βίδας, ενώ οι μεσαίες και οι διευρυμένες 
πλάκες επιτρέπουν την εισαγωγή έως και δύο διακαταγματικών 
βιδών. Διατρήστε, καθορίστε το μήκος της βίδας και εισαγάγετε 
μια φλοιώδη βίδα (A-5800.xx) ή μια βίδα TriLock (A-5850.xx). Η 
τροχιά της βίδας θα πρέπει να διέρχεται κάτω από την επιφάνεια 
της βραχιονο-ωλένιας άρθρωσης και να εξέρχεται στην πρόσθια 
περιοχή δίπλα από την κορωνοειδή. 

Οι φλοιώδεις βίδες επιτρέπουν την έλξη ενός τεμαχίου προς την 
πλάκα. Εάν χρησιμοποιείται μια φλοιώδης βίδα για την επίτευξη 
κατάλληλης επαφής μεταξύ της πλάκας και του οστού, αυτή θα 
πρέπει να εισαχθεί πριν από την εισαγωγή της κλειδούμενης βίδας 
στο συγκεκριμένο τεμάχιο. Οι βίδες σταθερής γωνίας παρέχουν 
γενικά μεγαλύτερη σταθερότητα της κατασκευής, ιδίως σε 
περίπτωση συντριπτικού κατάγματος ή κακής ποιότητας οστού.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε διεγχειρητικό ακτινοσκοπικό έλεγχο για να 
επιβεβαιώσετε την υποχόνδρια θέση της βίδας. 
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Βίδες συστάδας κορωνοειδούς
Όλοι οι τύποι πλακών παρέχουν πολλαπλές επιλογές 
καθήλωσης για την επίτευξη σταθερής καθήλωσης της 
κορωνοειδούς. Οι οπές βιδών της συστάδας κορωνοειδούς 
έχουν προκαθορισμένη γωνία, ώστε να επιτρέπεται η 
τοποθέτηση σε ειδικές διευθύνσεις βίδας.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε τις πολλαπλές κατευθύνσεις των βιδών 
TriLock (±15°) ώστε να φθάσετε στις καθορισμένες 
περιοχές και να αποφύγετε την πρόσκρουση των βιδών. 

Βίδα Α
Διέρχεται από το έξω χείλος της πλάκας προς την έσω  
πλευρά της κορωνοειδούς (έσω φύμα κορωνοειδούς)
Βίδα Β
Διέρχεται από το έξω χείλος της πλάκας προς το κέντρο 
της κορωνοειδούς 
Βίδα C
Διέρχεται από το έσω χείλος της πλάκας προς την έξω  
πλευρά της κορωνοειδούς

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε διεγχειρητικό ακτινοσκοπικό έλεγχο 
για να επιβεβαιώσετε τη θέση των βιδών. Θα πρέπει 
να διενεργείται έσω λοξή και έξω λοξή προβολή, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι καμία βίδα δεν διέρχεται από τον 
σιγμοειδή και τον ελάσσονα σιγμοειδή κόλπο και ότι 
η βίδα Α έχει τοποθετηθεί σωστά στο έσω φύμα της 
κορωνοειδούς.

έξω

A

B C C

A

B

έσωέσω έξω

Αριστερή πλάκα Δεξιά πλάκα

C

C

B

B

A

AABC

έξω

έξω

έσω

έσω
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Βίδες αντίθετης κατεύθυνσης
Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε τις δύο επιλογές για βίδες αντίθετης 
κατεύθυνσης που στοχεύουν στο άκρο του ωλεκράνου για πρόσθετη 
καθήλωση του άκρου. 

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε διεγχειρητικό ακτινοσκοπικό έλεγχο για να 
επιβεβαιώσετε την υποχόνδρια θέση της βίδας. 

5 Τοποθέτηση βιδών στις υπόλοιπες οπές
Τοποθετήστε τις βίδες TriLock ή τις φλοιώδεις βίδες στις υπόλοιπες 
οπές βίδας, όπως υποδεικνύεται από τη μορφή του κατάγματος.
Οι οπές TriLockPLUS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή 
συμπίεσης σε κατάγματα της διάφυσης. 

Προειδοποίηση
Εάν μια οπή TriLockPLUS χρησιμοποιείται για τη συμπίεση του 
κατάγματος, η οπή TriLockPLUS θα πρέπει να χρησιμοποιείται πριν από 
την τοποθέτηση οποιασδήποτε άλλης βίδας TriLock στην ίδια πλευρά 
της γραμμής του κατάγματος (βλ. κεφάλαιο «TriLockPLUS»). 

Προειδοποίηση
Οι πολλαπλές κατευθύνσεις των κλειδούμενων (±15°) και των μη 
κλειδούμενων βιδών επιτρέπουν την εξατομικευμένη αντιμετώπιση 
κάθε τεμαχίου και την αποφυγή πρόσκρουσης των βιδών.

Αφαιρέστε όλες τις βελόνες (ελαίας) που έχετε τοποθετήσει 
προηγουμένως.

6 Προαιρετικά: Ράμμα αποφόρτισης τρικεφάλου 
Εφαρμόστε ένα ράμμα αποφόρτισης τρικεφάλου, εάν απαιτείται. Αυτό 
μπορεί να συμβάλει στην εξουδετέρωση των ελκτικών δυνάμεων 
του τρικέφαλου στα τεμάχια, ιδίως σε ασταθή κατάγματα πολλαπλών 
τεμαχίων ή σε περιπτώσεις οστού κακής ποιότητας, για παράδειγμα 
σε οστεοπορωτικό οστό.
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A-4856.29–34
Έσω πλάκες
Αριστερή και 
δεξιά

A-4856.39–44
Έξω πλάκες
Αριστερή και 
δεξιά

A-4856.49–54
Οπίσθιες έξω 
πλάκες
Αριστερή και δεξιά

Διαμόρφωση 180°:
Συνδυασμός έσω 
(A-4856.29–34) και  
έξω (A-4856.39–44) 2.8 
πλάκας περιφερικού 
βραχιονίου

Διαμόρφωση 90°: 
Συνδυασμός έσω  
(A-4856.29–34) και  
οπίσθιας έξω (A-4856.49–54) 
2.8 πλάκας περιφερικού 
βραχιονίου

2.8 Πλάκες περιφερικού βραχιονίου 
A-4856.29–54

1 Επιλογή πλάκας
Μετά την ανάταξη του κατάγματος, επιλέξτε την κατάλλη-
λη πλάκα περιφερικού βραχιονίου ή τη διαμόρφωση 
πλάκας (A-4856.29–54). 

Οι πλάκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε 
ζεύγος στην περίπτωση σύνθετων καταγμάτων. Οι διαθέσι-
μοι τύποι πλάκας επιτρέπουν την επιλογή διαμόρφωσης 
μεταξύ 90° (κάθετη) ή 180° (παράλληλη).

Η διαμόρφωση 180° μπορεί να είναι επιθυμητή σε πολύ 
περιφερικά κατάγματα που απαιτούν σταθεροποίηση με 
διακονδυλικές βίδες. Οι πλάκες λειτουργούν ως πρότυπο 
για την ανατομική ανάταξη του κατάγματος στην επικονδύ-
λια περιοχή.  

Η διαμόρφωση 90° μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα 
σε περιπτώσεις που αφορούν κατάγματα του κονδύλου, 
όπως τα πρόσθια διατμητικά κατάγματα. 

Εάν είναι απαραίτητο, κάμψτε τις πλάκες με τα σίδερα 
κάμψης (A-2090), ώστε να επιτύχετε επαρκή εφαρμογή στο 
συγκεκριμένο σχήμα του οστού. 
Το περίγραμμα του πτερυγίου στις οπίσθιες έξω πλάκες 
(A-4856.49–54) μπορεί να διαμορφωθεί με την πένσα 
κάμψης πλακών (A-2047). Εάν δεν χρειάζεται, το πτερύγιο 
μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως (και οι δύο οπές βίδας) ή 
μερικώς (μία οπή βίδας) με την κατάλληλη πένσα κοπής.
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Θέση των έσω πλακών (A-4856.29–34)

Θέση των έξω πλακών (A-4856.39–44)

Θέση των οπίσθιων έξω πλακών (A-4856.49–54) που απεικονίζει την 
προκαθορισμένη γωνία των δύο πιο περιφερικών οπών βίδας

2 Τοποθέτηση της πλάκας
Οι έσω πλάκες (A-4856.29–34) τοποθετούνται στην έσω 
ακρολοφία του περιφερικού βραχιονίου.

Οι έξω πλάκες (A-4856.39–44) είναι σχεδιασμένες ώστε να 
εφαρμόζουν στο χείλος του έξω επικόνδυλου περιφερικά 
και να συστρέφονται σε οπίσθια θέση στη διάφυση κεντρι-
κά. 

Οι οπίσθιες έξω πλάκες (A-4856.49–54) τοποθετούνται 
πολύ περιφερικά στην οπίσθια πλευρά της έξω κολώνας 
του περιφερικού βραχιονίου. Επιπλέον, οι δύο πιο περιφε-
ρικές οπές βίδας έχουν προκαθορισμένη γωνία περιφερικά 
ώστε να βοηθούν στην προσέγγιση των πολύ απομακρυ-
σμένων τεμαχίων του κονδύλου. 
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Ξεκινήστε την καθήλωση της πρώτης πλάκας με μια φλοιώδη βίδα 
(A-5800.xx) στην επιμήκη οπή. Διατρήστε, καθορίστε το μήκος της 
βίδας και εισαγάγετε τη βίδα. 

Σύσταση προσοχής
Σε περίπτωση πολύ σκληρού οστού, χρησιμοποιήστε τον σπειροτόμο 
(A-3839) για να μειώσετε τη ροπή εισαγωγής της βίδας και να 
αποτρέψετε τη μετατόπιση του κατάγματος. 

Εάν η θέση της πλάκας χρειάζεται προσαρμογή: αφαιρέστε όλες τις 
βελόνες (ελαίας) από το τεμάχιο που πρόκειται να προσαρμοστεί, 
χαλαρώστε ελαφρά τη φλοιώδη βίδα στην επιμήκη οπή, προσαρμόστε 
εκ νέου τη θέση της πλάκας και σφίξτε ξανά τη φλοιώδη βίδα.

2 Καθήλωση της πλάκας
Πριν από την τοποθέτηση της πλάκας, μπορεί να διενεργηθεί 
καθήλωση των κύριων τεμαχίων του κατάγματος με βίδα συμπίεσης 
(βλ. κεφάλαιο «Τεχνικές βίδας συμπίεσης»).

Για την προσωρινή καθήλωση της πλάκας, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε βελόνες 1,8 mm (A-5040.51 ή A-5042.51) ή βελόνες 
ελαίας 1,6 mm (A-5045.41/1 ή A-5046.41/1).
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Τοποθετήστε τις βίδες TriLock (A-5850.xx) ή τις φλοιώδεις βίδες (A-5800.xx) 
στις υπόλοιπες οπές βίδας, όπως υποδεικνύεται από τη μορφή του 
κατάγματος και αφαιρέστε όλες τις βελόνες (ελαίας).

Εάν χρησιμοποιηθεί μια δεύτερη πλάκα, τα βήματα για την καθήλωση είναι 
πανομοιότυπα με αυτά για την πρώτη πλάκα. Μετά την αρχική καθήλωση 
των πλακών με μια φλοιώδη βίδα στην επιμήκη οπή, η σειρά τοποθέτησης 
των υπόλοιπων βιδών μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ των πλακών ανάλογα 
με τη μορφή του κατάγματος. 

Προειδοποίηση
Το πάχος των πλακών μειώνεται προς το κεντρικό άκρο τους για να 
μειωθούν οι μέγιστες φορτίσεις στη διάφυση του βραχιονίου. Οι φορτίσεις 
μπορούν να μειωθούν περαιτέρω διασφαλίζοντας ότι οι πιο κεντρικές βίδες 
έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικά ύψη.  

Εάν απαιτείται, η δεύτερη πιο κεντρική οπή κάθε πλάκας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως οπή συμπίεσης (βλέπε κεφάλαιο «Χρήση της οπής 
συμπίεσης»).

Οι φλοιώδεις βίδες επιτρέπουν την έλξη ενός τεμαχίου προς την πλάκα. Εάν 
χρησιμοποιείται μια φλοιώδης βίδα για την επίτευξη κατάλληλης επαφής 
μεταξύ της πλάκας και του οστού, αυτή θα πρέπει να εισαχθεί πριν από την 
εισαγωγή της κλειδούμενης βίδας στο συγκεκριμένο τεμάχιο. Οι βίδες 
σταθερής γωνίας παρέχουν γενικά μεγαλύτερη σταθερότητα της 
κατασκευής, ιδίως σε περίπτωση συντριπτικού κατάγματος ή κακής 
ποιότητας οστού.

Προειδοποίηση
Οι πολλαπλές κατευθύνσεις των κλειδούμενων (±15°) και των μη 
κλειδούμενων βιδών επιτρέπουν την εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε 
τεμαχίου και την αποφυγή πρόσκρουσης των βιδών.

Στην περίπτωση ενδαρθρικών καταγμάτων, είναι γενικά επωφελές να 
κατευθύνονται οι μακριές υποχόνδριες βίδες από τον ένα επικόνδυλο προς 
τον άλλο. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή στόχευσης για να διευκολύνετε την 
τοποθέτηση αυτών των μακριών βιδών (βλ. κεφάλαιο «Συσκευή στόχευσης 
για πλάκες περιφερικού βραχιονίου»).

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιήστε διεγχειρητικό ακτινοσκοπικό έλεγχο για να επιβεβαιώσετε 
την υποχόνδρια θέση των βιδών.
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Εκφύτευση
Εκφύτευση των πλακών αγκώνα

1 Αφαίρεση των βιδών
Ξεβιδώστε όλες τις βίδες και αφαιρέστε τις.

Γενικά, η σειρά με την οποία αφαιρούνται οι βίδες δεν έχει 
σημασία. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι βίδες έχουν 
υποστεί βλάβη κατά την εμφύτευση, η παρακάτω συνιστώ-
μενη σειρά για τους τύπους πλακών μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση του κινδύνου θραύσης των βιδών κατά την 
εκφύτευση. 

Ωλέκρανο: 
Για την εκφύτευση των κυρτών διπλών πλακών  
(A-4856.10/11/13/14) και της πλάκας ελκυσμού  
(A-4856.01), θα πρέπει να εκφυτεύονται τελευταίες τυχόν 
μακριές διακαταγματικές βίδες.

Για την εκφύτευση των ραχιαίων πλακών ωλεκράνου 
(A-4856.61–96S), θα πρέπει να εκφυτεύεται τελευταία 
τυχόν μακριά εγκάρσια βίδα.

Περιφερικό βραχιόνιο (A-4856.29–54):
Εάν η σειρά εμφύτευσης των αρχικών βιδών είναι γνωστή, 
θα πρέπει να αντιστραφεί για την εκφύτευση. 
Συνήθως, οι μακριές επικονδυλικές βίδες εισάγονται κατά 
το αρχικό στάδιο της εμφύτευσης. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να εκφυτεύονται τελευταίες και οι κοντύτερες 
βίδες θα πρέπει να αφαιρούνται πρώτες.
Κατά την εκφύτευση μιας οπίσθιας έξω πλάκας περιφερι-
κού βραχιονίου (A-4856.49–54) με μακριές διακονδυλικές 
βίδες στο πτερύγιο, αφαιρέστε πρώτα αυτές τις βίδες. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η πλάκα είναι κολλημένη στο 
οστό, χρησιμοποιήστε έναν αποκολλητήρα περιοστέου.

Σύσταση προσοχής
Κατά την αφαίρεση των βιδών, διασφαλίστε ότι έχει 
αφαιρεθεί τυχόν είσφρυση οστού μέσα στην κεφαλή της 
βίδας, ότι η σύνδεση κατσαβιδιού/κεφαλής βίδας έχει 
ευθυγραμμιστεί αξονικά και ότι εφαρμόζεται επαρκής 
αξονική δύναμη μεταξύ της άκρης και της βίδας.
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Τεχνολογία κλειδώματος TriLock

Ροπή εισαγωγής MIn

Ροπή κλειδώματος MLock

Φάση 
εισαγωγής 

A

Απελευ-
θέρωση

B
Κλείδωμα

C

Ρο
πή

 M

Στροφική γωνία α

Ορθή εφαρμογή της τεχνολογίας κλειδώματος TriLock

Η βίδα εισάγεται μέσω της οπής της πλάκας σε αυλό που 
έχει διατρηθεί αρχικά στο οστό. Μόλις η κεφαλή της βίδας 
έρθει σε επαφή με την επιφάνεια της πλάκας θα γίνει 
αισθητή μια αύξηση της ροπής σύσφιξης.

Αυτό υποδηλώνει ότι αρχίζει η «Φάση εισαγωγής» καθώς η 
κεφαλή της βίδας εισέρχεται στη ζώνη κλειδώματος της 
πλάκας (τμήμα «A» στο διάγραμμα). Στη συνέχεια, 
παρουσιάζεται μια μείωση της ροπής σύσφιξης (τμήμα «B» 

στο διάγραμμα). Τέλος, αρχίζει η πραγματική φάση 
κλειδώματος (τμήμα «C» στο διάγραμμα), καθώς 
δημιουργείται σύνδεση τριβής μεταξύ της βίδας και της 
πλάκας κατά τη σταθερή σύσφιξη.

Η ροπή που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της σύνδεσης 
της βίδας έχει μεγάλη σημασία για την ποιότητα του 
κλειδώματος, όπως περιγράφεται στο τμήμα «C» του 
διαγράμματος.
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Εικόνα 1

Εικόνα 3

Εικόνα 2

Εικόνα 4

Σωστό: ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

Σωστό: ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

Λάθος: ΜΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

Λάθος: ΜΗ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ

Ορθό κλείδωμα (±15°) των βιδών TriLock στην πλάκα

Το παρακάτω παράδειγμα απεικονίζει αντιπροσωπευτικά 
τη σωστή θέση κλειδώματος μιας βίδας 2.0 σε μια ευθεία 
πλάκα πάχους 1,0 mm. Το σωστό κλείδωμα επιτυγχάνεται 
μόνο όταν η κεφαλή της βίδας έχει κλειδώσει στο ίδιο 
επίπεδο με το περίγραμμα κλειδώματος (Εικ. 1 και 3).

Ωστόσο, εάν εξακολουθεί να υπάρχει αισθητή προεξοχή 
(εικ. 2 και 4), η κεφαλή της βίδας δεν έχει φτάσει πλήρως 
στη θέση κλειδώματος. Σε αυτή την περίπτωση, η βίδα 
πρέπει να σφιχθεί ξανά για να επιτευχθεί πλήρης διείσδυση 

και σωστό κλείδωμα. Σε περίπτωση κακής ποιότητας 
οστού, μπορεί να είναι απαραίτητη μια μικρή αξονική πίεση 
ώστε να επιτευχθεί το σωστό κλείδωμα. Λόγω των 
χαρακτηριστικών του συστήματος, υπάρχει μια προεξοχή 
της κεφαλής της βίδας 0,2 mm το μέγιστο όταν 
χρησιμοποιούνται πλάκες πάχους 1,0 mm ή μικρότερου.

Όταν έχει επιτευχθεί η ροπή κλειδώματος (MLock), μην
σφίγγετε περαιτέρω τη βίδα, διαφορετικά η λειτουργία 
κλειδώματος δεν θα είναι πλέον εγγυημένη.
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Εμφυτεύματα, εργαλεία και κασετίνες

Πλάκες, Πρότυπα
A-4656.68
A-4656.68S
A-4656.69
A-4656.69S
A-4656.80
A-4656.80S
A-4656.81
A-4656.81S
A-4856.01
A-4856.01S
A-4856.10
A-4856.10S
A-4856.10TP
A-4856.11
A-4856.11S
A-4856.11TP
A-4856.12
A-4856.12S
A-4856.12TP
A-4856.13
A-4856.13S
A-4856.13TP
A-4856.14
A-4856.14S
A-4856.14TP
A-4856.15
A-4856.15S
A-4856.15TP
A-4856.29
A-4856.29S
A-4856.30
A-4856.30S
A-4856.31
A-4856.31S
A-4856.32
A-4856.32S
A-4856.33
A-4856.33S
A-4856.34
A-4856.34S
A-4856.39

A-4856.39S
A-4856.40
A-4856.40S
A-4856.41
A-4856.41S
A-4856.42
A-4856.42S
A-4856.43
A-4856.43S
A-4856.44
A-4856.44S
A-4856.49
A-4856.49S
A-4856.50
A-4856.50S
A-4856.51
A-4856.51S
A-4856.52
A-4856.52S
A-4856.53
A-4856.53S
A-4856.54
A-4856.54S
A-4856.61
A-4856.61S
A-4856.61TP
A-4856.62
A-4856.62S
A-4856.62TP
A-4856.63
A-4856.63S
A-4856.63TP
A-4856.64
A-4856.64S
A-4856.64TP
A-4856.65 
A-4856.65S 
A-4856.65TP
A-4856.66 
A-4856.66S
A-4856.66TP
A-4856.67 

A-4856.67S
A-4856.67TP
A-4856.68 
A-4856.68S 
A-4856.68TP
A-4856.69 
A-4856.69S 
A-4856.69TP
A-4856.70 
A-4856.70S 
A-4856.70TP
A-4856.71S
A-4856.72S
A-4856.81 
A-4856.81S 
A-4856.81TP
A-4856.82 
A-4856.82S 
A-4856.82TP
A-4856.83 
A-4856.83S 
A-4856.83TP
A-4856.84 
A-4856.84S 
A-4856.84TP
A-4856.91 
A-4856.91S 
A-4856.91TP
A-4856.92 
A-4856.92S 
A-4856.92TP
A-4856.93 
A-4856.93S 
A-4856.93TP
A-4856.94 
A-4856.94S 
A-4856.94TP
A-4856.95S 
A-4856.96S 

Βίδες, Ροδέλες
A-4700.70

A-4700.70/1
A-4700.70/1S
A-4750.70
A-4750.70/1
A-4750.70/1S
A-5400.04
A-5400.04/1
A-5400.04/1S
A-5400.05
A-5400.05/1
A-5400.05/1S
A-5400.06
A-5400.06/1
A-5400.06/1S
A-5400.07
A-5400.07/1
A-5400.07/1S
A-5400.08
A-5400.08/1
A-5400.08/1S
A-5400.09
A-5400.09/1
A-5400.09/1S
A-5400.10
A-5400.10/1
A-5400.10/1S
A-5400.11
A-5400.11/1
A-5400.11/1S
A-5400.12
A-5400.12/1
A-5400.12/1S
A-5400.13
A-5400.13/1
A-5400.13/1S
A-5400.14
A-5400.14/1
A-5400.14/1S
A-5400.15
A-5400.15/1
A-5400.15/1S
A-5400.16

A-5400.16/1
A-5400.16/1S
A-5400.17
A-5400.17/1
A-5400.17/1S
A-5400.18
A-5400.18/1
A-5400.18/1S
A-5400.19
A-5400.19/1
A-5400.19/1S
A-5400.20
A-5400.20/1
A-5400.20/1S
A-5400.21
A-5400.21/1
A-5400.21/1S
A-5400.22
A-5400.22/1
A-5400.22/1S
A-5400.23
A-5400.23/1
A-5400.23/1S
A-5400.24
A-5400.24/1
A-5400.24/1S
A-5400.26
A-5400.26/1
A-5400.26/1S
A-5400.28
A-5400.28/1
A-5400.28/1S
A-5400.30
A-5400.30/1
A-5400.30/1S
A-5450.06
A-5450.06/1
A-5450.06/1S
A-5450.07
A-5450.07/1
A-5450.07/1S
A-5450.08

Παράρτημα 
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A-5450.08/1
A-5450.08/1S
A-5450.09
A-5450.09/1
A-5450.09/1S
A-5450.10
A-5450.10/1
A-5450.10/1S
A-5450.11
A-5450.11/1
A-5450.11/1S
A-5450.12
A-5450.12/1
A-5450.12/1S
A-5450.13
A-5450.13/1
A-5450.13/1S
A-5450.14
A-5450.14/1
A-5450.14/1S
A-5450.16
A-5450.16/1
A-5450.16/1S
A-5450.18
A-5450.18/1
A-5450.18/1S
A-5450.20
A-5450.20/1
A-5450.20/1S
A-5450.22
A-5450.22/1
A-5450.22/1S
A-5450.24
A-5450.24/1
A-5450.24/1S
A-5450.26
A-5450.26/1
A-5450.26/1S
A-5450.28
A-5450.28/1
A-5450.28/1S
A-5450.30
A-5450.30/1
A-5450.30/1S
A-5500.05
A-5500.05/1
A-5500.05/1S
A-5500.06
A-5500.06/1

A-5500.06/1S
A-5500.07
A-5500.07/1
A-5500.07/1S
A-5500.08
A-5500.08/1
A-5500.08/1S
A-5500.09
A-5500.09/1
A-5500.09/1S
A-5500.10
A-5500.10/1
A-5500.10/1S
A-5500.11
A-5500.11/1
A-5500.11/1S
A-5500.12
A-5500.12/1
A-5500.12/1S
A-5500.13
A-5500.13/1
A-5500.13/1S
A-5500.14
A-5500.14/1
A-5500.14/1S
A-5500.15
A-5500.15/1
A-5500.15/1S
A-5500.16
A-5500.16/1
A-5500.16/1S
A-5500.17
A-5500.17/1
A-5500.17/1S
A-5500.18
A-5500.18/1
A-5500.18/1S
A-5500.19
A-5500.19/1
A-5500.19/1S
A-5500.20
A-5500.20/1
A-5500.20/1S
A-5500.21
A-5500.21/1
A-5500.21/1S
A-5500.22
A-5500.22/1
A-5500.22/1S

A-5500.23
A-5500.23/1
A-5500.23/1S
A-5500.24
A-5500.24/1
A-5500.24/1S
A-5500.26
A-5500.26/1
A-5500.26/1S
A-5500.28
A-5500.28/1
A-5500.28/1S
A-5500.30
A-5500.30/1
A-5500.30/1S
A-5500.32
A-5500.32/1
A-5500.32/1S
A-5500.34
A-5500.34/1
A-5500.34/1S
A-5800.08
A-5800.08/1
A-5800.08/1S
A-5800.10
A-5800.10/1
A-5800.10/1S
A-5800.12
A-5800.12/1
A-5800.12/1S
A-5800.14
A-5800.14/1
A-5800.14/1S
A-5800.16
A-5800.16/1
A-5800.16/1S
A-5800.18
A-5800.18/1
A-5800.18/1S
A-5800.20
A-5800.20/1
A-5800.20/1S
A-5800.22
A-5800.22/1
A-5800.22/1S
A-5800.24
A-5800.24/1
A-5800.24/1S
A-5800.26

A-5800.26/1
A-5800.26/1S
A-5800.28
A-5800.28/1
A-5800.28/1S
A-5800.30
A-5800.30/1
A-5800.30/1S
A-5800.32
A-5800.32/1
A-5800.32/1S
A-5800.34
A-5800.34/1
A-5800.34/1S
A-5800.36
A-5800.36/1
A-5800.36/1S
A-5800.38
A-5800.38/1
A-5800.38/1S
A-5800.40
A-5800.40/1
A-5800.40/1S
A-5800.45
A-5800.45/1
A-5800.45/1S
A-5800.50
A-5800.50/1
A-5800.50/1S
A-5800.55
A-5800.55/1
A-5800.55/1S
A-5800.60
A-5800.60/1
A-5800.60/1S
A-5800.65
A-5800.65/1
A-5800.65/1S
A-5800.70
A-5800.70/1
A-5800.70/1S
A-5800.75
A-5800.75/1
A-5800.75/1S
A-5830.40/1
A-5830.40/1S
A-5830.45/1
A-5830.45/1S
A-5830.50/1

A-5830.50/1S
A-5830.55/1
A-5830.55/1S
A-5830.60/1
A-5830.60/1S
A-5830.65/1 
A-5830.65/1S
A-5830.70/1
A-5830.70/1S
A-5830.75/1S
A-5850.08
A-5850.08/1
A-5850.08/1S
A-5850.10
A-5850.10/1
A-5850.10/1S
A-5850.12
A-5850.12/1
A-5850.12/1S
A-5850.14
A-5850.14/1
A-5850.14/1S
A-5850.16
A-5850.16/1
A-5850.16/1S
A-5850.18
A-5850.18/1
A-5850.18/1S
A-5850.20
A-5850.20/1
A-5850.20/1S
A-5850.22
A-5850.22/1
A-5850.22/1S
A-5850.24
A-5850.24/1
A-5850.24/1S
A-5850.26
A-5850.26/1
A-5850.26/1S
A-5850.28
A-5850.28/1
A-5850.28/1S
A-5850.30
A-5850.30/1
A-5850.30/1S
A-5850.32
A-5850.32/1
A-5850.32/1S
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A-5850.34
A-5850.34/1
A-5850.34/1S
A-5850.36
A-5850.36/1
A-5850.36/1S
A-5850.38
A-5850.38/1
A-5850.38/1S
A-5850.40
A-5850.40/1
A-5850.40/1S
A-5850.45
A-5850.45/1
A-5850.45/1S
A-5850.50
A-5850.50/1
A-5850.50/1S
A-5850.55
A-5850.55/1
A-5850.55/1S
A-5850.60
A-5850.60/1
A-5850.60/1S
A-5850.65
A-5850.65/1
A-5850.65/1S
A-5850.70
A-5850.70/1
A-5850.70/1S
A-5850.75
A-5850.75/1
A-5850.75/1S

Βελόνες
A-5040.21
A-5040.21/1
A-5040.21/2S
A-5040.41
A-5040.41/1
A-5040.41/2S
A-5040.51
A-5040.51/1
A-5040.51/2S
A-5040.51/4S
A-5042.21
A-5042.21/1
A-5042.21/2S
A-5042.41

A-5042.41/1
A-5042.41/2S
A-5042.51
A-5042.51/1
A-5042.51/2S
A-5042.51/4S

Περιστροφικές 
φρέζες,  
Εργαλεία διεύρυνσης, 
Σπειροτόμοι
A-3411
A-3411S
A-3413
A-3413S
A-3414
A-3414S
A-3421
A-3421S
A-3424
A-3424S
A-3431
A-3431S
A-3434
A-3434S
A-3610
A-3610S
A-3832
A-3832S
A-3834
A-3834S
A-3835
A-3835S
A-3837
A-3837S
A-3839

Βελόνες ελαίας
A-5045.21/1
A-5045.21/2S
A-5045.22/1
A-5045.22/2S
A-5045.41/1 
A-5045.41/2S
A-5045.42/1 
A-5045.42/2S
A-5045.43/1 
A-5045.43/2S
A-5045.44/1

A-5045.44/2S
A-5045.45/1
A-5045.45/2S
A-5045.46/1
A-5045.46/2S
A-5045.47/1
A-5045.47/2S
A-5046.21/1
A-5046.21/2S
A-5046.22/1
A-5046.22/2S
A-5046.41/1 
A-5046.41/2S
A-5046.42/1
A-5046.42/2S
A-5046.43/1
A-5046.43/2S

Εργαλεία
A-2013
A-2020
A-2021
A-2022
A-2024
A-2026
A-2030
A-2031
A-2032
A-2040
A-2045
A-2046
A-2047
A-2050
A-2060
A-2070
A-2071
A-2073
A-2077
A-2078 
A-2079
A-2090
A-2093
A-2095.1
A-2095.2
A-2095.3
A-2095.4
A-2610
A-2611
A-2620

A-2650
A-2810
A-2820
A-2826
A-2836
A-7001
A-7002
A-7003
A-7005
A-7006
A-7007
A-7009
A-7010
A-7011
A-7012
A-7013
A-7014
A-7015
A-7016
A-7017
A-7018
A-7020
A-7021
A-7022

Κασετίνες
A-0883
A-6000
A-6001
A-6010.08
A-6010.11
A-6010.12
A-6010.16
A-6010.18
A-6020
A-6020.1
A-6023
A-6024
A-6025
A-6026
A-6029
A-6030
A-6040
A-6100
A-6150
A-6282
A-6300
A-6301
A-6330

A-6335
A-6350
A-6372
A-6500
A-6501
A-6501.01
A-6501.02
A-6501.03
A-6501.06
A-6501.07
A-6501.10
A-6501.11
A-6501.12
A-6501.13
A-6501.14
A-6501.15
A-6501.16
A-6501.17
A-6501.18
A-6501.19
A-6501.20
A-6501.22
A-6502
A-6503
A-6505
A-6510
A-6513
A-6514
A-6517
A-6517
A-6530
A-6531
A-6533
A-6534
A-6535
A-6536
A-6537
A-6538
A-6580
A-6583
A-6585
A-6586
A-6587
A-6588
A-6589
A-6590
A-6600.010
A-6610.50
A-6611
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