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Úvod
Upozornenie
	- Skrutky CCS a headedCCS majú ostré závity a musia sa z 
kontajnera na implantáty odoberať pomocou skrutkovača. 
Pri priamom dotyku skrutiek dávajte pozor.

	- Skrutky sa nemajú zavádzať do kĺbovej medzery (s 
výnimkou artrodézy).

Farebné kódovanie

Veľkosť systému	 Farebný kód
APTUS 1.7	 tyrkysový
APTUS 2.2	 fialový
APTUS 3.0	 žltý
APTUS 4.0	 hnedý
APTUS 5.0	 tmavomodrý
APTUS 7.0	 tyrkysový

Dlahy a skrutky
Špeciálne implantátové dlahy a skrutky majú svoju vlastnú 
farbu:
Zlaté implantátové skrutky	CCS a headedCCS
Zlaté implantátové dlahy	Podložky pre headedCCS

Možná kombinácia dláh a skrutiek

Dlahy a skrutky je možné kombinovať v rámci jednej veľkosti 
systému. 

Symboly

	 HexaDrive

Materiály výrobku

Skrutky, podložky
Ti6AI4V (ASTM F136)

K-drôty
Nehrdzavejúca oceľ (ISO 5832-1)

Nástroje
Nehrdzavejúca oceľ, hliník, legovaný hliník, cpTi (ASTM F67), 
nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silikón

Kontajnery
Nehrdzavejúca oceľ, legovaný hliník, PEEK, PP, PPSU, silikón

Indikácie

Fraktúry, osteotómie a artrodéza kostí skrutkami vhodnej 
veľkosti

Kontraindikácie

	- Vopred existujúca alebo suspektná infekcia miesta 
implantácie alebo v jeho blízkosti

	- Známe alergie či reakcie precitlivenosti vyvolané materiálmi 
implantátov

	- Horšia alebo nedostatočná kvalita kostí na bezpečné 
ukotvenie implantátu

	- Pacienti neschopní a/alebo nespolupracujúci počas fázy 
liečby

	- Rastové platničky sa nemajú blokovať dlahami a skrutkami

Výstraha

	- U pacientov trpiacich na Charcotovu nohu a/alebo 
neuropatie sa skrutky CCS a headedCCS nemajú používať 
ako samostatné implantáty. Musia sa používať s doplnko-
vou fixáciou ako ďalšími skrutkami a dlahami v rámci kĺbov 
podstupujúcich fúziu.



4  l  CCS 1.7-7.0, headedCCS 2.2-7.0

medartis.com

Prehľad systému
Kanylované skrutky a hlavičkové kanylované skrutky sa dodávajú s krátkym závitom, dlhým závitom a plným závitom s 
rôznym priemerom a dĺžkou. 

Popis Príklad Hlavná charakte-
ristika Kompresia Dĺžka skutky (prírastok)

CCS 1.7

Dlhý distálny závit Áno  8 – 16 mm (1 mm), 18 
– 20 mm (2 mm)

A-5281.xx

Plný závit Nie 6 – 16 mm (1 mm)

A-5282.xx

CCS 2.2

Krátky distálny 
závit Áno

10 – 30 mm (1 mm), 32 
– 50 mm (2 mm), 50 – 
55 mm (5 mm)

A-5780.xx

Dlhý distálny závit Áno 22 – 50 mm (2 mm), 50 
– 55 mm (5 mm)

A-5781.xx

Plný závit Nie
10 – 30 mm (1 mm), 32 
– 50 mm (2 mm), 50 – 
55 mm (5 mm)

A-5782.xx

headedCCS 2.2

Krátky distálny 
závit Áno 10 – 30 mm (1 mm), 32 

– 40 mm (2 mm)

A-5785.xx

Dlhý distálny závit Áno 20 – 30 mm (1 mm), 32 
– 40 mm (2 mm)

A-5786.xx

CCS 3.0

Krátky distálny 
závit Áno

10 – 30 mm (1 mm), 32 
– 50 mm (2 mm), 55 – 
70 mm (5 mm)

A-5880.xx

Dlhý distálny závit Áno 26 – 50 mm (2 mm), 55 
– 70 mm (5 mm)

A-5881.xx

Plný závit Nie
10 – 30 mm (1 mm), 32 
– 50 mm (2 mm), 55 – 
70 mm (5 mm)

A-5882.xx

 2,2 mm

 2,2 mm

 2,8 mm

 2,8 mm

 3,8 mm

 3,8 mm

 2,2 mm  1,7 mm

 2,2 mm  1,7 mm

 3,5 mm  2,2 mm

 3,5 mm  2,2 mm

 3,0 mm

 3,0 mm

 2,2 mm 2,8 mm

 3,8 mm  3,0 mm
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Popis Príklad Hlavná charakte-
ristika Kompresia Dĺžka skutky (prírastok)

headedCCS 3.0

Krátky distálny 
závit Áno 10 – 30 mm (1 mm), 32 

– 40 mm (2 mm)

A-5885.xx

Dlhý distálny závit Áno 20 – 30 mm (1 mm), 32 
– 40 mm (2 mm)

A-5886.xx

CCS 4.0

Krátky distálny 
závit Áno 16 – 50 mm (2 mm), 55 

– 80 mm (5 mm)

A-8110.xx

Dlhý distálny závit Áno 20 – 50 mm (2 mm), 55 
– 80 mm (5 mm)

A-8111.xx

Plný závit Nie 16 – 50 mm (2 mm), 55 
– 80 mm (5 mm)

A-8112.xx

headedCCS 4.0

Krátky distálny 
závit Áno

16 – 50 mm (2 mm), 55 
– 60 mm (5 mm)

A-8115.xx

Dlhý distálny závit Áno 20 – 50 mm (2 mm), 55 
– 60 mm (5 mm)

A-8116.xx

Plný závit Nie 16 – 50 mm (2 mm), 55 
– 60 mm (5 mm)

A-8117.xx

CCS 5,0

A-8210.xx

Krátky distálny 
závit Áno 24 – 40 mm (2 mm), 45 

– 70 mm (5 mm)

A-8211.xx
Dlhý distálny závit Áno 30 – 40 mm (2 mm), 45 

– 70 mm (5 mm)

A-8212.xx
Plný závit Nie 24 – 40 mm (2 mm), 45 

– 70 mm (5 mm)

 3,0 mm

 3,0 mm

 5,0 mm

 5,0 mm

 5,7 mm

 5,7 mm

 4,5 mm

 4,5 mm

 4,8 mm

 4,8 mm

 4,8 mm

 4,0 mm

 4,0 mm

 4,0 mm

 4,0 mm

 4,0 mm

 4,0 mm

 5,1 mm

 5,1 mm

 5,1 mm

 5,0 mm 5,7 mm
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Popis Príklad Hlavná charakte-
ristika Kompresia Dĺžka skutky (prírastok)

headedCCS 5.0

Krátky distálny 
závit Áno 24 – 40 mm (2 mm), 45 

– 70 mm (5 mm)

A-8215.xx

Dlhý distálny závit Áno 30 – 40 mm (2 mm), 45 
– 70 mm (5 mm)

A-8216.xx

Plný závit Nie 24 – 40 mm (2 mm), 45 
– 70 mm (5 mm)

A-8217.xx

CCS 7.0

Krátky distálny 
závit Áno 30 – 110 mm (5 mm), 

120 – 140 mm (10 mm)

A-8410.xx

A-8411.xx

Dlhý distálny závit Áno 35 – 110 mm (5 mm), 
120 – 140 mm (10 mm)

A-8412.xx

Plný závit Nie 30 – 110 mm (5 mm), 
120 – 140 mm (10 mm)

headedCCS 7.0

A-8415.xx

Krátky distálny 
závit Áno 30 – 110 mm (5 mm), 

120 – 140 mm (10 mm)

A-8416.xx

Dlhý distálny závit Áno 35 – 110 mm (5 mm), 
120 – 140 mm (10 mm)

A-8417.xx

Plný závit Nie 30 – 110 mm (5 mm), 
120 – 140 mm (10 mm)

 7,0 mm

 7,0 mm

 7,0 mm

 7,0 mm

 7,0 mm

 7,0 mm

 7,7 mm

 7,9 mm

 7,9 mm

 7,7 mm

 7,9 mm

 7,7 mm

 5,9 mm

 5,9 mm

 5,9 mm

 5,0 mm

 5,0 mm

 5,0 mm

Úplné portfólio implantátov nájdete v kapitole „Príloha“.



CCS 1.7-7.0, headedCCS 2.2-7.0  l 7

medartis.com

Koncept liečby
V ďalšom texte uvádzame typické klinické nálezy, ktoré je možné liečiť kanylovanými 
kompresnými skrutkami a hlavičkovými kanylovanými kompresnými skrutkami 
APTUS.

Rameno
Fraktúry
	- proximálneho humeru
	- glenoidu

Lakeť
Fraktúry
	- distálneho humeru
	- proximálnej ulny
	- proximálneho rádia

Zápästie
Fraktúry
	- rádia
	- ulny

Fraktúry a artrodéza
	- karpálnych kostí

Ruka
Fraktúry, artrodéza a osteotómie
	- ossa phalanx 
	- ossa metacarpi 
	- ossa carpi

Koleno
Fraktúry
	- proximálnej tibie
	- patelly
	- distálneho femuru 

Chodidlo a členok
Fraktúry, artrodéza a osteotómie
	- členkového kĺbu
	- subtalárneho kĺbu
	- zadnej časti nohy
	- strednej časti nohy
	- prednej časti nohy

Informácie uvedené vyššie slúžia len ako odporúčanie. 
Za výber vhodného implantátu pre konkrétny prípad zodpovedá výhradne operujúci chirurg.

2.2 3.0 5.04.0 7.0

5.04.0 7.0

4.02.21.7 3.0

4.02.2 3.0

5.04.03.0
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Chirurgické techniky
Všeobecné chirurgické techniky

CCS 1.7, 2.2, 3.0 a headedCCS 2.2, 3.0

1. Výber K-drôtu
Podľa priemeru a dĺžky skrutky si vyberte požadovaný K-.drôt 
a priemer si overte v kontajneri.

Upozornenie
Aby sa zaistilo správne priradenie použitých dĺžok skrutiek, 
smú sa používať výhradne originálne K-drôty APTUS. Pri 
použití iných drôtov sa správny výber dĺžky skrutky nedá 
zaručiť.

2. Ochrana mäkkého tkaniva 
Vodič vrtáka alebo vodič K-drôtu/ochranné puzdro umiestnite 
stranou označenou „K-WIRE (K-DRÔT)“ na kosť.
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3. Zavedenie K-drôtu
K-drôt zaveďte kolmo k línii zlomeniny alebo osteotómie. 
K-drôt nezavádzajte silou, lebo sa môže ohnúť.

Výstraha 
Správne umiestnenie a smerovanie K-drôtu sa musí vždy 
overiť snímkou RTG, aby ste sa uistili, že K-drôt nie je ohnutý. 

Č. výr. Pre skrutky Vodiče/ochrana mäkkého tkaniva pre
A-2225 CCS 1.7 K-drôt

Vrták
Záhlbník 
Skrutka

A-2725 CCS 2.2 K-drôt
Vrták 

A-2825 CCS 3.0 K-drôt
Vrták

A-2039 CCS 2.2
CCS 3.0

Skrutka

A-2824 CCS 2.2
CCS 3.0
headedCCS 2.2
headedCCS 3.0

K-drôt
Vrták
Záhlbník 
Skrutka 

A-2007 CCS 2.2
CCS 3.0
headedCCS 2.2
headedCCS 3.0

K-drôt, perkutánny

A-2008 CCS 2.2
CCS 3.0
CCS 4.0

K-drôt, perkutánny

A-2009 CCS 2.2
CCS 3.0
CCS 4.0

K-drôt
Vrták

CCS 1.7, 2.2, 3.0 a headedCCS 2.2, 3.0
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CCS 1.7, 2.2, 3.0 headedCCS 2.2, 3.0

Vyberte vodič vrtáka, resp. vodič K-drôtu/ochranné 
puzdro. Po K-drôte posúvajte hĺbkomer (A-2035, A-2235, 
A-2835), až kým sa nedotkne kosti. Dĺžku si môžete 
odčítať z konca K-drôtu.

Vodič K-drôtu/ochranné puzdro sa môžu ponechať na 
mieste. Po K-drôte posúvajte hĺbkomer (A-2835), až kým 
sa nedotkne kosti. Dĺžku si môžete odčítať z konca 
K-drôtu.

Použite farebne kódovaný kanylovaný špirálový vrták 
(A-3736, A-3836, A-3840). 
Špirálový vrták musí vždy navádzať vodič vrtáka K-drôtu/
ochranné puzdro (A-2824). To ochráni okolité tkanivo pred 
priamym stykom s vrtákom. Vodič K-drôtu/ochranné 
puzdro umiestnite stranou označenou „DRILL (VRTÁK)“ 
alebo „INSTRUMENTS (NÁSTROJE)“ na kosť.

Upozornenie
Nevŕtajte za koniec K-drôtu, lebo K-drôt už nebude mať 
styk s kosťou.

4B. Používanie záhlbníkov – voliteľné
Upozornenie
Na predvŕtanie blízkeho kortexu použite farebne kódovaný 
záhlbník (A-3935, A-3936).

Použite farebne kódovaný kanylovaný špirálový vrták 
(A-3236, A-3736, A-3836, A-3840). 
Špirálový vrták sa musí vždy navádzať vodičom vrtáka 
(A-2725, A-2825) alebo vodičom K-drôtu/ochranným 
puzdrom (A-2009, A-2225, A-2824). To ochráni okolité 
tkanivo pred priamym stykom s vrtákom. Vodič vrtáka 
alebo vodič K-drôtu/ochranné puzdro umiestnite stranou 
označenou „DRILL (VRTÁK)“ alebo „INSTRUMENTS 
(NÁSTROJE)“ na kosť.

Upozornenie
Nevŕtajte za koniec K-drôtu, lebo K-drôt už nebude mať 
styk s kosťou.

5B. Používanie záhlbníkov – voliteľné
Upozornenie 
Na predvŕtanie blízkeho kortexu použite farebne kódovaný 
záhlbník (A-3932, A-3937, A-3938).

4. Určenie potrebnej dĺžky skrutky

5A. Vŕtanie – voliteľné 
Skrutka sa môže implantovať priamo bez predvŕtania.

Upozornenie
V prípade zvlášť tvrdej kosti 
je potrebné vykonať 
predvŕtanie po celej dĺžke 
skrutky. Zabránite tak riziku, 
aby skrutka narazila na 
veľmi tvrdú kostnú štruktúru 
a v najhoršom prípade sa 
zlomila. Čo sa týka 
intramedulárnej fixácie, 
pozri kapitolu „Intramedulár-
na fixácia“.

4A. Vŕtanie – voliteľné
Skrutka sa môže implantovať priamo bez predvŕtania.

Upozornenie
V prípade zvlášť tvrdej kosti 
je potrebné vykonať 
predvŕtanie po celej dĺžke 
skrutky. Zabránite tak riziku, 
aby skrutka narazila na 
veľmi tvrdú kostnú štruktúru 
a v najhoršom prípade sa 
zlomila.

5. Určenie potrebnej dĺžky skrutky
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6. Výber skrutky
Vyberte si skrutku o niečo kratšiu než dĺžka určená v kroku 4 
(pre CCS) alebo 5 (pre headedCCS), aby sa umožnilo 
skrátenie medzery fraktúry prostredníctvom kompresie.

7. Odoberanie skrutiek
Upozornenie
CCS a headedCCS majú ostré závity a musia sa z kontajnera 
na implantáty odoberať pomocou skrutkovača. Pri priamom 
dotyku skrutiek dávajte pozor. 

Pri odoberaní skrutiek z kontajnera na implantáty vložte čepeľ 
náležite farebne kódovaného skrutkovača kolmo do hlavy 
požadovanej skrutky a skrutku odoberte axiálnym tlakom. 

Poznámka
Bez axiálneho tlaku skrutka nebude držať.

Upozornenie
Skrutku vytiahnite zvisle z priehradky. Opakované odoberanie 
skrutky môže viesť k trvalej deformácii samodržiacej plochy 
HexaDrive vo vnútri hlavy skrutky. Skrutka sa už preto nemusí 
dať odobrať správne. V takom prípade sa musí použiť nová 
skrutka.

Dĺžku a priemer skrutky skontrolujte na stupnici meracieho 
modulu. Dĺžka skrutky sa určí na konci hlavy skrutky.

Výstraha
Pri výbere skrutky je nutné, aby sa distálny závit nenachádzal 
v medzere fraktúry, pretože ináč sa kompresia nedá dosiah-
nuť.

CCS 1.7, 2.2, 3.0 a headedCCS 2.2, 3.0

Skrutky s plným závitom
Keďže tieto skrutky nie sú kompresné, závit sa môže 
umiestniť do medzery zlomeniny po redukcii.
Ak je potrebná kompresia medzery vzniknutej zlomeninou, 
potom sa musí ako prvá zaviesť skrutka s čiastočným 
závitom. Až potom sa môžu zaviesť skrutky s plným závitom, 
aby sa riešenie zlomeniny stabilizovalo.
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8A. Zavedenie skrutky

Upozornenie
CCS a headedCCS majú ostré závity. Pri priamom dotyku 
skrutiek dávajte pozor. 

CCS 2.2, 3.0:
Vyberte vodič vrtáka (A-2009, A-2725, A-2825).

CCS 1.7, 2.2, 3.0 a headedCCS 2.2, 3.0:
Vodič K-drôtu/ochranné puzdro (A-2225, A-2824) sa môžu 
ponechať na mieste.

headedCCS 2.2, 3.0:
Voliteľne sa na dosiahnutie väčšej kontaktnej plochy medzi 
hlavou skrutky a kosťou môže používať aj podložka  
(A-4700.71, A-4800.70).

Pri zavádzaní skrutky vyviňte dostatočný axiálny tlak, aby sa 
dosiahlo správne rezanie a dobré tvarovanie závitu.

8B. Zapustenie hlavy skrutky
CCS 1.7, 2.2, 3.0:

Upozornenie
Skrutkou točte, až kým hlava nebude úplne zavedená do 
kosti. 

Vyberte K-drôt.

Výstraha
Správnu polohu skrutky, hlavy skrutky a konca skrutky, ako aj 
dĺžku skrutky si musíte vždy overovať snímkou RTG.

CCS 1.7, 2.2, 3.0 a headedCCS 2.2, 3.0
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CCS 4.0, 5.0, 7.0 a headedCCS 4.0, 5.0, 7.0

1. Výber K-drôtu
Potrebný priemer K-drôtu si vyberte podľa veľkosti skrutky a 
priemer si overte v meracom module kontajnera.

Upozornenie
Aby sa zaistilo správne priradenie použitých dĺžok skrutiek, 
smú sa používať výhradne originálne K-drôty APTUS. Pri 
použití iných drôtov sa správny výber dĺžky skrutky nedá 
zaručiť.

2. Ochrana mäkkého tkaniva
Farebne kódované ochranné puzdro (A-8004.23, A-8000.23, 
A-8001.23) pripojte ku kanylovanej rukoväti s rýchlospojkou 
AO alebo veľkou (Large) AO (A-2077, A-8000.20, A-8001.10).

CCS 4.0, headedCCS 4.0 
CCS 5.0, headedCCS 5.0

CCS 7.0, headedCCS 7.0

Rýchlospojka AO

Rýchlospojka AO veľká
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CCS 4.0, 5.0, 7.0 a headedCCS 4.0, 5.0, 7.0

Vodič K-drôtu (A-8004.25, A-8000.25, A-8001.25) a trokár 
(A-8004.24, A-8000.24, A-8001.24) zasuňte do ochranného 
puzdra.

Ochranné puzdro položte na kosť.

V prípade použitia trokára (A-8004.24, A-8000.24, A-8001.24) 
ho stiahnite miernym otáčaním a ťahaním.

V prípade uvoľnenia vodiča K-drôtu (A-8004.25, A-8000.25, 
A-8001.25) ho musíte dostať späť.
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3. Zavedenie K-drôtu
K-drôt zaveďte kolmo k línii zlomeniny alebo osteotómie. 
Nezavádzajte ho silou, lebo sa môže ohnúť. 

Výstraha
Správne umiestnenie a smerovanie K-drôtu sa musí vždy 
overiť snímkou RTG, aby ste sa uistili, že K-drôt nie je ohnutý. 

CCS 4.0, 5.0, 7.0 a headedCCS 4.0, 5.0, 7.0
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CCS 4.0, 5.0, 7.0 headedCCS 4.0, 5.0, 7.0

4. Určenie potrebnej dĺžky skrutky
Vyberte vodič K-drôtu (A-8004.25, 
A-8000.25, A-8001.25). 
Po K-drôte posúvajte hĺbkomer 
(A-8004.27, A-8004.28, A-8000.27, 
A-8001.27), až kým sa nedotkne kosti. 
Dĺžku si môžete odčítať z konca 
K-drôtu.

5A. Vŕtanie – voliteľné
Otvory predvŕtajte farebne kódovaným 
špirálovým vrtákom (A-8004.01, 
A-8000.03, A-8001.01) ponad K-drôt 
cez ochranné puzdro.

Upozornenie
V prípade zvlášť tvrdej kosti je 
potrebné vykonať predvŕtanie po celej 
dĺžke skrutky. Zabránite tak riziku, aby 
skrutka narazila na veľmi tvrdú kostnú 
štruktúru a v najhoršom prípade sa 
zlomila. Čo sa týka intramedulárnej 
fixácie, pozri kapitolu „Intramedulárna 
fixácia“.

Špirálový vrták musí vždy navádzať 
ochranné puzdro. To ochráni okolité 
tkanivo pred priamym stykom s 
vrtákom.

Upozornenie
Nevŕtajte za koniec K-drôtu, lebo K-drôt 
už nebude mať styk s kosťou.

5B. Používanie záhlbníkov – voliteľné
Ponad K-drôt cez ochranné puzdro 
navŕtajte prvý kortex farebne 
kódovaným záhlbníkom (A-8004.02, 
A-8000.04, A-8001.02).

Upozornenie
Použitie záhlbníkov sa odporúča v 
prípade zvlášť tvrdej kosti.

5. Určenie potrebnej dĺžky skrutky
Po K-drôte posúvajte hĺbkomer 
(A-8004.27, A-8004.28, A-8000.27, 
A-8001.27), až kým sa nedotkne kosti. 
Dĺžku si môžete odčítať z konca 
K-drôtu.

4A. Vŕtanie – voliteľné
Vyberte vodič K-drôtu (A-8004.25, 
A-8000.25, A-8001.25).
Otvory predvŕtajte farebne kódovaným 
špirálovým vrtákom (A-8004.01, 
A-8000.03, A-8001.01) ponad K-drôt 
cez ochranné puzdro.

Špirálový vrták musí vždy navádzať 
ochranné puzdro. To ochráni okolité 
tkanivo pred priamym stykom s 
vrtákom. 

Upozornenie
Nevŕtajte za koniec K-drôtu, lebo K-drôt 
už nebude mať styk s kosťou.

4B. Používanie záhlbníkov – voliteľné
Ponad K-drôt cez ochranné puzdro 
navŕtajte prvý kortex farebne 
kódovaným záhlbníkom (A-8004.03, 
A-8000.05, A-8001.03).

Upozornenie
Použitie špirálových vrtákov a/alebo 
záhlbníkov sa odporúča v prípade 
zvlášť tvrdej kosti.
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6. Výber skrutky
Vyberte si skrutku o niečo kratšiu než dĺžka určená v kroku 4 
(pre CCS) alebo 5 (pre headedCCS), aby sa umožnilo 
skrátenie medzery fraktúry prostredníctvom kompresie.

Výstraha
Pri výbere skrutky je nutné, aby sa distálny závit nenachádzal 
v medzere fraktúry, pretože ináč sa kompresia nedá dosiah-
nuť.

Skrutky s plným závitom
Keďže tieto skrutky nie sú kompresné, závit sa môže 
umiestniť do medzery zlomeniny po redukcii.
Ak je potrebná kompresia medzery vzniknutej zlomeninou, 
potom sa musí ako prvá zaviesť skrutka s čiastočným 
závitom. Až potom sa môžu zaviesť skrutky s plným závitom, 
aby sa riešenie zlomeniny stabilizovalo.

CCS 4.0, 5.0, 7.0 a headedCCS 4.0, 5.0, 7.0
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8A. Zavedenie skrutky

Upozornenie
CCS a headedCCS majú ostré závity. Pri priamom dotyku 
skrutiek dávajte pozor. 

headedCCS 4.0, 5.0. 7.0:
Voliteľne sa na dosiahnutie väčšej kontaktnej plochy medzi 
hlavou skrutky a kosťou môže používať aj podložka 
(A-8140.70,A-8240.70, A-8440.70). 

Výstraha
Pri zavádzaní skrutiek používajte ochranné puzdro. 

Pri zavádzaní skrutky vyviňte dostatočný axiálny tlak, aby sa 
dosiahlo správne rezanie a dobré tvarovanie závitu.

7. Odoberanie skrutiek
Upozornenie
CCS a headedCCS majú ostré závity a musia sa z kontajnera 
na implantáty odoberať pomocou skrutkovača. Pri priamom 
dotyku skrutiek dávajte pozor. 

Pri odoberaní skrutiek z kontajnera na implantáty vložte čepeľ 
náležite farebne kódovaného skrutkovača kolmo do hlavy 
požadovanej skrutky a skrutku odoberte axiálnym tlakom. 

Poznámka
Bez axiálneho tlaku skrutka nebude držať.

Upozornenie
Skrutku vytiahnite zvisle z priehradky.
Opakované odoberanie skrutky môže viesť k trvalej deformá-
cii samodržiacej plochy HexaDrive vo vnútri hlavy skrutky. 
Skrutka sa už preto nemusí dať odobrať správne. V takom 
prípade sa musí použiť nová skrutka.

Dĺžku a priemer skrutky skontrolujte na stupnici meracieho 
modulu. Dĺžka skrutky sa určí na konci hlavy skrutky.

CCS 4.0, 5.0, 7.0 a headedCCS 4.0, 5.0, 7.0
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8B. Zapustenie hlavy skrutky

CCS 4.0, 5.0, 7.0
Skrutkou točte, až kým hlava nebude úplne zavedená do 
kosti.

Vyberte K-drôt.

Výstraha
Správnu polohu skrutky, hlavy skrutky a konca skrutky, ako aj 
dĺžku skrutky si musíte vždy overovať snímkou RTG.

CCS 4.0, 5.0, 7.0 a headedCCS 4.0, 5.0, 7.0



20  l  CCS 1.7-7.0, headedCCS 2.2-7.0

medartis.com

Špecifické chirurgické techniky
Intramedulárna fixácia

1. Určenie potrebného priemeru skrutky
Na určenie potrebného priemeru skrutky použite 2.2/3.0 
hĺbkomer, isthmus (A-2035) alebo 4.0 hĺbkomer, isthmus 
(A-8004.28) vo dvoch rôznych rovinách pod kontrolou RTG. 
Priemery guľôčok na hrote hĺbkomeru zodpovedajú prieme-
rom závitov skrutiek 2,2, 3,0 a 4,0 mm.

Výstraha
Správne umiestnenie a smerovanie K-drôtu sa musí vždy 
overiť snímkou RTG, aby ste sa uistili, že K-drôt nie je ohnutý.

2. Vŕtanie – povinné
Pri intramedulárnej fixácii je predvŕtanie po celej dĺžke isthmu 
povinné, keď je priemer vybratej skrutky rovný alebo väčší než 
vnútorný priemer isthmu. 
Používajú sa špeciálne intramedulárne vrtáky zodpovedajúce 
každému priemeru skrutky. Tieto vrtáky sú označené širokým 
čiernym laserovým prstencom a písmenami „IM“ na rukoväti 
naznačujúcimi výlučne intramedulárne použitie.

Upozornenie
Aby sa zabránilo riziku zlomenia skrutky, musí sa používať 
zodpovedajúci vrták „IM“ (A-3741, A-3841, A-8004.04). 
Intramedulárne vrtáky nepoužívajte na iné indikácie. Vzhľa-
dom na väčšie priemery by to mohlo viesť k slabému 
zadržaniu skrutky.

A-2035
2.2/3.0 Hĺbkomer 100/150 mm, isthmus

A-8004.28
4.0 Hĺbkomer, isthmus

A-3741
2.2 Kanylovaný špirálový vrták Ø 1,9 mm, L 87 mm, AO

A-8004.04
4.0 Kanylovaný špirálový vrták Ø 3,4 mm, L 160 mm, AO

A-3841
3.0 Kanylovaný špirálový vrták Ø 2,6 mm, L 107 mm, AO 
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Nacvakávací paralelný vodič K-drôtu

CCS 2.2, 3.0

Tento nacvakávací paralelný vodič K-drôtu (A-2027) sa môže 
používať buď na zavedenie dvoch skrutiek na rotačne 
stabilnú liečbu zlomeninu, alebo na zavedenie druhého 
paralelného K-drôtu zabezpečujúceho intraoperačnú rotačnú 
stabilitu.

1. Zavedenie K-drôtu
Prvý K-drôt zaveďte tak, aby sa dal zaviesť druhý K-drôt (pozri 
krok 3 na strane 9 vo Všeobecných chirurgických technikách 
pre CCS 1.7, 2.2, 3.0 a headedCCS 2.2, 3.0).

2. Pripojenie nacvakávacieho paralelného vodiča K-drôtu
Nacvakávací paralelný vodič K-drôtu (A-2027) pripojte ku stra-
ne označenej „K-WIRE (K-DRÔT)“ vodiča vrtáka (A-2009, 
A-2725, A-2825). Podľa tvaru kosti sa dlhá strana nacvakáva-
cieho vodiča môže otočiť buď hore alebo dolu.
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Zarážka vrtáka

CCS 2.2, 3.0

4. Určenie potrebnej dĺžky skrutky
Pokračujte krokom 4 na strane 10 vo Všeobecných chirur-
gických technikách pre CCS 1.7, 2.2, 3.0. 

Upozornenie
Nacvakávací paralelný vodič K-drôtu sa musí vyberať 
paralelne od vodiča vrtáka. Ak je vodič vypnutý, môže dôjsť k 
zdeformovaniu nacvakávacieho spojenia.

Zarážka vrtáka (A-2038) sa môže použiť pri vŕtaní po určenú 
alebo požadovanú hĺbku vŕtania.

Upozornenie
Zarážka vrtáka sa môže používať len spolu s príslušným 
kanylovanými špirálovými vrtákmi (A-3738 a A-3838).

3A. Umiestnenie po K-drôte 
Nacvakávací paralelný vodič K-drôtu (A-2027) zaveďte ponad 
K-drôt, ktorý je už zavedený. Druhý K-drôt sa potom môže 
zaviesť cez vodič vrtáka (A-2009, A-2725, A-2825).

3B. Kontrola polohy K-drôtu
Pomocou RTG snímky skontrolujte správnu polohu K-drôtu.
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1. Pripojenie zarážky vrtákov
Zarážku vrtáka (A-2038) zasuňte na vrták. Zarážka vrtáka má 
piktogram na oboch koncoch:  a  .
Zabezpečte, aby bola  namontovaná smerom k stupnici 
a  smerom k hrotu vrtáka.

4. Výber skrutky
Pokračujte krokom 6 na strane 11 vo Všeobecných chirur-
gických technikách pre CCS 1.7, 2.2, 3.0 a headedCCS 2.0, 
3.0.

2. Nastavenie hĺbky vŕtania
Zarážku vrtáka (A-2038) nastavte na určenú alebo požado-
vanú hĺbku vŕtania a bezpečne utiahnite. Dĺžku si môžete 
odčítať z konca zarážky vrtáka.

3. Vŕtanie
Vodič vrtáka a vrták posuňte po K-drôte na kosť. Použite tú 
stranu vodiča vrtáka, ktorá je označená písmenami „DRILL 
(VRTÁK)“.
Hĺbka vŕtania sa rovná presne nastavenej hĺbke zarážky 
vrtáka.

Upozornenie

Ak sa nepoužíva vodič vrtáka (A-2009, A-2725, A-2825), otvor 
sa navŕta prihlboko.
Ak sa na vŕtačku vyvinie nadmerný axiálny tlak, zarážka 
vrtáka sa môže na vrtáku pohybovať.
Nevŕtajte za koniec K-drôtu, lebo K-drôt už nebude mať styk s 
kosťou. Preto je potrebné zvoliť náležitú hĺbku vŕtania (napr. 
trocha kratšia).



24  l  CCS 1.7-7.0, headedCCS 2.2-7.0

medartis.com

Ochrana mäkkého tkaniva počas zavádzania skrutiek

Určenie hrúbky mäkkého tkaniva

CCS 2.2, 3.0

CCS 4.0, 5.0, 7.0 a headedCCS 4.0, 5.0, 7.0 

V prípade potreby sa na ochranu okolitého mäkkého tkaniva 
môže použiť 2.2/3.0 ochranné puzdro (A-2039).
Ochranné puzdro zasuňte do čepele skrutkovača.

Skrutku nasaďte na skrutkovač.

Ochranné puzdro posúvajte ku kosti. 
Počas zavádzania skrutky sa ochranné puzdro posúva späť.

Upozornenie 
Hĺbkomer má v časti hrotu štyrmi laserovými prstencami 
označené skupiny na približný odhad polohy vzhľadom k 
hrúbke mäkkého tkaniva pri použití bez ochranného puzdra.

Upozornenie
Čepeľ má v časti rukoväte jeden laserový prstenec na 
približnú orientáciu hĺbky zavedenia vzhľadom k hrúbke 
mäkkého tkaniva pri použití s ochranným puzdrom. Po 
úplnom zavedení skrutky má tento jeden prstenec približne 
polohu na úrovni konca ochranného puzdra.

Okrem toho má čepeľ – podobne ako hĺbkomer (A-8004.27, 
A-8004.28, A-8000.27, A-8001.27) – v časti hrotu štyrmi 
laserovými prstencami vyznačenú približnú orientáciu hĺbky 
zavedenia vzhľadom k hrúbke mäkkého tkaniva pri použití 
bez ochranného puzdra. Ak sa skrutka zavedie do mäkkého 
tkaniva do predtým určenej hĺbky podľa skupiny prstenca na 
hĺbkomere, hlava skrutky má približnú polohu úrovne kortexu.
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Explantácia
Explantácia CCS, headedCCS

Do kanylácie skrutiek sa odporúča zaviesť K-drôt.

Upozornenie
Pri vyberaní skrutiek zaistite, aby bolo odstránené prípadné 
vrastanie kosti do hlavy skrutky, aby bolo zarovnané spojenie 
skrutkovač/hlava skrutky v axiálnom smere a aby bola 
použitá dostatočná axiálna sila medzi čepeľou a skrutkou. 
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Príloha 

Skrutky
A-5281.08/1
A-5281.08/1S
A-5281.09/1
A-5281.09/1S
A-5281.10/1
A-5281.10/1S
A-5281.11/1
A-5281.11/1S
A-5281.12/1
A-5281.12/1S
A-5281.13/1
A-5281.13/1S
A-5281.14/1
A-5281.14/1S
A-5281.15/1
A-5281.15/1S
A-5281.16/1
A-5281.16/1S
A-5281.18/1
A-5281.18/1S
A-5281.20/1
A-5281.20/1S
A-5282.06/1
A-5282.06/1S
A-5282.07/1
A-5282.07/1S
A-5282.08/1
A-5282.08/1S
A-5282.09/1
A-5282.09/1S
A-5282.10/1
A-5282.10/1S
A-5282.11/1
A-5282.11/1S
A-5282.12/1
A-5282.12/1S
A-5282.13/1
A-5282.13/1S

A-5282.14/1
A-5282.14/1S
A-5282.15/1
A-5282.15/1S
A-5282.16/1
A-5282.16/1S
A-5780.10/1
A-5780.10/1S
A-5780.11/1
A-5780.11/1S
A-5780.12/1
A-5780.12/1S
A-5780.13/1
A-5780.13/1S
A-5780.14/1
A-5780.14/1S
A-5780.15/1
A-5780.15/1S
A-5780.16/1
A-5780.16/1S
A-5780.17/1
A-5780.17/1S
A-5780.18/1
A-5780.18/1S
A-5780.19/1
A-5780.19/1S
A-5780.20/1
A-5780.20/1S
A-5780.21/1
A-5780.21/1S
A-5780.22/1
A-5780.22/1S
A-5780.23/1
A-5780.23/1S
A-5781.22/1
A-5781.22/1S
A-5780.24/1
A-5780.24/1S
A-5780.25/1

A-5780.25/1S
A-5780.26/1
A-5780.26/1S
A-5780.27/1
A-5780.27/1S
A-5780.28/1
A-5780.28/1S
A-5780.29/1
A-5780.29/1S
A-5780.30/1
A-5780.30/1S
A-5780.32/1
A-5780.32/1S
A-5780.34/1
A-5780.34/1S
A-5780.36/1
A-5780.36/1S
A-5780.38/1
A-5780.38/1S
A-5780.40/1
A-5780.40/1S
A-5780.42/1
A-5780.42/1S
A-5780.44/1
A-5780.44/1S
A-5780.46/1
A-5780.46/1S
A-5780.48/1
A-5780.48/1S
A-5780.50/1
A-5780.50/1S
A-5780.55/1
A-5780.55/1S
A-5781.22/1
A-5781.22/1S
A-5781.24/1
A-5781.24/1S
A-5781.26/1
A-5781.26/1S

A-5781.28/1
A-5781.28/1S
A-5781.30/1
A-5781.30/1S
A-5781.32/1
A-5781.32/1S
A-5781.34/1
A-5781.34/1S
A-5781.36/1
A-5781.36/1S
A-5781.38/1
A-5781.38/1S
A-5781.40/1
A-5781.40/1S
A-5781.42/1
A-5781.42/1S
A-5781.44/1
A-5781.44/1S
A-5781.46/1
A-5781.46/1S
A-5781.48/1
A-5781.48/1S
A-5781.50/1
A-5781.50/1S
A-5781.55/1
A-5781.55/1S
A-5782.10/1
A-5782.10/1S
A-5782.11/1
A-5782.11/1S
A-5782.12/1
A-5782.12/1S
A-5782.13/1
A-5782.13/1S
A-5782.14/1
A-5782.14/1S
A-5782.15/1
A-5782.15/1S
A-5782.16/1

A-5782.16/1S
A-5782.17/1
A-5782.17/1S
A-5782.18/1
A-5782.18/1S
A-5782.19/1
A-5782.19/1S
A-5782.20/1
A-5782.20/1S
A-5782.21/1
A-5782.21/1S
A-5782.22/1
A-5782.22/1S
A-5782.23/1
A-5782.23/1S
A-5782.24/1
A-5782.24/1S
A-5782.25/1
A-5782.25/1S
A-5782.26/1
A-5782.26/1S
A-5782.27/1
A-5782.27/1S
A-5782.28/1
A-5782.28/1S
A-5782.29/1
A-5782.29/1S
A-5782.30/1
A-5782.30/1S
A-5782.32/1
A-5782.32/1S
A-5782.34/1
A-5782.34/1S
A-5782.36/1
A-5782.36/1S
A-5782.38/1
A-5782.38/1S
A-5782.40/1
A-5782.40/1S

A-5782.42/1
A-5782.42/1S
A-5782.44/1
A-5782.44/1S
A-5782.46/1
A-5782.46/1S
A-5782.48/1
A-5782.48/1S
A-5782.50/1
A-5782.50/1S
A-5782.55/1
A-5782.55/1S
A-5785.10/1
A-5785.10/1S
A-5785.11/1
A-5785.11/1S
A-5785.12/1
A-5785.12/1S
A-5785.13/1
A-5785.13/1S
A-5785.14/1
A-5785.14/1S
A-5785.15/1
A-5785.15/1S
A-5785.16/1
A-5785.16/1S
A-5785.17/1
A-5785.17/1S
A-5785.18/1
A-5785.18/1S
A-5785.19/1
A-5785.19/1S
A-5785.20/1
A-5785.20/1S
A-5785.21/1
A-5785.21/1S
A-5785.22/1
A-5785.22/1S
A-5785.23/1

Implantáty, nástroje a kontajnery
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A-5785.23/1S
A-5785.24/1
A-5785.24/1S
A-5785.25/1
A-5785.25/1S
A-5785.26/1
A-5785.26/1S
A-5785.27/1
A-5785.27/1S
A-5785.28/1
A-5785.28/1S
A-5785.29/1
A-5785.29/1S
A-5785.30/1
A-5785.30/1S
A-5785.32/1
A-5785.32/1S
A-5785.34/1
A-5785.34/1S
A-5785.36/1
A-5785.36/1S
A-5785.38/1
A-5785.38/1S
A-5785.40/1
A-5785.40/1S
A-5786.20/1
A-5786.20/1S
A-5786.21/1
A-5786.21/1S
A-5786.22/1
A-5786.22/1S
A-5786.23/1
A-5786.23/1S
A-5786.24/1
A-5786.24/1S
A-5786.25/1
A-5786.25/1S
A-5786.26/1
A-5786.26/1S
A-5786.27/1
A-5786.27/1S
A-5786.28/1
A-5786.28/1S
A-5786.29/1
A-5786.29/1S
A-5786.30/1
A-5786.30/1S

A-5786.32/1
A-5786.32/1S
A-5786.34/1
A-5786.34/1S
A-5786.36/1
A-5786.36/1S
A-5786.38/1
A-5786.38/1S
A-5786.40/1
A-5786.40/1S
A-5880.10/1
A-5880.10/1S
A-5880.11/1
A-5880.11/1S
A-5880.12/1
A-5880.12/1S
A-5880.13/1
A-5880.13/1S
A-5880.14/1
A-5880.14/1S
A-5880.15/1
A-5880.15/1S
A-5880.16/1
A-5880.16/1S
A-5880.17/1
A-5880.17/1S
A-5880.18/1
A-5880.18/1S
A-5880.19/1
A-5880.19/1S
A-5880.20/1
A-5880.20/1S
A-5880.21/1
A-5880.21/1S
A-5880.22/1
A-5880.22/1S
A-5880.23/1
A-5880.23/1S
A-5880.24/1
A-5880.24/1S
A-5880.25/1
A-5880.25/1S
A-5880.26/1
A-5880.26/1S
A-5880.27/1
A-5880.27/1S
A-5880.28/1

A-5880.28/1S
A-5880.29/1
A-5880.29/1S
A-5880.30/1
A-5880.30/1S
A-5880.32/1
A-5880.32/1S
A-5880.34/1
A-5880.34/1S
A-5880.36/1
A-5880.36/1S
A-5880.38/1
A-5880.38/1S
A-5880.40/1
A-5880.40/1S
A-5880.42/1
A-5880.42/1S
A-5880.44/1
A-5880.44/1S
A-5880.46/1
A-5880.46/1S
A-5880.48/1
A-5880.48/1S
A-5880.50/1
A-5880.50/1S
A-5880.55/1
A-5880.55/1S
A-5880.60/1
A-5880.60/1S
A-5880.65/1
A-5880.65/1S
A-5880.70/1
A-5880.70/1S
A-5881.26/1
A-5881.26/1S
A-5881.28/1
A-5881.28/1S
A-5881.30/1
A-5881.30/1S
A-5881.32/1
A-5881.32/1S
A-5881.34/1
A-5881.34/1S
A-5881.36/1
A-5881.36/1S
A-5881.38/1
A-5881.38/1S

A-5881.40/1
A-5881.40/1S
A-5881.42/1
A-5881.42/1S
A-5881.44/1
A-5881.44/1S
A-5881.46/1
A-5881.46/1S
A-5881.48/1
A-5881.48/1S
A-5881.50/1
A-5881.50/1S
A-5881.55/1
A-5881.55/1S
A-5881.60/1
A-5881.60/1S
A-5881.65/1
A-5881.65/1S
A-5881.70/1
A-5881.70/1S
A-5882.10/1
A-5882.10/1S
A-5882.11/1
A-5882.11/1S
A-5882.12/1
A-5882.12/1S
A-5882.13/1
A-5882.13/1S
A-5882.14/1
A-5882.14/1S
A-5882.15/1
A-5882.15/1S
A-5882.16/1
A-5882.16/1S
A-5882.17/1
A-5882.17/1S
A-5882.18/1
A-5882.18/1S
A-5882.19/1
A-5882.19/1S
A-5882.20/1
A-5882.20/1S
A-5882.21/1
A-5882.21/1S
A-5882.22/1
A-5882.22/1S
A-5882.23/1

A-5882.23/1S
A-5882.24/1
A-5882.24/1S
A-5882.25/1
A-5882.25/1S
A-5882.26/1
A-5882.26/1S
A-5882.27/1
A-5882.27/1S
A-5882.28/1
A-5882.28/1S
A-5882.29/1
A-5882.29/1S
A-5882.30/1
A-5882.30/1S
A-5882.32/1
A-5882.32/1S
A-5882.34/1
A-5882.34/1S
A-5882.36/1
A-5882.36/1S
A-5882.38/1
A-5882.38/1S
A-5882.40/1
A-5882.40/1S
A-5882.42/1
A-5882.42/1S
A-5882.44/1
A-5882.44/1S
A-5882.46/1
A-5882.46/1S
A-5882.48/1
A-5882.48/1S
A-5882.50/1
A-5882.50/1S
A-5882.55/1
A-5882.55/1S
A-5882.60/1
A-5882.60/1S
A-5882.65/1
A-5882.65/1S
A-5882.70/1
A-5882.70/1S
A-5885.10/1
A-5885.10/1S
A-5885.11/1
A-5885.11/1S

A-5885.12/1
A-5885.12/1S
A-5885.13/1
A-5885.13/1S
A-5885.14/1
A-5885.14/1S
A-5885.15/1
A-5885.15/1S
A-5885.16/1
A-5885.16/1S
A-5885.17/1
A-5885.17/1S
A-5885.18/1
A-5885.18/1S
A-5885.19/1
A-5885.19/1S
A-5885.20/1
A-5885.20/1S
A-5885.22/1
A-5885.22/1S
A-5885.23/1
A-5885.23/1S
A-5885.24/1
A-5885.24/1S
A-5885.25/1
A-5885.25/1S
A-5885.26/1
A-5885.26/1S
A-5885.27/1
A-5885.27/1S
A-5885.28/1
A-5885.28/1S
A-5885.29/1
A-5885.29/1S
A-5885.30/1
A-5885.30/1S
A-5885.32/1
A-5885.32/1S
A-5885.34/1
A-5885.34/1S
A-5885.36/1
A-5885.36/1S
A-5885.38/1
A-5885.38/1S
A-5885.40/1
A-5885.40/1S
A-5886.20/1
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A-5886.20/1S
A-5886.21/1
A-5886.21/1S
A-5886.21/1
A-5886.21/1S
A-5886.22/1
A-5886.22/1S
A-5886.23/1
A-5886.23/1S
A-5886.24/1
A-5886.24/1S
A-5886.25/1
A-5886.25/1S
A-5886.26/1
A-5886.26/1S
A-5886.27/1
A-5886.27/1S
A-5886.28/1
A-5886.28/1S
A-5886.29/1
A-5886.29/1S
A-5886.30/1
A-5886.30/1S
A-5886.32/1
A-5886.32/1S
A-5886.34/1
A-5886.34/1S
A-5886.36/1
A-5886.36/1S
A-5886.38/1
A-5886.38/1S
A-5886.40/1
A-5886.40/1S
A-8110.16/1
A-8110.16/1S
A-8110.18/1
A-8110.18/1S
A-8110.20/1
A-8110.20/1S
A-8110.22/1
A-8110.22/1S
A-8110.24/1
A-8110.24/1S
A-8110.26/1
A-8110.26/1S
A-8110.28/1
A-8110.28/1S

A-8110.30/1
A-8110.30/1S
A-8110.32/1
A-8110.32/1S
A-8110.34/1
A-8110.34/1S
A-8110.36/1
A-8110.36/1S
A-8110.38/1
A-8110.38/1S
A-8110.40/1
A-8110.40/1S
A-8110.42/1
A-8110.42/1S
A-8110.44/1
A-8110.44/1S
A-8110.46/1
A-8110.46/1S
A-8110.48/1
A-8110.48/1S
A-8110.50/1
A-8110.50/1S
A-8110.55/1
A-8110.55/1S
A-8110.60/1
A-8110.60/1S
A-8110.65/1
A-8110.65/1S
A-8110.70/1
A-8110.70/1S
A-8110.75/1
A-8110.75/1S
A-8110.80/1
A-8110.80/1S
A-8111.20/1
A-8111.20/1S
A-8111.22/1
A-8111.22/1S
A-8111.24/1
A-8111.24/1S
A-8111.26/1
A-8111.26/1S
A-8111.28/1
A-8111.28/1S
A-8111.30/1
A-8111.30/1S
A-8111.32/1

A-8111.32/1S
A-8111.34/1
A-8111.34/1S
A-8111.36/1
A-8111.36/1S
A-8111.38/1
A-8111.38/1S
A-8111.40/1
A-8111.40/1S
A-8111.42/1
A-8111.42/1S
A-8111.44/1
A-8111.44/1S
A-8111.46/1
A-8111.46/1S
A-8111.48/1
A-8111.48/1S
A-8111.50/1
A-8111.50/1S
A-8111.55/1
A-8111.55/1S
A-8111.60/1
A-8111.60/1S
A-8111.65/1
A-8111.65/1S
A-8111.70/1
A-8111.70/1S
A-8111.75/1
A-8111.75/1S
A-8111.80/1
A-8111.80/1S
A-8112.16/1
A-8112.16/1S
A-8112.18/1
A-8112.18/1S
A-8112.20/1
A-8112.20/1S
A-8112.22/1
A-8112.22/1S
A-8112.24/1
A-8112.24/1S
A-8112.26/1
A-8112.26/1S
A-8112.28/1
A-8112.28/1S
A-8112.30/1
A-8112.30/1S

A-8112.32/1
A-8112.32/1S
A-8112.34/1
A-8112.34/1S
A-8112.36/1
A-8112.36/1S
A-8112.38/1
A-8112.38/1S
A-8112.40/1
A-8112.40/1S
A-8112.42/1
A-8112.42/1S
A-8112.44/1
A-8112.44/1S
A-8112.46/1
A-8112.46/1S
A-8112.48/1
A-8112.48/1S
A-8112.50/1
A-8112.50/1S
A-8112.55/1
A-8112.55/1S
A-8112.60/1
A-8112.60/1S
A-8112.65/1
A-8112.65/1S
A-8112.70/1
A-8112.70/1S
A-8112.75/1
A-8112.75/1S
A-8112.80/1
A-8112.80/1S
A-8115.16/1
A-8115.16/1S
A-8115.18/1
A-8115.18/1S
A-8115.20/1
A-8115.20/1S
A-8115.22/1
A-8115.22/1S
A-8115.24/1
A-8115.24/1S
A-8115.26/1
A-8115.26/1S
A-8115.28/1
A-8115.28/1S
A-8115.30/1

A-8115.30/1S
A-8115.32/1
A-8115.32/1S
A-8115.34/1
A-8115.34/1S
A-8115.36/1
A-8115.36/1S
A-8115.38/1
A-8115.38/1S
A-8115.40/1
A-8115.40/1S
A-8115.42/1
A-8115.42/1S
A-8115.44/1
A-8115.44/1S
A-8115.46/1
A-8115.46/1S
A-8115.48/1
A-8115.48/1S
A-8115.50/1
A-8115.50/1S
A-8115.55/1
A-8115.556/1S
A-8115.60/1
A-8115.60/1S
A-8116.20/1
A-8116.20/1S
A-8116.22/1
A-8116.22/1S
A-8116.24/1
A-8116.24/1S
A-8116.26/1
A-8116.26/1S
A-8116.28/1
A-8116.28/1S
A-8116.30/1
A-8116.30/1S
A-8116.32/1
A-8116.32/1S
A-8116.34/1
A-8116.34/1S
A-8116.36/1
A-8116.36/1S
A-8116.38/1
A-8116.38/1S
A-8116.40/1
A-8116.40/1S

A-8116.42/1
A-8116.42/1S
A-8116.44/1
A-8116.44/1S
A-8116.46/1
A-8116.46/1S
A-8116.48/1
A-8116.48/1S
A-8116.50/1
A-8116.50/1S
A-8116.55/1
A-8116.556/1S
A-8116.60/1
A-8116.60/1S
A-8117.16/1
A-8117.16/1S
A-8117.18/1
A-8117.18/1S
A-8117.20/1
A-8117.20/1S
A-8117.22/1
A-8117.22/1S
A-8117.24/1
A-8117.24/1S
A-8117.26/1
A-8117.26/1S
A-8117.28/1
A-8117.28/1S
A-8117.30/1
A-8117.30/1S
A-8117.32/1
A-8117.32/1S
A-8117.34/1
A-8117.34/1S
A-8117.36/1
A-8117.36/1S
A-8117.38/1
A-8117.38/1S
A-8117.40/1
A-8117.40/1S
A-8117.42/1
A-8117.42/1S
A-8117.44/1
A-8117.44/1S
A-8117.46/1
A-8117.46/1S
A-8117.48/1
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A-8117.48/1S
A-8117.50/1
A-8117.50/1S
A-8117.55/1
A-8117.556/1S
A-8117.60/1
A-8117.60/1S
A-8210.24/1
A-8210.24/1S
A-8210.26/1
A-8210.26/1S
A-8210.28/1
A-8210.28/1S
A-8210.30/1
A-8210.30/1S
A-8210.32/1
A-8210.32/1S
A-8210.34/1
A-8210.34/1S
A-8210.36/1
A-8210.36/1S
A-8210.38/1
A-8210.38/1S
A-8210.40/1
A-8210.40/1S
A-8210.45/1
A-8210.45/1S
A-8210.50/1
A-8210.50/1S
A-8210.55/1
A-8210.55/1S
A-8210.60/1
A-8210.60/1S
A-8210.65/1
A-8210.65/1S
A-8210.70/1
A-8210.70/1S
A-8211.30/1
A-8211.30/1S
A-8211.32/1
A-8211.32/1S
A-8211.34/1
A-8211.34/1S
A-8211.36/1
A-8211.36/1S
A-8211.38/1
A-8211.38/1S

A-8211.40/1
A-8211.40/1S
A-8211.45/1
A-8211.45/1S
A-8211.50/1
A-8211.50/1S
A-8211.55/1
A-8211.55/1S
A-8211.60/1
A-8211.60/1S
A-8211.65/1
A-8211.65/1S
A-8211.70/1
A-8211.70/1S
A-8212.24/1
A-8212.24/1S
A-8212.26/1
A-8212.26/1S
A-8212.28/1
A-8212.28/1S
A-8212.30/1
A-8212.30/1S
A-8212.32/1
A-8212.32/1S
A-8212.34/1
A-8212.34/1S
A-8212.36/1
A-8212.36/1S
A-8212.38/1
A-8212.38/1S
A-8212.40/1
A-8212.40/1S
A-8212.45/1
A-8212.45/1S
A-8212.50/1
A-8212.50/1S
A-8212.55/1
A-8212.55/1S
A-8212.60/1
A-8212.60/1S
A-8212.65/1
A-8212.65/1S
A-8212.70/1
A-8212.70/1S
A-8215.24/1
A-8215.24/1S
A-8215.26/1

A-8215.26/1S
A-8215.28/1
A-8215.28/1S
A-8215.30/1
A-8215.30/1S
A-8215.32/1
A-8215.32/1S
A-8215.34/1
A-8215.34/1S
A-8215.36/1
A-8215.36/1S
A-8215.38/1
A-8215.38/1S
A-8215.40/1
A-8215.40/1S
A-8215.45/1
A-8215.45/1S
A-8215.50/1
A-8215.50/1S
A-8215.55/1
A-8215.55/1S
A-8215.60/1
A-8215.60/1S
A-8215.65/1
A-8215.65/1S
A-8215.70/1
A-8215.70/1S
A-8216.30/1
A-8216.30/1S
A-8216.32/1
A-8216.32/1S
A-8216.34/1
A-8216.34/1S
A-8216.36/1
A-8216.36/1S
A-8216.38/1
A-8216.38/1S
A-8216.40/1
A-8216.40/1S
A-8216.45/1
A-8216.45/1S
A-8216.50/1
A-8216.50/1S
A-8216.55/1
A-8216.55/1S
A-8216.60/1
A-8216.60/1S

A-8216.65/1
A-8216.65/1S
A-8216.70/1
A-8216.70/1S
A-8217.24/1
A-8217.24/1S
A-8217.26/1
A-8217.26/1S
A-8217.28/1
A-8217.28/1S
A-8217.30/1
A-8217.30/1S
A-8217.32/1
A-8217.32/1S
A-8217.34/1
A-8217.34/1S
A-8217.36/1
A-8217.36/1S
A-8217.38/1
A-8217.38/1S
A-8217.40/1
A-8217.40/1S
A-8217.45/1
A-8217.45/1S
A-8217.50/1
A-8217.50/1S
A-8217.55/1
A-8217.55/1S
A-8217.60/1
A-8217.60/1S
A-8217.65/1
A-8217.65/1S
A-8217.70/1
A-8217.70/1S
A-8410.30/1
A-8410.30/1S
A-8410.35/1
A-8410.35/1S
A-8410.40/1
A-8410.40/1S
A-8410.45/1
A-8410.45/1S
A-8410.50/1
A-8410.50/1S
A-8410.55/1
A-8410.55/1S
A-8410.60/1

A-8410.60/1S
A-8410.65/1
A-8410.65/1S
A-8410.70/1
A-8410.70/1S
A-8410.75/1
A-8410.75/1S
A-8410.80/1
A-8410.80/1S
A-8410.85/1
A-8410.85/1S
A-8410.90/1
A-8410.90/1S
A-8410.95/1
A-8410.95/1S
A-8410.100/1
A-8410.100/1S
A-8410.105/1
A-8410.105/1S
A-8410.110/1
A-8410.11/1S
A-8410.120/1
A-8410.120/1S
A-8410.130/1
A-8410.130/1S
A-8410.140/1
A-8410.140/1S
A-8411.35/1S
A-8411.40/1
A-8411.40/1S
A-8411.45/1
A-8411.45/1S
A-8411.50/1
A-8411.50/1S
A-8411.55/1
A-8411.55/1S
A-8411.60/1
A-8411.60/1S
A-8411.65/1
A-8411.65/1S
A-8411.70/1
A-8411.70/1S
A-8411.75/1
A-8411.75/1S
A-8411.80/1
A-8411.80/1S
A-8411.85/1
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A-8411.85/1S
A-8411.90/1
A-8411.90/1S
A-8411.95/1
A-8411.95/1S
A-8411.100/1
A-8411.100/1S
A-8411.105/1
A-8411.105/1S
A-8411.110/1
A-8411.11/1S
A-8411.120/1
A-8411.120/1S
A-8411.130/1
A-8411.130/1S
A-8411.140/1
A-8411.140/1S
A-8412.30/1
A-8412.30/1S
A-8412.35/1
A-8412.35/1S
A-8412.40/1
A-8412.40/1S
A-8412.45/1
A-8412.45/1S
A-8412.50/1
A-8412.50/1S
A-8412.55/1
A-8412.55/1S
A-8412.60/1
A-8412.60/1S
A-8412.65/1
A-8412.65/1S
A-8412.70/1
A-8412.70/1S
A-8412.75/1
A-8412.75/1S
A-8412.80/1
A-8412.80/1S
A-8412.85/1
A-8412.85/1S
A-8412.90/1
A-8412.90/1S
A-8412.95/1
A-8412.95/1S
A-8412.100/1
A-8412.100/1S

A-8412.105/1
A-8412.105/1S
A-8412.110/1
A-8412.110/1S
A-8412.120/1
A-8412.120/1S
A-8412.130/1
A-8412.130/1S
A-8412.140/1
A-8412.140/1S
A-8415.30/1
A-8415.30/1S
A-8415.35/1
A-8415.35/1S
A-8415.40/1
A-8415.40/1S
A-8415.45/1
A-8415.45/1S
A-8415.50/1
A-8415.50/1S
A-8415.55/1
A-8415.55/1S
A-8415.60/1
A-8415.60/1S
A-8415.65/1
A-8415.65/1S
A-8415.70/1
A-8415.70/1S
A-8415.75/1
A-8415.75/1S
A-8415.80/1
A-8415.80/1S
A-8415.85/1
A-8415.85/1S
A-8415.90/1
A-8415.90/1S
A-8415.95/1
A-8415.95/1S
A-8415.100/1
A-8415.100/1S
A-8415.105/1
A-8415.105/1S
A-8415.110/1
A-8415.110/1S
A-8415.120/1
A-8415.120/1S
A-8415.130/1

A-8415.130/1S
A-8415.140/1
A-8415.140/1S
A-8416.35/1
A-8416.35/1S
A-8416.40/1
A-8416.40/1S
A-8416.45/1
A-8416.45/1S
A-8416.50/1
A-8416.50/1S
A-8416.55/1
A-8416.55/1S
A-8416.60/1
A-8416.60/1S
A-8416.65/1
A-8416.65/1S
A-8416.70/1
A-8416.70/1S
A-8416.75/1
A-8416.75/1S
A-8416.80/1
A-8416.80/1S
A-8416.85/1
A-8416.85/1S
A-8416.90/1
A-8416.90/1S
A-8416.95/1
A-8416.95/1S
A-8416.100/1
A-8416.100/1S
A-8416.105/1
A-8416.105/1S
A-8416.110/1
A-8416.110/1S
A-8416.120/1
A-8416.120/1S
A-8416.130/1
A-8416.130/1S
A-8416.140/1
A-8416.140/1S
A-8417.30/1
A-8417.30/1S
A-8417.35/1
A-8417.35/1S
A-8417.40/1
A-8417.40/1S

A-8417.45/1
A-8417.45/1S
A-8417.50/1
A-8417.50/1S
A-8417.55/1
A-8417.55/1S
A-8417.60/1
A-8417.60/1S
A-8417.65/1
A-8417.65/1S
A-8417.70/1
A-8417.70/1S
A-8417.75/1
A-8417.75/1S
A-8417.80/1
A-8417.80/1S
A-8417.85/1
A-8417.85/1S
A-8417.90/1
A-8417.90/1S
A-8417.95/1
A-8417.95/1S
A-8417.100/1
A-8417.100/1S
A-8417.105/1
A-8417.105/1S
A-8417.110/1
A-8417.110/1S
A-8417.120/1
A-8417.120/1S
A-8417.130/1
A-8417.130/1S
A-8417.140/1
A-8417.140/1S

Podložky
A-4700.71/1
A-4700.71/1S
A-4800.70/1
A-4800.70/1S
A-8140.70/1
A-8140.70/1S
A-8240.70/1
A-8240.70/1S
A-8440.70/1
A-8440.70/1S

Špirálové vrtáky
A-3236
A-3236S
A-3736
A-3736S
A-3738
A-3738S
A-3741
A-3741S
A-3836
A-3836S
A-3838
A-3838S
A-3840
A-3840S
A-3841
A-3841S
A-8000.03
A-8000.03S
A-8001.01
A-8001.01S
A-8004.01
A-8004.01S
A-8004.04
A-8004.04S

Záhlbníky
A-3932
A-3932S
A-3935
A-3935S
A-3936
A-3936S
A-3937
A-3937S
A-3938
A-3938S
A-8000.04
A-8000.04S
A-8000.05
A-8000.05S
A-8001.02
A-8001.02S
A-8001.03
A-8001.03S
A-8004.02
A-8004.02S
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A-8004.03
A-8004.03S

K-drôty
A-5040.00
A-5040.00/1
A-5040.00/1S
A-5040.01
A-5040.01/1
A-5040.01/1S
A-5040.10
A-5040.10/1
A-5040.10/1S
A-5040.11
A-5040.11/1
A-5040.11/1S
A-5040.30
A-5040.30/1
A-5040.30/1S
A-5040.42
A-5040.42/1
A-5040.42/1S
A-5040.74
A-5040.74/1
A-5040.74/1S
A-5040.90
A-5040.90/1
A-5040.90/1S
A-5042.00
A-5042.00/1
A-5042.00/1S
A-5042.10
A-5042.10/1
A-5042.10/1S
A-5043.00
A-5043.00/1
A-5043.00/1S
A-5043.10
A-5043.10/1
A-5043.10/1S
A-5043.90
A-5043.90/1
A-5043.90/1S
A-5044.30
A-5044.30/1
A-5044.30/1S
A-5044.42

A-5044.42/1
A-5044.42/1S
A-5044.74
A-5044.74/1
A-5044.74/1S

Nástroje
A-2007
A-2008
A-2009
A-2027
A-2035
A-2038
A-2039
A-2065
A-2073
A-2077
A-2206
A-2216
A-2225
A-2235
A-2706
A-2716
A-2806
A-2816
A-2835
A-2725
A-2824
A-2825
A-7011
A-8000.12
A-8000.20
A-8000.21
A-8000.23
A-8000.24
A-8000.25
A-8000.27
A-8001.10
A-8001.11
A-8001.12
A-8001.23
A-8001.24
A-8001.25
A-8001.27
A-8004.11
A-8004.12
A-8004.23

A-8004.24
A-8004.25
A-8004.27
A-8004.28

Kontajnery
A-6010.08
A-6010.11
A-6603.001
A-6603.003
A-6603.004
A-6603.011
A-6603.013
A-6603.014
A-6603.020
A-6603.021
A-6603.022
A-6603.023
A-6603.025
A-6603.026
A-6603.031
A-6603.032
A-6603.033
A-6603.034
A-6603.035
A-6603.036
A-6603.041
A-6603.042
A-6603.043
A-6603.044
A-6603.045
A-6603.046
A-6603.051
A-6603.052
A-6603.053
A-6603.054
A-6603.055
A-6603.056
A-6603.057
A-6603.058
A-6603.061
A-6603.071
A-6603.081
A-6603.091
A-6603.092
A-6603.093
A-6603.094

A-6603.095
A-6603.111
A-6603.121
A-6603.131
A-6603.141
A-6603.411
A-6603.421
A-6603.431
A-6603.441
A-6603.442
A-6603.443
A-6603.444
A-6603.445
A-6603.461
A-6603.471
A-6603.481
A-6603.511
A-6603.521
A-6603.531
A-6603.541
A-6603.542
A-6603.543
A-6603.561
A-6603.571
A-6603.581
A-6603.721
A-6603.731
A-6603.741
A-6603.742
A-6603.743
A-6603.761
A-6603.781
A-6610.50
A-6611
M-6706
M-6707
M-6710
M-6720
M-6726
M-6727
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