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Johdanto
Tuotteiden materiaalit
Levyt, aluslevyt 
cpTi (ASTM F67)

Ruuvit
Ti6Al4V (ASTM F136)

K-piikit 		  
Ruostumaton teräs (ISO 5832-1)

Instrumentit 
Ruostumaton teräs, alumiini, alumiiniseos, cpTi (ASTM F67), 
nitinoli, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silikoni

Säiliöt 
Ruostumaton teräs, alumiiniseos, PEEK, PP, PPSU, silikoni 

Käyttöaiheet
APTUS Hand
Käden luiden murtumat, osteotomiat ja artrodeesi

	– Käsijärjestelmä
–	�distaalisten, keskimmäisten ja proksimaalisten 

sormiluiden murtumat
– välikämmenluiden murtumat 
– käden osteotomiat
– käden artrodeesit

	– Veneluulevyt
– veneluun murtumat ja luutumattomuus

Vasta-aiheet
	– Tiedossa oleva tai epäilty infektio implantointikohdassa tai 
sen lähellä.

	– Allergisuus ja/tai yliherkkyys implantin materiaaleille.

	– Luun laatu tai määrä ei riitä implantin kunnolliseen 
kiinnittämiseen.

	– Potilas on toimintakyvytön ja/tai yhteistyökyvytön 
hoitovaiheen aikana.

	– Kasvulevyjä ei saa tukkia levyillä ja ruuveilla. 

Värikoodit
Järjestelmän koko	 Värikoodi
1.2 				  Punainen
1.5					   Vihreä
2.0					   Sininen
2.3					   Ruskea

Levyt ja ruuvit
Implanttilevyillä ja ruuveilla on omat erityiset värikoodit:
Implanttilevyt, kulta	 Kiinnityslevyt 
Implanttilevyt, sininen	 TriLock-levyt (lukitus)
Implanttiruuvit, kulta	 Kortikaaliruuvit (kiinnitys)
Implanttiruuvit, sininen	 TriLock-ruuvit (lukitus)
Implanttiruuvit, vihreä	 SpeedTip-ruuvit (itseporautuva)

Lue ohjeet käyttöoppaasta
ifu.medartis.com
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Mahdolliset levy- ja ruuviyhdistelmät
Levyjä ja ruuveja voi yhdistää yhden järjestelmäkoon sisällä:

1.2/1.5 Kiinnityslevyt
1.2 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 4
1.5 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 4
1.5 SpeedTip-ruuvit, HexaDrive 4 
1.8 Hätäruuvit, HexaDrive 4

1.5 TriLock-levyt
1.2 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 4
1.2 TriLock-ruuvit, HexaDrive 4
1.5 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 4
1.5 TriLock-ruuvit, HexaDrive 4
1.5 SpeedTip-ruuvit, HexaDrive 4 
1.8 Hätäruuvit, HexaDrive 4

2.0/2.3 Kiinnityslevyt ja metakarpaaliset kompressiolevyt
2.0 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 6
2.3 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 6
2.5 Hätäruuvit, HexaDrive 6

2.0 TriLock-levyt
2.0 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 6
2.0 TriLock-ruuvit, HexaDrive 6
2.3 Kortikaaliruuvit, HexaDrive 6
2.5 Hätäruuvit, HexaDrive 6

Symbolit

	 HexaDrive

	 SpeedTip

	 TriLock (lukitustekniikka)

Johdanto
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Järjestelmän yleiskuvaus
APTUS Hand -kiinnitysjärjestelmää käytetään käden murtumiin, osteotomioihin ja artrodeesiin. Saatavana on erimallisia 
(esim. suoria, Grid-mallisia ja L-, Y- ja T-mallisia) ja erikokoisia levyjä (esim. kokonaispituus, aukkojen määrä, paksuus) sen 
mukaan, mitä APTUS-järjestelmää (1.2, 1.5, 2.0 ja 2.3) ja levytekniikkaa (kiinnitys vai lukitus) käytetään.

Implanttien täydellinen tuotevalikoima esitetään APTUS-tuote-esitteessä (APTUS Ordering Catalog), joka on saatavana myös 
osoitteessa www.medartis.com.

Kuvaus Esimerkkejä Pääominaisuus Levyn paksuus Järjestelmä

Suorat levyt

A-4300.03
0,6 mm 1.2/1.5

A-4350.08
lukitus 0,8 mm 1.2/1.5

A-4600.03
1,0 mm 2.0/2.3

A-4650.03
lukitus 1,0 mm 2.0/2.3

A-4645.03
kompressio 1,3 mm 2.0/2.3

A-4655.03
lukitus 1,3 mm 2.0/2.3

L-, Y-, T-levyt

A-4300.20 A-4300.13 A-4300.11

0,6 mm 1.2/1.5

A-4350.14 A-4350.13 A-4350.41

lukitus 0,8 mm 1.2/1.5

A-4600.20 A-4600.13 A-4600.11

1,0 mm 2.0/2.3

A-4650.20 A-4650.13
lukitus 1,0 mm 2.0/2.3

 
A-4650.11 A-4650.41

A-4645.20 A-4645.16

kompressio 1,3 mm 2.0/2.3

A-4655.20 A-4655.16 A-4655.11

lukitus 1,3 mm 2.0/2.3

A-4655.09 A-4655.15

lukitus/kompressio 1,3 mm 2.0/2.3



6  l  Käsijärjestelmä 1.2–2.3

medartis.com

Kuvaus Esimerkkejä Pääominaisuus Levyn paksuus Järjestelmä

Grid-levyt

A-4300.62 A-4300.58

0,6 mm 1.2/1.5

A-4350.62

lukitus 0,8 mm 1.2/1.5

A-4600.62 A-4600.58

1,0 mm 2.0/2.3

A-4650.62 A-4650.58

lukitus 1,0 mm 2.0/2.3

A-4655.56

lukitus 1,3 mm 2.0/2.3

M
uu

t l
ev

yt

Koukkulevyt

A-4340.32
 

A-4340.34

kompressio 0,6 mm 1.2/1.5

A-4340.33

0,6 mm 1.2/1.5

A-4350.30

lukitus 0,8 mm 1.2/1.5

Kaksoiskove-
rat aluslevyt

A-4300.70

0,6 mm 1.2/1.5

A-4600.70

0,8 mm 2.0/2.3

Veneluulevy
 

A-4350.80

lukitus 0,8 mm 1.2/1.5

Kiertolevyt

 
A-4350.25

lukitus/kompressio 0,8 mm 1.2/1.5

 
A-4650.25

lukitus/kompressio 1,0 mm 2.0/2.3

 
A-4655.25

lukitus/kompressio 1,3 mm 2.0/2.3



Käsijärjestelmä 1.2–2.3  l  7

medartis.com

M
uu

t l
ev

yt

Kehyslevy

A-4350.82

lukitus 0,8 mm 1.2/1.5

Metakarpaalinen 
pää-/kaulalevy

A-4650.91

lukitus/kompressio 1,0 mm 1.2/1.5
2.0/2.3

MC-I-pohjalevy 

A-4655.92

lukitus 1,3 mm 2.0/2.3

Kuvaus Esimerkkejä Pääominaisuus Levyn paksuus Järjestelmä



 Sormiluut ja veneluu

Levyt ja ruuvit
(katso Järjestelmän yleiskuvaus)

1.2, 1.5 
Kortikaa-

liruuvit
1.2/1.5 Kiinnityslevyt 1.2/1.5 TriLock-levyt

su
or

a

L/
T/

Y

G
rid

m
uu

su
or

a

T/
Y

G
rid

m
uu

ko
uk

ku

ko
uk

ku

ki
er

to

ve
ne

lu
u

ke
hy

s

levyn paksuus (mm) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Murtuma

nivelenulkoinen
yksinkertainen

viisto/kierre

poikittainen

monimutkainen
pirstaleinen, 
moniosainen

nivelensisäinen

distaalinen
yksinkertainen

monimutkainen

proksimaalinen
yksinkertainen

monimutkainen

luun tai nivelsiteen/jänteen repeämä *

veneluun luutumattomuus

Osteotomiat

kiertymän korjaus

akselin korjaus

Artrodeesi

DIP/IP-nivel

PIP-nivel

	 lukitsematon
	 lukitus
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Hoitokonsepti
Seuraavassa taulukossa on luettelo tyypillisistä löydöksistä, joiden hoitoon voidaan käyttää APTUS Hand 1.2–2.3 
-käsijärjestelmän implantteja.

Edellä mainitut tiedot on tarkoitettu vain suosituksiksi. Potilaalle käytettävän implantin valinta on yksin leikkaavan lääkärin vastuulla.

* myös 1.5 SpeedTip -ruuvien kanssa

Ensisijainen suositus
Suositus
Mahdollinen



Proksimaaliset sormiluut,  
välikämmenluut

Levyt ja ruuvit
(katso Järjestelmän yleiskuvaus)

2.0, 2.3 
Korti-
kaali-
ruuvit

2.0/2.3
Kiinnityslevyt

2.0/2.3 TriLock-levyt

2.0/2.3 

Metakar-

paaliset 

kompres-

siolevyt

su
or

a

L/
T/

Y

G
rid

su
or

a

L/
T/

Y

G
rid

m
uu

su
or

a
L/

T

ki
er

to

1.
 m

et
ak

ar
pa

al
i-

ne
n 

po
hj

al
ev

y

m
et

ak
ar

pa
al

in
en

 

pä
ä-

/k
au

la
le

vy

Tr
iL

oc
kPL

US

ko
m

pr
es

si
ol

ev
y

levyn paksuus (mm) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0/1,3 1,3 1,0 1,3 1,3

Murtuma

nivelenulkoinen

yksinkertai-
nen

viisto/kierre

poikittainen

monimutkai-
nen

pirstaleinen, 
moniosainen

nivelensisäinen

distaalinen
yksinkertainen *

monimutkainen *

proksimaali-
nen

yksinkertainen

monimutkainen

subkapitaalinen välikämmen *

Bennett

Winterstein

Rolando

pirstaleinen nivelensisäinen kämmenväliluun tyvi

Osteotomiat

kiertymän korjaus

akselin korjaus

Artrodeesi

MCP-I-nivel

	 lukitsematon
	 lukitus

Ensisijainen suositus
Suositus
Mahdollinen
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Edellä mainitut tiedot on tarkoitettu vain suosituksiksi.  
Potilaalle käytettävän implantin valinta on yksin leikkaavan lääkärin vastuulla.

* koskee vain välikämmenluita II-V
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Instrumenttien käyttäminen
Yleisinstrumenttien käyttö

Mittasapluunat

Mittasapluunat auttavat sopivan implantin valinnassa 
leikkauksen aikana. 
Käsijärjestelmän 1.2–2.3 kanssa yhteensopivista 
mittasapluunoista on luettelo luvussa Liite.

Mittasapluunoissa on symboleja, jotka osoittavat ruuvin 
aukon tyypin ja sijainnin vastaavassa implantissa:

	 esittää TriLock-ruuvin aukkoa (lukitus), kun käytetään 
TriLock- tai kortikaaliruuvia

	 esittää lukitsematonta ruuviaukkoa (kiinnitys), kun 
käytetään vain kortikaaliruuvia

	 esittää kompressioruuvin aukkoa, kun käytetään 
kortikaaliruuvia

	 esittää TriLockPLUS-ruuvin aukkoa, kun käytetään 
TriLock-ruuvia

Nuoli ”   ” osoittaa kompression suunnan.

Mittasapluunan tuotenumero (esim. A-4655.21TP) vastaa 
steriilin implantin tuotenumeroa (esim. A-4655.21S). Tuoten-
umeron lopussa olevat kirjaimet TP viittaavat sapluunaan 
(template). 

Käytä tarvittaessa oikeanmallisia K-piikkejä kiinnittämään 
mittasapluuna luuhun.

Huomautus
Älä implantoi mittasapluunoja.
Älä taivuta tai leikkaa mittasapluunoita.

Huomio
Sapluunat ovat harmaita, implanttilevyt ovat sinisiä tai 
kultaisia.

Mittasapluuna, jossa on symbolit TriLock- ja TriLockPLUS-ruuvien aukoille.

Mittasapluuna, jossa on symbolit lukitsemattomille ruuveille ja kompressioruu-
veille

A-4655.21TP
Sapluuna tuotteelle A-4655.21S
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Levyn poimiminen

On suositeltavaa, että levyt poistetaan säiliöistä 
levynpitopihdeillä (A-2052, A-2060).

Pidä levyä niin, että pihdit ovat mahdollisimman lähellä levyn 
pidiketappia.

Levynpitopihdeissä (A-2052) on ristikkäinen pää, ja ne 
aukeavat puristamalla pihtien takaosaa. 

A-2052
1.2− 2.3 Levynpitopihdit

A-2060 
Levyn ja ruuvin pitopihdit, taivutettu kärki
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Levyt pysyvät tukevasti pihtien kärjessä olevassa kanavassa. 
Niitä ei tarvitse puristaa.

Kärjen muoto pitää levyn paikallaan.
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Levyn pitäminen ja asettaminen

Levyn pito- ja asetusinstrumentteja (A-2052, A-2350, A-2650) 
käytetään levyn sijoittamiseen ja esikiinnitykseen.

Valitse levyn pito- ja asetusinstrumentti levyn järjestelmäkoon 
mukaan. Poimi levy palkin kohdalta.

A-2350
1.2/1.5 Levyn pito- ja asetusinstrumentti

A-2650
2.0/2.3 Levyn pito- ja asetusinstrumentti

A-2052 
1.2− 2.3 Levynpitopihdit
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Mallin 1.2−2.3 levynpitopihtejä (A-2052) voi käyttää 
kaikenkokoisten järjestelmien kanssa.

Kun levyä asetetaan paikalleen luuhun, siitä voi saada 
tukevamman otteen painamalla pihtien etuosaa. 

Levyn pito- ja asetusinstrumentin 1.2/1.5 (A-2350) 
pallokärkinen pää helpottaa implantin sijoittamista, 
siirtämistä ja pitämistä paikallaan luun päällä, ja sitä voidaan 
käyttää kaikenkokoisten järjestelmien kanssa.

Mallin 1.2/1.5 levyn pito- ja asetusinstrumentin (A-2350) 
haarukkapäätä käytetään pääasiassa koukkulevyjen  
(A-4340.32 and A-4340.33) sijoittamiseen ja pitämiseen 
paikallaan (katso luku Erityiset leikkaustekniikat – 
koukkulevyt).

Huomio
Mallin 1.2/1.5 levyn pito- ja asetusinstrumentti (A-2350) ei ole 
yhteensopiva 1.5 TriLock -levyjen kanssa (A-4350.xx).
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Levyn taivutus

Tarvittaessa levyjä voi taivuttaa levyn taivutuspihdeillä 
(A-2040). Levyn taivutuspihdeissä on tappi, joka suojaa levyn 
aukkoja taivuttamisen aikana. Tappi sopii kaikkiin 1.2/1.5 ja 
2.0/2.3 APTUS Hand -levyihin.

Varoitus
Väärin taivutettu levy voi johtaa toimintahäiriöön, jonka 
seurauksena rakenne pettää leikkauksen jälkeen.

Kun taivutat levyä, pidä aina kahdesta viereisestä aukosta 
kiinni, jotta levyn väliaukon muoto ei vääristy.

Levyn merkinnöillä varustettu puoli on aina suunnattava 
ylöspäin, kun levyä asetetaan taivutuspihteihin.

Kun taivutat levyä, pidä levyn taivutuspihtejä siten, että voit 
lukea kirjaimet ”UP” ylhäältäpäin. Näin varmistat, että levyn 
aukot eivät vaurioidu.

Varoitus
Levyä saa taivuttaa enintään 30°. Jos levyä taivutetaan 
enemmän, se voi murtua leikkauksen jälkeen.

A-2040 	
1.2–2.3 Levyn taivutuspihdit ja vario-tappi
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Varoitus
Jos levyä taivutellaan toistuvasti vastakkaisiin suuntiin, se voi 
murtua leikkauksen jälkeen. 
Käytä aina tuotteen mukana toimitettuja levyn 
taivutuspihtejä, jotta levyn aukot eivät vaurioidu. Jos aukot 
vaurioituvat, ruuvia ei voi kiinnittää paikalleen oikein ja 
tukevasti, jolloin seurauksena voi olla järjestelmän 
pettäminen.

Leikkaaminen

Levyn leikkauspihdeillä (A-2045, A-2046) voi tarvittaessa 
leikata APTUS Hand -levyjä 1.2/1.5 ja 2.0/2.3 sekä K-piikkejä 
enintään 1,8 mm:n läpimittaan. 

Pienemmillä levyn leikkauspihdeillä 1.2/1.5 (A-2048) voi 
leikata APTUS Hand -levyjä 1.2/1.5 sekä K-piikkejä enintään 
1,2 mm:n läpimittaan.

Varoitus
Jos levy leikataan väärin, sen reunoista voi tulla terävät, 
jolloin ympäryskudos voi vaurioitua.

A-2046
1.2–2.8 Levyn leikkauspihdit  

A-2045
1.2–3.5 Levyn leikkauspihdit

A-2048 
1.2/1.5 Levyn leikkauspihdit
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Varmista (silmämääräisesti), että leikkauspihteihin ei jää 
levynpalasia. Aseta levy avoimiin leikkauspihteihin 
edestäpäin. Varmista aina, että levyn merkinnöillä varustettu 
puoli on ylöspäin. Pidä levyn implantoitavasta osasta kiinni 
kädelläsi, kun leikkaat levyä ja myös sen jälkeen.

Suositus
Levy on helpompi asettaa pihteihin, kun tuet niitä hieman 
keskisormella.

Voit tarkistaa leikkauslinjan pihtien leikkausikkunasta (katso 
kuva). Varmista, että levyyn jää riittävästi materiaalia, jotta 
viereinen levy säilyy ehjänä. 

Leikkaa levyn aukot aina yksitellen. Jos levystä on leikattava 
kaksi aukkoa, levyä on leikattava erikseen kaksi kertaa.

K-piikit lyhennetään asettamalla piikki levyn leikkauspihtien 
sivussa olevaan aukkoon. Leikkaa piikki puristamalla pihtejä.

Varoitus
Riippumatta pihtien mallista on tärkeää pitää pihdeistä kiinni 
kevyesti niin, että mitään osia ei sinkoudu irti.
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Poraus

Värikoodattuja kierreporia on saatavana kaikenkokoisiin 
APTUS-järjestelmiin. Kaikissa kierreporissa on värikoodatut 
renkaat.

Järjestelmän koko	 Värikoodi
1.2			   Punainen
1.5			   Vihreä
2.0			   Sininen
2.3			   Ruskea
 

Ruuvin 
koko

Ruuvin 
tyyppi

Instrumentin 
värikoodi

Kierreporan tyyppi Poranohjain

1.2
Kortikaa-
linen 
+ 
TriLock

Punainen 
ydinpora 
(yksi värirengas)

Kierrepora A 1,0 mm 
A-3110, A-3120, A-3130

1.2 Poranohjain 
A-2120

1.2–2.3 Poranohjain,  
eksentrinen 
A-2028

1.2/1.5 Poranohjain,  
sentrinen/eksentrinen  
A-2025

Punainen  
liukuporan aukko 
(kaksi 
värirengasta)

Kierrepora A 1,2 mm 
A-3111, A-3121, A-3131

1.2 Poranohjain 
A-2120

1.2/1.5 Poranohjain,  
sentrinen/eksentrinen  
A-2025

1.5
Kortikaa-
linen 
+ 
TriLock

vihreä 
ydinpora 
(yksi värirengas)

Kierrepora A 1,2 mm 
A-3210, A-3220, A-3230

1.5 Poranohjain 
A-2220

1.2–2.3 Poranohjain,  
eksentrinen 
A-2028

1.2/1.5 Poranohjain,  
sentrinen/eksentrinen  
A-2025

1.5 Poranohjain  
lag-ruuveille 
A-2023

Vihreä 
liukuporan aukko 
(kaksi 
värirengasta)

Kierrepora A 1,6 mm 
A-3211, A-3221, A-3231

1.5 Poranohjain 
A-2220

1.5 poranohjain  
lag-ruuveille 
A-2023

Huomautus
Saatavana on myös erikokoisia ja -pituisia kierreporia, joissa on erilaiset rajoittimet ja varren päät. Katso tarkat tiedot APTUS-
tuotteiden esitteestä (APTUS Ordering Catalog), joka on saatavana myös osoitteessa www.medartis.com.
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Ruuvin 
koko

Ruuvin 
tyyppi

Instrumentin 
värikoodi

Kierreporan tyyppi Poranohjain

2.0
Kortikaa-
linen 
+ 
TriLock

Sininen 
ydinpora 
(yksi värirengas)

Kierrepora A 1,6 mm 
A-3410, A-3420, A-3430 
A-3414, A-3424, A-3434

2.0 Poranohjain 
A-2420
2.0 Poranohjain, 
TriLockPLUS  
A-2421
1.2–2.3 Poranohjain,  
eksentrinen 
A-2028
2.0/2.3 Poranohjain,  
sentrinen/eksentrinen  
A-2020
2.0 Poranohjain  
lag-ruuveille 
A-2024

Sininen 
liukuporan aukko 
(kaksi 
värirengasta)

Kierrepora A 2,1 mm 
A-3411, A-3421, A-3431

2.0 Poranohjain 
A-2420

2.0/2.3 Poranohjain,  
sentrinen/eksentrinen  
A-2020

2.0 Poranohjain  
lag-ruuveille 
A-2024

2.3 Kortikaa-
linen

Ruskea 
ydinpora 
(yksi värirengas)

Kierrepora A 1,9 mm 
A-3510, A-3520, A-3530

2.3 Poranohjain 
A-2520 

1.2–2.3 Poranohjain,  
eksentrinen 
A-2028 

2.0/2.3 Poranohjain,  
sentrinen/eksentrinen  
A-2020 

Ruskea  
liukuporan aukko 
(kaksi 
värirengasta)

Kierrepora A 2,35 mm 
A-3511, A-3521, A-3531

2.3 Poranohjain 
A-2520

2.0/2.3 Poranohjain,  
sentrinen/eksentrinen  
A-2020 
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Tällä symbolilla merkitään eksentriseen poraukseen 
käytettävän poranohjaimen pää. Tämä pää on tarkoitettu vain 
kompressioaukkoihin, joihin käytetään kortikaaliruuvia.

Tällä symbolilla merkitään sentriseen poraukseen käytettävän 
poranohjaimen pää. Tätä päätä käytetään kaikkiin kiinnitys- ja 
TriLock-aukkoihin sekä lag-ruuveihin.

Varoitus
Oikea kompressio saadaan aikaan vain, jos poranohjain 
viedään levyyn 90°:n kulmassa.

Tällä symbolilla merkitään TriLockPLUS-kompressioaukon 
eksentriseen poraukseen käytettävä poranohjain. Se on 
tarkoitettu vain kompressioaukkoihin, joihin käytetään 
TriLock-ruuvia (katso luku Yleiset leikkaustekniikat – 
TriLockPLUS). 
 
Varoitus
Nuoli ”   ” näyttää kompression suunnan ja sen on aina 
osoitettava kohti murtumalinjaa.

Yhdellä värillisellä viivalla merkittyä poranohjaimen päätä 
käytetään ydinaukon poraamiseen, ja kahdella 
samanvärisellä viivalla merkittyä päätä käytetään liukuaukon 
poraamiseen. 
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Varoitus
Kierreporan ohjaamiseen on aina käytettävä poranohjainta. 
Sillä estetään ruuviaukon vaurioituminen ja 
ympäryskudoksen joutuminen suoraan kosketukseen poran 
kanssa. Poranohjain rajoittaa myös pivot-kulmaa.

Kun olet asettanut levyn paikalleen, vie poranohjain ja 
kierrepora ruuviaukkoon.

Varoitus
TriLock -levyjen kanssa on varmistettava, että ruuviaukkojen 
esiporauksessa käytettävä pivot-kulma on enintään ± 15°. 
Tätä varten poranohjaimissa on rajoitin ± 15°:n kohdalla. Jos 
esiporauksen pivot-kulma on yli 15°, TriLock-ruuveja ei voi 
enää lukita kunnolla levyyn. 
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Poraus kartioporalla

Jos kiinnitykseen käytetään kortikaaliruuvia ilman levyä, 
luuhun voidaan tehdä syvennys ruuvikantaa varten 
käyttämällä vastaavaa kartioporaa (A-3310, A-3332, A-3610, 
A-3632).

Huomio
Käytä kahvaa (A-2071, A-2073) moottoroidun käsikappaleen 
sijasta, jotta et vahingossa kartioporaa liian pitkälle korteksin 
lähialueelle. 

A-3632
2.0/2.3 Kartiopora kortikaaliruuveille, AO

A-3610
2.0/2.3 Kartiopora kortikaaliruuveille, Dental

A-3332
1.2/1.5 Kartiopora kortikaaliruuveille, AO

A-2071
Pikaliittimellinen kahva, Dental

A-2073
Pikaliittimellinen kanyloitu kahva, AO

A-3310
1.2/1.5 Kartiopora kortikaaliruuveille, Dental
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Ruuvin pituuden määrittäminen

Syvyysmitan (A-2030, A-2032) avulla määritetään paras 
ruuvin pituus monokortikaaliseen ja bikortikaaliseen ruuvin 
kiinnitykseen.

Vedä syvyysmitat liukuosaa taaksepäin.
Syvyysmitan kärjessä on koukku, joka viedään joko aukon 
pohjalle tai asetetaan luun perimmäiseen korteksiin. Kun 
syvyysmittaa käytetään, se pysyy liikkumatta paikallaan ja 
vain liukuosaa säädetään.

Mittaa ruuvin pituus asettamalla liukuosan distaalipää 
implanttilevyn päälle tai suoraan luuhun (esim. jos kyseessä 
on murtuman korjaaminen lag-ruuveilla).

A-2030
1.2/2.3 Syvyysmitta

A-2032
2.0/2.3 Syvyysmitta

Syvyysmitan asteikko näyttää parhaan ruuvinpituuden 
kyseiselle porareiälle.
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Ruuvin poimiminen

Ruuvimeisseleissä (A-2310, A-2610) ja ruuvimeisseliterissä 
(A-2311, A-2611) on itsepysyvä HexaDrive-
kuusiokolojärjestelmä.

Kun haluat ottaa ruuvin implanttisäiliöstä, vie vastaavalla 
värikoodilla varustetun ruuvimeisselin terä kohtisuoraan 
ruuvin kantaan ja poimi se käyttämällä aksiaalipainetta.

Huomautus
Ilman aksiaalipainetta ruuvi ei pysy ruuvimeisselissä.

Huomio
Poista ruuvi kotelosta pystysuorassa asennossa. 
Jos ruuvi poimitaan useaan kertaan, ruuvin kannan sisällä 
olevan HexaDrive-osan itsepysyvä alue voi vaurioitua 
peruuttamattomasti. Tällöin ruuvia ei enää voi poimia oikein. 
Ota siinä tapauksessa käyttöön uusi ruuvi.

Huomautus
Tarkista ruuvin pituus ja halkaisija mittausmoduulin 
asteikosta. Ruuvin pituus määritetään ruuvin kannan pään 
kohdalta.

A-2073
Pikaliittimellinen kanyloitu kahva, AO

A-2610
2.0/2.3 Ruuvimeisseli, HD6, itsepysyvä

A-2310
1.2/1.5 Ruuvimeisseli, HD4, itsepysyvä

A-2611
2.0/2.3 Ruuvimeisseliterä, HD6, AO

A-2311
1.2/1.5 Ruuvimeisseliterä, HD4, AO
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Säiliöt ruostumattomasta teräksestä:

Huomautus

Kaikissa enintään 7 mm:n pituisissa ruuveissa on tukevuutta 
lisäävät kiinnityselementit. Nämä ruuvit poistetaan 
liu’uttamalla kiinnityselementtiä ruuvimeisselillä oikealle. 
Tällöin ruuvit vapautuvat.

Huomautus

Kun poistetun ruuvin pituus on enintään 7 mm, varmista, että 
kiinnityselementit suljetaan uudelleen niin, että ruuvit eivät 
putoa ulos. Tämä tehdään painamalla kiinnityselementin 
vasenta ulkoreunaa kevyesti alaspäin, jolloin se sulkeutuu 
automaattisesti.

Valitun instrumentin käyttäminen

Väliaikainen lukituksen estolaite 
TriLock-ruuveille

TriLock-levyjä ei voi vetää luuhun TriLock-ruuveilla, koska 
lukitusmekanismi lukitsee ne levyyn ja estää niiden 
toiminnan.
TriLock-ruuvien lukituksen estolaitetta voidaan käyttää 
kaikkien 1.2-, 1.5- ja 2.0-TriLock-ruuvien kanssa.

A-2080 
Väliaikainen lukituksen estolaite TriLock-ruuveille
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Aseta valmisteltu levy paikalleen. Poraa ensimmäinen reikä 
lähelle murtumaa ja aseta TriLock-ruuvi paikalleen niin, että 
ruuvin kannan ja levyn väliin jää rako.

Huomautus
On suositeltavaa käyttää vähintään 7 mm:n pituisia TriLock-
ruuveja, jotta lukituksen estolaitteen voi varmasti asettaa 
paikalleen.

Kiristä ruuvi. Lukituksen estolaite estää lukituksen ja levy 
voidaan vetää kohti luuta.

Varoitus
Älä kiristä TriLock-ruuvia liikaa, koska se voi kuluttaa luun 
sisällä olevaa kierrettä.

Aseta lukituksen estolaite ruuvin kannan päälle. Vedä 
lukituksen estolaitetta kohti itseäsi, kunnes se pysähtyy 
ruuvin kannan alapuolelle.
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Poraa muut ruuviaukot ja kiinnitä TriLock-ruuvit.

Löysää lukituksen estolaitteessa oleva ruuvi ja irrota 
lukituksen estolaite. Lukitse viimeinen ruuvi tämän jälkeen.
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Huomio
Jos kierteinen oliivimallinen K-piikki viedään liian pitkälle, luun 
kierteet voivat kulua ja väliaikainen kiinnitys voi löystyä.

* Ei saatavana kaikissa maissa

K-piikki, oliivi, kierteetön kärki

K-piikki, oliivi, kierteinen kärki

Levyn tyyppi K-piikki A K-piikki

1.2/1.5  
kiinnityslevyt

1.2/1.5  
TriLock-levyt

1,0 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm

A-5046.11/1* oliivi 7 mm, ei kierrettä
A-5045.21/1* oliivi 10 mm, kierteet
A-5045.22/1* oliivi 15 mm, kierteet
A-5046.21/1* oliivi 10 mm, ei kierrettä
A-5046.22/1* oliivi 15 mm, ei kierrettä

2.0/2.3  
kiinnityslevyt

2.0/2.3  
Metakarpaaliset 
kompressio-  
levyt

2.0/2.3  
TriLock-levyt

1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm

A-5045.21/1* oliivi 10 mm, kierteet
A-5045.22/1* oliivi 15 mm, kierteet
A-5046.21/1* oliivi 10 mm, ei kierrettä
A-5046.22/1* oliivi 15 mm, ei kierrettä
A-5045.41/1* oliivi 10 mm, kierteet
A-5045.42/1* oliivi 15 mm, kierteet
A-5046.41/1* oliivi 10 mm, ei kierrettä
A-5046.42/1* oliivi 15 mm, ei kierrettä

Väliaikainen kiinnittäminen oliivimallisilla K-piikeillä 
Oliivimalliset K-piikit voi kiinnittää levyssä olevien 
ruuviaukkojen tai K-piikin aukkojen kautta. 
Vie oliivimallinen K-piikki aukkoon ja hidasta sisäänvientiä, 
kun oliivi koskettaa levyä.

Oliivimallisia K-piikkejä on saatavana kierteisenä ja ilman 
kierteitä, ja kärjen pituudeksi voi valita 10 tai 15 mm:

Levyn väliaikainen kiinnittäminen

Väliaikainen kiinnittäminen K-piikeillä 
Kun murtuma on asetettu paikalleen, voit käyttää levyjen 
väliaikaiseen kiinnitykseen K-piikkejä. Voit reponoida 
murtumafragmentit levyä vasten tai kiinnittää levyn 
väliaikaisesti luuhun viemällä K-piikit luuhun levyssä olevien 
K-piikin aukkojen kautta.
 
K-piikkeihin on satavana lansetti- tai troakaarikärki:

Levyn tyyppi K-piikki A K-piikki

1.2/1.5 Kompressio 
Pitkä koukkulevy

0,6 mm
0,8 mm 
0,8 mm

A-5040.90 troakaari
A-5040.00 troakaari
A-5042.00 lansetti

1.2/1.5 TriLock  
Koukkulevy

0,6 mm
0,8 mm 
0,8 mm

A-5040.90 troakaari
A-5040.00 troakaari
A-5042.00 lansetti

2.0/2.3 TriLock  
MC-I -pohjalevy

0,8 mm
0,8 mm 
1,2 mm
1,2 mm

A-5040.00 troakaari
A-5042.00 lansetti
A-5040.21 troakaari 
A-5042.21 lansetti

K-piikki, troakaarikärki

K-piikki, lansettikärki
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1. Ydinaukon poraaminen
Käytä ydinaukkojen poraamiseen tarkoitettua kierreporaa 
(yksi värirengas), joka vastaa kyseisen järjestelmän kokoa 
(katso luku Poraus), ja poraa kummankin korteksin läpi. 
Poraa kohtisuoraan suhteessa murtumalinjaan.

2. Liukuaukon poraaminen
Käytä liukuporan aukkojen poraamiseen tarkoitettua 
kierreporaa (kaksi värirengasta), jossa on sama järjestelmän 
koko (katso luku Poraus), ja poraa korteksin lähialueen läpi.

Älä poraa murtumalinjaa pidemmälle.

Leikkaustekniikat
Yleiset leikkaustekniikat

Lag-ruuvitekniikat

Lag-ruuvitekniikkoja on kolmenlaisia eri instrumentteja ja 
implantteja varten.

Varoitus
Väärän lag-ruuvitekniikan käyttäminen voi johtaa reduktion 
menettämiseen leikkauksen jälkeen.

Vakiomalliset poranohjaimet

Lag-ruuvitekniikka tavallisella poranohjaimella.
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Lag-ruuvimalliset poranohjaimet

Lag-ruuvitekniikka lag-ruuveille tarkoitetulla poranohjaimella. 
Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää vain mallin 1.5 ja 2.0 
kortikaaliruuveille.

1. Liukuaukon poraaminen
Poraa liukuaukko kierreporalla, jossa on kaksi värirengasta 
(katso luku Poraus) ja joka on yhdistetty kahdella värillisellä 
viivalla varustetun lag-ruuvimallisen poranohjaimen (A-2023 
tai A-2024) päähän. Poraa kohtisuoraan suhteessa 
murtumalinjaan.

Älä poraa murtumalinjaa pidemmälle.

4. Valinnaiset komprimointia edeltävät vaiheet
Tarvittaessa voit tehdä ruuvin kantaa varten luuhun 
syvennyksen käyttämällä vastaavaa kartioporaa (katso luku 
Poraus kartioporalla).

3. Murtuman komprimointi
Komprimoi murtuma vastaavalla kortikaaliruuvilla.
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2. Ydinaukon poraaminen
Vie porattuun liukuaukkoon poranohjaimen toinen pää, joka 
on merkitty yhdellä värillisellä viivalla, ja poraa ydinaukko 
käyttämällä ydinaukkoihin tarkoitettua kierreporaa, jossa on 
yksi merkkirengas (katso luku Poraus).

3. Murtuman komprimointi
Komprimoi murtuma vastaavalla kortikaaliruuvilla.

4. Valinnaiset komprimointia edeltävät vaiheet
Tarvittaessa voit tehdä ruuvin kantaa varten luuhun 
syvennyksen käyttämällä vastaavaa kartioporaa (katso luku 
Poraus kartioporalla).
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Varoitus
Jos kortikaaliluu on pehmeää, voit käyttää kortikaaliruuvia 
varten kaksoiskoveraa aluslevyä (A-4300.70, A-4600.70), jotta 
voimat jakautuvat laajemmalle alueelle ruuvin kantaa 
ympäröivässä luussa.

A-2066.01 
1.2−2.3 Kiinnike lag-ruuvitekniikkaan, vasen

A-2066.02 
1.2−2.3 Kiinnike lag-ruuvitekniikkaan, oikea

Lag-ruuvikiinnike

Lag-ruuvitekniikka lag-ruuvikiinnikkeellä.

Lag-ruuvikiinnikkeitä on saatavana sekä 
vasemmanpuoleisena (A-2066.01) että oikeanpuoleisena 
(A-2066.02) eri murtumakohtiin ja kirurgin mieltymyksiin.
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1. Kirurginen lähestymistapa

Lag-ruuvikiinnikettä voi käyttää perkutaanisesti (esim. 
nivelnastan tai sormiluun murtumissa) tai suoraan luuhun 
(esim. välikämmenluiden kierremurtumissa).

Seuraavat poranohjaimet ovat yhteensopivia lag-
ruuvikiinnikkeen kanssa:

A-2120, 1.2 kortikaaliruuvit 
A-2220, 1.5 kortikaaliruuvit
A-2420, 2.0 kortikaaliruuvit 
A-2520, 2.3 kortikaaliruuvit

Seuraavat K-piikkiohjaimet ovat yhteensopivia lag-
ruuvikiinnikkeen kanssa:

A-2029, A 0,6 mm:n K-piikki (1.7 CCS)
A-2029, A 0,8 mm:n K-piikki (2.2 CCS)

2. Kiinnikkeen sijoittaminen ja murtuman redusointi

Aseta lag-ruuvikiinnikkeen yksiosainen kärki murtumasta 
kauempana olevaan korteksiin. Aseta lag-ruuvikiinnikkeen 
kaksiosainen kärki murtumaa lähellä olevalle pinnalle. 
Redusoi murtuma ruuvikiinnikkeellä alkuperäiseen 
anatomiseen muotoon. 
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3. Ruuvin pituuden määrittäminen

Kun kaikki lag-ruuvikiinnikkeen kolme kärkeä koskettavat 
korteksia, kiinnitä lag-ruuvikiinnike tukevasti paikalleen 
napsauttamalla vielä neljä kertaa. Lue paras ruuvin pituus 
lag-ruuvikiinnikkeessä olevasta asteikosta.

Jos napsautuksia on vähemmän tai enemmän, laske ruuvin 
pituus seuraavien esimerkkien avulla:
- 3 napsautusta: vähennä asteikossa olevasta lukemasta 1 mm
- 5 napsautusta: lisää asteikossa olevaan lukemaan 1 mm

4. Ydinaukon poraaminen

Käytä ydinaukkojen poraamiseen tarkoitettua kierreporaa ja 
poranohjainta (yksi värirengas/-viiva), joka vastaa kyseisen 
järjestelmän kokoa (katso luku Poraus), ja poraa kummankin 
korteksin läpi.

5. Liukuaukon poraaminen

Käytä liukuaukkojen poraamiseen tarkoitettua kierreporaa ja 
poranohjainta (kaksi värirengasta/-viivaa), joissa on sama 
järjestelmän koko (katso luku Poraus), ja poraa korteksin 
lähialueen läpi.

Älä poraa murtumalinjaa pidemmälle.
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6. Kortikaaliruuvin sisäänvienti

Kiinnitä kortikaaliruuvi (A-5100.xx, A-5200.xx, A-5400.xx, 
A-5500.xx) varovasti lag-ruuvikiinnikkeen kautta ja kiinnitä 
murtuma.

Käytä 1.2- ja 1.5-kortikaaliruuvien kiinnittämiseen 
ruuvimeisselin ohjainta 1.2/1.5 (A-2320), jotta ruuvimeisselin 
(A-2310) tai ruuvimeisselin terän (A-2311) voi ohjata tarkasti 
paikalleen.

Varoitus
Tarkista ruuvin lopullinen asento ja osteosynteesin vakaus 
leikkauksenaikaisella röntgenillä.

Vaihtoehtoinen menetelmä CCS-ruuveilla

(edellä kuvatun vaiheen 3 jälkeen)
Vie kyseiselle CCS-ruuville tarkoitettu K-piikki paikalleen 
käyttämällä K-piikin ohjainta.

1. CCS-ruuvin sisäänvienti

Kiinnitä CCS-ruuvi (A-5281.xx, A-5780.xx; katso kohta 
Vaihtoehtoinen menetelmä CCS-ruuveilla) varovasti lag-
ruuvikiinnikkeen kautta ja kiinnitä murtuma.

Varoitus
Tarkista CCS-ruuvin subkondraalinen sijainti 
leikkauksenaikaisella röntgenillä. Pehmytkudoksen 
suojaamiseksi on varmistettava, että CCS-ruuvin terävä kärki 
ei tulos ulos perimmäisestä korteksista.



36  l  Käsijärjestelmä 1.2–2.3

medartis.com

Vaihtoehtoinen menetelmä SpeedTip-ruuveilla

(edellä kuvatun vaiheen 3 jälkeen)
1. SpeedTip-ruuvin sisäänvienti
Kiinnitä SpeedTip-ruuvi (A-5210.xx) varovasti lag-
ruuvikiinnikkeen kautta ja kiinnitä murtuma.

Käytä SpeedTip-ruuvin kiinnittämiseen ruuvimeisselin 
ohjainta 1.2/1.5 (A-2320), jolla ruuvimeisselin (A-2310) tai 
ruuvimeisselin terän (A-2311) voi ohjata tarkasti paikalleen.

Varoitus
Tarkista SpeedTip-ruuvin subkondraalinen sijainti 
leikkauksenaikaisella röntgenillä. Pehmytkudoksen 
suojaamiseksi on varmistettava, että SpeedTip-ruuvin terävä 
kärki ei tulos ulos perimmäisestä korteksista.

TriLockPLUS

TriLockPLUS-aukkoja on APTUS Hand 2.0/2.3 TriLockPLUS 
-levyissä (A-4655.09 ja A-4655.15).

TriLockPLUS mahdollistaa 1 mm:n kompression ja vakaan 
kulmalukituksen samalla kertaa.
 

Tähän tekniikkaan tarvitaan TriLock 2.0 -ruuvi, TriLockPLUS 2.0 
-poranohjain (A-2421) ja levy, jossa on TriLockPLUS-aukko. Sekä 
TriLockPLUS-aukoissa että poranohjaimessa on nuolimerkki, 
joka osoittaa kompression suunnan. Ennen kuin käytät 
TriLockPLUS-aukkoa, varmista, että TriLockPLUS-puolelle ei ole 
tehty mitään kiinnitystä. Kiinnitä sitten levy vähintään yhdellä 
TriLock-ruuvilla murtuma- tai osteotomialinjan vastakkaiselle 
puolelle. 
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1. Poranohjaimen kiinnittäminen levyyn 
Noudata kompression suuntaa ja aseta TriLockPLUS 2.0 
-poranohjain kohtisuorassa asennossa levyyn. Sekä poranoh-
jaimessa että levyssä on nuoli, joka osoittaa kompression 
suunnan.

Varoitus
Oikea kompressio saadaan aikaan vain, jos poranohjain 
viedään levyyn 90°:n kulmassa.

2. Poraaminen TriLockPLUS-poranohjaimen läpi
Käytä ydinaukoille tarkoitettua kierreporaa, jossa on yksi 
sininen merkkirengas (A-3430), ja poraa kokonaan luun läpi 
(bikortikaalisesti). 

3. Ruuvin vieminen sisään ja lukitseminen lopulliseen 
asentoon 
Aseta TriLock-ruuvi esiporattuun aukkoon. Aksiaalinen 
kompressiovaikutus alkaa heti kun ruuvin kanta koskettaa 
levyä. Lopullinen asento saavutetaan, kun ruuvi lukittuu 
TriLockPLUS-aukkoon.

TriLockPLUS-aukkoja voi käyttää myös perinteisinä TriLock-auk-
koina, jolloin ne mahdollistavat monensuuntaisen (±15°) ja 
kulmaan asetetun vakaan lukituksen TriLock-ruuveilla tai 
kortikaaliruuvien sisäänviennin. Perinteiseen poraamiseen on 
käytettävä asianmukaista poranohjainta (A-2020, A-2024 
katso myös luku Poraus).
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Erityiset leikkaustekniikat

Koukkulevyt

A-4340.32 (1 kompressioaukko)  
A-4340.33 (2 aukkoa)
distaalisten sormiluiden repeämismurtumiin 
(esim. vasaramurtumaan)

1. Levyn poimiminen ja sijoittaminen
Poista koukkulevy implanttisäiliöstä ja aseta se tukevalle, 
steriilille pinnalle.
Poimi koukkulevy pito- ja asetusinstrumentilla (A-2350) 90 
asteen kulmassa käyttämällä aksiaalipainetta. 

Paina koukut ojentajajänteeseen ja redusoi murtuma 
alkuperäiseen anatomiseen muotoon.

Huomio
Kynsimarron luukalvonalainen kohottaminen estää levyä 
painamasta kynsimartoa ja suojaa sitä kynnen kasvuhäiriöltä.

2. Poraus
Poraa aukko käyttäen poranohjainta (A-2025, A-2028) ja 
pitäen levyä paikallaan pitoinstrumentin avulla.

Varoitus
Kompression aikaansaamiseksi (koskee vain 
kompressioaukkoa A-4340.32) on käytettävä poranohjaimen 
päätä, jossa on eksentrisen porauksen merkintä (katso luku 
Poraus). Oikea kompressio saadaan aikaan vain, jos 
poranohjain viedään levyyn 90°:n kulmassa.
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4. Levyn kiinnittäminen
Aseta kortikaaliruuvi (A-5100.xx, A-5200.xx) paikalleen 
varovasti ja kiinnitä fragmentti luuhun.

Varoitus
Kompression aikaansaamiseksi ruuvi on vietävä 
kohtisuorassa asennossa levyssä olevaan esiporattuun 
eksentriseen aukkoon (katso vaihe 2).

Huomio
Varmista, että levyn koukut eivät purista keskimmäisen 
sormiluun nivelen distaalipintaa.

Varoitus
Tarkista levyn ja ruuvien lopullinen asento ja osteosynteesin 
vakaus leikkauksenaikaisella röntgenillä.

Vaihtoehtoinen menetelmä SpeedTip-ruuveilla
(edellä kuvatun vaiheen 1 jälkeen)
Kun olet määrittänyt ruuvin pituuden, kiinnitä levy SpeedTip-
ruuveilla (ilman esiporausta).

Varoitus
Tarkista SpeedTip-ruuvin subkondraalinen sijainti 
leikkauksenaikaisella röntgenillä. Pehmytkudoksen 
suojaamiseksi on varmistettava, että SpeedTip-ruuvin terävä 
kärki ei tulos ulos perimmäisestä korteksista.

3. Ruuvin pituuden määrittäminen
Määritä bikortikaaliseen kiinnitykseen tarvittava ruuvin pituus 
käyttämällä syvyysmittaa (A-2030).
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Levyn väliaikaiseen kiinnittämiseen voi käyttää K-piikkejä tai 
oliivimallisia K-piikkejä (katso luku Levyjen väliaikainen 
kiinnitys). K-piikin aukot ovat yhteensopivia K-piikeille/
oliivimallisille K-piikeille, joiden läpimitta on enintään 1,0 mm.

2. Levyn kiinnittäminen
Poraa, määritä ruuvin pituus, aseta kortikaaliruuvit (A-5100.
xx, A-5200.xx) varovasti paikalleen ja kiinnitä repeytynyt 
fragmentti luuhun.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää SpeedTip-ruuveja (A-5210.xx/1S, 
ilman esiporausta).

Varoitus
Tarkista levyn ja ruuvien lopullinen asento ja osteosynteesin 
vakaus leikkauksenaikaisella röntgenillä.

Valinnainen: kompressioaukko
Koukkujen perässä on ruuviaukkoja, ja aukkoa nro 2 voi 
käyttää kompressioaukkona, joka mahdollistaa enintään 0,5 
mm:n kompression. 
Jos kompressiota ei tarvita, tämä aukko voi toimia tavallisena 
ruuviaukkona kortikaaliruuville (katso luku Koukkulevyt, kohta 
A-4340.32).

1. Levyn sijoittaminen
Pidä levy tukevasti levynpitopihdeissä (A-2052).

Muotoile levyä tarvittaessa leikkaamalla ja taivuttamalla sitä 
anatomisen rakenteen ja murtuman tyypin mukaan. 
Paina koukut peukalon kyynärluunpuoleiseen sivusiteeseen ja 
redusoi murtuma alkuperäiseen anatomiseen muotoon.

A-4340.34 sormiluiden repeämismurtumiin (esim. peukalon 
kyynärluunpuoleisen sivusiteen luun repeämä)
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A-4350.30 pirstaleisiin nivelensisäisiin murtumiin 
keskimmäisten sormiluiden tyvessä

1. Levyn sijoittaminen ja muotoileminen
Pidä levy tukevasti levynpitopihdeissä (A-2052).

Muotoile levyä tarvittaessa leikkaamalla ja taivuttamalla sitä 
anatomisen rakenteen ja murtuman tyypin mukaan. 

Paina koukut sormen ojentajajänteen keskiosaan. Varmista, 
ettei välissä ole pehmytkudosta, joka voi estää reduktion 
onnistumisen.

Levyn väliaikaiseen kiinnittämiseen voi käyttää K-piikkejä tai 
oliivimallisia K-piikkejä (katso luku Levyjen väliaikainen 
kiinnitys). K-piikin aukot ovat yhteensopivia K-piikeille/
oliivimallisille K-piikeille, joiden läpimitta on enintään 1,0 mm.

Tarvittaessa voit käyttää väliaikaista lukituksen estolaitetta ja 
vetää levyä paremmin kiinni luuhun TriLock-ruuveilla (katso 
luku Väliaikainen lukituksen estolaite).

2. Levyn kiinnittäminen
Poraa, määritä ruuvin pituus, aseta TriLock-ruuvit (A-5150.xx, 
A-5250.xx) varovasti paikalleen ja kiinnitä fragmentti luuhun.

Varoitus
Tarkista levyn ja ruuvien lopullinen asento ja osteosynteesin 
vakaus leikkauksenaikaisella röntgenillä.
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2. Levyn valitseminen ja sijoittaminen
Valitse sopiva levyn koko veneluun koon mukaan.

Aseta valitsemasi levy veneluun päälle. Varmista, että asetat 
levyn niin, että palkkipuoli on radiaalisesti.

Veneluulevyt

A-4350.79 pieni
A-4350.80
A-4350.81 suuri

1. Kirurginen lähestymistapa
Avaa pääsy veneluuhun volaarisesti pehmytkudoksen läpi. 
Avaa värttinä-vene-isoranneluun nivelside pitkittäissuuntaan.
Redusoi veneluu. Aseta ranne ekstensioon ja 
ulnaarideviaatioon. Käytä peukaloon aksiaalista vetoa. Korjaa 
pullistuma ja tarkista lunatumin asento (DISI). Läpikiinnitä 
redusoitu veneluu pitkittäissuuntaisella K-piikillä. 

Puhdista skleroottinen ja devitalisoitunut luu luutumattoman 
kohdan kummaltakin puolelta. 

Täytä luutumaton kohta autologisella luusiirteellä 
(hohkaluumurskalla tai rakenteellisella kortikaali-
hohkaluusiirteellä) palauttaaksesi ranneluun anatomisen 
pituuden ja veneluun muodon ja korjataksesi pullistuman ja 
ranneluun korkeuden.
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140°

Vaihtoehto: Voit vähentää puristumisriskiä leikkaamalla levyn 
proksimaalimman aukon. Käytä levyn leikkauspihtejä 
(A-2048, katso luku Leikkaaminen).

Huomio
Pientä veneluulevyä (A-4350.79) ei saa taivuttaa tai leikata.

3. Levyjen alkukiinnitys
Vedä levy veneluuhun esikiinnittämällä levy oliivimallisella 
K-piikillä tai kortikaaliruuvilla.
 
Poraa, määritä ruuvin pituus ja kiinnitä TriLock-ruuvi 
luusiirteen toisella puolella. 

Varmista levyn oikea asento leikkauksenaikaisella röntgenillä.

Levy on taivutettu valmiiksi keskeltä (140°) niin, että se tukee 
reduktiota, jos kyseessä on pullistuman korjaus.

Vaihtoehto: Taivuta levyn ulkoisia aukkoja lisää – 
proksimaalisesti ja distaalisesti – luun anatomisen muodon 
mukaiseksi. Käytä levyn taivutuspihtejä (A-2040, katso luku 
Levyn taivutus).

Arvioi levyn ja distaalisen radiuksen mahdollisuutta jäädä 
puristuksiin veneluun proksimaalipäässä ranteen ollessa 
fleksiossa.

Varoitus
Kun luu on onnistuneesti parantunut ja luutunut, poista levy, 
jos se puristaa distaalisen radiuksen volaarista reunaa.
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Kiertolevyt

A-4350.25	 TriLock 1.5, t = 0,8 mm (sormiluut)
A-4650.25	 TriLock 2.0, t = 1,0 mm (välikämmenluut)
A-4655.25 	 TriLock 2.0, t = 1,3 mm (välikämmenluut)

Huomautus
Kiertolevyissä on kaksi kompressioaukkoa, jotka 
mahdollistavat osteotomiaraon sulkemisen.

 
 
1. Levyn sijoittaminen
Sijoita kiertolevy siten, että lasermerkki on suunnitellun 
osteotomiakohdan päällä. Taivuta tarvittaessa levyä 
taivutuspihdeillä (A-2040) ja muotoile se luun anatomisen 
muodon mukaiseksi.

Sulje haava. Poista ompeleet 12–14 päivän kuluttua.

Levy poistetaan 6 kuukauden kuluttua, jos murtumakohta on 
luutunut kokonaan.

4. Levyjen lopullinen kiinnitys
Kiinnitä loppuihin ruuviaukkoihin TriLock-ruuvit.

Vaihda oliivimallinen K-piikki tai kortikaaliruuvi TriLock-ruuviin.

Tarkista osteosynteesin lopullinen asento ja vakaus 
leikkauksenaikaisella röntgenillä.

5. Haavan sulkeminen ja jälkihoito
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Vie kaksi kortikaaliruuvia (A-5200.xx, A-5400.xx, A-5500.xx) 
levyn suorassa osassa oleviin kompressioaukkoihin. Toimi 
seuraavasti: poraa kompressioaukot käyttämällä 
eksentriseen poraukseen käytettävää poranohjainta ja 
järjestelmän kokoa vastaavaa kierreporaa. Määritä ruuvin 
pituus syvyysmitalla ja kiinnitä ruuvit (katso luvut Poraus ja 
Ruuvin pituuden määrittäminen). Älä kiristä ruuveja 
kokonaan.

Varoitus
Kompressioaukon kanssa saa käyttää vain kortikaaliruuveja 
huolimatta siitä, mihin tarkoitukseen sitä käytetään. 

Huomautus
Kiertolevyissä A-4350.23 ja A-4655.24 ei ole 
kompressioaukkoja.

Jos levy kiinnitetään väliaikaisesti varteen, voit käyttää levyn 
ja luun pitopihtejä (A-7026).

2. Esiporaus korjaamista varten
Esiporaa pitkulainen aukko kyynärluun puolella tai 
radiaalisella puolella korjaustarpeen mukaan. 
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Sulje osteotomiarako kiristämällä kortikaaliruuvit kokonaan.

5. Osteotomiaraon sulkeminen
Poraa, määritä ruuvin pituus ja täytä distaaliset ruuviaukot 
TriLock-ruuveilla (A-5250.xx, A-5450.xx).

4. Kiertymän korjaaminen
Säädä kohdistusta viemällä kortikaaliruuvi sisään ja 
liu’uttamalla sitä pitkulaisessa aukossa. Kun kohdistus on 
saavutettu, kiristä kortikaaliruuvi.

Suositus
Tarkista kohdistumisen onnistuminen taivuttamalla sormia 
lähes kokonaan (ts. nyrkkiasentoon).

3. Osteotomian tekeminen
Poista levy. Tee osteotomiaviilto. 
Kiinnitä levy uudestaan.
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6. Levyn kiinnittäminen
Täytä loput ruuviaukot TriLock-ruuveilla (A-5250.xx, A-5450.
xx).

Varoitus
Tarkista levyn ja ruuvien lopullinen asento ja osteosynteesin 
vakaus leikkauksenaikaisella röntgenillä.

Metakarpaalinen TriLock pää-/kaulalevy

A-4650.91 kämmenväliluiden pään/kaulan nivelensisäisiin 
murtumiin

Huomautus
Levy on yhteensopiva 1.2- ja 1.5-TriLock-ruuvien kanssa 
(distaalisesti, pään/kaulan seutu), sekä  2.0- ja 2.3-TriLock-
ruuvien kanssa (proksimaalisesti, varren seutu). Varmista, 
että käytä vastaavia kierreporia ja poranohjaimia (katso luku 
Poraus).

1. Levyn sijoittaminen ja muotoileminen
Pidä levy tukevasti levynpitopihdeissä (A-2052). Sovita sitten 
levy distaalisesti luuhun. Taivuta levyä tarvittaessa 
taivutuspihdeillä (A-2040) ja leikkaa leikkauspihdeillä aukkoja 
(A-2045) niin, että levy sopii luun anatomiseen muotoon ja 
murtuman tyyppiin.

	– Käsijärjestelmä

Voit kiinnittää levyn väliaikaisesti asettamalla ruuviaukkoihin 
oliivimalliset K-piikit (katso luku Levyjen väliaikainen kiinnitys):

	– �läpimitta enintään 1,2 mm, kun kyseessä on 1.2- tai 
1.5-ruuviaukko 

	– �läpimitta enintään 1,6 mm, kun kyseessä on 2.0- tai 
2.3-ruuviaukko.

1.2/1.5 2.0/2.3
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Tarvittaessa voit käyttää väliaikaista lukituksen estolaitetta ja 
vetää levyä paremmin kiinni luuhun TriLock-ruuveilla (katso 
luku Väliaikainen lukituksen estolaite).

2. Levyn kiinnittäminen
Poraa, määritä ruuvin pituus ja aseta TriLock-ruuvit (A-5250.
xx, A-5450.xx) varovasti TriLock-aukkoihin aloittaen 
distaalisesti nivelen läheisyyden vuoksi.

Varoitus
Tarkista levyn ja ruuvien lopullinen asento ja osteosynteesin 
vakaus leikkauksenaikaisella röntgenillä.

Valinnainen: kompressioaukko
Varren keskellä olevaa ruuviaukkoa voi käyttää 
kompressioaukkona, joka mahdollistaa enintään 1,0 mm:n 
kompression. Jos kompressiota ei tarvita, tämä aukko voi 
toimia tavallisena ruuviaukkona kortikaaliruuville (katso luku 
Koukkulevyt, kohta Poraus).

Varoitus
Kompressioaukon kanssa saa käyttää vain kortikaaliruuveja 
huolimatta siitä, mihin tarkoitukseen sitä käytetään.
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1. Metakarpaalinen TriLock -pohjalevy

A-4655.92 nivelensisäiseen murtumaan ensimmäisen 
kämmenväliluun tyvessä (esim. Rolandon murtuma)

1. Levyn sijoittaminen ja muotoileminen
Pidä levy tukevasti levynpitopihdeissä (A-2052).
Sovita sitten levy proksimaalisesti luuhun. Taivuta levyä 
tarvittaessa taivutuspihdeillä (A-2040) ja leikkaa 
leikkauspihdeillä aukkoja (A-2046) niin, että levy sopii riittävän 
hyvin luun anatomiseen muotoon ja kyseisen murtuman 
tyyppiin.

Levyn väliaikaiseen kiinnittämiseen voi käyttää K-piikkejä tai 
oliivimallisia K-piikkejä (katso luku Levyjen väliaikainen 
kiinnitys).  
K-piikin aukot ovat yhteensopivia K-piikeille/oliivimallisille 
K-piikeille, joiden läpimitta on enintään 1,2 mm.

Tarvittaessa voit käyttää väliaikaista lukituksen estolaitetta ja 
vetää levyä paremmin kiinni luuhun TriLock-ruuveilla (katso 
luku Väliaikainen lukituksen estolaite).

2. Levyn kiinnittäminen
Poraa, määritä ruuvin pituus ja aseta TriLock-ruuvit (A-5450.
xx) varovasti TriLock-aukkoihin aloittaen proksimaalisesti 
nivelen läheisyyden vuoksi.

 

Varoitus
Tarkista levyn ja ruuvien lopullinen asento ja osteosynteesin 
vakaus leikkauksenaikaisella röntgenillä.
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Eksplantointi
Käsilevyjen eksplantointi

1. Ruuvien irrottaminen
Avaa lukitus kaikista ruuveista/löysää ne ja irrota. Ruuvien 
irrottamisjärjestyksellä ei ole merkitystä. Jos levy on tarttunut 
luuhun, irrota se varovasti luusta käyttämällä periosteaalista 
kohottajaa.

Huomio
Kun poistat ruuveja, varmista, että ruuvin päähän kiinnittynyt 
luukudos on poistettu, ruuvimeisselin ja ruuvin kannan liitäntä 
on aksiaalisesti suunnattu ja ruuvimeisselin terään ja ruuviin 
kohdistuu riittävästi aksiaalivoimaa.



Sisäänvientimomentti MIn

Lukitusmomentti MLock

Sisäänvien-
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TriLock-lukitustekniikka
TriLock-lukitustekniikan oikea käyttö

Ruuvi viedään levyn aukon läpi luussa olevaan esiporattuun 
kanavaan. Ruuvin lisääntyvä kiristysvoima alkaa tuntua heti 
kun ruuvin kanta koskettaa levyn pintaa.

Tämä on merkki sisäänvientivaiheen alkamisesta, jolloin 
ruuvin kanta alkaa edetä kohti levyn lukitusaluetta (kaavion 
kohta A). Tämän jälkeen kiristysvoima pienenee (kaavion 
kohta B). Lopuksi alkaa varsinainen lukitusvaihe (kaavion 

kohta C), jolloin ruuvin kiristäminen aiheuttaa ruuvin ja levyn 
välille kitkaa, joka lukitsee ruuvin tukevasti paikalleen.

Ruuvin kiristämiseen käytettävä vääntömomentti ratkaisee 
lukituksen laadun (katso kaavion kohta C).



Kuva 1

Kuva 3

Kuva 2

Kuva 4

Oikein: LUKITTU

Oikein: LUKITTU

Väärin: EI LUKITTU

Väärin: EI LUKITTU
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TriLock-ruuvien oikea lukitus (± 15°) levyyn

Alla olevassa kuvassa on esimerkki 2.0-ruuvin oikeasta 
lukittumisesta 1,0 mm:n paksuiseen suoraan levyyn. Ruuvi on 
lukittunut kunnolla vasta, kun ruuvin kanta on lukittunut täysin 
samalle tasolle lukituspinnan kanssa (kuvat 1 ja 3).

Jos ruuvi ulkonee edelleen (kuvat 2 ja 4), ruuvin kanta ei ole 
kokonaan lukitusasennossa. Tällöin ruuvi on kiristettävä 
uudelleen niin, että se uppoaa perille asti ja lukittuu kunnolla. 
Jos luu on heikkolaatuista, saattaa olla tarpeen käyttää 

kevyttä aksiaalivoimaa kunnollisen lukituksen 
aikaansaamiseksi. Järjestelmän ominaisuuksien vuoksi 
ruuvin kanta nousee esiin enintään 0,2 mm, kun levyn paksuus 
on enintään 1,0 mm.

Kun lukitukseen vaadittu vääntömomentti (MLock) on 
saavutettu, älä kiristä ruuvia enempää. Muussa tapauksessa 
lukituksen onnistumista ei voida enää taata.
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Liite
Implantit, instrumentit ja säiliöt

Levyt, 
sapluunat
A-4300.01
A-4300.01S
A-4300.01TP
A-4300.03
A-4300.03S
A-4300.03TP
A-4300.04
A-4300.04S
A-4300.04TP
A-4300.05
A-4300.06
A-4300.10
A-4300.10S
A-4300.10TP
A-4300.11
A-4300.11S
A-4300.11TP
A-4300.12
A-4300.12S
A-4300.12TP
A-4300.13
A-4300.13S
A-4300.13TP
A-4300.20
A-4300.20S
A-4300.20TP
A-4300.21
A-4300.21S
A-4300.21TP
A-4300.50
A-4300.51
A-4300.51S
A-4300.51TP
A-4300.54
A-4300.54S
A-4300.54TP
A-4300.55
A-4300.55S
A-4300.55TP
A-4300.56

A-4300.56S
A-4300.56TP
A-4300.58
A-4300.59
A-4300.60
A-4300.60S
A-4300.60TP
A-4300.61
A-4300.61S
A-4300.61TP
A-4300.62
A-4300.62S
A-4300.62TP
A-4300.64
A-4300.64S
A-4300.64TP
A-4300.65
A-4300.65S
A-4300.65TP
A-4300.66
A-4300.66S
A-4300.66TP
A-4300.67
A-4300.67S
A-4300.67TP
A-4340.11
A-4340.12
A-4340.30
A-4340.30S
A-4340.30TP
A-4340.31
A-4340.31S
A-4340.31TP
A-4340.32
A-4340.32S
A-4340.32TP
A-4340.33
A-4340.33S
A-4340.33TP
A-4340.34
A-4340.34S
A-4340.34TP

A-4350.01
A-4350.01S
A-4350.01TP
A-4350.08
A-4350.08S
A-4350.08TP
A-4350.13
A-4350.13S
A-4350.13TP
A-4350.14
A-4350.14S
A-4350.14TP
A-4350.17
A-4350.17S
A-4350.17TP
A-4350.23
A-4350.23S
A-4350.23TP
A-4350.25
A-4350.25S
A-4350.25TP
A-4350.30
A-4350.30S
A-4350.30TP
A-4350.41
A-4350.41S
A-4350.41TP
A-4350.50
A-4350.50S
A-4350.50TP
A-4350.56
A-4350.56S
A-4350.56TP
A-4350.62
A-4350.62S
A-4350.62TP
A-4350.66
A-4350.66S
A-4350.66TP
A-4350.68
A-4350.68S
A-4350.68TP

A-4350.79
A-4350.79S
A-4350.79TP
A-4350.80
A-4350.80S
A-4350.80TP
A-4350.81
A-4350.81S
A-4350.81TP
A-4350.82
A-4350.82S
A-4350.82TP
A-4600.01
A-4600.01S
A-4600.01TP
A-4600.03
A-4600.03S
A-4600.03TP
A-4600.04
A-4600.04S
A-4600.04TP
A-4600.05
A-4600.06
A-4600.10
A-4600.10S
A-4600.10TP
A-4600.11
A-4600.11S
A-4600.11TP
A-4600.13
A-4600.13S
A-4600.13TP
A-4600.20
A-4600.20S
A-4600.20TP
A-4600.21
A-4600.21S
A-4600.21TP
A-4600.51
A-4600.52
A-4600.53
A-4600.54

A-4600.55
A-4600.56
A-4600.56S
A-4600.56TP
A-4600.58
A-4600.59
A-4600.60
A-4600.60S
A-4600.60TP
A-4600.61
A-4600.61S
A-4600.61TP
A-4600.62
A-4600.62S
A-4600.62TP
A-4600.64
A-4600.65
A-4600.66
A-4600.66S
A-4600.66TP
A-4600.67
A-4600.67S
A-4600.67TP
A-4640.11
A-4640.12
A-4640.30
A-4640.30S
A-4640.30TP
A-4640.31
A-4640.31S
A-4640.31TP
A-4645.01
A-4645.01S
A-4645.01TP
A-4645.02
A-4645.02S
A-4645.02TP
A-4645.03
A-4645.03S
A-4645.03TP
A-4645.08
A-4645.08S

A-4645.08TP
A-4645.10
A-4645.10S
A-4645.10TP
A-4645.16
A-4645.16S
A-4645.16TP
A-4645.20
A-4645.20S
A-4645.20TP
A-4645.21
A-4645.21S
A-4645.21TP
A-4645.22
A-4645.22S
A-4645.22TP
A-4645.23
A-4645.23S
A-4645.23TP
A-4650.03
A-4650.03S
A-4650.03TP
A-4650.10
A-4650.10S
A-4650.10TP
A-4650.11
A-4650.11S
A-4650.11TP
A-4650.13
A-4650.13S
A-4650.13TP
A-4650.20
A-4650.20S
A-4650.20TP
A-4650.21
A-4650.21S
A-4650.21TP
A-4650.25
A-4650.25S
A-4650.25TP
A-4650.41
A-4650.41S

A-4650.41TP
A-4650.51
A-4650.51S
A-4650.51TP
A-4650.56
A-4650.56S
A-4650.56TP
A-4650.58
A-4650.59
A-4650.62
A-4650.62S
A-4650.62TP
A-4650.67
A-4650.67S
A-4650.67TP
A-4650.69
A-4650.69S
A-4650.69TP
A-4650.91
A-4650.91S
A-4650.91TP
A-4655.01
A-4655.01S
A-4655.01TP
A-4655.02
A-4655.02S
A-4655.02TP
A-4655.03
A-4655.03S
A-4655.03TP
A-4655.08
A-4655.08S
A-4655.08TP
A-4655.09
A-4655.09S
A-4655.09TP
A-4655.10
A-4655.10S
A-4655.10TP
A-4655.11
A-4655.11S
A-4655.11TP
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A-4655.15
A-4655.15S
A-4655.15TP
A-4655.16
A-4655.16S
A-4655.16TP
A-4655.17
A-4655.17S
A-4655.17TP
A-4655.20
A-4655.20S
A-4655.20TP
A-4655.21
A-4655.21S
A-4655.21TP
A-4655.22
A-4655.22S
A-4655.22TP
A-4655.23
A-4655.23S
A-4655.23TP
A-4655.24
A-4655.24S
A-4655.24TP
A-4655.25
A-4655.25S
A-4655.25TP
A-4655.51
A-4655.51S
A-4655.51TP
A-4655.56
A-4655.56S
A-4655.56TP
A-4655.62
A-4655.62S
A-4655.62TP
A-4655.66
A-4655.66S
A-4655.66TP 
A-4655.92
A-4655.92S
A-4655.92TP

Aluslevyt
A-4300.70
A-4300.70/1
A-4300.70/1S
A-4600.70
A-4600.70/1

A-4600.70/1S

Ruuvit
A-5100.04
A-5100.04/1
A-5100.04/1S
A-5100.05
A-5100.05/1
A-5100.05/1S
A-5100.06
A-5100.06/1
A-5100.06/1S
A-5100.07
A-5100.07/1
A-5100.07/1S
A-5100.08
A-5100.08/1
A-5100.08/1S
A-5100.09
A-5100.09/1
A-5100.09/1S
A-5100.10
A-5100.10/1
A-5100.10/1S
A-5100.11
A-5100.11/1
A-5100.11/1S
A-5100.12
A-5100.12/1
A-5100.12/1S
A-5100.13
A-5100.13/1
A-5100.13/1S
A-5100.14
A-5100.14/1
A-5100.14/1S
A-5100.16
A-5100.16/1
A-5100.16/1S
A-5100.18
A-5100.18/1
A-5100.18/1S
A-5100.20
A-5100.20/1
A-5100.20/1S
A-5150.04
A-5150.04/1
A-5150.04/1S
A-5150.05

A-5150.05/1
A-5150.05/1S
A-5150.06
A-5150.06/1
A-5150.06/1S
A-5150.07
A-5150.07/1
A-5150.07/1S
A-5150.08
A-5150.08/1
A-5150.08/1S
A-5150.09
A-5150.09/1
A-5150.09/1S
A-5150.10
A-5150.10/1
A-5150.10/1S
A-5150.11
A-5150.11/1
A-5150.11/1S
A-5150.12
A-5150.12/1
A-5150.12/1S
A-5150.13
A-5150.13/1
A-5150.13/1S
A-5150.14
A-5150.14/1
A-5150.14/1S
A-5200.04
A-5200.04/1
A-5200.04/1S
A-5200.05
A-5200.05/1
A-5200.05/1S
A-5200.06
A-5200.06/1
A-5200.06/1S
A-5200.07
A-5200.07/1
A-5200.07/1S
A-5200.08
A-5200.08/1
A-5200.08/1S
A-5200.09
A-5200.09/1
A-5200.09/1S
A-5200.10
A-5200.10/1

A-5200.10/1S
A-5200.11
A-5200.11/1
A-5200.11/1S
A-5200.12
A-5200.12/1
A-5200.12/1S
A-5200.13
A-5200.13/1
A-5200.13/1S
A-5200.14
A-5200.14/1
A-5200.14/1S
A-5200.15
A-5200.15/1
A-5200.15/1S
A-5200.16
A-5200.16/1
A-5200.16/1S
A-5200.17
A-5200.17/1
A-5200.17/1S
A-5200.18
A-5200.18/1
A-5200.18/1S
A-5200.19
A-5200.19/1
A-5200.19/1S
A-5200.20
A-5200.20/1
A-5200.20/1S
A-5200.21
A-5200.21/1
A-5200.21/1S
A-5200.22
A-5200.22/1
A-5200.22/1S
A-5200.23
A-5200.23/1
A-5200.23/1S
A-5200.24
A-5200.24/1
A-5200.24/1S
A-5210.04
A-5210.04/1
A-5210.04/1S
A-5210.05
A-5210.05/1
A-5210.05/1S

A-5210.06
A-5210.06/1
A-5210.06/1S
A-5210.07
A-5210.07/1
A-5210.07/1S
A-5210.08
A-5210.08/1
A-5210.08/1S
A-5210.09
A-5210.09/1
A-5210.09/1S
A-5210.10
A-5210.10/1
A-5210.10/1S
A-5210.11
A-5210.11/1
A-5210.11/1S
A-5210.12
A-5210.12/1
A-5210.12/1S
A-5210.13
A-5210.13/1
A-5210.13/1S
A-5210.14
A-5210.14/1
A-5210.14/1S
A-5250.04
A-5250.04/1
A-5250.04/1S
A-5250.05
A-5250.05/1
A-5250.05/1S
A-5250.06
A-5250.06/1
A-5250.06/1S
A-5250.07
A-5250.07/1
A-5250.07/1S
A-5250.08
A-5250.08/1
A-5250.08/1S
A-5250.09
A-5250.09/1
A-5250.09/1S
A-5250.10
A-5250.10/1
A-5250.10/1S
A-5250.11

A-5250.11/1
A-5250.11/1S
A-5250.12
A-5250.12/1
A-5250.12/1S
A-5250.13
A-5250.13/1
A-5250.13/1S
A-5250.14
A-5250.14/1
A-5250.14/1S
A-5250.16
A-5250.16/1
A-5250.16/1S
A-5250.18
A-5250.18/1
A-5250.18/1S
A-5250.20
A-5250.20/1
A-5250.20/1S
A-5300.06
A-5300.06/1
A-5300.06/1S
A-5300.10
A-5300.10/1
A-5400.04
A-5400.04/1
A-5400.04/1S
A-5400.05
A-5400.05/1
A-5400.05/1S
A-5400.06
A-5400.06/1
A-5400.06/1S
A-5400.07
A-5400.07/1
A-5400.07/1S
A-5400.08
A-5400.08/1
A-5400.08/1S
A-5400.09
A-5400.09/1
A-5400.09/1S
A-5400.10
A-5400.10/1
A-5400.10/1S
A-5400.11
A-5400.11/1
A-5400.11/1S

A-5400.12
A-5400.12/1
A-5400.12/1S
A-5400.13
A-5400.13/1
A-5400.13/1S
A-5400.14
A-5400.14/1
A-5400.14/1S
A-5400.15
A-5400.15/1
A-5400.15/1S
A-5400.16
A-5400.16/1
A-5400.16/1S
A-5400.17
A-5400.17/1
A-5400.17/1S
A-5400.18
A-5400.18/1
A-5400.18/1S
A-5400.19
A-5400.19/1
A-5400.19/1S
A-5400.20
A-5400.20/1
A-5400.20/1S
A-5400.21
A-5400.21/1
A-5400.21/1S
A-5400.22
A-5400.22/1
A-5400.22/1S
A-5400.23
A-5400.23/1
A-5400.23/1S
A-5400.24
A-5400.24/1
A-5400.24/1S
A-5450.06
A-5450.06/1
A-5450.06/1S
A-5450.07
A-5450.07/1
A-5450.07/1S
A-5450.08
A-5450.08/1
A-5450.08/1S
A-5450.09
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A-5450.09/1
A-5450.09/1S
A-5450.10
A-5450.10/1
A-5450.10/1S
A-5450.11
A-5450.11/1
A-5450.11/1S
A-5450.12
A-5450.12/1
A-5450.12/1S
A-5450.13
A-5450.13/1
A-5450.13/1S
A-5450.14
A-5450.14/1
A-5450.14/1S
A-5450.16
A-5450.16/1
A-5450.16/1S
A-5450.18
A-5450.18/1
A-5450.18/1S
A-5450.20
A-5450.20/1
A-5450.20/1S
A-5500.05
A-5500.05/1
A-5500.05/1S
A-5500.06
A-5500.06/1
A-5500.06/1S
A-5500.07
A-5500.07/1
A-5500.07/1S
A-5500.08
A-5500.08/1
A-5500.08/1S
A-5500.09
A-5500.09/1
A-5500.09/1S
A-5500.10
A-5500.10/1
A-5500.10/1S
A-5500.11
A-5500.11/1
A-5500.11/1S
A-5500.12
A-5500.12/1

A-5500.12/1S
A-5500.13
A-5500.13/1
A-5500.13/1S
A-5500.14
A-5500.14/1
A-5500.14/1S
A-5500.15
A-5500.15/1
A-5500.15/1S
A-5500.16
A-5500.16/1
A-5500.16/1S
A-5500.17
A-5500.17/1
A-5500.17/1S
A-5500.18
A-5500.18/1
A-5500.18/1S
A-5500.19
A-5500.19/1
A-5500.19/1S
A-5500.20
A-5500.20/1
A-5500.20/1S
A-5500.21
A-5500.21/1
A-5500.21/1S
A-5500.22
A-5500.22/1
A-5500.22/1S
A-5500.23
A-5500.23/1
A-5500.23/1S
A-5500.24
A-5500.24/1
A-5500.24/1S
A-5500.26
A-5500.26/1
A-5500.26/1S
A-5500.28
A-5500.28/1
A-5500.28/1S
A-5500.30
A-5500.30/1
A-5500.30/1S
A-5500.32
A-5500.32/1
A-5500.32/1S

A-5500.34
A-5500.34/1
A-5500.34/1S
A-5600.06
A-5600.06/1
A-5600.10
A-5600.10/1
A-5600.10/1S

Kartioporat
A-3310
A-3310S
A-3332
A-3332S
A-3610
A-3610S
A-3632
A-3632S

Kierreporat
A-3110
A-3110S
A-3111
A-3111S
A-3112
A-3112S
A-3113
A-3113S
A-3120
A-3120S
A-3121
A-3121S
A-3130
A-3130S
A-3131
A-3131S
A-3210
A-3210S
A-3211
A-3211S
A-3212
A-3212S
A-3213
A-3213S
A-3220
A-3220S
A-3221
A-3221S
A-3230

A-3230S
A-3231
A-3231S
A-3410
A-3410S
A-3411
A-3411S
A-3412
A-3412S
A-3413
A-3413S
A-3414
A-3414S
A-3420
A-3420S
A-3421
A-3421S
A-3424
A-3424S
A-3430
A-3430S
A-3431
A-3431S
A-3434
A-3434S
A-3510
A-3510S
A-3511
A-3511S
A-3512
A-3512S
A-3513
A-3513S
A-3520
A-3520S
A-3521
A-3521S
A-3530
A-3530S
A-3531
A-3531S

K-piikit
A-5040.00
A-5040.00/1
A-5040.00/1S
A-5040.10
A-5040.10/1
A-5040.10/1S

A-5040.21
A-5040.21/1
A-5040.21/2S
A-5040.41
A-5040.41/1
A-5040.41/2S
A-5040.90
A-5040.90/1
A-5040.90/1S
A-5042.00
A-5042.00/1
A-5042.00/1S
A-5042.10
A-5042.10/1
A-5042.10/1S
A-5042.21
A-5042.21/1
A-5042.21/2S
A-5042.41
A-5042.41/1
A-5042.41/2S
A-5043.00
A-5043.00/1
A-5043.00/1S
A-5043.10
A-5043.10/1
A-5043.10/1S
A-5043.90
A-5043.90/1
A-5043.90/1S

Oliivimalliset 
K-piikit
A-5045.21/1
A-5045.21/2S
A-5045.22/1
A-5045.22/2S
A-5045.41/1
A-5045.41/2S
A-5045.42/1
A-5045.42/2S
A-5045.43/1
A-5045.43/2S
A-5045.44/1
A-5045.44/2S
A-5045.45/1
A-5045.45/2S
A-5045.46/1
A-5045.46/2S

A-5045.47/1
A-5045.47/2S
A-5046.11/1
A-5046.11/2S
A-5046.21/1
A-5046.21/2S
A-5046.22/1
A-5046.22/2S
A-5046.41/1
A-5046.41/2S
A-5046.42/1
A-5046.42/2S

Instrumentit
A-2020
A-2021
A-2022
A-2023
A-2024
A-2025
A-2028
A-2029
A-2030
A-2031
A-2032
A-2040
A-2045
A-2046
A-2047
A-2048
A-2050
A-2052
A-2060
A-2066.01
A-2066.02
A-2071
A-2073
A-2080
A-2120
A-2220
A-2310
A-2311
A-2320
A-2350
A-2420
A-2421
A-2520
A-2610
A-2611

A-2620
A-2650
A-7001
A-7002
A-7003
A-7005
A-7006
A-7007
A-7009
A-7010
A-7011
A-7012
A-7013
A-7022
A-7026

Säiliöt
A-0810.10
A-0810.11
A-0810.11.1
A-0810.20
A-0810.22
A-0810.30
A-0810.31
A-0810.31.1
A-0810.32
A-0810.40
A-0842.20
A-0844.10
A-0844.20
A-0846.10
A-0846.20
A-0847.20
A-0849.10
A-0849.20
A-0850.10
A-0851.20
A-0851.30
A-0852.10
A-0853.10
A-0853.20
A-0853.20.1
A-0853.21
A-0853.21.1
A-0853.70
A-0853.70.1
A-0853.80
A-0853.80.1
A-0854.10
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A-0854.11
A-0854.11.1
A-0854.20
A-0854.21
A-0854.21.1
A-0856.10
A-0856.20
A-0857.10
A-0859.10
A-0860
A-0860.1
A-0861.10
A-0863.10
A-0865.10
A-0870.04
A-0870.05
A-0877
A-0880
A-0880.1
A-0881.1
A-0883
A-0890
A-0890.1
A-0891
A-0892
A-0893
A-0894
A-0895
A-0896
A-6001
A-6010.10
A-6010.12
A-6010.16
A-6020
A-6022
A-6024
A-6025
A-6026
A-6027
A-6034
A-6040
A-6602.061
A-6604.051
A-6604.052
A-6604.060
A-6604.101
A-6604.102
A-6604.103
A-6604.104

A-6604.105
A-6604.106
A-6604.107
A-6604.110
A-6604.111
A-6604.112
A-6604.113
A-6604.114
A-6604.115
A-6604.116
A-6604.117
A-6604.118
A-6604.119
A-6604.120
A-6604.121
A-6604.122
A-6604.125
A-6604.126
A-6604.127
A-6604.130
A-6604.131
A-6604.132
A-6604.133
A-6604.134
A-6604.135
A-6604.140
A-6604.141
A-6604.142
A-6604.145
A-6604.146
A-6604.147
A-6604.148
A-6604.149
A-6604.220
A-6604.221
A-6604.222
A-6604.225
A-6604.226
A-6604.227
A-6604.230
A-6604.231
A-6604.232
A-6604.233
A-6604.234
A-6604.235
A-6604.905
A-6604.914
A-6604.915
A-6604.921

A-6604.922
M-6707
M-6726
M-6727
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