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Introduzione
Materiali dei prodotti

Prodotto	 Materiale
Placche	 cpTi (ASTM F67)
Viti	 Ti6Al4V (ASTM F136)
Strumenti	 Acciaio inossidabile, alluminio, lega di 	
	 alluminio, titanio non legato (ASTM 	
	 F67), Nitinol, PA, PEEK, POM, PP,
	 PPSU, PTFE, silicone
Container	 Acciaio inossidabile, lega di alluminio, 	
	 PEEK, PP, PPSU, silicone

Indicazioni

MODUS 2 Midface è indicato per la riparazione di traumi 
mediofacciali, la fissazione di osteotomie mascellari e le 
procedure di ricostruzione mediofacciali. 

Controindicazioni

•	Infezione preesistente o sospetta nel o in prossimità del sito 
di impianto 

•	Allergie note e/o ipersensibilità ai materiali dell'impianto 

•	Cattiva qualità ossea o insufficiente per ancorare salda-
mente l'impianto 

•	Pazienti disabili e/o non cooperativi durante la fase di 
trattamento

•	Blocco delle cartilagini di accrescimento con placche e viti 

Codifica a colori

Diametro della vite	 Codice colore
1.2	 Rosso
1.5	 Verde
1.8	 Giallo

Placche e viti
Placche impiantabili oro	 Placche di fissazione rigide
Placche impiantabili blu	 Placche di fissazione semirigide*
Viti impiantabili oro		  Viti corticali (fissazione)
Viti impiantabili verdi		 Viti SpeedTip (autoforanti)

Possibili combinazioni di placche e viti

Le placche e le viti possono essere combinate come segue:

Placche		  Viti
Placche di fissazione Midface 		  1.2/1.5/1.8 Viti corticali, 
		  HexaDrive 4
		  1.5 Viti SpeedTip,  
		  HexaDrive 4

Simboli 

	 HexaDrive

	 SpeedTip

* I materiali semirigidi sono più facili da modellare rispetto ai 

materiali rigidi con la stessa geometria della placca.

Consultare le istruzioni per l’uso
www.medartis.comI
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Panoramica del sistema
Le placche impiantabili di MODUS 2 Midface sono disponibili nei seguenti modelli e, con la loro gamma di spessori di placca, 
coprono tutte le regioni anatomiche Midface:

Descrizione Esempi Spessore della placca Rigidità

Placche diritte

M2-7000

sp = 0.5 mm Rigida

M2-7001 M2-7002 M2-7003

M2-7004 M2-7005

M2-7027

sp = 0.6 mm Rigida

M2-7028 M2-7029 M2-7030

M2-7031 M2-7032

M2-7060

sp = 1.0 mm Rigida

M2-7061 M2-7062 M2-7063

M2-7064 M2-7065
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Descrizione Esempi Spessore della placca Rigidità

Placche a L,  
a T e a Y

M2-7008 M2-7009 M2-7013 M2-7015

sp = 0.5 mm Rigida

M2-7035 M2-7036 M2-7045 M2-7048

sp = 0.6 mm Rigida

M2-7068 M2-7069 M2-7079 M2-7081

sp = 1.0 mm Rigida

Placche a Z

M2-7043 M2-7041 M2-7039 sp = 0.6 mm Rigida

M2-7044 M2-7042 M2-7040

M2-7076 M2-7074 M2-7072 sp = 1.0 mm Rigida

M2-7077 M2-7075 M2-7073
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Descrizione Esempi Spessore della placca Rigidità

Placche a X 
e a H

M2-7016 M2-7018 M2-7019 

sp = 0.5 mm Rigida

M2-7049 M2-7051 M2-7052 

sp = 0.6 mm Rigida

M2-7082 M2-7084 M2-7085

sp = 1.0 mm Rigida

Curva

sp = 0.5 mm Rigida
M2-7021

M2-7020

sp = 0.6 mm Rigida
M2-7054

M-7053

 

sp = 1.0 mm Rigida
M2-7087

M2-7086
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Descrizione Esempi Spessore della placca Rigidità

Placche a griglia

M2-7022 M2-7023 M2-7024 M2-7025
sp = 0.5 mm Rigida

M2-7026

M2-7055 M2-7056 M2-7057 M2-7058
sp = 0.7 mm Semirigida

M2-7059

Mesh

M2-7088S	 M2-7091S

sp = 0.25 mm Semirigida

M2-7089S	 M2-7092S

sp = 0.4 mm Semirigida

M2-7090S	 M2-7093S

sp = 0.6 mm Semirigida
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Placche speciali

Descrizione Categorie1 Esempi Spessore della placca Rigidità

Orbital
Plating System
OPS

Categoria I
Difetti isolati del pavimento orbitale o della parete 
mediale, 1–2 cm2, che non superano i due terzi 
anteriori nella proiezione anteriore-posteriore.

M2-7440

M2-7442

sp = 0.35 mm Semirigida

Categoria II
Difetti del pavimento orbitale e/o della parete mediale 
>2 cm2, che non superano i due terzi anteriori nella 
proiezione anteroposteriore.
Una struttura ossea sulla sporgenza mediale della 
fessura infraorbitale è conservata.

M2-7440 

M2-7442

M2-7444

M2-7446

sp = 0.35 / 0.4 mm Semirigida

Categoria III
Difetti del pavimento orbitale e/o della parete mediale 
>2 cm2, che non superano i due terzi anteriori nella 
proiezione anteroposteriore. Assenza di sporgenza 
ossea sull'aspetto mediale della fessura infraorbitale.

M2-7444  
 
M2-7446

sp = 0.4 mm Semirigida

Categoria IV
Difetti di tutto il pavimento orbitale e della parete 
mediale che si estendono al terzo posteriore e senza 
sporgenza ossea sull'aspetto mediale della fessura 
infraorbitale.

M2-7444  
 
M2-7446

sp = 0.4 mm Semirigida

1 Jaquiéry, C., Aeppli, C., Cornelius, P., Palmowsky, A., Kunz, C., Hammer, B. Reconstruction of orbital wall defects: critical review of 72 patients Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2007 Mar; 36(3): 193–9.
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Le informazioni fornite qui sopra sono solo raccomandazioni. Il chirurgo che esegue l’intervento è l'unico responsabile della scelta dell'impianto adatto al caso 
specifico.

Concetto di trattamento
Quella che segue è una panoramica delle evidenze cliniche tipiche che possono essere trattate con gli impianti di MODUS 2 Midface.

Regioni anatomiche

Esempi di placche

M2-7014 M2-7047 M2-7081

M2-7035
M2-7036
M2-7041
M2-7042

M2-7054 M2-7062

M2-7016 M2-7049 M2-7083 M2-7019 M2-7052 M2-7085

M2-7018 M2-7051 M2-7084 M2-7012 M2-7045 M2-7078 M2-7024 M2-7058
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Prelevare le placche

Per rimuovere le placche è raccomandato l'uso a  della pinza 
porta-placche e viti angolata (M-2009 o M-2019). 
Tenere la placca con la pinzetta il più vicino possibile al pin di 
bloccaggio della placca molla ed estrarla dal supporto 
dall'alto.

Tagliare le placche

Si applica il principio "tagliare prima di piegare".

Esistono due diversi tipi di pinze taglia-placche che possono 
essere utilizzate per tagliare le placche MODUS 2 Midface:

Tipo 1: Pinza taglia-placche (M2-2114) fino a sp ≤ 1.3 mm 
Tipo 2: Pinza taglia-placche (A-2046) 1.2–2.8 fino a sp ≤ 1.6 mm

Avvertenza
Un taglio non corretto della placca può causare spigoli vivi  
e conseguenti lesioni ai tessuti circostanti.

Tipo 1 
Tutte le placche MODUS 2 Midface possono essere tagliate 
con le pinze taglia-placche M2-2114. Verificare che nella 
pinza taglia-placche non siano rimasti residui di placca 
(controllo visivo). Tenere il segmento della placca impiantabi-
le con la mano durante e dopo il taglio.

Inserire la placca da sinistra nelle pinze taglia-placche aperte. 
Le svasature dei fori devono essere rivolte verso l'alto. 

Nota
Per facilitare l'inserimento della placca, supportare leggermen-
te le pinze taglia-placche con il dito medio.

È possibile controllare visivamente la linea di taglio desidera-
ta attraverso la finestra di taglio nella testa delle pinze (vedere 
figura). Lasciare sempre abbastanza materiale sul resto della 
placca per mantenere intatto il foro adiacente. Il processo di 
taglio arrotonda il bordo tagliato. La parte visibile della placca 
corrisponde alla lunghezza della placca desiderata.

Applicazioni degli strumenti
Applicazioni generali degli strumenti
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Tipo 2
Tutte le placche MODUS 2 Midface possono essere tagliate 
con la pinza taglia-placche A-2046. Verificare che nella pinza 
taglia-placche non siano rimasti residui di placca (controllo 
visivo). Inserire la placca dalla parte anteriore nelle pinze 
taglia-placche aperte. Le svasature dei fori devono essere 
rivolte verso l'alto. 

Per facilitare l'inserimento della placca, supportare legger-
mente la pinze taglia-placche con il dito medio. 

È possibile controllare visivamente la linea di taglio desiderata 
attraverso la finestra di taglio nella testa delle pinza (vedere 
figura). Lasciare sempre abbastanza materiale sul resto della 
placca per mantenere intatto il foro adiacente. Il processo di 
taglio arrotonda il bordo tagliato. La parte visibile della placca 
corrisponde alla lunghezza della placca desiderata.

Precauzione
Quando si taglia con entrambi i tipi di pinze, tenere la mano 
intorno alla pinza per garantire che nessuna parte voli via.

Piegare le placche

Avvertenza
Una piegatura sbagliata della placca può compromettere la 
funzionalità e causare il fallimento postoperatorio della struttura.

Se necessario, le placche MODUS 2 Midface possono 
essere piegate.  
Sono disponibili diverse opzioni:

Strumento
1.2–1.8 Pinza piega-placche 
1.2–1.8 (M2-2002)

1.2–1.8 Pinza piega-placche  
con pin (M2-2012)
Pinza piega-placche, piana  
(M2‑2000)

Le pinze piega-placche con pin si usano sempre in coppia.

M2-2002
1.2–1.8 Pinza piega-placche 

M2-2012
1.2–1.8 Pinza piega-placche con pin 

M2-2000
Pinza piega-placche, piana

Funzioni
•	Funzione della pinza piatta
•	Piegatura fuori dal piano
•	�Piegatura all'interno del 

piano (per placche > 0.5 mm)
•	�Piegatura simultanea su più 

piani (3D)
•	�Piegatura simultanea su più 

piani (3D)
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Funzione della pinza piatta
1.2–1.8 Pinza piega-placche (M2-2002)

La parte anteriore delle ganasce delle pinze piega-placche 
può essere utilizzata come pinza piana con funzione di presa.

Piegatura simultanea su più piani/3D
1.2–1.8 Pinza piega-placche (M2-2012)

Tenere le pinze piega-placche con pin (M2-2012) in modo che 
il pin entri nel foro della placca dall'alto (con l’incisione "UP" 
sulle pinze piega-placche rivolta verso l'alto). Lo scopo è 
proteggere il foro della placca da deformazioni.

Controllare regolarmente la piegatura della placca per evitare 
una piegatura eccessiva e quindi una sollecitazione eccessiva 
della placca.

Piegatura all'interno del piano/funzione di Aderer
1.2–1.8 Pinza piega-placche (M2-2002)

Una pinza a tre ganasce nota come "funzione di Aderer" è 
integrata nelle pinze piega-placche in modo che le placche si 
pieghino all'interno del piano.

Posizionare la placca sui perni. Chiudendo le pinze si 
piegherà la placca all'interno del piano.

Piegatura fuori dal piano
Pinza piega-placche 1.2–1.8 (M2-2002)

Le barre possono essere piegate con la funzione di 
piegatura a 90° tra le ganasce delle pinze piega-placche. 

Posizionare la placca nelle pinze tra le ganasce. 
La fessura permette di vedere la placca. 
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Durante la piegatura, la placca deve essere sempre tenuta su 
due fori adiacenti per evitare la deformazione del contorno 
del foro intermedio della placca. 

Avvertenza
Piegare ripetutamente la placca in direzioni opposte può 
causare la rottura postoperatoria della placca. Usare sempre 
le pinze piega-placche fornite per evitare di danneggiare 
i fori della placca. Il danneggiamento dei fori della placca 
impedisce un posizionamento corretto e sicuro della vite 
nella placca e aumenta il rischio di malfunzionamento del 
sistema.

max. 30°

Avvertenza
Non piegare la placca senza barra più di 30°. Piegare 
ulteriormente la placca può deformare i fori della placca e 
può causare la rottura postoperatoria della placca.



medartis.com

14  l  MODUS 2 Midface

Fresatura

Le frese a spirale con codifica a colori sono disponibili per 
ogni diametro di vite MODUS 2. Tutte le frese sono codificate 
a colori con un sistema ad anelli.

Diametro della vite	 Codice colore
1.2	 Rosso
1.5	 Verde
1.8	 Giallo

Sono disponibili diversi tipi di fresa a spirale:  
 
Le frese per foro centrale sono contrassegnate con un 
anello colorato e le frese per foro di scorrimento (per la 
tecnica con vite interframmentaria) sono contrassegnate 
con due anelli colorati.

Frese per foro centrale (un anello colorato)
Frese per viti A 1.2 mm (fresa A 1.0 mm)
Dental Stryker
M2-3012 M2-3022   5 mm
M2-3032 M2-3042   7 mm
M2-3052 M2-3062 25 mm

Frese per viti A 1.5 mm (fresa A 1.2 mm)
Dental Stryker
M2-3122 M2-3132   5 mm
M2-3142 M2-3152   7 mm
M2-3162 M2-3172 25 mm

Frese per viti A 1.8 mm (fresa A 1.5 mm)
Dental Stryker
M2-3212 M2-3222   5 mm
M2-3232 M2-3242   7 mm
M2-3252 M2-3262 25 mm

Frese per foro di scorrimento (due anelli colorati)
Frese per viti A 1.2 mm (fresa A 1.2 mm)
Dental Stryker
M2-3072 M2-3082 25 mm

Frese per viti A 1.5 mm (fresa A 1.5 mm)
Dental Stryker
M2-3182 M2-3192 25 mm

Frese per viti A 1.8 mm (fresa A 1.8 mm)
Dental Stryker
M2-3272 M2-3282 25 mm

M2-3012

M2-3122

M2-3052

M2-3032

M2-3212

M2-3072

M2-3182

M2-3272

M2-3142

M2-3162

M2-3232

M2-3252
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Fresatura con guida fresa

La fresatura con guida fresa protegge i tessuti circostanti dal 
contatto diretto con la fresa. La guida fresa 1.2-1.8 (M2-2202) 
può essere utilizzata per tutte le placche MODUS 2 Midface.

L'estremità della guida fresa contrassegnata con A 1.0–1.2 si 
usa con frese di diametro massimo di 1.2 mm. L'estremità 
opposta è progettata per l'uso con frese a spirale a partire da 
un diametro di 1.5 mm.

Nota
Per realizzare un foro di scorrimento per la vite di diametro 
1.5 mm, utilizzare l'estremità della guida fresa contrassegna-
ta con A 1.0-1.8.

Dopo aver posizionato la placca, inserire la guida fresa e la 
fresa a spirale nel foro della vite. La fresa è guidata dall'asta 
della fresa e non dalla scanalatura.

M2-2202
Guida fresa 1.2-1.8

Frese da usare in combinazione con la guida fresa:

Frese per foro centrale (un anello colorato)
Frese per viti A 1.2 mm (fresa A 1.0 mm)
Dental Stryker
M2-3382 M2-3392 25 mm

Frese per viti A 1.5 mm (fresa A 1.2 mm)
Dental Stryker
M2-3402 M2-3412 25 mm

Frese per viti A 1.8 mm (fresa A 1.5 mm)
Dental Stryker
M2-3422 M2-3452 25 mm

Frese per foro di scorrimento (due anelli colorati)
Frese per viti A 1.2 mm (fresa A 1.2 mm)
Dental Stryker
M2-3322 M2-3332 25 mm

Frese per viti A 1.5 mm (fresa A 1.5 mm)
Dental Stryker
M2-3342 M2-3352 25 mm

Frese per viti A 1.8 mm (fresa A 1.8 mm)
Dental Stryker
M2-3362 M2-3372 25 mm

M2-3382

M2-3402

M2-3422

M2-3322

M2-3342

M2-3362
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M2-2250  
1.2–2.3 Misuratore di profondità

La lunghezza ideale della vite per il rispettivo foro può essere 
letta sulla scala del misuratore di profondità.

Per determinare la lunghezza della vite, posizionare l'estremi-
tà distale del cursore sulla placca impiantabile.

Retrarre il cursore del misuratore di profondità. 

Determinazione della lunghezza della vite

Il misuratore di profondità (M2-2250) è utilizzato per determi-
nare la lunghezza ideale della vite nella fissazione con vite 
monocorticale o bicorticale.

Il calibro del misuratore di profondità ha una punta a uncino 
che viene inserita fino sul fondo del foro o viene usata per 
afferrare la corticale distale dell'osso. Quando si usa il 
misuratore di profondità e il calibro resta statico e si regola 
solo il cursore.



M2-2001
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Prelievo della vite

I manici per cacciavite (M2-2001 e M2-2003) sono 
compatibili con le punte per cacciavite (M2-2004). La punta 
per cacciavite è provvista di tecnologia autobloccante 
HexaDrive.

M2-2004 
Punta per cacciavite HD4, 80 mm

M2-2003
Manico per cacciavite tipo 1

Per estrarre le viti dal container dell'impianto, inserire la punta 
per cacciavite con codifica a colori appropriata perpendico-
larmente nella testa della vite desiderata e prelevare la vite 
esercitando una pressione assiale.

Nota
Tutte le viti lunghe fino a 7 mm sono fissate con un elemento 
di fissaggio. Per rimuovere queste viti, ruotare l'elemento di 
fissaggio verso destra con il cacciavite. Ciò rilascia le viti.

Nota
La vite non terrà senza pressione assiale.  

 

Precauzione
Estrarre verticalmente la vite dal compartimento.
Il prelevamento ripetuto della vite può causare una deforma-
zione permanente della zona autobloccante del HexaDrive 
all'interno della testa della vite. Pertanto, la vite potrebbe non 
essere più prelevata correttamente. In tal caso, è necessario 
utilizzare una nuova vite. 

F
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Nota
Dopo aver rimosso le viti lunghe fino 7 mm, è importante 
richiudere che gli elementi di fissaggio per impedire che le viti 
cadano.
A tal fine, premete leggermente sulla parte esterna sinistra 
dell'elemento di fissaggio che si chiuderà da solo.

Controllare il diametro corretto della vite:
La vite può essere inserita nel foro del diametro appropriato. 
La vite non entrerà nel foro di misura successiva.

Nota

Controllare le viti SpeedTip del foro A 1.8.

Nota
La lunghezza della vite viene controllata con il modulo di 
misurazione e letta all'estremità della testa della vite.

Le viti fissate con un elemento di fissaggio non possono 
essere rimosse direttamente con il cacciavite a 90°. 

Queste viti devono essere rimosse con la punta del cacciavite 
e conservate temporaneamente nel modulo di misurazione 
delle viti. Da qui la vite può essere prelevata con il cacciavite 
a 90°.
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Tagliare le mesh

Esistono due diversi tipi di pinze taglia-placche che possono 
essere utilizzate per tagliare le mesh di MODUS 2 Midface:

Tipo 1: Pinza taglia-mesh (M2-2870), curva, sinistra
Tipo 2: Pinza taglia-mesh (M2-2115)

Avvertenza
Un taglio non corretto della mesh può causare spigoli vivi e 
conseguenti lesioni ai tessuti circostanti.

Tipo 1
Lasciare sempre abbastanza materiale sul resto della placca 
per mantenere intatto il foro per alette adiacente. Verificare 
anche che non ci siano spigoli vivi.

Tipo 2
È possibile controllare visivamente la linea di taglio desidera-
ta attraverso la finestra di taglio nella testa delle pinze (vedere 
figura). Il processo di taglio arrotonda il bordo tagliato. La 
parte visibile della mesh corrisponde alla misura desiderata.

Precauzione
Quando si taglia con entrambi i tipi di pinze, tenere la mano 
intorno alla pinza per garantire che nessuna parte voli via.

M2-2115
Pinza taglia-mesh

M2-2870
Pinza taglia-mesh, curva, sinistra

Applicazioni specifiche degli strumenti
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destra

sinistra

Uso dei retrattori orbitali

Per MODUS 2 Midface OPS sono disponibili tre retrattori 
orbitali (M2-2121, M2-2122, M2-2123) per proteggere i tessuti 
molli orbitali e per determinare le dimensioni del difetto.

I retrattori orbitali sono disponibili in configurazione sinistra, 
destra e neutra e tutti hanno un’estremità piccola e una 
grande. La forma e le dimensioni delle estremità del retrattore 
sono adattate alla configurazione delle placche per pavimento 
orbitale MODUS 2 Midface. Una scala aiuta a stimare le 
dimensioni orbitali.

Per una migliore manipolazione intraoperatoria e l'inserimento 
nell'apertura orbitale, i divaricatori malleabili possono essere 
modellati meglio sulla parete orbitale mediale. I divaricatori 
possono essere utilizzati sia per trattenere i tessuti molli che 
per determinare la dimensione della frattura. 

M2-2123
Retrattore orbitale

M2-2122
Retrattore orbitale, sinistro

M2-2121
Retrattore orbitale, destro
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Tecnica chirurgica specifica – 
Orbital Plating System OPS
Classificazione delle placche per pavimento orbitale1

Categoria II 
Difetti del pavimento orbitale e/o della 
parete mediale >2 cm2, che non 
superano i due terzi anteriori nella 
proiezione anteroposteriore. Una 
struttura ossea sulla sporgenza 
mediale della fessura infraorbitale è 
conservata.

Categoria I 
difetti isolati del pavimento orbitale o 
della parete mediale, 1–2 cm2, che 
non superano i due terzi anteriori 
nella proiezione anteriore-posteriore.

Categoria III 
Difetti del pavimento orbitale e/o della 
parete mediale >2 cm2, che non 
superano i due terzi anteriori nella 
proiezione anteroposteriore. Assenza 
di sporgenza ossea sull'aspetto 
mediale della fessura infraorbitale.

Categoria IV
Difetti di tutto il pavimento orbitale e 
della parete mediale che si estendono 
al terzo posteriore e senza sporgenza 
ossea sull'aspetto mediale della 
fessura infraorbitale.

1 Jaquiéry, C., Aeppli, C., Cornelius, P., Palmowsky, A., Kunz, C., Hammer, B. Reconstruction of orbital wall defects: critical review of 72 patients Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2007 Mar; 36(3): 193–9.

M2-7440

M2-7440

M2-7442

M2-7442

M2-7444

M2-7444

M2-7444

M2-7446

M2-7446

M2-7446



B

A

B

A

CC

B
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B

A

D

C
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Tagliare le placche

Le placche per pavimento orbitale possono essere tagliate in 
vari modi lungo le barre, in base al tipo di frattura. I possibili 
schemi di taglio sono illustrati qui sotto:

A:  
In base all'approccio specifico, le barre di fissaggio possono 
essere rimosse (tagliando un foro o la barra completa).

B:  
Per una piccola frattura anteriore del pavimento orbitale, in 
molti casi il primo segmento di mesh è sufficiente (linea di 
taglio da B a B).

C:  
Per ridurre il rischio di danneggiare il nervo infraorbitale, può 
essere tagliata la parte anteriore della placca orbitale (linea di 
taglio da C a C).

D:  
Se solo una parete orbitale è fratturata, un'ala della mesh può 
essere tagliata lungo la barra.

Combinazione di B e C
Per difetti più piccoli, si può usare il segmento anteriore della 
mesh e un segmento laterale (linea di taglio dal punto di 
partenza B in diagonale al punto finale C).

Oltre a questo, in base all'approccio, può essere tagliata la 
lunghezza delle barre di fissaggio della placca. Per l'approc-
cio transcongiuntivale, si raccomanda di tagliare i primi fori 
all'interno delle barre di fissazione.
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Trattamento di follow-up per gli impianti 
MODUS 2 Midface

Tenendo conto delle condizioni individuali dell'osteotomia  
e della frattura oltre che della compliance del paziente, è 
importante garantire un adeguato sgravio postoperatorio 
dell'osteosintesi in termini di adattamento o di stabilità  
della mobilizzazione (ad es., splint e/o immobilizzazione). 
Postoperatoriamente, la fissazione ottenuta con gli impianti 
deve essere mantenuta con cura fino alla completa 
guarigione dell'osso. I pazienti devono osservare 
attentamente le istruzioni di follow-up impartite loro dai 
medici per evitare sollecitazioni dannose sugli impianti. Il  
carico prematuro può aumentare il rischio di allentamento, 
migrazione o rottura dell'impianto.

Espianto degli impianti MODUS 2 Midface

Utilizzare gli appositi cacciaviti per rimuovere le viti per 
espiantare le placche MODUS 2 Midface.

Precauzione
Solo gli strumenti MODUS 2 sono raccomandati per 
l'espianto degli impianti MODUS 2. Quando si rimuovono le viti, 
verificare di aver eliminato ogni crescita ossea dalla testa della 
vite, che la connessione cacciavite/testa della vite sia allineata 
in direzione assiale e che venga applicata una forza assiale 
sufficiente tra punta e vite.

Trattamento di follow-up ed espianto
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Placche per pavimento orbitale
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67), semirigido
�  Spessore della placca: 0.35 mm/0.4 mm

Mesh
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67), semirigido
�  Spessore della placca: 0.25 mm/0.4 mm/0.6 mm

M2-7088S M2-7089S M2-7090S M2-7091S M2-7092S M2-7093S

Art. No. STERILE Descrizione Spessore della placca Fori Pezzi/Pkg

M2-7440 M2-7440S 1 – 2 piccola 0.35 mm 12 1
M2-7442 M2-7442S 1 – 2 grande 0.35 mm 12 1
M2-7444 M2-7444S 2 – 4 piccola 0.4 mm  6 1
M2-7446 M2-7446S 2 – 4 grande 0.4 mm  6 1

Art. No. STERILE Descrizione Misura Spessore della placca Pezzi/Pkg

M2-7088S mesh 1 50 × 50 mm 0.25 mm 1
M2-7089S mesh 2 50 × 50 mm 0.4 mm 1
M2-7090S mesh 3 50 × 50 mm 0.6 mm 1
M2-7091S mesh 1 100 × 100 mm 0.25 mm 1
M2-7092S mesh 2 100 × 100 mm 0.4 mm 1
M2-7093S mesh 3 100 × 100 mm 0.6 mm 1

M2-7446M2-7444

Scala 1 : 1

M2-7440 M2-7442

46 mm

39 mm

42
 m

m

42
 m

m

43 mm

38 mm

47
 m

m

47
 m

m

Impianti, strumenti e container
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Placche Mifdace sp = 0.5 mm

Placche diritte
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 0.5 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7000 M2-7000S 20 1
M2-7001 M2-7001S 4 1
M2-7002 M2-7002S 6 1
M2-7003 M2-7003S 8 1
M2-7004 M2-7004S 6 mm 4 1
M2-7005 M2-7005S 9 mm 4 1

Art. No. STERILE Descrizione Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7006 M2-7006S a L sinistra 100° 6 mm 10 (4/6) 1
M2-7007 M2-7007S a L destra 100° 6 mm 10 (4/6) 1
M2-7008 M2-7008S a L sinistra 100° 6 mm 6 (3/3) 1
M2-7009 M2-7009S a L destra 100° 6 mm 6 (3/3) 1
M2-7010 M2-7010S a L sinistra 100° 6 mm 4 (2/2) 1
M2-7011 M2-7011S a L destra 100° 6 mm 4 (2/2) 1

Placche a L
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 0.5 mm

20 mm17 mm 23 mm15 mm

M2-7004 M2-7005 M2-7001 M2-7002

31 mm

M2-7003 M2-7000

79 mm

sinistraM2-7010

Scala 1 : 1

17
 m

m

13
 m

m

destraM2-7009 M2-7007 destra

29
 m

m

M2-7011 destra sinistraM2-7008 M2-7006 sinistra
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Placche a Y
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.5 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7014 M2-7014S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7015 M2-7015S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7014

23
 m

m

M2-7015

21
 m

m

Placche a X
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.5 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7016 M2-7016S 6 mm 6 1
M2-7017 M2-7017S 9 mm 6 1
M2-7018 M2-7018S 4 1

M2-7017 M2-7016

21
 m

m

18
 m

m

M2-7018

14
 m

m

12 mm

12 mm

12 mm

Placche a T
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.5 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7012 M2-7012S 8 (3/5) 1
M2-7013 M2-7013S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7012

23
 m

m

M2-7013

21
 m

m

11 mm
11 mm

14 mm

14 mm
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M2-7019

M2-7021 M2-7020

Placche a H
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 0.5 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7019 M2-7019S 4 mm 11 1

Art. No. STERILE Descrizione Fori Pezzi/Pkg

M2-7020 M2-7020S curva 12 1
M2-7021 M2-7021S curva 6 1

Placche bordo orbitale
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 0.5 mm

19
 m

m

Placche a griglia
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.5 mm

Art. No. STERILE Descrizione Fori Pezzi/Pkg

M2-7022 M2-7022S H 4 (2x2) 1
M2-7023 M2-7023S H 4 (2x2) 1
M2-7024 M2-7024S H 6 (3x2) 1
M2-7025 M2-7025S H 8 (4x2) 1
M2-7026 M2-7026S H 18 (9x2) 1

M2-7023 M2-7024 M2-7025 M2-7026

15
 m

m 21
 m

m

51
 m

m

M2-7022

9 
m

m

9 
m

m

44 mm

23 mm

11 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

7
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Placche diritte
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.6 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7027 M2-7027S 20 1
M2-7028 M2-7028S 4 1
M2-7029 M2-7029S 6 1
M2-7030 M2-7030S 8 1
M2-7031 M2-7031S 6 mm 4 1
M2-7032 M2-7032S 9 mm 4 1

Placche Mifdace sp = 0.6/0.7 mm

18 mm 26 mm21 mm

M2-7031 M2-7032 M2-7029

35 mm

M2-7030 M2-7027

89 mm

17 mm

M2-7028

Art. No. STERILE Descrizione Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7033 M2-7033S a L sinistra 100° 7.5 mm 10 (4/6) 1
M2-7034 M2-7034S a L destra 100° 7.5 mm 10 (4/6) 1
M2-7035 M2-7035S a L sinistra 100° 7.5 mm 6 (3/3) 1
M2-7036 M2-7036S a L destra 100° 7.5 mm 6 (3/3) 1
M2-7037 M2-7037S a L sinistra 100° 7.5 mm 4 (2/2) 1
M2-7038 M2-7038S a L destra 100° 7.5 mm 4 (2/2) 1

Placche a L
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 0.6 mm

M2-7034M2-7037 M2-7035

15
 m

m

19
 m

m

sinistrasinistra destradestra destra sinistra

33
 m

m

M2-7038 M2-7036 M2-7033
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Placche a T
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.6 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7045 M2-7045S 8 (3/5) 1
M2-7046 M2-7046S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7045M2-7046

Placche a Y
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.6 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7047 M2-7047S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7048 M2-7048S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7047

23
 m

m

M2-7048

Placche a Z
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.6 mm

Art. No. STERILE Descrizione Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7039 M2-7039S a Z sinistra 100° 7.5 mm 10 (4/6) 1
M2-7040 M2-7040S a Z destra 100° 7.5 mm 10 (4/6) 1
M2-7041 M2-7041S a Z sinistra 100° 7.5 mm 6 (3/3) 1
M2-7042 M2-7042S a Z destra 100° 7.5 mm 6 (3/3) 1
M2-7043 M2-7043S a Z sinistra 100° 7.5 mm 4 (2/2) 1
M2-7044 M2-7044S a Z destra 100° 7.5 mm 4 (2/2) 1

M2-7040M2-7044 M2-7042

28
 m

m

26
 m

m

23
 m

m

25
 m

m

12 mm
12 mm

12 mm
16 mm

15
 m

m

19
 m

m

destra destraM2-7043 sinistra M2-7041 sinistra M2-7039 sinistradestra
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Placche a X
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.6 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7049 M2-7049S 9 mm 6 1
M2-7050 M2-7050S 12 mm 6 1
M2-7051 M2-7051S 4 1

M2-7049 M2-7050

21
 m

m

24
 m

m

M2-7051

14
 m

m

Placche a H
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 0.6 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7052 M2-7052S 4.5 mm 11 1

M2-7054 M2-7053

Art. No. STERILE Descrizione Fori Pezzi/Pkg

M2-7053 M2-7053S curva 12 1
M2-7054 M2-7054S curva 6 1

Placche bordo orbitale
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 0.6 mm

48 mm

25 mm

14 mm

12 mm

M2-7052

21
 m

m

12 mm

12 mm
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Placche a griglia
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 0.7 mm

Art. No. STERILE Descrizione Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7055 M2-7055S H 4.5 × 7.5 mm 4 (2x2) 1
M2-7056 M2-7056S H 7.5 × 7.5 mm 4 (2x2) 1
M2-7057 M2-7057S H 7.5 × 7.5 mm 6 (3x2) 1
M2-7058 M2-7058S H 7.5 × 7.5 mm 8 (4x2) 1
M2-7059 M2-7059S H 7.5 × 7.5 mm 18 (9x2) 1

18
 m

m 26
 m

m

63
 m

m

M2-7056 M2-7057 M2-7058 M2-7059M2-7055

11
 m

m

11
 m

m

8 mm 11 mm

11 mm

11 mm

11 mm
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Placche Midface sp = 1.0 mm

Placche diritte
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi  (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 1.0 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7060 M2-7060S 20 1
M2-7061 M2-7061S 4 1
M2-7062 M2-7062S 6 1
M2-7063 M2-7063S 8 1
M2-7064 M2-7064S 6 mm 4 1
M2-7065 M2-7065S 9 mm 4 1

19 mm 26 mm22 mm

M2-7064 M2-7065 M2-7062

35 mm

M2-7063 M2-7060

89 mm

17 mm

M2-7061

Art. No. STERILE Descrizione Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7066 M2-7066S a L sinistra 100° 7.5 mm 10 (4/6) 1
M2-7067 M2-7067S a L destra 100° 7.5 mm 10 (4/6) 1
M2-7068 M2-7068S a L sinistra 100° 7.5 mm 6 (3/3) 1
M2-7069 M2-7069S a L destra 100° 7.5 mm 6 (3/3) 1
M2-7070 M2-7070S a L sinistra 100° 7.5 mm 4 (2/2) 1
M2-7071 M2-7071S a L destra 100° 7.5 mm 4 (2/2) 1

Placche a L
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 1.0 mm

M2-7071 M2-7069 M2-7067

15
 m

m

20
 m

m

destra destra destraM2-7070 sinistra M2-7068 sinistra

33
 m

m

M2-7066 sinistra
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Placche a T
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 1.0 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7078 M2-7078S 8 (3/5) 1
M2-7079 M2-7079S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7078

26
 m

m

M2-7079

23
 m

m

Placche a Y
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 1.0 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7080 M2-7080S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7081 M2-7081S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7080

25
 m

m

M2-7081

23
 m

m

Placche a Z
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 1.0 mm

Art. No. STERILE Descrizione Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7072 M2-7072S a Z sinistra 100° 7.5 mm 10 (4/6) 1
M2-7073 M2-7073S a Z destra 100° 7.5 mm 10 (4/6) 1
M2-7074 M2-7074S a Z sinistra 100° 7.5 mm 6 (3/3) 1
M2-7075 M2-7075S a Z destra 100° 7.5 mm 6 (3/3) 1
M2-7076 M2-7076S a Z sinistra 100° 7.5 mm 4 (2/2) 1
M2-7077 M2-7077S a Z destra 100° 7.5 mm 4 (2/2) 1

M2-7073M2-7077 M2-7075

28
 m

m

15
 m

m

19
 m

m

12 mm
16 mm

13 mm

13 mm

destra destradestraM2-7076 sinistra M2-7074 sinistra M2-7072 sinistra
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Placche a X
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
�  Spessore della placca: 1.0 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7082 M2-7082S 9 mm 6 1
M2-7083 M2-7083S 12 mm 6 1
M2-7084 M2-7084S 4 1

M2-7087 M2-7086

Art. No. STERILE Descrizione Fori Pezzi/Pkg

M2-7086 M2-7086S curva 121
M2-7087 M2-7087S curva  61

Placche bordo orbitale
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 1.0 mm

48 mm

26 mm

M2-7085

Placche a H
Compatibile con le viti A 1.2/1.5/1.8� Materiale: cpTi (ASTM F67)
� Spessore della placca: 1.0 mm

Art. No. STERILE Barra Fori Pezzi/Pkg

M2-7085 M2-7085S 4.5 mm 11 1

22
 m

m

13 mm

M2-7082 M2-7083

21
 m

m

24
 m

m

M2-7084

15
 m

m

12 mm

12 mm

15 mm
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1.2 Viti corticali, HexaDrive 4
� Materiale: Ti6Al4V (ASTM F136)

1.8 Viti corticali, HexaDrive 4
� Materiale: Ti6Al4V (ASTM F136)

Scala 2:1

A 1.2 mm

A 1.8 mm 

Lunghez-
za Art. No. STERILE Pezzi/Pkg Art. No. Pezzi/Pkg STERILE Pezzi/Pkg

 3 mm M2-5214.03/1 M2-5214.03/1S 1 M2-5214.03 5
 4 mm M2-5214.04/1 M2-5214.04/1S 1 M2-5214.04 5 M2-5214.04/4S 4
 5 mm M2-5214.05/1 M2-5214.05/1S 1 M2-5214.05 5 M2-5214.05/4S 4
 6 mm M2-5214.06/1 M2-5214.06/1S 1 M2-5214.06 5 M2-5214.06/4S 4
 7 mm M2-5214.07/1 M2-5214.07/1S 1 M2-5214.07 5
 8 mm M2-5214.08/1 M2-5214.08/1S 1 M2-5214.08 5
 9 mm M2-5214.09/1 M2-5214.09/1S 1 M2-5214.09 5
11 mm M2-5214.11/1 M2-5214.11/1S 1 M2-5214.11 5

1.5 Viti SpeedTip, autoforanti, HexaDrive 4
� Materiale: Ti6Al4V (ASTM F136)

A 1.5 mm

Lunghez-
za Art. No. STERILE Pezzi/Pkg Art. No. Pezzi/Pkg STERILE Pezzi/Pkg

4 mm M2-5223.04/1 M2-5223.04/1S 1 M2-5223.04 5 M2-5223.04/4S 4
5 mm M2-5223.05/1 M2-5223.05/1S 1 M2-5223.05 5 M2-5223.05/4S 4
6 mm M2-5223.06/1 M2-5223.06/1S 1 M2-5223.06 5 M2-5223.06/4S 4
7 mm M2-5223.07/1 M2-5223.07/1S 1 M2-5223.07 5 M2-5223.07/4S 4
8 mm M2-5223.08/1 M2-5223.08/1S 1 M2-5223.08 5
9 mm M2-5223.09/1 M2-5223.09/1S 1 M2-5223.09 5

Lunghezza Art. No. STERILE Pezzi/Pkg Art. No. Pezzi/Pkg

 3 mm M2-5234.03/1 M2-5234.03/1S 1 M2-5234.03 5
 4 mm M2-5234.04/1 M2-5234.04/1S 1 M2-5234.04 5
 5 mm M2-5234.05/1 M2-5234.05/1S 1 M2-5234.05 5
 6 mm M2-5234.06/1 M2-5234.06/1S 1 M2-5234.06 5
 7 mm M2-5234.07/1 M2-5234.07/1S 1 M2-5234.07 5
 8 mm M2-5234.08/1 M2-5234.08/1S 1 M2-5234.08 5
 9 mm M2-5234.09/1 M2-5234.09/1S 1 M2-5234.09 5
11 mm M2-5234.11/1 M2-5234.11/1S 1 M2-5234.11 5

1.5 Viti corticali, HexaDrive 4
� Materiale: Ti6Al4V (ASTM F136)

A 1.5 mm

Lunghez-
za Art. No. STERILE Pezzi/Pkg Art. No. Pezzi/Pkg STERILE Pezzi/Pkg

 3 mm M2-5224.03/1 M2-5224.03/1S 1 M2-5224.03 5
 4 mm M2-5224.04/1 M2-5224.04/1S 1 M2-5224.04 5 M2-5224.04/4S 4
 5 mm M2-5224.05/1 M2-5224.05/1S 1 M2-5224.05 5 M2-5224.05/4S 4
 6 mm M2-5224.06/1 M2-5224.06/1S 1 M2-5224.06 5 M2-5224.06/4S 4
 7 mm M2-5224.07/1 M2-5224.07/1S 1 M2-5224.07 5 M2-5224.07/4S 4
 8 mm M2-5224.08/1 M2-5224.08/1S 1 M2-5224.08 5 M2-5224.08/4S 4
 9 mm M2-5224.09/1 M2-5224.09/1S 1 M2-5224.09 5 M2-5224.09/4S 4
11 mm M2-5224.11/1 M2-5224.11/1S 1 M2-5224.11 5
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36  l  MODUS 2 Midface

Frese a spirale A 1.0 mm (viti per foro centrale 1.2)�

Frese a spirale A 1.2 mm (viti per foro di scorrimento 1.2)

Scala 1 : 1

Art. No. STERILE Descrizione Stop Lunghezza Estremità dell'asta Pezzi/Pkg

M2-3012 M2-3012S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3022 M2-3022S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3032 M2-3032S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3042 M2-3042S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3052 M2-3052S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3062 M2-3062S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3382 M2-3382S per guida fresa M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3392 M2-3392S per guida fresa M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Art. No. STERILE Descrizione Stop Lunghezza Estremità dell'asta Pezzi/Pkg

M2-3072 M2-3072S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3082 M2-3082S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3322 M2-3322S per guida fresa M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3332 M2-3332S per guida fresa M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3012

M2-3072

M2-3322

M2-3032

M2-3052

M2-3382

M2-3022

M2-3042

M2-3062

M2-3392

M2-3082

M2-3332
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MODUS 2 Midface  l  37

Frese a spirale A 1.2 mm (viti per foro centrale 1.5)

Frese a spirale A 1.5 mm (viti per foro di scorrimento 1.5)

Scala 1 : 1

Art. No. STERILE Descrizione Stop Lunghezza Estremità dell'asta Pezzi/Pkg

M2-3122 M2-3122S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3132 M2-3132S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3142 M2-3142S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3152 M2-3152S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3162 M2-3162S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3172 M2-3172S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3402 M2-3402S per guida fresa M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3412 M2-3412S per guida fresa M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Art. No. STERILE Descrizione Stop Lunghezza Estremità dell'asta Pezzi/Pkg

M2-3182 M2-3182S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3192 M2-3192S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3342 M2-3342S per guida fresa M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3352 M2-3352S per guida fresa M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3122

M2-3182

M2-3142

M2-3162

M2-3402

M2-3342

M2-3412

M2-3352

M2-3132

M2-3152

M2-3172

M2-3192
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38  l  MODUS 2 Midface

M2-3422

M2-3362

M2-3452

M2-3372

Frese a spirale A 1.5 mm (viti per foro centrale 1.8)

Frese a spirale A 1.8 mm (viti per foro di scorrimento 1.8)

Scala 1 : 1

Art. No. STERILE Descrizione Stop Lunghezza Estremità dell'asta Pezzi/Pkg

M2-3212 M2-3212S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3222 M2-3222S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3232 M2-3232S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3242 M2-3242S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3252 M2-3252S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3262 M2-3262S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3422 M2-3422S per guida fresa M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3452 M2-3452S per guida fresa M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Art. No. STERILE Descrizione Stop Lunghezza Estremità dell'asta Pezzi/Pkg

M2-3272 M2-3272S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3282 M2-3282S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3362 M2-3362S per guida fresa M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3372 M2-3372S per guida fresa M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3212

M2-3272

M2-3232

M2-3252

M2-3222

M2-3242

M2-3262

M2-3282
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MODUS 2 Midface  l  39

Guida fresa
�

Misuratore di profondità
�

Manici per cacciavite
�

Punta per cacciavite

Scala 1 : 2

Art. No. Dimensione del sistema Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2202 1.2–1.8 164 mm 1

Art. No. Dimensione del sistema Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2250 1.2–2.3 153 mm 1

Art. No. Descrizione Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2001 tipo 2 (azionamento manuale piccolo, innesto AO) 121 mm 1
M2-2003 tipo 1 (azionamento a dito, innesto AO) 121 mm 1

Art. No. Interfaccia Descrizione Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2004  HD4 autobloccante 80 mm 1

M2-2250

M2-2001 M2-2003

1 : 1
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40  l  MODUS 2 Midface

Pinze porta-placche e viti

Pinze taglia-placche
�

Scala 1 : 2

Art. No. Descrizione Lunghezza Pezzi/Pkg

M-2009 angolata, piccola 150 mm 1
M-2019 angolata, grande 200 mm 1

Art. No. Dimensione del sistema Descrizione Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2114 spessore ≤ 1.3 mm 204 mm 1
A-2046 1.2–2.8 207 mm 1

M-2009

M-2019

M2-2114

A-2046
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Pinze taglia-mesh

Pinze piega-placche

Scala 1 : 2

Art. No. Descrizione Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2870 curva a sinistra 127 mm 1
M2-2115 180 mm 1

Art. No. Dimensione del 
sistema Descrizione Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2000 piana 152 mm 1
M2-2002 1.2–1.8 152 mm 1
M2-2012 1.2–1.8 con pin 140 mm 1

M2-2870

M2-2000 M2-2002

M2-2115

M2-2012
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42  l  MODUS 2 Midface

Retrattori orbitali

Elevatore e strumento modellante mesh
�

Modello faccia centrale
�

Scala 1 : 2

Art. No. Descrizione Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2121 destro 200 mm 1
M2-2122 sinistro 200 mm 1
M2-2123 200 mm 1

Art. No. Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2872 190 mm 1

Art. No. Descrizione Lunghezza Pezzi/Pkg

M2-2874 due pezzi 101 mm 1

M2-2121

M2-2122

M2-2123
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MODUS 2 Midface  l  43

Art. No. Descrizione Dimensioni (P × L) Pezzi/Pkg

M2-6005.008 cassetta per impianti, MIDFACE, placche, sp 0.5 120 × 240 mm 1
M2-6005.009 cassetta per impianti, MIDFACE, placche, sp 0.6 / 0.7 120 × 240 mm 1
M2-6005.010 cassetta per impianti, MIDFACE, placche, sp 1.0 120 × 240 mm 1
M-6726 coperchio per cassetta per impianti e strumentario 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1

Placche

Viti

Art. No. Descrizione Dimensioni (P × L) Pezzi/Pkg

M2-6005.013 cassetta per impianti, MIDFACE, viti 1.2 / 1.5 / 1.8 120 × 240 mm 1
M2-6005.014 ripiano per viti, MIDFACE, viti 1.2 / 1.5 / 1.8 120 × 240 mm 1
M-6726 coperchio per cassetta per impianti e strumentario 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1

M2-6005.008  
(escl. impianti)

M2-6005.013 con M2-6005.014 
(escl. impianti)

M2-6005.009  
(escl. impianti)

M2-6005.010  
(escl. impianti)

Container
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44  l  MODUS 2 Midface

Art. No. Descrizione Dimensioni (P × L) Pezzi/Pkg

M2-6005.001 cassetta per strumentario, MIDFACE 240 × 240 mm 1
M2-6005.004* ripiano per strumenti, MIDFACE, 3, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6005.005* ripiano per strumenti, MIDFACE, 3, Dental 240 × 240 mm 1
M2-6005.006 ripiano per strumenti, MIDFACE, 2 240 × 240 mm 1
M2-6005.007 ripiano per strumenti, MIDFACE, 1 240 × 240 mm 1
M-6727 coperchio per cassetta per impianti e strumentario 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

Strumenti

OPS

Art. No. Descrizione Dimensioni (P × L) Pezzi/Pkg

M2-6005.043 cassetta per strumentario, OPS 240 × 240 mm 1
M2-6005.044 ripiano per strumenti, OPS, 1 240 × 240 mm 1
M2-6005.042* ripiano per strumenti, OPS, 2, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6005.046* ripiano per strumenti, OPS, 2, Dental 240 × 240 mm 1
M-6727 coperchio per cassetta per impianti e strumentario 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

M2-6005.001 con  
M2-6005.004* / M2-6005.005*, 
M2-6005.006 e M2-6005.007  
(escl. strumenti)

M2-6005.043 con  
M2-6005.042* / M2-6005.046* e 
M2-6005.044 (escl. impianti e strumentario)

M2-6005.044 (escl. strumenti) M2-6005.042* (escl. impianti e 
strumentario)

M2-6005.004* (escl. strumenti) M2-6005.006 (escl. strumenti) M2-6005.007 (escl. strumenti)

Ulteriori configurazioni disponibili su richiesta.
* Scegliere tra il ripiano per strumentario Stryker o Dental in base all'innesto della fresa
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