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Úvod
Materiály výrobku

Výrobek	 Materiál
Dlahy	 cpTi (ASTM F67)
Šrouby	 Ti6Al4V (ASTM F136)
Nástroje	 Nerezová ocel, hliník, slitina hliníku,  
	 čistý titan (ASTM F67), nitinol, PA, 
	 PEEK, POM, PP, PPSU,PTFE, silikon 
Kontejnery	 Nerezová ocel, slitina hliníku, PEEK,  
	 PP, PPSU, silikon

Indikace

Prostředek MODUS 2 Midface je indikován pro opravu úrazů 
střední části obličeje, pro fixaci osteotomií maxily a pro 
rekonstrukční výkony ve střední části obličeje. 

Kontraindikace

	- Preexistující infekce nebo podezření na infekci v místě 
implantace nebo v jeho blízkosti 

	- Známé alergie a/nebo přecitlivělost na materiály implantátů 

	- Nízká nebo nedostatečná kvalita kosti pro bezpečné 
ukotvení implantátu 

	- Pacienti, kteří jsou během fáze léčby nezpůsobilí a/nebo 
nespolupracují

	- Blokování růstových plotének dlahami a šrouby 

Barevné kódování

Průměr šroubu	 Barevný kód
1.2	 Červený
1.5	 Zelený
1.8	 Žlutý

Dlahy a šrouby
Implantovatelné dlahy zlaté		 Rigidní fixační dlahy
Implantovatelné dlahy modré	 Semirigidní fixační 	
			   dlahy*
Implantovatelné šrouby zlaté	 Kortikální šrouby 		
			   (fixační)
Implantovatelné šrouby zelené	� Šrouby SpeedTip 

(samovrtné)

Možné kombinace dlah a šroubů

Dlahy a šrouby lze kombinovat takto:

Dlahy	 Šrouby
Fixační dlahy Midface	� 1.2/1.5/1.8 Kortikální šrouby, 

HexaDrive 4
	� 1.5 Šrouby SpeedTip, HexaDrive 4

Symboly 

	 HexaDrive

	 SpeedTip

* Semirigidní lze formovat snadněji než rigidní materiály se stejnou 

geometrií dlahy.

Přečtěte si návod k použití
www.medartis.comI
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Přehled systému
Implantabilní dlahy MODUS 2 Midface se dodávají v následujících designech a díky různým tloušťkám dlah jsou vhodné pro 
všechny anatomické oblasti obličeje:

Popis Příklady Tloušťka dlahy Rigidita

Rovné dlahy

M2-7000

t = 0,5 mm Rigidní

M2-7001 M2-7002 M2-7003

M2-7004 M2-7005

M2-7027

t = 0,6 mm Rigidní

M2-7028 M2-7029 M2-7030

M2-7031 M2-7032

M2-7060

t = 1,0 mm Rigidní

M2-7061 M2-7062 M2-7063

M2-7064 M2-7065
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Popis Příklady Tloušťka dlahy Rigidita

Dlahy L, T a Y

M2-7008 M2-7009 M2-7013 M2-7015

t = 0,5 mm Rigidní

M2-7035 M2-7036 M2-7045 M2-7048

t = 0,6 mm Rigidní

M2-7068 M2-7069 M2-7079 M2-7081

t = 1,0 mm Rigidní

Dlahy Z

M2-7043 M2-7041 M2-7039 t = 0,6 mm Rigidní

M2-7044 M2-7042 M2-7040

M2-7076 M2-7074 M2-7072 t = 1,0 mm Rigidní

M2-7077 M2-7075 M2-7073
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Popis Příklady Tloušťka dlahy Rigidita

Dlahy X a H

M2-7016 M2-7018 M2-7019 

t = 0,5 mm Rigidní

M2-7049 M2-7051 M2-7052 

t = 0,6 mm Rigidní

M2-7082 M2-7084 M2-7085

t = 1,0 mm Rigidní

Zahnutá

t = 0,5 mm Rigidní
M2-7021

M2-7020

t = 0,6 mm Rigidní
M2-7054

M2-7053

 

t = 1,0 mm Rigidní
M2-7087

M2-7086
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Popis Příklady Tloušťka dlahy Rigidita

Mřížkové dlahy

M2-7022 M2-7023 M2-7024 M2-7025
t = 0,5 mm Rigidní

M2-7026

M2-7055 M2-7056 M2-7057 M2-7058
t = 0,7 mm Semirigidní

M2-7059

Síť

M2-7088S	 M2-7091S

t = 0,25 mm Semirigidní

M2-7089S	 M2-7092S

t = 0,4 mm Semirigidní

M2-7090S	 M2-7093S

t = 0,6 mm Semirigidní
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Speciální dlahy

Popis Kategorie1 Příklady Tloušťka dlahy Rigidita

Systém orbitálních 
dlah (OPS)

Kategorie I
Izolované defekty spodiny očnice nebo mediální stěny 
o velikosti 1–2 cm2, které nepřesahují přední dvě 
třetiny v předozadní projekci.

M2-7440

M2-7442

t = 0,35 mm Semirigidní

Kategorie II
Defekty spodiny očnice anebo mediální stěny větší 
než 2 cm2, které nepřesahují přední dvě třetiny v 
předozadní projekci.
Je zachována kostní struktura na mediálním výstupku 
infraorbitální fisury.

M2-7440 

M2-7442

M2-7444

M2-7446

t = 0,35/0,4 mm Semirigidní

Kategorie III
Defekty spodiny očnice anebo mediální stěny větší 
než 2 cm2, které nepřesahují přední dvě třetiny 
v předozadní projekci. Chybí výstupek kosti u 
mediálního aspektu infraorbitální fisury.

M2-7444  
M2-7446 t = 0,4 mm Semirigidní

Kategorie IV
Defekty celé spodiny očnice a mediální stěny 
přesahující zadní třetinu a bez výstupku kosti u 
mediálního aspektu infraorbitální fisury.

M2-7444  
M2-7446 t = 0,4 mm Semirigidní

1 Jaquiéry, C., Aeppli, C., Cornelius, P., Palmowsky, A., Kunz, C., Hammer, B. Reconstruction of orbital wall defects: critical review of 72 patients Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2007 Mar; 36(3): 193–9.
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Výše uvedené informace představují pouze doporučení. Za výběr vhodného implantátu pro konkrétní případ odpovídá výhradně operující chirurg.

Koncept léčby
Následuje přehled typických klinických nálezů, které lze řešit implantáty MODUS 2 Midface.

Anatomické oblasti

Příklady dlah

M2-7014 M2-7047 M2-7081

M2-7035
M2-7036
M2-7041
M2-7042

M2-7054 M2-7062

M2-7016 M2-7049 M2-7083 M2-7019 M2-7052 M2-7085

M2-7018 M2-7051 M2-7084 M2-7012 M2-7045 M2-7078 M2-7024 M2-7058
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Odebrání dlah

K odebrání dlah se doporučuje použít angulované úchopné 
kleště na dlahy a šrouby (M-2009 nebo M-2019). 
Dlahu uchopte kleštěmi co nejblíže k pinu s pružinou držícímu 
dlahu a vytahujte ji shora z držáku.

Štípání dlah

Uplatňuje se zásada „štípat před ohýbáním“.

Ke štípání dlah MODUS 2 Midface lze použít dva různé typy 
štípacích kleští:

Typ 1: Štípací kleště na dlahy (M2-2114) o tloušťce t ≤ 1,3 
mm 
Typ 2: Štípací kleště na dlahy (A-2046) 1.2–2.8 o tloušťce t ≤ 
1,6 mm

Varování
Nesprávné uštípnutí dlahy může vést k ostrým okrajům 
a poranění okolních tkání.

Typ 1 
Všechny dlahy MODUS 2 Midface lze štípat štípacími 
kleštěmi na dlahy M2-2114. Ujistěte se, že ve štípacích 
kleštích (vizuální kontrola) nezbývají žádné segmenty dlahy. 
Během štípání a po něm držte implantabilní segment dlahy 
rukou.

Vložte dlahu z levé strany do otevřených štípacích kleští. 
Záhlubníky otvoru musí směřovat vzhůru. 

Poznámka
Podpírejte štípací kleště lehce prostředníkem, ulehčíte tak 
zavedení dlahy.

Můžete vizuálně zkontrolovat požadovanou řeznou linii přes 
štípací okénko v hlavě kleští (viz obrázek). Vždy ponechte 
dostatek materiálu na zbytku dlahy, aby zůstal naléhající 
otvor intaktní. Postup štípání zaoblí okraj řezu. Viditelná část 
dlahy odpovídá její požadované délce.

Použití nástrojů
Všeobecné použití nástrojů
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Typ 2
Všechny dlahy MODUS 2 Midface lze štípat štípacími 
kleštěmi na dlahy A-2046. Ujistěte se, že ve štípacích kleštích 
(vizuální kontrola) nezbývají žádné segmenty dlahy. Vložte 
dlahu z přední strany do otevřených štípacích kleští. Záhlubní-
ky otvoru musí směřovat vzhůru. 

Podpírejte štípací kleště lehce prostředníkem, ulehčíte tak 
zavedení dlahy. 

Můžete vizuálně zkontrolovat požadovanou řeznou linii přes 
štípací okénko v hlavě kleští (viz obrázek). Vždy ponechte 
dostatek materiálu na zbytku dlahy, aby zůstal naléhající otvor 
intaktní. Postup štípání zaoblí okraj řezu. Viditelná část dlahy 
odpovídá její požadované délce.

Upozornění
Při štípání oběma typy kleští držte ruku volně kolem kleští, 
aby žádné části neodlétly.

Ohýbání dlah

Varování
Nesprávné ohnutí dlahy může vést k narušení funkčnosti 
a pooperačnímu selhání konstrukce.

Je-li to nezbytné, lze dlahy MODUS 2 Midface ohnout.  
K tomuto jsou dostupné různé možnosti:

Nástroj
1.2–1.8 Ohýbací kleště na dlahy 
(M2-2002)

1.2–1.8 Ohýbací kleště na dlahy s 
pinem (M2-2012)

Ohýbací kleště na dlahy, ploché 
(M2‑2000)

Ohýbací kleště na dlahy s pinem se vždy používají v páru.

M2-2002
1.2–1.8 Ohýbací kleště na dlahy

M2-2012
1.2–1.8 Ohýbací kleště na dlahy s pinem

M2-2000
Ohýbací kleště na dlahy, ploché

Funkce
	- Funkce plochých kleští
	- Ohýbání mimo rovinu
	- �Ohýbání v rovině  
(pro dlahy > 0,5 mm)

	- �Souběžné ohýbání  
ve více rovinách (3D)

	- �Souběžné ohýbání  
ve více rovinách (3D)
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Funkce plochých kleští
1.2–1.8 Ohýbací kleště na dlahy (M2-2002)

Nejpřednější část čelistí ohýbacích kleští na dlahy lze použít 
jako ploché kleště s funkcí přidržení.

Souběžné ohýbání ve více rovinách / 3D ohyb
1.2–1.8 Ohýbací kleště na dlahy (M2-2012)

Držte ohýbací kleště na dlahy s pinem (M2-2012) tak, aby se 
pin shora zasunul do otvoru dlahy (s označením „UP“ na 
ohýbacích kleštích na dlahy směřujícím nahoru). Účelem 
tohoto postupu je ochránit otvor dlahy před deformacemi.

Zakřivení dlahy pravidelně kontrolujte, aby nedošlo k 
nadměrnému ohybu a potažmo přílišnému namáhání dlahy.

Ohýbání v rovině / funkce Aderer
1.2–1.8 Ohýbací kleště na dlahy (M2-2002)

Do ohýbacích kleští na dlahy je integrována funkce tříprstých 
kleští, známá jako „funkce Aderer“, aby se dlahy ohýbaly v 
rovině.

Uložte dlahu na piny. Uzavřením kleští se dlaha ohne v rovině.

Ohýbání mimo rovinu
1.2–1.8 Ohýbací kleště na dlahy (M2-2002)

Tyče lze ohnout s funkcí ohýbání na 90° mezi čelistmi 
ohýbacích kleští na dlahy. 

Vložte dlahu do kleští mezi čelisti. 
Otvor v kleštích umožňuje sledovat dlahu. 
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Při ohýbání je nutné dlahu vždy držet u dvou sousedních 
otvorů v rámci prevence deformace kontury středního otvoru 
dlahy. 

Varování
Opakované ohýbání dlah v opačných směrech může 
způsobit zlomení dlahy pooperačně. Vždy používejte 
dodávané ohýbací kleště na dlahy, abyste zabránili poškození 
otvorů dlahy. Poškozené otvory dlahy brání správnému 
a bezpečnému usazení šroubu v dlaze a zvýšení rizika 
systémového selhání.

max. 30°

Varování
Neohýbejte dlahy bez tyče o více než 30°. Další ohýbání dlahy 
může deformovat otvory dlahy a může vést k pooperačnímu 
zlomení dlahy.
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Vrtání

Pro každý průměr šroubu MODUS 2 jsou k dispozici barevně 
kódované spirálové vrtáky. Všechny vrtáky jsou barevně 
kódované kroužkovým systémem.

Průměr šroubu	 Barevný kód
1.2	 Červený
1.5	 Zelený
1.8	 Žlutý

Existují dva různé typy spirálových vrtáků:  
Vrtáky na jádrové otvory jsou označeny jedním barevným 
kroužkem, vrtáky na kluzné otvory (pro techniku tahových 
šroubů) jsou označeny dvěma barevnými kroužky.

Vrtáky na jádrové otvory (jeden barevný kroužek)
Vrtáky pro šrouby A 1,2 mm (vrták A 1,0 mm)
Dental Stryker
M2-3012 M2-3022   5 mm
M2-3032 M2-3042   7 mm
M2-3052 M2-3062 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 1,5 mm (vrták A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3122 M2-3132   5 mm
M2-3142 M2-3152   7 mm
M2-3162 M2-3172 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 1,8 mm (vrták A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3212 M2-3222   5 mm
M2-3232 M2-3242   7 mm
M2-3252 M2-3262 25 mm

Vrtáky na kluzné otvory (dva barevné kroužky)
Vrtáky pro šrouby A 1,2 mm (vrták A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3072 M2-3082 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 1,5 mm (vrták A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3182 M2-3192 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 1,8 mm (vrták A 1,8 mm)
Dental Stryker
M2-3272 M2-3282 25 mm

M2-3012

M2-3122

M2-3052

M2-3032

M2-3212

M2-3072

M2-3182

M2-3272

M2-3142

M2-3162

M2-3232

M2-3252
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Vrtání s vodičem vrtáku

Vrtáním s vodičem vrtáku je chráněna okolní tkáň před 
přímým kontaktem s vrtákem. 1.2–1.8 Vodič vrtáku 
(M2‑2202) lze použít na všechny dlahy MODUS 2 Midface.

Konec vodiče vrtáku s označením A 1,0–1,2 se používá s 
vrtáky o maximálním průměru 1,2 mm. Opačný konec je 
určen k použití se spirálovými vrtáky od průměru 1,5 mm.

Poznámka
K vyvrtání kluzného otvoru pro šroub o průměru 1,5 mm 
použijte konec vodiče vrtáku s označením A 1,0–1.8.

Po umístění dlahy vložte vodič vrtáku a spirálový vrták do 
otvoru pro šroub. Vrták je veden dříkem vrtáku a nikoli 
drážkou vrtáku.

M2-2202
1.2–1.8 Vodič vrtáku

Vrtáky k použití v kombinaci s vodičem vrtáku:

Vrtáky na jádrové otvory (jeden barevný kroužek)
Vrtáky pro šrouby A 1,2 mm (vrták A 1,0 mm)
Dental Stryker
M2-3382 M2-3392 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 1,5 mm (vrták A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3402 M2-3412 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 1,8 mm (vrták A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3422 M2-3452 25 mm

Vrtáky na kluzné otvory (dva barevné kroužky)
Vrtáky pro šrouby A 1,2 mm (vrták A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3322 M2-3332 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 1,5 mm (vrták A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3342 M2-3352 25 mm

Vrtáky pro šrouby A 1,8 mm (vrták A 1,8 mm)
Dental Stryker
M2-3362 M2-3372 25 mm

M2-3382

M2-3402

M2-3422

M2-3322

M2-3342

M2-3362
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M2-2250 
1.2–2.3 Hloubkoměr

Ideální délku šroubu pro přiřazený vyvrtaný otvor lze odečíst 
na stupnici hloubkoměru.

Pokud chcete přiřadit délku šroubu, uložte distální konec 
posuvníku na implantovanou dlahu.

Zasuňte posuvník hloubkoměru. 

Přiřazení délky šroubu

Ke stanovení ideální délky šroubu pro použití v bikortikální 
nebo monokortikální fixaci šroubů se používá hloubkoměr 
(M2-2250).

Měřidlo hloubkoměru má hrot s háčkem, který se buď zasune 
na dno otvoru, nebo se použije k zachycení vzdálenějšího 
kortexu kosti. Při použití hloubkoměru zůstává měřidlo 
statické a nastavuje se pouze posuvník.



M2-2001
Rukojeť šroubováku, typ 2

medartis.com

MODUS 2 Midface  l  17

Nabírání šroubů

Rukojeti šroubováku (M2-2001 a M2-2003) jsou kompatibilní 
s čepelí šroubováku (M2-2004). Čepel šroubováku se 
vyznačuje samodržnou technologií HexaDrive.

M2-2004 
Čepel šroubováku, HD4, 80 mm

M2-2003
Rukojeť šroubováku, typ 1

Chcete-li vyjmout šrouby z kontejneru na implantáty, vložte 
čepel příslušného barevně kódovaného šroubováku kolmo do 
hlavy požadovaného šroubu a odeberte šroub s axiálním 
tlakem.

Poznámka
Všechny šrouby do délky 7 mm jsou zajištěny zajišťovacím 
prvkem. Pokud chcete tyto šrouby odstranit, otočte zajišťova-
cí prvek šroubovákem doprava. Tím se šrouby uvolní.

Poznámka
Bez axiálního tlaku šroub nedrží.  

 

Upozornění
Kolmo vytáhněte šroub z přihrádky.
Opakované vyjmutí šroubu může vést k trvalé deformaci 
samodržné plochy HexaDrive uvnitř hlavy šroubu. Šroub pak 
již nemusí umožňovat správné odebrání. V tom případě je 
nutné použít nový šroub. 

F
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Poznámka
Po odstranění šroubů do délky 7 mm je důležité zajistit 
opětovné uzavření zajišťovacích prvků v rámci prevence 
vypadnutí šroubů.
Toho dosáhnete jemným zatlačením dolů na vnější levé 
straně zajišťovacího prvku. Zavře se sám.

Ověřte správný průměr šroubu:
Šroub lze vsunout do otvoru odpovídajícího správnému 
průměru šroubu. Do otvoru pro menší velikost šroubu se 
nevejde.

Poznámka

Zkontrolujte šrouby SpeedTip v otvoru A 1,8.

Poznámka
Délka šroubu je ověřena měřicím modulem a změřena na 
konci hlavy šroubu.

Šrouby zajištěné zajišťovacím prvkem nelze vyjmout přímo 
90° šroubovákem. 

Tyto šrouby je nutno nejprve uvolnit čepelí šroubováku a 
dočasně uložit do měřicího modulu na šrouby. Odtud je lze 
znovu nabrat 90° šroubovákem.
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Štípání sítí

Ke štípání sítí MODUS 2 Midface lze použít dva různé typy 
štípacích kleští:

Typ 1: Štípací kleště na sítě (M2-2870), zahnuté, L
Typ 2: Štípací kleště na sítě (M2-2115)

Varování
Nesprávné uštípnutí sítě může vést k ostrým okrajům 
a poranění okolních tkání.

Typ 1
Vždy ponechte dostatek materiálu kolem otvoru pro výstupek, 
aby zůstal sousední otvor neporušen. Rovněž dbejte, aby řez 
nikde neměl žádné ostré okraje.

Typ 2
Můžete vizuálně zkontrolovat požadovanou řeznou linii přes 
štípací okénko v hlavě kleští (viz obrázek). Postup štípání 
zaoblí okraj řezu. Viditelná část sítě odpovídá její požadované 
velikosti.

Upozornění
Při štípání oběma typy kleští držte ruku volně kolem kleští, 
aby žádné části neodlétly.

M2-2115
Štípací kleště na sítě

M2-2870
Štípací kleště na sítě, zahnuté, L

Specifické použití nástrojů
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Pravý

Levý

Použití orbitálních retraktorů

MODUS 2 Midface OPS nabízí tři orbitální retraktory (M2-2121, 
M2-2122, M2-2123) k ochraně orbitální měkké tkáně k určení 
velikosti defektu.

Orbitální retraktory jsou nabízeny v levém, pravém a neutrál-
ním designu a všechny jsou opatřeny malým a velkým 
koncem retraktoru. Tvar a velikost konců retraktoru jsou 
zhotoveny tak, aby vyhovovaly designu dlah pro spodinu 
orbity MODUS 2 Midface. Orbitální rozměry pomůže odhad-
nout stupnice.

Pro lepší manipulaci a vložení do apertury orbity během 
operace mohou být nejlépe tvarovány pružné retraktory na 
mediální stěnu očnice. Retraktory lze použít jak k přidržení 
měkké tkáně, tak ke stanovení velikosti fraktury. 

M2-2123
Orbitální retraktor

M2-2122
Orbitální retraktor, levostranný

M2-2121
Orbitální retraktor, pravostranný
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Specifická chirurgická technika – 
systém orbitálních dlah (OPS)
Kategorizace dlah pro spodinu orbity1

Kategorie II 
Defekty spodiny očnice anebo 
mediální stěny větší než 2 cm2, které 
nepřesahují přední dvě třetiny v 
předozadní projekci. Je zachována 
kostní struktura na mediálním 
výstupku infraorbitální fisury.

Kategorie I 
Izolované defekty spodiny očnice 
nebo mediální stěny o velikosti 1–2 
cm2, které nepřesahují přední dvě 
třetiny v předozadní projekci.

Kategorie III 
Defekty spodiny očnice anebo 
mediální stěny větší než 2 cm2, které 
nepřesahují přední dvě třetiny v 
předozadní projekci. Chybí výstupek 
kosti u mediálního aspektu 
infraorbitální fisury.

Kategorie IV
Defekty celé spodiny očnice a 
mediální stěny přesahující zadní 
třetinu a bez výstupku kosti u 
mediálního aspektu infraorbitální 
fisury.

1 Jaquiéry, C., Aeppli, C., Cornelius, P., Palmowsky, A., Kunz, C., Hammer, B. Reconstruction of orbital wall defects: critical review of 72 patients Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2007 Mar; 36(3): 193–9.

M2-7440

M2-7440

M2-7442

M2-7442

M2-7444

M2-7444

M2-7444

M2-7446

M2-7446

M2-7446
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Štípání dlah

Dlahy pro spodinu orbity lze štípat různými způsoby podél 
tyčí, což závisí na typu fraktury. Možné řezné vzory jsou 
vyobrazeny níže:

A:  
V závislosti na konkrétním přístupu lze odstranit fixační tyče 
(odříznout buď jeden otvor, nebo celou tyč).

B:  
U malé fraktury přední spodiny očnice je v řadě případů 
dostatečný první segment sítě (řezná linie od bodu B k bodu 
B).

C:  
Za účelem snížení rizika poškození infraorbitálního nervu lze 
odříznout přední část orbitální dlahy (řezná linie od bodu C k 
bodu C).

D:  
Pokud byla zlomená pouze jedna stěna orbity, lze odříznout 
jedno křídlo sítě kolem tyče.

Kombinace B a C
U menších defektů lze použít přední segment sítě a boční 
segment (řezná linie od výchozího bodu B diagonálně k 
cílovému bodu C).

Kromě toho a také podle konkrétního přístupu je možné délku 
fixačních tyčí dlahy oříznout. U transkonkjunktiválního 
přístupu se doporučuje odříznout první otvory ve fixačních 
tyčích.
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Následná péče o implantáty MODUS 2 
Midface

Je důležité vzít v úvahu individuální podmínky každé 
osteotomie a fraktury, a zda pacient dodržuje nařízený režim, 
dále je nutno zajistit dostatečné pooperační odlehčení 
osteosyntézy s ohledem na přizpůsobení mobilizační stability 
(např. fixace dlahou nebo imobilizace). Po operaci je nutné 
zacházet s fixací dosaženou s použitím implantátů opatrně, 
dokud se úplně nezhojí kost. Pacienti musí striktně 
dodržovat pokyny pro následnou péči vydané jejich lékaři, 
aby nedošlo ke škodlivému namáhání implantátů. Příliš brzké 
zatížení může zvýšit nebezpečí uvolnění, migrace nebo 
zlomení implantátů.

Explantace implantátů MODUS 2 Midface

Pomocí vhodných šroubováků odstraňte šrouby v rámci 
přípravy na explantaci dlah MODUS 2 Midface.

Upozornění
K explantaci implantátů MODUS 2 se doporučují pouze 
originální nástroje MODUS 2. Při vyjmutí šroubů dbejte na to, 
aby byla odstraněna veškerá kost zarostlá do hlavy šroubu, 
aby bylo spojení šroubováku a hlavy šroubu vyrovnáno v 
axiálním směru a aby mezi čepelí a šroubem byla použita 
dostatečná axiální síla.

Následná péče a explantace
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Dlahy pro spodinu orbity
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67), semirigidní
� Tloušťka dlahy: 0,35 mm / 0,4 mm

Síť
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67), semirigidní
� Tloušťka dlahy: 0,25 mm / 0,4 mm / 0,6 mm

M2-7088S M2-7089S M2-7090S M2-7091S M2-7092S M2-7093S

Obj. č. STERILE Popis Tloušťka dlahy Otvory Kusy/balení

M2-7440 M2-7440S 1–2 malá 0,35 mm 12 1
M2-7442 M2-7442S 1–2 velká 0,35 mm 12 1
M2-7444 M2-7444S 2–4 malá 0,4 mm  6 1
M2-7446 M2-7446S 2–4 velká 0,4 mm  6 1

Obj. č. STERILE Popis Rozměr Tloušťka dlahy Kusy/balení

M2-7088S síť 1 50 × 50 mm 0,25 mm 1
M2-7089S síť 2 50 × 50 mm 0,4 mm 1
M2-7090S síť 3 50 × 50 mm 0,6 mm 1
M2-7091S síť 1 100 × 100 mm 0,25 mm 1
M2-7092S síť 2 100 × 100 mm 0,4 mm 1
M2-7093S síť 3 100 × 100 mm 0,6 mm 1

M2-7446M2-7444

Měřítko 1:1

M2-7440 M2-7442

46 mm

39 mm

42
 m

m

42
 m

m

43 mm

38 mm

47
 m

m

47
 m

m

Implantáty, nástroje a kontejnery
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Dlahy Midface t = 0,5 mm

Rovné dlahy
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67) 
� Tloušťka dlahy: 0,5 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7000 M2-7000S 20 1
M2-7001 M2-7001S 4 1
M2-7002 M2-7002S 6 1
M2-7003 M2-7003S 8 1
M2-7004 M2-7004S 6 mm 4 1
M2-7005 M2-7005S 9 mm 4 1

Obj. č. STERILE Popis Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7006 M2-7006S L levá 100° 6 mm 10 (4/6) 1
M2-7007 M2-7007S L pravá 100° 6 mm 10 (4/6) 1
M2-7008 M2-7008S L levá 100° 6 mm 6 (3/3) 1
M2-7009 M2-7009S L pravá 100° 6 mm 6 (3/3) 1
M2-7010 M2-7010S L levá 100° 6 mm 4 (2/2) 1
M2-7011 M2-7011S L pravá 100° 6 mm 4 (2/2) 1

Dlahy L
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,5 mm

20 mm17 mm 23 mm15 mm

M2-7004 M2-7005 M2-7001 M2-7002

31 mm

M2-7003 M2-7000

79 mm

LevýM2-7010

Měřítko 1:1

17
 m

m

13
 m

m

PravýM2-7009 M2-7007 Pravý

29
 m

m

M2-7011 Pravý LevýM2-7008 M2-7006 Levý
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Měřítko 1:1

Dlahy Y
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,5 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7014 M2-7014S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7015 M2-7015S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7014

23
 m

m

M2-7015

21
 m

m

Dlahy X
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,5 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7016 M2-7016S 6 mm 6 1
M2-7017 M2-7017S 9 mm 6 1
M2-7018 M2-7018S 4 1

M2-7017 M2-7016

21
 m

m

18
 m

m

M2-7018

14
 m

m

12 mm

12 mm

12 mm

Dlahy T
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,5 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7012 M2-7012S 8 (3/5) 1
M2-7013 M2-7013S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7012

23
 m

m

M2-7013

21
 m

m

11 mm
11 mm

14 mm

14 mm
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M2-7019

M2-7021 M2-7020

Dlaha H
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,5 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7019 M2-7019S 4 mm 11 1

Obj. č. STERILE Popis Otvory Kusy/balení

M2-7020 M2-7020S zahnutá 12 1
M2-7021 M2-7021S zahnutá 6 1

Orbitální okrajové dlahy
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,5 mm

19
 m

m

Mřížkové dlahy
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,5 mm

Obj. č. STERILE Popis Otvory Kusy/balení

M2-7022 M2-7022S H 4 (2x2) 1
M2-7023 M2-7023S H 4 (2x2) 1
M2-7024 M2-7024S H 6 (3x2) 1
M2-7025 M2-7025S H 8 (4x2) 1
M2-7026 M2-7026S H 18 (9x2) 1

M2-7023 M2-7024 M2-7025 M2-7026

15
 m

m 21
 m

m

51
 m

m

M2-7022

9 
m

m

9 
m

m

44 mm

23 mm

11 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

7
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Měřítko 1:1

Rovné dlahy
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,6 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7027 M2-7027S 20 1
M2-7028 M2-7028S 4 1
M2-7029 M2-7029S 6 1
M2-7030 M2-7030S 8 1
M2-7031 M2-7031S 6 mm 4 1
M2-7032 M2-7032S 9 mm 4 1

Dlahy Midface t = 0,6 / 0,7 mm

18 mm 26 mm21 mm

M2-7031 M2-7032 M2-7029

35 mm

M2-7030 M2-7027

89 mm

17 mm

M2-7028

Obj. č. STERILE Popis Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7033 M2-7033S L levá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7034 M2-7034S L pravá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7035 M2-7035S L levá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7036 M2-7036S L pravá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7037 M2-7037S L levá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7038 M2-7038S L pravá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

Dlahy L
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,6 mm

M2-7034M2-7037 M2-7035

15
 m

m

19
 m

m

LevýLevý PravýPravý Pravý Levý

33
 m

m

M2-7038 M2-7036 M2-7033
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Měřítko 1:1

Dlahy T
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,6 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7045 M2-7045S 8 (3/5) 1
M2-7046 M2-7046S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7045M2-7046

Dlahy Y
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,6 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7047 M2-7047S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7048 M2-7048S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7047

23
 m

m

M2-7048

Dlahy Z
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,6 mm

Obj. č. STERILE Popis Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7039 M2-7039S Z levá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7040 M2-7040S Z pravá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7041 M2-7041S Z levá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7042 M2-7042S Z pravá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7043 M2-7043S Z levá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7044 M2-7044S Z pravá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

M2-7040M2-7044 M2-7042

28
 m

m

26
 m

m

23
 m

m

25
 m

m

12 mm
12 mm

12 mm
16 mm

15
 m

m

19
 m

m

Pravý PravýM2-7043 Levý M2-7041 Levý M2-7039 LevýPravý
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Měřítko 1:1

Dlahy X
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,6 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7049 M2-7049S 9 mm 6 1
M2-7050 M2-7050S 12 mm 6 1
M2-7051 M2-7051S 4 1

M2-7049 M2-7050

21
 m

m

24
 m

m

M2-7051

14
 m

m

Dlaha H
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,6 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7052 M2-7052S 4,5 mm 11 1

M2-7054 M2-7053

Obj. č. STERILE Popis Otvory Kusy/balení

M2-7053 M2-7053S zahnutá 12 1
M2-7054 M2-7054S zahnutá 6 1

Orbitální okrajové dlahy
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,6 mm

48 mm

25 mm

14 mm

12 mm

M2-7052

21
 m

m

12 mm

12 mm
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Měřítko 1:1

Mřížkové dlahy
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 0,7 mm

Obj. č. STERILE Popis Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7055 M2-7055S H 4,5 × 7,5 mm 4 (2x2) 1
M2-7056 M2-7056S H 7,5 × 7,5 mm 4 (2x2) 1
M2-7057 M2-7057S H 7,5 × 7,5 mm 6 (3x2) 1
M2-7058 M2-7058S H 7,5 × 7,5 mm 8 (4x2) 1
M2-7059 M2-7059S H 7,5 × 7,5 mm 18 (9x2) 1

18
 m

m 26
 m

m

63
 m

m

M2-7056 M2-7057 M2-7058 M2-7059M2-7055

11
 m

m

11
 m

m

8 mm 11 mm

11 mm

11 mm

11 mm
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Měřítko 1:1

Dlahy Midface t = 1,0 mm

Rovné dlahy
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 1,0 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7060 M2-7060S 20 1
M2-7061 M2-7061S 4 1
M2-7062 M2-7062S 6 1
M2-7063 M2-7063S 8 1
M2-7064 M2-7064S 6 mm 4 1
M2-7065 M2-7065S 9 mm 4 1

19 mm 26 mm22 mm

M2-7064 M2-7065 M2-7062

35 mm

M2-7063 M2-7060

89 mm

17 mm

M2-7061

Obj. č. STERILE Popis Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7066 M2-7066S L levá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7067 M2-7067S L pravá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7068 M2-7068S L levá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7069 M2-7069S L pravá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7070 M2-7070S L levá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7071 M2-7071S L pravá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

Dlahy L
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 1,0 mm

M2-7071 M2-7069 M2-7067

15
 m

m

20
 m

m

Pravý Pravý PravýM2-7070 Levý M2-7068 Levý

33
 m

m

M2-7066 Levý
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Měřítko 1:1

Dlahy T
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 1,0 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7078 M2-7078S 8 (3/5) 1
M2-7079 M2-7079S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7078

26
 m

m

M2-7079

23
 m

m

Dlahy Y
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 1,0 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7080 M2-7080S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7081 M2-7081S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7080

25
 m

m

M2-7081

23
 m

m

Dlahy Z
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 1,0 mm

Obj. č. STERILE Popis Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7072 M2-7072S Z levá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7073 M2-7073S Z pravá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7074 M2-7074S Z levá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7075 M2-7075S Z pravá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7076 M2-7076S Z levá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7077 M2-7077S Z pravá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

M2-7073M2-7077 M2-7075

28
 m

m

15
 m

m

19
 m

m

12 mm
16 mm

13 mm

13 mm

Pravý PravýPravýM2-7076 Levý M2-7074 Levý M2-7072 Levý



medartis.com

34  l  MODUS 2 Midface

Dlahy X
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 1,0 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7082 M2-7082S 9 mm 6 1
M2-7083 M2-7083S 12 mm 6 1
M2-7084 M2-7084S 4 1

M2-7087 M2-7086

Obj. č. STERILE Popis Otvory Kusy/balení

M2-7086 M2-7086S zahnutá 121
M2-7087 M2-7087S zahnutá  61

Orbitální okrajové dlahy
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 1,0 mm

48 mm

26 mm

M2-7085

Dlaha H
Kompatibilní se šrouby A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Tloušťka dlahy: 1,0 mm

Obj. č. STERILE Tyč Otvory Kusy/balení

M2-7085 M2-7085S 4,5 mm 11 1

22
 m

m

13 mm

M2-7082 M2-7083

21
 m

m

24
 m

m

M2-7084

15
 m

m

12 mm

12 mm

15 mm
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1.2 Kortikální šrouby, HexaDrive 4
� Materiál: Ti6Al4V (ASTM F136)

1.8 Kortikální šrouby, HexaDrive 4
� Materiál: Ti6Al4V (ASTM F136)

Měřítko 2:1

A 1,2 mm

A 1,8 mm 

Délka Obj. č. STERILE Kusy/balení Obj. č. Kusy/balení STERILE Kusy/balení

 3 mm M2-5214.03/1 M2-5214.03/1S 1 M2-5214.03 5
 4 mm M2-5214.04/1 M2-5214.04/1S 1 M2-5214.04 5 M2-5214.04/4S 4
 5 mm M2-5214.05/1 M2-5214.05/1S 1 M2-5214.05 5 M2-5214.05/4S 4
 6 mm M2-5214.06/1 M2-5214.06/1S 1 M2-5214.06 5 M2-5214.06/4S 4
 7 mm M2-5214.07/1 M2-5214.07/1S 1 M2-5214.07 5
 8 mm M2-5214.08/1 M2-5214.08/1S 1 M2-5214.08 5
 9 mm M2-5214.09/1 M2-5214.09/1S 1 M2-5214.09 5
11 mm M2-5214.11/1 M2-5214.11/1S 1 M2-5214.11 5

1.5 Šrouby SpeedTip, HexaDrive 4
� Materiál: Ti6Al4V (ASTM F136)

A 1,5 mm

Délka Obj. č. STERILE Kusy/balení Obj. č. Kusy/balení STERILE Kusy/balení

4 mm M2-5223.04/1 M2-5223.04/1S 1 M2-5223.04 5 M2-5223.04/4S 4
5 mm M2-5223.05/1 M2-5223.05/1S 1 M2-5223.05 5 M2-5223.05/4S 4
6 mm M2-5223.06/1 M2-5223.06/1S 1 M2-5223.06 5 M2-5223.06/4S 4
7 mm M2-5223.07/1 M2-5223.07/1S 1 M2-5223.07 5 M2-5223.07/4S 4
8 mm M2-5223.08/1 M2-5223.08/1S 1 M2-5223.08 5
9 mm M2-5223.09/1 M2-5223.09/1S 1 M2-5223.09 5

Délka Obj. č. STERILE Kusy/balení Obj. č. Kusy/balení

 3 mm M2-5234.03/1 M2-5234.03/1S 1 M2-5234.03 5
 4 mm M2-5234.04/1 M2-5234.04/1S 1 M2-5234.04 5
 5 mm M2-5234.05/1 M2-5234.05/1S 1 M2-5234.05 5
 6 mm M2-5234.06/1 M2-5234.06/1S 1 M2-5234.06 5
 7 mm M2-5234.07/1 M2-5234.07/1S 1 M2-5234.07 5
 8 mm M2-5234.08/1 M2-5234.08/1S 1 M2-5234.08 5
 9 mm M2-5234.09/1 M2-5234.09/1S 1 M2-5234.09 5
11 mm M2-5234.11/1 M2-5234.11/1S 1 M2-5234.11 5

1.5 Kortikální šrouby, HexaDrive 4
� Materiál: Ti6Al4V (ASTM F136)

A 1,5 mm

Délka Obj. č. STERILE Kusy/balení Obj. č. Kusy/balení STERILE Kusy/balení

 3 mm M2-5224.03/1 M2-5224.03/1S 1 M2-5224.03 5
 4 mm M2-5224.04/1 M2-5224.04/1S 1 M2-5224.04 5 M2-5224.04/4S 4
 5 mm M2-5224.05/1 M2-5224.05/1S 1 M2-5224.05 5 M2-5224.05/4S 4
 6 mm M2-5224.06/1 M2-5224.06/1S 1 M2-5224.06 5 M2-5224.06/4S 4
 7 mm M2-5224.07/1 M2-5224.07/1S 1 M2-5224.07 5 M2-5224.07/4S 4
 8 mm M2-5224.08/1 M2-5224.08/1S 1 M2-5224.08 5 M2-5224.08/4S 4
 9 mm M2-5224.09/1 M2-5224.09/1S 1 M2-5224.09 5 M2-5224.09/4S 4
11 mm M2-5224.11/1 M2-5224.11/1S 1 M2-5224.11 5
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Spirálové vrtáky A 1,0 mm (šrouby pro jádrové otvory 1.2)�

Spirálové vrtáky A 1,2 mm (šrouby pro kluzné otvory 1.2)

Měřítko 1:1

Obj. č. STERILE Popis Stop Délka Konec dříku Kusy/balení

M2-3012 M2-3012S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3022 M2-3022S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3032 M2-3032S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3042 M2-3042S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3052 M2-3052S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3062 M2-3062S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3382 M2-3382S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3392 M2-3392S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Obj. č. STERILE Popis Stop Délka Konec dříku Kusy/balení

M2-3072 M2-3072S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3082 M2-3082S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3322 M2-3322S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3332 M2-3332S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3012

M2-3072

M2-3322

M2-3032

M2-3052

M2-3382

M2-3022

M2-3042

M2-3062

M2-3392

M2-3082

M2-3332
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Spirálové vrtáky A 1,2 mm (šrouby pro jádrové otvory 1.5)

Spirálové vrtáky A 1,5 mm (šrouby pro kluzné otvory 1.5)

Měřítko 1:1

Obj. č. STERILE Popis Stop Délka Konec dříku Kusy/balení

M2-3122 M2-3122S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3132 M2-3132S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3142 M2-3142S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3152 M2-3152S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3162 M2-3162S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3172 M2-3172S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3402 M2-3402S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3412 M2-3412S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Obj. č. STERILE Popis Stop Délka Konec dříku Kusy/balení

M2-3182 M2-3182S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3192 M2-3192S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3342 M2-3342S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3352 M2-3352S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3122

M2-3182

M2-3142

M2-3162

M2-3402

M2-3342

M2-3412

M2-3352

M2-3132

M2-3152

M2-3172

M2-3192
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M2-3422

M2-3362

M2-3452

M2-3372

Spirálové vrtáky A 1,5 mm (šrouby pro jádrové otvory 1.8)

Spirálové vrtáky A 1,8 mm (šrouby pro kluzné otvory 1.8)

Měřítko 1:1

Obj. č. STERILE Popis Stop Délka Konec dříku Kusy/balení

M2-3212 M2-3212S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3222 M2-3222S 5 mm  48 mm Stryker J-Latch 1
M2-3232 M2-3232S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3242 M2-3242S 7 mm  50 mm Stryker J-Latch 1
M2-3252 M2-3252S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3262 M2-3262S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3422 M2-3422S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3452 M2-3452S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

Obj. č. STERILE Popis Stop Délka Konec dříku Kusy/balení

M2-3272 M2-3272S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3282 M2-3282S 25 mm  68 mm Stryker J-Latch 1
M2-3362 M2-3362S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3372 M2-3372S pro vodič vrtáku M2-2202 25 mm 112 mm Stryker J-Latch 1

M2-3212

M2-3272

M2-3232

M2-3252

M2-3222

M2-3242

M2-3262

M2-3282
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Vodič vrtáku
�

Hloubkoměr
�

Rukojeti šroubováku
�

Čepel šroubováku

Měřítko 1:2

Obj. č. Systémová velikost Délka Kusy/balení

M2-2202 1.2–1.8 164 mm 1

Obj. č. Systémová velikost Délka Kusy/balení

M2-2250 1.2–2.3 153 mm 1

Obj. č. Popis Délka Kusy/balení

M2-2001 typ 2 (ručně ovládaný malý, AO coupling (rychlospojka)) 121 mm 1
M2-2003 typ 1 (prsty ovládaný, AO coupling (rychlospojka)) 121 mm 1

Obj. č. Rozhraní Popis Délka Kusy/balení

M2-2004  HD4 Samodržný 80 mm 1

M2-2250

M2-2001 M2-2003

1:1
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Kleště úchopné na dlahy a šrouby

Štípací kleště na dlahy
�

Měřítko 1:2

Obj. č. Popis Délka Kusy/balení

M-2009 úhlové, malé 150 mm 1
M-2019 úhlové, velké 200 mm 1

Obj. č. Systémová velikost Popis Délka Kusy/balení

M2-2114 t ≤ 1,3 mm 204 mm 1
A-2046 1.2–2.8 207 mm 1

M-2009

M-2019

M2-2114

A-2046
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Štípací kleště na sítě

Ohýbací kleště na dlahy

Měřítko 1:2

Obj. č. Popis Délka Kusy/balení

M2-2870 zahnuté levé 127 mm 1
M2-2115 180 mm 1

Obj. č. Systémová velikost Popis Délka Kusy/balení

M2-2000 ploché 152 mm 1
M2-2002 1.2–1.8 152 mm 1
M2-2012 1.2–1.8 s pinem 140 mm 1

M2-2870

M2-2000 M2-2002

M2-2115

M2-2012
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Orbitální retraktory

Elevátor a nástroj k tvarování sítě
�

Model Midface
�

Měřítko 1:2

Obj. č. Popis Délka Kusy/balení

M2-2121 Pravý 200 mm 1
M2-2122 Levý 200 mm 1
M2-2123 200 mm 1

Obj. č. Délka Kusy/balení

M2-2872 190 mm 1

Obj. č. Popis Délka Kusy/balení

M2-2874 dva kusy 101 mm 1

M2-2121

M2-2122

M2-2123
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Obj. č. Popis Rozměry (Š × D) Kusy/balení

M2-6005.008 kontejner na implantáty, MIDFACE, dlahy, t 0,5 120 × 240 mm 1
M2-6005.009 kontejner na implantáty, MIDFACE, dlahy, t 0,6 / 0,7 120 × 240 mm 1
M2-6005.010 kontejner na implantáty, MIDFACE, dlahy, t 1,0 120 × 240 mm 1
M-6726 víko pro kontejner na nástroje a implantáty 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1

Dlahy

Šrouby

Obj. č. Popis Rozměry (Š × D) Kusy/balení

M2-6005.013 kontejner na implantáty, MIDFACE, šrouby 1.2 / 1.5 / 1.8 120 × 240 mm 1
M2-6005.014 podnos na šrouby, MIDFACE, šrouby 1.2 / 1.5 / 1.8 120 × 240 mm 1
M-6726 víko pro kontejner na nástroje a implantáty 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1

M2-6005.008  
(vyjma implantátů)

M2-6005.013 s M2-6005.014 (vyjma 
implantátů)

M2-6005.009  
(vyjma implantátů)

M2-6005.010 
(bez implantátů)

Kontejnery
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Obj. č. Popis Rozměry (Š × D) Kusy/balení

M2-6005.001 kontejner na nástroje, MIDFACE 240 × 240 mm 1
M2-6005.004* podnos na nástroje, MIDFACE, 3, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6005.005* podnos na nástroje, MIDFACE, 3, Dental 240 × 240 mm 1
M2-6005.006 podnos na nástroje, MIDFACE, 2 240 × 240 mm 1
M2-6005.007 podnos na nástroje, MIDFACE, 1 240 × 240 mm 1
M-6727 víko pro kontejner na nástroje a implantáty 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

Nástroje

OPS

Obj. č. Popis Rozměry (Š × D) Kusy/balení

M2-6005.043 kontejner na nástroje, OPS 240 × 240 mm 1
M2-6005.044 podnos na nástroje, OPS, 1 240 × 240 mm 1
M2-6005.042* podnos na nástroje, OPS, 2, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6005.046* podnos na nástroje, OPS, 2, Dental 240 × 240 mm 1
M-6727 víko pro kontejner na nástroje a implantáty 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

M2-6005.001 s M2-6005.004* / M2-
6005.005*, M2-6005.006 a 
M2-6005.007 (vyjma nástrojů)

M2-6005.043 s M2-6005.042* / M2-
6005.046* a M2-6005.044 (vyjma implantátů 
a nástrojů)

M2-6005.044 (vyjma nástrojů) M2-6005.042* (vyjma implantátů 
a nástrojů)

M2-6005.004* 
(vyjma nástrojů)

M2-6005.006  
(vyjma nástrojů)

M2-6005.007  
(vyjma nástrojů)

Další konfigurace dostupné na požádání.
* Vyberte si mezi podnosem na nástroje Stryker či Dental na základě spojky vrtáku
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