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Úvod
Materiály výrobku

Výrobok	 Materiál
Dlahy	 cpTi (ASTM F67)
Skrutky	 Ti6Al4V (ASTM F136)
Nástroje 	 Nehrdzavejúca oceľ, hliník, legovaný 
	 hliník, nelegovaný titán (ASTM F67),  
	 nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU,  
	 PTFE, silikón
Kontajnery	 Nehrdzavejúca oceľ, legovaný hliník,  
	 PEEK, PP, PPSU, silikón

Indikácie

Systém MODUS 2 Midface je indikovaný na liečebné opravy 
po úraze strednej časti tváre, fixáciu maxilárnych osteotómií 
a rekonštrukčné zákroky v strednej časti tváre. 

Kontraindikácie

	- Vopred existujúca alebo suspektná infekcia miesta 
implantácie alebo v jeho blízkosti 

	- Známe alergie či reakcie precitlivenosti vyvolané materiálmi 
implantátov 

	- Horšia alebo nedostatočná kvalita kostí na bezpečné 
ukotvenie implantátu 

	- Pacienti neschopní a/alebo nespolupracujúci počas fázy 
liečby

	- Blokovanie rastových dláh pomocou dláh a skrutiek 

Farebné kódovanie

Priemer skrutky	 Farebný kód
1.2	 červený
1.5	 zelený
1.8	 žltý

Dlahy a skrutky
Zlaté implantátové dlahy		  Tuhé fixačné dlahy
Modré implantátové dlahy		  Polotuhé fixačné dlahy*
Zlaté implantátové skrutky		  Kortikálne skrutky  
			   (fixačné)
Zelené implantátové skrutky 	� SpeedTip skrutky 

(samorezné)

Možná kombinácia dláh a skrutiek

Dlahy a skrutky sa môžu kombinovať takto:

Dlahy	 Skrutky
Fixačné dlahy Midface	� 1.2/1.5/1.8 Kortikálne skrutky, 

HexaDrive 4
	� 1.5 SpeedTip skrutky, HexaDrive 4

Symboly 

	 HexaDrive

	 SpeedTip

* Polotuhé materiály sa tvarujú lepšie ako tuhé materiály rovnakej 

geometrie dlahy.

Pozrite si návod na použitie
www.medartis.comI
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Prehľad systému
Implantátové dlahy MODUS 2 Midface sa dodávajú v nasledujúcich dizajnoch a radoch dláh s rôznou hrúbkou, aby mohli 
pokryť všetky anatomické oblasti strednej časti tváre:

Popis Príklady Hrúbka dlahy Tuhosť

Rovné dlahy

M2-7000

t = 0,5 mm Tuhé

M2-7001 M2-7002 M2-7003

M2-7004 M2-7005

M2-7027

t = 0,6 mm Tuhé

M2-7028 M2-7029 M2-7030

M2-7031 M2-7032

M2-7060

t = 1,0 mm Tuhé

M2-7061 M2-7062 M2-7063

M2-7064 M2-7065
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Popis Príklady Hrúbka dlahy Tuhosť

Dlahy L, T a Y

M2-7008 M2-7009 M2-7013 M2-7015

t = 0,5 mm Tuhé

M2-7035 M2-7036 M2-7045 M2-7048

t = 0,6 mm Tuhé

M2-7068 M2-7069 M2-7079 M2-7081

t = 1,0 mm Tuhé

Dlahy Z

M2-7043 M2-7041 M2-7039 t = 0,6 mm Tuhé

M2-7044 M2-7042 M2-7040

M2-7076 M2-7074 M2-7072 t = 1,0 mm Tuhé

M2-7077 M2-7075 M2-7073
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Popis Príklady Hrúbka dlahy Tuhosť

Dlahy X a H

M2-7016 M2-7018 M2-7019 

t = 0,5 mm Tuhé

M2-7049 M2-7051 M2-7052 

t = 0,6 mm Tuhé

M2-7082 M2-7084 M2-7085

t = 1,0 mm Tuhé

Zahnuté

t = 0,5 mm Tuhé
M2-7021

M2-7020

t = 0,6 mm Tuhé
M2-7054

M2-7053

 

t = 1,0 mm Tuhé
M2-7087

M2-7086
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Popis Príklady Hrúbka dlahy Tuhosť

Mriežkové dlahy

M2-7022 M2-7023 M2-7024 M2-7025
t = 0,5 mm Tuhé

M2-7026

M2-7055 M2-7056 M2-7057 M2-7058
t = 0,7 mm Polotuhé

M2-7059

Sieťkované

M2-7088S	 M2-7091S

t = 0,25 mm Polotuhé

M2-7089S	 M2-7092S

t = 0,4 mm Polotuhé

M2-7090S	 M2-7093S

t = 0,6 mm Polotuhé
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Špeciálne dlahy

Popis Kategórie1 Príklady Hrúbka dlahy Tuhosť

Systém orbitálnych 
dláh
OPS

Kategória I
Izolované defekty spodku orbity alebo mediálnej 
steny, 1 – 2 cm2, ktoré nepresahujú predné dve tretiny 
v predozadnej projekcii.

M2-7440

M2-7442

t = 0,35 mm Polotuhé

Kategória II
Defekty spodku orbity a/alebo mediálnej steny 
> 2 cm2, ktoré nepresahujú predné dve tretiny v 
predozadnej projekcii.
Kostná štruktúra na mediálnom okraji infraorbitálnej 
štrbiny sa zachová.

M2-7440 

M2-7442

M2-7444

M2-7446

t = 0,35/0,4 mm Polotuhé

Kategória III
Defekty spodku orbity a/alebo mediálnej steny 
> 2 cm2, ktoré nepresahujú predné dve tretiny v 
predozadnej projekcii. Absencia kostného výbežku na 
mediálnej strane infraorbitálnej štrbiny.

M2-7444 M2-7446 t = 0,4 mm Polotuhé

Kategória IV
Defekty celého spodku orbity a mediálnej steny 
presahujúce do zadnej tretiny a bez kostného výbežku 
na mediálnej strane infraorbitálnej štrbiny.

M2-7444
M2-7446 t = 0,4 mm Polotuhé

1 Jaquiéry, C., Aeppli, C., Cornelius, P., Palmowsky, A., Kunz, C., Hammer, B. Reconstruction of orbital wall defects: critical review of 72 patients Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2007 Mar; 36(3): 193–9.
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Informácie uvedené vyššie slúžia len ako odporúčanie. Za výber vhodného implantátu pre konkrétny prípad zodpovedá výhradne operujúci chirurg.

Koncept liečby
Nasleduje prehľad typických klinických nálezov, ktoré je možné liečiť implantátmi MODUS 2 Midface.

Anatomické oblasti

Príklady dláh

M2-7014 M2-7047 M2-7081

M2-7035
M2-7036
M2-7041
M2-7042

M2-7054 M2-7062

M2-7016 M2-7049 M2-7083 M2-7019 M2-7052 M2-7085

M2-7018 M2-7051 M2-7084 M2-7012 M2-7045 M2-7078 M2-7024 M2-7058
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Odoberanie dláh

Na odoberanie dláh sa odporúča použiť zahnuté kliešte na 
uchopenie dláh a skrutiek (M-2009 alebo M-2019). 
Dlahu držte kliešťami čo najbližšie ku klincu s pružinou, ktorý 
dlahu drží, a vytiahnite ju z držiaka zhora.

Rezanie dláh

Uplatňuje sa princíp „rež a až potom ohýbaj“.

Na rezanie dláh MODUS 2 Midface sa môžu používať dva 
rôzne druhy klieští na rezanie:

Typ 1: Kliešte na rezanie dláh (M2-2114) až do t ≤ 1,3 mm 
Typ 2: Kliešte na rezanie dláh (A-2046) 1.2-2.8 až do t ≤ 1,6 
mm

Výstraha
Výsledkom nesprávneho rezania dlahy môžu byť ostré kraje, 
čo môže spôsobiť poranenie okolitého tkaniva.

Typ 1 
Všetky dlahy MODUS 2 Midface sa dajú rezať kliešťami na 
rezanie dláh M2-2114. Zaistite, aby sa do klieští na rezanie 
nedostali žiadne zostávajúce segmenty dlahy (skontrolujte 
vizuálne). Počas rezania a po ňom držte implantovateľný 
segment dlahy rukou.

Dlahu vložte zľava do otvorených klieští na rezanie. Záhlbníky 
otvorov musia smerovať nahor. 

Poznámka
Vloženie dlahy si uľahčíte jemným podoprením klieští na 
rezanie prostredníkom.

Líniu rezu môžete vizuálne kontrolovať rezacím okienkom v 
hlave klieští (pozri obrázok). Na zvyšku dlahy vždy ponechajte 
dosť materiálu, aby ste zachovali priľahlý otvor nedotknutý. 
Proces rezania zaobľuje reznú hranu. Viditeľná časť dlahy 
zodpovedá požadovanej dĺžke dlahy.

Použitie nástrojov
Všeobecné použitie nástrojov
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Typ 2
Všetky dlahy MODUS 2 Midface sa dajú rezať kliešťami na 
rezanie dláh A-2046. Zaistite, aby sa do klieští na rezanie 
nedostali žiadne zostávajúce segmenty dlahy (skontrolujte 
vizuálne). Dlahu vložte spredu do otvorených klieští na 
rezanie. Záhlbníky otvorov musia smerovať nahor. 

Vloženie dlahy si uľahčíte jemným podoprením klieští na 
rezanie prostredníkom. 

Líniu rezu môžete vizuálne kontrolovať rezacím okienkom v 
hlave klieští (pozri obrázok). Na zvyšku dlahy vždy ponechajte 
dosť materiálu, aby ste zachovali priľahlý otvor nedotknutý. 
Proces rezania zaobľuje reznú hranu. Viditeľná časť dlahy 
zodpovedá požadovanej dĺžke dlahy.

Upozornenie
Pri rezaní oboma typmi klieští držte ruku voľne na kliešťoch, 
aby ste zabezpečili, že neodletujú žiadne časti.

Ohýbanie dláh

Výstraha
Nesprávne ohnutie dlahy môže viesť k horšej funkcii a 
pooperačnému zlyhaniu konštruktu.

V prípade potreby sa dlahy MODUS 2 Midface môžu ohýbať.
K dispozícii je viacero možností:

Nástroj
1.2-1.8 Kliešte na ohýbanie dláh 
(M2-2002)

1.2-1.8 Kliešte na ohýbanie dláh s 
klincom(M2-2012)

Kliešte na ohýbanie dláh s 
plochým zakončením (M2‑2000)

Kliešte na ohýbanie dláh s klincom sa vždy používajú v 
pároch.

M2-2002
1.2-1.8 Kliešte na ohýbanie dláh

M2-2012
1.2-1.8 Kliešte na ohýbanie dláh s klincom

M2-2000
Kliešte na ohýbanie dláh, ploché zakončenie

Funkcie
	- Funkcia plochých klieští
	- Ohýbanie mimo roviny
	- �Ohýbanie v rovine (pre 
dlahy > 0,5 mm)

	- �Súčasné ohýbanie vo 
viacerých rovinách (3D)

	- �Súčasné ohýbanie vo 
viacerých rovinách (3D)
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Funkcia plochých klieští
1.2-1.8 Kliešte na ohýbanie dláh (M2-2002)

Časť klieští na ohýbanie dláh, ktorá je najviac vpredu, sa dá 
používať ako kliešte s plochým zakončením s funkciou 
uchopenia.

Súčasné ohýbanie vo viacerých rovinách/Trojrozmerné (3D) 
ohýbanie
1.2-1.8 Kliešte na ohýbanie dláh (M2-2012)

Kliešte na ohýbanie dláh s klincom (M2-2012) držte tak, aby 
klinec vstupoval do otvoru dlahy zhora (so značkou „UP“ na 
kliešťoch na ohýbanie dláh smerujúcou nahor). Účelom tohto 
postupu je ochrana otvoru dlahy pred deformáciami.

Zakrivenie dlahy pravidelne kontrolujte, aby nedošlo k 
nadmernému ohnutiu, a tým aj nadmernej námahe na dlahu.

Ohýbanie v rovine/Adererova funkcia
1.2-1.8 Kliešte na ohýbanie dláh (M2-2002)

Funkcia trojbodových klieští, známa ako „Adererova funkcia“ 
je integrovaná do týchto klieští na ohýbanie dláh tak, že sa 
dlahy ohýbajú v rovine.

Dlahu uložte na klince. Zatvorením klieští ohnete dlahu v 
rovine.

Ohýbanie mimo roviny
1.2-1.8 Kliešte na ohýbanie dláh (M2-2002)

Tyče sa dajú ohýbať funkciou ohýbania o 90° medzi 
čeľusťami klieští na ohýbanie dláh. 

Dlahu vložte do klieští medzi čeľuste. 
Štrbina umožňuje sledovanie dlahy. 
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Počas ohýbania sa dlaha musí uchopiť za dva priľahlé otvory, 
aby nedochádzalo k deformácii obrysu stredného otvoru 
dlahy. 

Výstraha
Opakované ohýbanie dlahy opačným smerom môže spôsobiť 
jej zlomenie po operácii. Vždy používajte dodávané kliešte 
na ohýbanie dláh, aby nedošlo k poškodeniu otvorov dlahy. 
Poškodené otvory dlahy bránia správnemu a bezpečnému 
usadeniu skrutky v dlahe a zvyšujú riziko zlyhania systému.

max. 30°

Výstraha
Dlahy bez tyče neohýbajte o viac než 30°. Ďalšie ohýbanie 
môže deformovať otvory dlahy a spôsobiť jej zlomenie po 
operácii.
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Vŕtanie

Pre každý priemer skrutiek MODUS 2 sú dostupné farebne 
kódované špirálové vrtáky. Všetky vrtáky sú farebne kódova-
né prstencovým systémom.

Priemer skrutky	 Farebný kód
1.2	 červený
1.5	 zelený
1.8	 žltý

Existujú dva rôzne druhy špirálových vrtákov:
Vrtáky na jadrové otvory sú označené jedným farebným 
prstencom a vrtáky na klzné otvory (technika ťahových 
skrutiek) sú označené dvoma farebnými prstencami.

Vrtáky na jadrové otvory (jeden farebný prstenec)
Vrtáky na skrutky A 1,2 mm (vrták A 1,0 mm)
Dental Stryker
M2-3012 M2-3022   5 mm
M2-3032 M2-3042   7 mm
M2-3052 M2-3062 25 mm

Vrtáky na skrutky A 1,5 mm (vrták A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3122 M2-3132   5 mm
M2-3142 M2-3152   7 mm
M2-3162 M2-3172 25 mm

Vrtáky na skrutky A 1,8 mm (vrták A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3212 M2-3222   5 mm
M2-3232 M2-3242   7 mm
M2-3252 M2-3262 25 mm

Vrtáky na klzný otvor (dva farebné prstence)
Vrtáky na skrutky A 1,2 mm (vrták A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3072 M2-3082 25 mm

Vrtáky na skrutky A 1,5 mm (vrták A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3182 M2-3192 25 mm

Vrtáky na skrutky A 1,8 mm (vrták A 1,8 mm)
Dental Stryker
M2-3272 M2-3282 25 mm

M2-3012

M2-3122

M2-3052

M2-3032

M2-3212

M2-3072

M2-3182

M2-3272

M2-3142

M2-3162

M2-3232

M2-3252
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Vŕtanie s vodičom vrtáka

Vŕtanie s vodičom vrtáka chráni okolité tkanivo pred priamym 
stykom s vrtákom. 1.2-1.8 Vodič vrtáka (M2‑2202) sa môže 
používať na všetky dlahy MODUS 2 Midface.

Koniec vodiča vrtáka označený textom A 1,0-1,2 sa používa s 
vrtákmi s maximálnym priemerom 1,2 mm. Opačný koniec je 
navrhnutý na použitie so špirálovými vrtákmi s priemerom 
1,5 mm.

Poznámka
Ak chcete vyvŕtať klzný otvor pre priemer skrutky 1,5 mm, 
použite koniec vodiča vrtáka označeného textom A 1,0-1,8.

Po umiestnení dlahy vložte vodič vrtáka a špirálový vrták do 
otvoru na skrutku. Vrták sa usmerňuje rukoväťou vrtáka, a nie 
stopkou vrtáka.

M2-2202
1.2-1.8 Vodič vrtáka

Vrtáky na použitie v kombinácii s vodičom vrtáka:

Vrtáky na jadrové otvory (jeden farebný prstenec)
Vrtáky na skrutky A 1,2 mm (vrták A 1,0 mm)
Dental Stryker
M2-3382 M2-3392 25 mm

Vrtáky na skrutky A 1,5 mm (vrták A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3402 M2-3412 25 mm

Vrtáky na skrutky A 1,8 mm (vrták A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3422 M2-3452 25 mm

Vrtáky na klzný otvor (dva farebné prstence)
Vrtáky na skrutky A 1,2 mm (vrták A 1,2 mm)
Dental Stryker
M2-3322 M2-3332 25 mm

Vrtáky na skrutky A 1,5 mm (vrták A 1,5 mm)
Dental Stryker
M2-3342 M2-3352 25 mm

Vrtáky na skrutky A 1,8 mm (vrták A 1,8 mm)
Dental Stryker
M2-3362 M2-3372 25 mm

M2-3382

M2-3402

M2-3422

M2-3322

M2-3342

M2-3362
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M2-2250
1.2-2.3 Hĺbkomer

Ideálnu dĺžku skrutky pre priradený navŕtaný otvor môžete 
odčítať na stupnici hĺbkomeru.

Na priradenie dĺžky skrutky umiestnite distálny koniec bežca 
na implantátovú dlahu.

Zatiahnite bežec hĺbkomeru. 

Priradenie dĺžky skrutky

Na stanovenie ideálnej dĺžky skrutky, ktorá sa má použiť na 
fixáciu bikortikálnej alebo monokortikálnej skrutky sa 
používa hĺbkomer (M2-2250).

Posuvné meradlo hĺbkomeru má zahnutý hrot, ktorý sa buď 
zasúva na dno otvoru, alebo sa používa na zachytenie 
vzdialenejšieho kortexu kosti. Pri použití hĺbkomeru posuvné 
meradlo zostáva na mieste a nastavuje sa len bežec.



M2-2001
Rukoväť skrutkovača, typ 2
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Odoberanie skrutiek

Rukoväte skrutkovača (M2-2001 a M2-2003) sú kompatibilné 
s čepeľou skrutkovača (M2-2004). Čepeľ skrutkovača sa 
vyznačuje samodržiacou technológiou HexaDrive.

M2-2004
Čepeľ skrutkovača, HD4, 80 mm

M2-2003
Rukoväť skrutkovača, typ 1

Pri odoberaní skrutiek z kontajnera na implantáty vložte čepeľ 
náležite farebne kódovaného skrutkovača kolmo do hlavy 
požadovanej skrutky a skrutku odoberte axiálnym tlakom.

Poznámka
Všetky skrutky až do dĺžky 7 mm sa zaisťujú zaisťovacím 
prvkom. Pri vyberaní týchto skrutiek otočte zaisťovací prvok 
skrutkovačom doprava. Týmto sa skrutky uvoľnia.

Poznámka
Bez axiálneho tlaku skrutka nebude držať.  

 

Upozornenie
Skrutku zvisle vytiahnite z priehradky.
Opakované odoberanie skrutky môže viesť k trvalej deformá-
cii samodržiacej plochy HexaDrive vo vnútri hlavy skrutky. 
Skrutka sa už preto nemusí dať odobrať správne. V takom 
prípade sa musí použiť nová skrutka. 

F
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Poznámka
Po vybratí skrutiek až do veľkosti 7 mm je dôležité uistiť sa, 
že zaisťovacie prvky sú opäť zaistené, aby nedošlo v vypad-
nutiu skrutiek.
Dosiahnete to ľahkým zatlačením na ľavú vonkajšiu stranu 
zaisťovacieho prvku, ktorý sa sám zatvorí.

Skontrolujte správny priemer skrutky:
Skrutka je možné vložiť do otvoru vhodného priemeru 
skrutky. Skrutka nebude pasovať do otvoru na menšiu veľkosť 
skrutky.

Poznámka

SpeedTip skrutky skontrolujte v otvore A 1,8.

Poznámka
Dĺžka skrutky sa skontroluje meracím modulom a odčíta na 
konci hlavy skrutky.

Skrutky zaistené zaisťovacím prvkom nevyberiete priamo 
skrutkovačom 90°. 

Tieto skrutky sa musia vybrať čepeľou skrutkovača a uložiť 
dočasne do meracieho modulu skrutiek. Odtiaľ sa skrutka dá 
odobrať skrutkovačom 90°.
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Rezanie sieťok

Na rezanie sieťok MODUS 2 Midface sa môžu používať dva 
rôzne druhy klieští na rezanie:

Typ 1: Kliešte na rezanie sieťok (M2-2870), zahnuté, ľavé
Typ 2: Kliešte na rezanie sieťok (M2-2115)

Výstraha
Výsledkom nesprávneho rezania sieťky môžu byť ostré kraje, 
čo môže spôsobiť poranenie okolitého tkaniva.

Typ 1
Na otvore pre oko vždy nechajte dostatok materiálu, aby 
priľahlý otvor pre oko zostal neporušený. Vždy zaistite, aby po 
rezaní nezostali ostré kraje.

Typ 2
Líniu rezu môžete vizuálne kontrolovať rezacím okienkom v 
hlave klieští (pozri obrázok). Proces rezania zaobľuje reznú 
hranu. Viditeľná časť sieťky zodpovedá požadovanej veľkosti.

Upozornenie
Pri rezaní oboma typmi klieští držte ruku voľne na kliešťoch, 
aby ste zabezpečili, že neodletujú žiadne časti.

M2-2115
Kliešte na rezanie sieťok

M2-2870
Kliešte na rezanie sieťok, zahnuté, ľavé

Špecifické použitie nástrojov
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pravý

ľavý

Používanie orbitálnych retraktorov

V systéme MODUS 2 Midface OPS sú dostupné tri orbitálne 
retraktory (M2-2121, M2-2122, M2-2123) na ochranu mäkké-
ho tkaniva orbity a určenie veľkosti defektu.

Orbitálne retraktory sa dodávajú v ľavej, pravej a neutrálnej 
verzii a všetky sa vyznačujú malým a veľkým zakončením 
retraktora. Tvar a veľkosť zakončenia retraktora sú prispôso-
bené dizajnu dláh na spodok orbity MODUS 2 Midface. 
Rozmery orbity pomáha odhadnúť stupnica.

Tvárne retraktory sa dajú najlepšie tvarovať na strednej stene 
orbity, tak sa s nimi počas operácie lepšie manipuluje a dajú 
sa lepšie zavádzať do otvoru orbity. Retraktory sa dajú 
používať na zadržanie mäkkého tkaniva aj na určenie veľkosti 
zlomeniny. 

M2-2123
Orbitálny retraktor

M2-2122
Orbitálny retraktor, ľavý

M2-2121
Orbitálny retraktor, pravý
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Osobitné chirurgické techniky – 
Systém orbitálnych dláh, OPS
Kategorizácia dláh na spodok orbity1

Kategória II
Defekty spodku a/alebo mediálnej 
steny orbity > 2 cm2, ktoré 
nepresahujú predné dve tretiny v 
predozadnej projekcii. Kostná 
štruktúra na mediálnom okraji 
infraorbitálnej štrbiny sa zachová.

Kategória I
Izolované defekty spodku alebo 
mediálnej steny orbity, 1–2 cm2, ktoré 
nepresahujú predné dve tretiny v 
predozadnej projekcii.

Kategória III
Defekty spodku a/alebo mediálnej 
steny orbity > 2 cm2, ktoré 
nepresahujú predné dve tretiny v 
predozadnej projekcii. Absencia 
kostného výbežku na mediálnej 
strane infraorbitálnej štrbiny.

Kategória IV
Defekty celého spodku orbity a 
mediálnej steny presahujúce do 
zadnej tretiny a bez kostného výbežku 
na mediálnej strane infraorbitálnej 
štrbiny.

1 Jaquiéry, C., Aeppli, C., Cornelius, P., Palmowsky, A., Kunz, C., Hammer, B. Reconstruction of orbital wall defects: critical review of 72 patients Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2007 Mar; 36(3): 193–9.

M2-7440

M2-7440

M2-7442

M2-7442

M2-7444

M2-7444

M2-7444

M2-7446

M2-7446

M2-7446
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Rezanie dláh

Podľa druhu zlomeniny sa dlahy na spodok orbity dajú rezať 
rôznymi spôsobmi pozdĺž tyčí. Možné vzory rezov sú 
znázornené nižšie:

A:
V závislosti od konkrétneho prístupu je možné odstrániť 
fixačné tyče (odrezať buď jeden otvor, alebo celú tyč).

B:
Pri malej anteriórnej zlomenine spodku orbity v mnohých 
prípadoch postačuje prvý sieťkový segment (línia rezu z B do 
B).

C:
Ak chceme znížiť riziko poškodenia infraorbitálneho nervu, 
prednú časť orbitálnej dlahy je možné zrezať (línia rezu z C do 
C).

D:
Ak je zlomená len jedna stena orbity, jedno krídlo sieťky je 
možné odrezať pozdĺž tyče.

Kombinácia B a C
Pri menších defektoch sa môže používať predný sieťkový 
segment a laterálny segment (línia rezu z východiskového 
bodu B diagonálne do konečného bodu C).

Okrem toho a v závislosti od prístupu je možné skrátiť dĺžku 
fixačných tyčí dlahy. Pri transkonjunktiválnom prístupe sa 
odporúča zrezanie prvých otvorov v rámci fixačných tyčí.
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Následná starostlivosť o implantáty MODUS 2 
Midface

Je dôležité vziať do úvahy individuálne podmienky 
osteotómie a fraktúry a spoluprácu pacienta s cieľom 
zabezpečiť primerané pooperačné odľahčenie osteosyntézy z 
hľadiska prispôsobenia alebo mobilizačnej stability (napr. 
dlahovanie a/alebo imobilizácia). Po operácii sa musí s 
fixáciou dosiahnutou implantátmi zaobchádzať opatrne, až 
kým sa kosť úplne nezahojí. Pacienti musia prísne 
dodržiavať pokyny lekárov z hľadiska následnej 
starostlivosti, aby sa predišlo škodlivému zaťaženiu 
implantátov. Predčasné zaťažovanie môže zvýšiť riziko 
uvoľnenia, migrácie alebo zlomenia implantátu.

Explantácia implantátov MODUS 2 Midface

Na vyberanie skrutiek pri explantácii dláh MODUS 2 Midface 
použite príslušné skrutkovače.

Upozornenie
Na explantáciu implantátov MODUS 2 používajte výhradne 
nástroje MODUS 2. Pri vyberaní skrutiek zaistite, aby bolo 
odstránené prípadné vrastanie kosti do hlavy skrutky, aby 
bolo zarovnané spojenie skrutkovač/hlava skrutky v axiálnom 
smere a aby bola použitá dostatočná axiálna sila medzi 
čepeľou a skrutkou.

Následná starostlivosť a explantácia
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Dlahy na spodok orbity
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67), polotuhý
� Hrúbka dlahy: 0,35 mm/0,4 mm

Sieťka
Kompatibilná so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67), polotuhý
� Hrúbka dlahy: 0,25 mm/0,4 mm/0,6 mm

M2-7088S M2-7089S M2-7090S M2-7091S M2-7092S M2-7093S

Č. výr. STERILE Popis Hrúbka dlahy Otvory Počet kusov/bal.

M2-7440 M2-7440S 1 – 2 malé 0,35 mm 12 1
M2-7442 M2-7442S 1 – 2 veľké 0,35 mm 12 1
M2-7444 M2-7444S 2 – 4 malé 0,4 mm  6 1
M2-7446 M2-7446S 2 – 4 veľké 0,4 mm  6 1

Č. výr. STERILE Popis Veľkosť Hrúbka dlahy Počet kusov/bal.

M2-7088S sieťka 1 50 × 50 mm 0,25 mm 1
M2-7089S sieťka 2 50 × 50 mm 0,4 mm 1
M2-7090S sieťka 3 50 × 50 mm 0,6 mm 1
M2-7091S sieťka 1 100 × 100 mm 0,25 mm 1
M2-7092S sieťka 2 100 × 100 mm 0,4 mm 1
M2-7093S sieťka 3 100 × 100 mm 0,6 mm 1

M2-7446M2-7444

Mierka 1 : 1

M2-7440 M2-7442

46 mm

39 mm

42
 m

m

42
 m

m

43 mm

38 mm

47
 m

m

47
 m

m

Implantáty, nástroje a kontajnery
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Dlahy Midface t = 0,5 mm

Rovné dlahy
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)	
� Hrúbka dlahy: 0,5 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7000 M2-7000S 20 1
M2-7001 M2-7001S 4 1
M2-7002 M2-7002S 6 1
M2-7003 M2-7003S 8 1
M2-7004 M2-7004S 6 mm 4 1
M2-7005 M2-7005S 9 mm 4 1

Č. výr. STERILE Popis Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7006 M2-7006S L ľavá 100° 6 mm 10 (4/6) 1
M2-7007 M2-7007S L pravá 100° 6 mm 10 (4/6) 1
M2-7008 M2-7008S L ľavá 100° 6 mm 6 (3/3) 1
M2-7009 M2-7009S L pravá 100° 6 mm 6 (3/3) 1
M2-7010 M2-7010S L ľavá 100° 6 mm 4 (2/2) 1
M2-7011 M2-7011S L pravá 100° 6 mm 4 (2/2) 1

Dlahy L
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,5 mm

20 mm17 mm 23 mm15 mm

M2-7004 M2-7005 M2-7001 M2-7002

31 mm

M2-7003 M2-7000

79 mm

ľaváM2-7010

Mierka 1 : 1

17
 m

m

13
 m

m

praváM2-7009 M2-7007 pravá

29
 m

m

M2-7011 pravá ľaváM2-7008 M2-7006 ľavá
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Mierka 1 : 1

Dlahy Y
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,5 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7014 M2-7014S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7015 M2-7015S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7014

23
 m

m

M2-7015

21
 m

m

Dlahy X
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,5 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7016 M2-7016S 6 mm 6 1
M2-7017 M2-7017S 9 mm 6 1
M2-7018 M2-7018S 4 1

M2-7017 M2-7016

21
 m

m

18
 m

m

M2-7018

14
 m

m

12 mm

12 mm

12 mm

Dlahy T
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,5 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7012 M2-7012S 8 (3/5) 1
M2-7013 M2-7013S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7012

23
 m

m

M2-7013

21
 m

m

11 mm
11 mm

14 mm

14 mm
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M2-7019

M2-7021 M2-7020

Dlaha H
Kompatibilná so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,5 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7019 M2-7019S 4 mm 11 1

Č. výr. STERILE Popis Otvory Počet kusov/bal.

M2-7020 M2-7020S zahnuté 12 1
M2-7021 M2-7021S zahnuté 6 1

Dlahy s kruhovým okrajom
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,5 mm

19
 m

m

Mriežkové dlahy
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,5 mm

Č. výr. STERILE Popis Otvory Počet kusov/bal.

M2-7022 M2-7022S H 4 (2x2) 1
M2-7023 M2-7023S H 4 (2x2) 1
M2-7024 M2-7024S H 6 (3x2) 1
M2-7025 M2-7025S H 8 (4x2) 1
M2-7026 M2-7026S H 18 (9x2) 1

M2-7023 M2-7024 M2-7025 M2-7026

15
 m

m 21
 m

m

51
 m

m

M2-7022

9 
m

m

9 
m

m

44 mm

23 mm

11 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

7
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Mierka 1 : 1

Rovné dlahy
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,6 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7027 M2-7027S 20 1
M2-7028 M2-7028S 4 1
M2-7029 M2-7029S 6 1
M2-7030 M2-7030S 8 1
M2-7031 M2-7031S 6 mm 4 1
M2-7032 M2-7032S 9 mm 4 1

Dlahy Midface t = 0,6/0,7 mm

18 mm 26 mm21 mm

M2-7031 M2-7032 M2-7029

35 mm

M2-7030 M2-7027

89 mm

17 mm

M2-7028

Č. výr. STERILE Popis Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7033 M2-7033S L ľavá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7034 M2-7034S L pravá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7035 M2-7035S L ľavá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7036 M2-7036S L pravá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7037 M2-7037S L ľavá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7038 M2-7038S L pravá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

Dlahy L
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,6 mm

M2-7034M2-7037 M2-7035

15
 m

m

19
 m

m

ľaváľavá pravápravá pravá ľavá

33
 m

m

M2-7038 M2-7036 M2-7033
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Mierka 1 : 1

Dlahy T
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,6 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7045 M2-7045S 8 (3/5) 1
M2-7046 M2-7046S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7045M2-7046

Dlahy Y
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,6 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7047 M2-7047S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7048 M2-7048S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7047

23
 m

m

M2-7048

Dlahy Z
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,6 mm

Č. výr. STERILE Popis Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7039 M2-7039S Z ľavá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7040 M2-7040S Z pravá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7041 M2-7041S Z ľavá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7042 M2-7042S Z pravá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7043 M2-7043S Z ľavá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7044 M2-7044S Z pravá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

M2-7040M2-7044 M2-7042

28
 m

m

26
 m

m

23
 m

m

25
 m

m

12 mm
12 mm

12 mm
16 mm

15
 m

m

19
 m

m

pravá praváM2-7043 ľavá M2-7041 ľavá M2-7039 ľavápravá
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Mierka 1 : 1

Dlahy X
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,6 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7049 M2-7049S 9 mm 6 1
M2-7050 M2-7050S 12 mm 6 1
M2-7051 M2-7051S 4 1

M2-7049 M2-7050

21
 m

m

24
 m

m

M2-7051

14
 m

m

Dlaha H
Kompatibilná so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,6 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7052 M2-7052S 4,5 mm 11 1

M2-7054 M2-7053

Č. výr. STERILE Popis Otvory Počet kusov/bal.

M2-7053 M2-7053S zahnuté 12 1
M2-7054 M2-7054S zahnuté 6 1

Dlahy s kruhovým okrajom
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,6 mm

48 mm

25 mm

14 mm

12 mm

M2-7052

21
 m

m

12 mm

12 mm
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Mierka 1 : 1

Mriežkové dlahy
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 0,7 mm

Č. výr. STERILE Popis Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7055 M2-7055S H 4,5 × 7,5 mm 4 (2x2) 1
M2-7056 M2-7056S H 7,5 × 7,5 mm 4 (2x2) 1
M2-7057 M2-7057S H 7,5 × 7,5 mm 6 (3x2) 1
M2-7058 M2-7058S H 7,5 × 7,5 mm 8 (4x2) 1
M2-7059 M2-7059S H 7,5 × 7,5 mm 18 (9x2) 1

18
 m

m 26
 m

m

63
 m

m

M2-7056 M2-7057 M2-7058 M2-7059M2-7055

11
 m

m

11
 m

m

8 mm 11 mm

11 mm

11 mm

11 mm
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Mierka 1 : 1

Dlahy Midface t = 1,0 mm

Rovné dlahy
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 1,0 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7060 M2-7060S 20 1
M2-7061 M2-7061S 4 1
M2-7062 M2-7062S 6 1
M2-7063 M2-7063S 8 1
M2-7064 M2-7064S 6 mm 4 1
M2-7065 M2-7065S 9 mm 4 1

19 mm 26 mm22 mm

M2-7064 M2-7065 M2-7062

35 mm

M2-7063 M2-7060

89 mm

17 mm

M2-7061

Č. výr. STERILE Popis Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7066 M2-7066S L ľavá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7067 M2-7067S L pravá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7068 M2-7068S L ľavá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7069 M2-7069S L pravá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7070 M2-7070S L ľavá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7071 M2-7071S L pravá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

Dlahy L
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 1,0 mm

M2-7071 M2-7069 M2-7067

15
 m

m

20
 m

m

pravá pravá praváM2-7070 ľavá M2-7068 ľavá

33
 m

m

M2-7066 ľavá
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Mierka 1 : 1

Dlahy T
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 1,0 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7078 M2-7078S 8 (3/5) 1
M2-7079 M2-7079S 6 mm 7 (3/4) 1

M2-7078

26
 m

m

M2-7079

23
 m

m

Dlahy Y
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 1,0 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7080 M2-7080S 6 mm 8 (5/3) 1
M2-7081 M2-7081S 6 mm 6 (3/3) 1

M2-7080

25
 m

m

M2-7081

23
 m

m

Dlahy Z
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 1,0 mm

Č. výr. STERILE Popis Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7072 M2-7072S Z ľavá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7073 M2-7073S Z pravá 100° 7,5 mm 10 (4/6) 1
M2-7074 M2-7074S Z ľavá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7075 M2-7075S Z pravá 100° 7,5 mm 6 (3/3) 1
M2-7076 M2-7076S Z ľavá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1
M2-7077 M2-7077S Z pravá 100° 7,5 mm 4 (2/2) 1

M2-7073M2-7077 M2-7075

28
 m

m

15
 m

m

19
 m

m

12 mm
16 mm

13 mm

13 mm

pravá pravápraváM2-7076 ľavá M2-7074 ľavá M2-7072 ľavá
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Dlahy X
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 1,0 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7082 M2-7082S 9 mm 6 1
M2-7083 M2-7083S 12 mm 6 1
M2-7084 M2-7084S 4 1

M2-7087 M2-7086

Č. výr. STERILE Popis Otvory Počet kusov/bal.

M2-7086 M2-7086S zahnuté 121
M2-7087 M2-7087S zahnuté  61

Dlahy s kruhovým okrajom
Kompatibilné so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 1,0 mm

48 mm

26 mm

M2-7085

Dlaha H
Kompatibilná so skrutkami A 1,2/1,5/1,8� Materiál: cpTi (ASTM F67)
� Hrúbka dlahy: 1,0 mm

Č. výr. STERILE Tyč Otvory Počet kusov/bal.

M2-7085 M2-7085S 4,5 mm 11 1

22
 m

m

13 mm

M2-7082 M2-7083

21
 m

m

24
 m

m

M2-7084

15
 m

m

12 mm

12 mm

15 mm
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1.2 Kortikálne skrutky, HexaDrive 4
� Materiál: Ti6Al4V (ASTM F136)

1.8 Kortikálne skrutky, HexaDrive 4
� Materiál: Ti6Al4V (ASTM F136)

Mierka 2 : 1

A 1,2 mm

A 1,8 mm 

Dĺžka Č. výr. STERILE
Počet 
kusov/bal. Č. výr. Počet 

kusov/bal.
STERILE

Počet 
kusov/bal.

 3 mm M2-5214.03/1 M2-5214.03/1S 1 M2-5214.03 5
 4 mm M2-5214.04/1 M2-5214.04/1S 1 M2-5214.04 5 M2-5214.04/4S 4
 5 mm M2-5214.05/1 M2-5214.05/1S 1 M2-5214.05 5 M2-5214.05/4S 4
 6 mm M2-5214.06/1 M2-5214.06/1S 1 M2-5214.06 5 M2-5214.06/4S 4
 7 mm M2-5214.07/1 M2-5214.07/1S 1 M2-5214.07 5
 8 mm M2-5214.08/1 M2-5214.08/1S 1 M2-5214.08 5
 9 mm M2-5214.09/1 M2-5214.09/1S 1 M2-5214.09 5
11 mm M2-5214.11/1 M2-5214.11/1S 1 M2-5214.11 5

1.5 SpeedTip skrutky, HexaDrive 4
� Materiál: Ti6Al4V (ASTM F136)

A 1,5 mm

Dĺžka Č. výr. STERILE
Počet 
kusov/bal. Č. výr. Počet 

kusov/bal.
STERILE

Počet 
kusov/bal.

4 mm M2-5223.04/1 M2-5223.04/1S 1 M2-5223.04 5 M2-5223.04/4S 4
5 mm M2-5223.05/1 M2-5223.05/1S 1 M2-5223.05 5 M2-5223.05/4S 4
6 mm M2-5223.06/1 M2-5223.06/1S 1 M2-5223.06 5 M2-5223.06/4S 4
7 mm M2-5223.07/1 M2-5223.07/1S 1 M2-5223.07 5 M2-5223.07/4S 4
8 mm M2-5223.08/1 M2-5223.08/1S 1 M2-5223.08 5
9 mm M2-5223.09/1 M2-5223.09/1S 1 M2-5223.09 5

Dĺžka Č. výr. STERILE Počet kusov/bal. Č. výr. Počet kusov/
bal.

 3 mm M2-5234.03/1 M2-5234.03/1S 1 M2-5234.03 5
 4 mm M2-5234.04/1 M2-5234.04/1S 1 M2-5234.04 5
 5 mm M2-5234.05/1 M2-5234.05/1S 1 M2-5234.05 5
 6 mm M2-5234.06/1 M2-5234.06/1S 1 M2-5234.06 5
 7 mm M2-5234.07/1 M2-5234.07/1S 1 M2-5234.07 5
 8 mm M2-5234.08/1 M2-5234.08/1S 1 M2-5234.08 5
 9 mm M2-5234.09/1 M2-5234.09/1S 1 M2-5234.09 5
11 mm M2-5234.11/1 M2-5234.11/1S 1 M2-5234.11 5

1.5 Kortikálne skrutky, HexaDrive 4
� Materiál: Ti6Al4V (ASTM F136)

A 1,5 mm

Dĺžka Č. výr. STERILE
Počet 
kusov/bal. Č. výr. Počet 

kusov/bal.
STERILE

Počet 
kusov/bal.

 3 mm M2-5224.03/1 M2-5224.03/1S 1 M2-5224.03 5
 4 mm M2-5224.04/1 M2-5224.04/1S 1 M2-5224.04 5 M2-5224.04/4S 4
 5 mm M2-5224.05/1 M2-5224.05/1S 1 M2-5224.05 5 M2-5224.05/4S 4
 6 mm M2-5224.06/1 M2-5224.06/1S 1 M2-5224.06 5 M2-5224.06/4S 4
 7 mm M2-5224.07/1 M2-5224.07/1S 1 M2-5224.07 5 M2-5224.07/4S 4
 8 mm M2-5224.08/1 M2-5224.08/1S 1 M2-5224.08 5 M2-5224.08/4S 4
 9 mm M2-5224.09/1 M2-5224.09/1S 1 M2-5224.09 5 M2-5224.09/4S 4
11 mm M2-5224.11/1 M2-5224.11/1S 1 M2-5224.11 5
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Špirálové vrtáky A 1,0 mm (jadrový otvor 1.2 skrutky)�

Špirálové vrtáky A 1,2 mm (klzný otvor 1.2 skrutky)

Mierka 1 : 1

Č. výr. STERILE Popis Zarážka Dĺžka Koniec rukoväte Počet kusov/bal.

M2-3012 M2-3012S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3022 M2-3022S 5 mm  48 mm Stryker, západka J 1
M2-3032 M2-3032S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3042 M2-3042S 7 mm  50 mm Stryker, západka J 1
M2-3052 M2-3052S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3062 M2-3062S 25 mm  68 mm Stryker, západka J 1
M2-3382 M2-3382S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3392 M2-3392S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm 112 mm Stryker, západka J 1

Č. výr. STERILE Popis Zarážka Dĺžka Koniec rukoväte Počet kusov/bal.

M2-3072 M2-3072S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3082 M2-3082S 25 mm  68 mm Stryker, západka J 1
M2-3322 M2-3322S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3332 M2-3332S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm 112 mm Stryker, západka J 1

M2-3012

M2-3072

M2-3322

M2-3032

M2-3052

M2-3382

M2-3022

M2-3042

M2-3062

M2-3392

M2-3082

M2-3332
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Špirálové vrtáky A 1,2 mm (jadrový otvor 1.5 skrutky)

Špirálové vrtáky A 1,5 mm (klzný otvor 1.5 skrutky)

Mierka 1 : 1

Č. výr. STERILE Popis Zarážka Dĺžka Koniec rukoväte Počet kusov/bal.

M2-3122 M2-3122S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3132 M2-3132S 5 mm  48 mm Stryker, západka J 1
M2-3142 M2-3142S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3152 M2-3152S 7 mm  50 mm Stryker, západka J 1
M2-3162 M2-3162S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3172 M2-3172S 25 mm  68 mm Stryker, západka J 1
M2-3402 M2-3402S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3412 M2-3412S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm 112 mm Stryker, západka J 1

Č. výr. STERILE Popis Zarážka Dĺžka Koniec rukoväte Počet kusov/bal.

M2-3182 M2-3182S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3192 M2-3192S 25 mm  68 mm Stryker, západka J 1
M2-3342 M2-3342S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3352 M2-3352S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm 112 mm Stryker, západka J 1

M2-3122

M2-3182

M2-3142

M2-3162

M2-3402

M2-3342

M2-3412

M2-3352

M2-3132

M2-3152

M2-3172

M2-3192
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M2-3422

M2-3362

M2-3452

M2-3372

Špirálové vrtáky A 1,5 mm (jadrový otvor 1.8 skrutky)

Špirálové vrtáky A 1,8 mm (klzný otvor 1.8 skrutky)

Mierka 1 : 1

Č. výr. STERILE Popis Zarážka Dĺžka Koniec rukoväte Počet kusov/bal.

M2-3212 M2-3212S 5 mm  35 mm Dental 1
M2-3222 M2-3222S 5 mm  48 mm Stryker, západka J 1
M2-3232 M2-3232S 7 mm  37 mm Dental 1
M2-3242 M2-3242S 7 mm  50 mm Stryker, západka J 1
M2-3252 M2-3252S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3262 M2-3262S 25 mm  68 mm Stryker, západka J 1
M2-3422 M2-3422S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3452 M2-3452S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm 112 mm Stryker, západka J 1

Č. výr. STERILE Popis Zarážka Dĺžka Koniec rukoväte Počet kusov/bal.

M2-3272 M2-3272S 25 mm  55 mm Dental 1
M2-3282 M2-3282S 25 mm  68 mm Stryker, západka J 1
M2-3362 M2-3362S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm  99 mm Dental 1
M2-3372 M2-3372S na vodič vrtáka M2-2202 25 mm 112 mm Stryker, západka J 1

M2-3212

M2-3272

M2-3232

M2-3252

M2-3222

M2-3242

M2-3262

M2-3282
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Vodič vrtáka
�

Hĺbkomer
�

Rukoväte skrutkovača
�

Čepeľ skrutkovača

Mierka 1 : 2

Č. výr. Veľkosť systému Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2202 1.2-1.8 164 mm 1

Č. výr. Veľkosť systému Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2250 1.2-2.3 153 mm 1

Č. výr. Popis Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2001 typ 2 (malá, ručne ovládaná, spojka AO) 121 mm 1
M2-2003 typ 1 (palcová, spojka AO) 121 mm 1

Č. výr. Rozhranie Popis Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2004  HD4 samodržiaca 80 mm 1

M2-2250

M2-2001 M2-2003

1 : 1
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Kliešte na uchopenie dláh a skrutiek

Kliešte na rezanie dláh
�

Mierka 1 : 2

Č. výr. Popis Dĺžka Počet kusov/bal.

M-2009 šikmé, malé 150 mm 1
M-2019 šikmé, veľké 200 mm 1

Č. výr. Veľkosť systému Popis Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2114 t ≤ 1,3 mm 204 mm 1
A-2046 1.2-2.8 207 mm 1

M-2009

M-2019

M2-2114

A-2046
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Kliešte na rezanie sieťok

Kliešte na ohýbanie dláh

Mierka 1 : 2

Č. výr. Popis Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2870 zahnuté ľavé 127 mm 1
M2-2115 180 mm 1

Č. výr. Veľkosť systému Popis Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2000 ploché 152 mm 1
M2-2002 1.2-1.8 152 mm 1
M2-2012 1.2-1.8 s klincom 140 mm 1

M2-2870

M2-2000 M2-2002

M2-2115

M2-2012
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Orbitálne retraktory

Elevátor a nástroj na tvorbu sieťok
�

Model Midface
�

Mierka 1 : 2

Č. výr. Popis Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2121 pravé 200 mm 1
M2-2122 ľavé 200 mm 1
M2-2123 200 mm 1

Č. výr. Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2872 190 mm 1

Č. výr. Popis Dĺžka Počet kusov/bal.

M2-2874 dva kusy 101 mm 1

M2-2121

M2-2122

M2-2123
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Č. výr. Popis Rozmery (š × d) Počet kusov / bal.

M2-6005.008 Kazeta na implantáty, MIDFACE, dlahy, t0,5 120 × 240 mm 1
M2-6005.009 Kazeta na implantáty MIDFACE, dlahy, t0,6/0,7 120 × 240 mm 1
M2-6005.010 Kazeta na implantáty, MIDFACE, dlahy, t1,0 120 × 240 mm 1
M-6726 Veko na kazetu na implantáty a nástroje 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1

Dlahy

Skrutky

Č. výr. Popis Rozmery (š × d) Počet kusov / bal.

M2-6005.013 Kazeta na implantáty, MIDFACE, skrutky 1.2/ 1.5/1.8 120 × 240 mm 1
M2-6005.014 Podnos na skrutky MIDFACE, skrutky 1.2/1.5/1.8 120 × 240 mm 1
M-6726 Veko na kazetu na implantáty a nástroje 120 × 240 mm 120 × 240 mm 1

M2-6005.008
(bez implantátov)

M2-6005.013 s M2-6005.014  
(bez implantátov)

M2-6005.009
(bez implantátov)

M2-6005.010
(bez implantátov)

Kontajnery
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Č. výr. Popis Rozmery (š × d) Počet kusov / bal.

M2-6005.001 Kazeta na nástroje, MIDFACE 240 × 240 mm 1
M2-6005.004* Podnos na nástroje, MIDFACE, 3, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6005.005* Podnos na nástroje, MIDFACE, 3, Dental 240 × 240 mm 1
M2-6005.006 Podnos na nástroje, MIDFACE, 2 240 × 240 mm 1
M2-6005.007 Podnos na nástroje, MIDFACE, 1 240 × 240 mm 1
M-6727 Veko na kazetu na implantáty a nástroje 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

Nástroje

OPS

Č. výr. Popis Rozmery (š × d) Počet kusov / bal.

M2-6005.043 Kazeta na nástroje, OPS 240 × 240 mm 1
M2-6005.044 Podnos na nástroje, OPS, 1 240 × 240 mm 1
M2-6005.042* Podnos na nástroje, OPS, 2, Stryker 240 × 240 mm 1
M2-6005.046* Podnos na nástroje, OPS, 2, Dental 240 × 240 mm 1
M-6727 Veko na kazetu na implantáty a nástroje 240 × 240 mm 240 × 240 mm 1

M2-6005.001 s M2-6005.004* / M2-
6005.005*, M2-6005.006 a 
M2-6005.007 (bez nástrojov)

M2-6005.043 s M2-6005.042* / M2-
6005.046* a M2-6005.044 
(bez implantátov a nástrojov)

M2-6005.044 
(bez nástrojov)

M2-6005.042* 
(bez implantátov a nástrojov)

M2-6005.004*
(bez nástrojov)

M2-6005.006
(bez nástrojov)

M2-6005.007
(bez nástrojov)

Ďalšie konfigurácie sú k dispozícii na základe požiadavky.
* Podľa spojky vrtáka si vyberte medzi podnosom na nástroje Stryker alebo Dental
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