
MODUS

MODUS Midface 0.9/1.2
OPERATIETECHNIEK



2  l  MODUS Midface 0.9/1.2

medartis.com

Inhoud
 3	 Inleiding

 3		  Productmateriaal

 3		  Indicaties

 3		  Contra-indicaties 

 3		  Kleurcodering

 3		  Mogelijke combinatie van platen en schroeven

 3		  Symbolen

 4	 Systeemoverzicht

 6	 Toepassing van instrumenten

 6		  Algemene toepassing van instrumenten

 6			   Knippen

 7			   Buigen

 8			   Boren 

 9			   Boren met boorgeleider

10			   Schroeven oppakken

13	 Explantatie

13			   Explantatie van MODUS 0.9/1.2-implantaten

14	 Implantaten, instrumenten en containers

Meer informatie over de productlijn MODUS vindt u op www.medartis.com

http://www.medartis.com


MODUS Midface 0.9/1.2  l  3

medartis.com

Inleiding
Productmateriaal

Product		  Materiaal
Platen		  cpTi (ASTM F67)
Schroeven	 Ti6Al4V (ASTM F136),
		  cpTi (ASTM F67) 
Instrumenten	� Roestvrij staal, aluminium, 

aluminiumlegering, niet-gelegeerd titanium 
(ASTM F67), nitinol, PA, PEEK, POM, PP, 
PPSU, PTFE, silicoon 

Containers	 Roestvrij staal, aluminiumlegering, PEEK, 
		  PP, PPSU, silicoon

Indicaties

MODUS
Maxillofaciale fracturen, osteotomieën en 
reconstructieprocedures

	- 0.9/1.2 Systeem
	- fracturen en reconstructies in het middengezicht

Contra-indicaties

	- Reeds bestaande of vermoede infectie op of in de buurt van 
de implantatieplaats 

	- Bekende allergieën en/of overgevoeligheid voor de 
implantaatmaterialen 

	- Slechte of onvoldoende botkwaliteit voor veilige verankering 
van het implantaat 

	- Patiënten die niet kunnen of willen meewerken tijdens de 
behandelfase 

	- Blokkering van groeischijven door platen en schroeven

Kleurcodering

Systeemmaat	 Kleurcode
0.9		  Rood
1.2		  Rood

Platen en schroeven
Speciale implantaatplaten en ‑schroeven hebben hun eigen 
kleur:
Implantaatplaten goud	 Fixatieplaten (fixatie)
Implantaatschroeven goud	 Corticalisschroeven (fixatie) 

Mogelijke combinatie van platen  
en schroeven 

Platen en schroeven kunnen binnen één systeemmaat 
worden gecombineerd:

0.9/1.2 Fixatieplaten
0.9 Corticalisschroeven, kruiskop
1.2 Corticalisschroeven, kruiskop

Symbolen

	 kruiskop

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
www.medartis.com
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Systeemoverzicht
De implantaatplaten van het MODUS Midface 0.9/1.2-systeem zijn verkrijgbaar in de volgende ontwerpen: 

Beschrijving Voorbeelden Plaatdikte Systeem Rigiditeit

Rechte platen

M-4100 M-4102 M-4120

0,5 mm 0.9/1.2 Rigide

M-4104

M-4106

L-platen

M-4122 M-4124 M-4108 M-4110

0,5 mm 0.9/1.2 Rigide

M-4126 M-4128 M-4130 M-4132

Y-platen

M-4140 M-4142 M-4114 M-4152

0,5 mm 0.9/1.2 Rigide

T-platen

M-4134 M-4136 M-4138 M-4112

0,5 mm 0.9/1.2 Rigide
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Beschrijving Voorbeelden Plaatdikte Systeem Rigiditeit

X-platen en 
H-plaat

M-4144 M-4146 M-4116 M-4148

0,5 mm 0.9/1.2 Rigide

Gebogen platen

M-4118 M-4154

0,5 mm 0.9/1.2 Rigide

Gridplaten M-4186 M-4188 M-4196 M-4190 0,5 mm 0.9/1.2 Rigide

M-4192 M-4194
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Toepassing van instrumenten
Algemene toepassing van instrumenten

Knippen

Het ‘eerst knippen dan buigen’-principe is van toepassing. 
MODUS 0.9/1.2-platen kunnen worden geknipt met de 
platenkniptang M-2110. 

Controleer of er geen plaatsegmenten in de kniptang zijn 
achtergebleven (visuele controle). Houd het implanteerbare 
plaatsegment tijdens en na het knippen met uw hand vast. 
Steek de plaat in de geopende kniptang. De verzonken gaten 
moeten naar boven gericht zijn.

Waarschuwing
Verkeerd knippen van de plaat kan leiden tot scherpe randen, 
met als gevolg letsel van het omliggende weefsel.

Ondersteun de kniptang lichtjes met uw middelvinger om het 
inbrengen van de plaat te vergemakkelijken. 

De gewenste kniplijn wordt verkregen met de pin die 
overeenkomt met het plaatgat. Plaats de plaat over de pin 
alvorens te knippen. Bij het knippen wordt de kniprand 
afgerond. Het zichtbare deel van de plaat komt overeen met 
de gewenste plaatlengte. 

Let op
Houd uw hand tijdens het knippen losjes om de tang heen 
om te voorkomen dat er delen wegschieten.

M-2110 
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Buigen

De platen kunnen zo nodig worden gebogen met de 
platenbuigtangen (M-2181, M-2100 en M-2150).

Waarschuwing
Verkeerd buigen van de plaat kan leiden tot verminderde 
functionaliteit en postoperatief falen van de constructie.

M-2181
0.9/1.2 Platenbuigtang, driedelige bek

M-2100
0.9-2.0 Platenbuigtang, platte bek

M-2150
0.9-2.0 Platenbuigtang met Vario-pin

Waarschuwing
Buig de plaat niet meer dan 30°. Verder buigen van de plaat 
kan tot vervorming van de plaatgaten en postoperatieve 
plaatbreuk leiden.

Waarschuwing
Meermaals heen en weer buigen van de plaat kan tot 
postoperatieve plaatbreuk leiden. Gebruik altijd de 
meegeleverde platenbuigtangen om beschadiging van de 
plaatgaten te vermijden. Beschadigde plaatgaten verhinderen 
correcte en veilige plaatsing van de schroef in de plaat en 
verhogen het risico op systeemfalen.
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Boren

Voor elke MODUS-systeemmaat zijn kleurgecodeerde 
spiraalboren beschikbaar. Alle spiraalboren zijn voorzien van 
een kleurcode met een ringensysteem.

Systeemmaat	 Kleurcode
0.9		  Rood
1.2		  Rood

Kerngatboren
Boren voor schroeven A 0,9 mm

Dental 
één rode ring

Stryker 
één rode ring

Boorstop

M-3271 M-3221  3 mm

Boor A 0,6 mm Boor A 0,6 mm

Dental 
twee rode ringen

Stryker 
twee rode ringen

Boorstop

M-3281 M-3231  5 mm

Boor A 0,7 mm Boor A 0,7 mm

Dental 
twee rode ringen  
en één gele ring

Stryker 
twee rode ringen
en één gele ring

Boorstop

M-3291  5 mm

M-3121 M-3301  8 mm

M-3411 12 mm

Boor A 0,75 mm Boor A 0,75 mm

Boren voor schroeven A 1,2 mm

Dental 
drie rode ringen

Stryker 
drie rode ringen

Boorstop

M-3331 M-3251  5 mm

Boor A 0,9 mm Boor A 0,9 mm

Dental 
drie rode ringen

Stryker 
drie rode ringen

Boorstop

M-3251 M-3341  8 mm

M-3391 12 mm

M-3401 12 mm

M-3421 16 mm

Boor A 1,0 mm Boor A 1,0 mm

M-3391

M-3411

M-3221

M-3271

M-3231

M-3281

M-3301

M-3291

M-3121

M-3251

M-3331

M-3351

M-3341

M-3421

M-3401
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Boren met boorgeleider

De onderstaande spiraalboren voor schroeven A 0,9 en 
1,2 mm kunnen worden geleid met de boorgeleider (M-2191). 
Hierdoor wordt het omliggende weefsel beschermd tegen 
direct contact met de boor.

Boren voor gebruik in combinatie met de boorgeleider
Boren voor schroeven A 0,9 mm

Dental
twee rode ringen  
en één gele ring

Stryker 
twee rode ringen  
en één gele ring

Boorstop

M-3321 M-3311 12 mm

Boor A 0,75 mm Boor A 0,75 mm

Boren voor gebruik in combinatie met de boorgeleider
Boren voor schroeven A 1,2 mm

Dental
drie rode ringen

Stryker 
drie rode ringen

Boorstop

M-3371 M-3361 12 mm

Boor A 1,0 mm Boor A 1,0 mm

M-2191

M-3311

M-3361

M-3321

M-3371
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Schroeven oppakken

Het schroevendraaierhandvat (M-2501) is compatibel met de 
schroevendraaierbladen (M-2511, M-2521). Het 
schroevendraaierblad M-2521 is voorzien van een 
zelfborgend kruiskopblad. Het schroevendraaierblad M-2511 
is compatibel met de spanhuls (M-2551) voor 
schroefretentie.

Als u de schroeven met behulp van het zelfborgende 
schroevendraaierblad (M-2521) uit de implantatencontainer 
wilt nemen, steekt u het schroevendraaierblad loodrecht in de 
schroefkop van de gewenste schroef en pakt u de schroef 
met axiale druk op.

Opmerking
Zonder axiale druk blijft de schroef niet vastzitten.

M-2501
Schroevendraaierhandvat

M-2521
Schroevendraaierblad, zelfborgend

M-2511
Schroevendraaierblad

M-2551
Spanhuls voor M-2511

Let op
Trek de schroef verticaal uit het compartiment.
Herhaaldelijk oppakken van de schroef kan leiden tot 
permanente vervorming van het zelfborgende deel. Het is dan 
niet langer mogelijk om de schroef correct op te pakken. In 
dat geval moet een nieuwe schroef worden gebruikt.
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De schroeflengte wordt gecontroleerd met de module voor 
meting en aan het uiteinde van de schroef afgelezen.

Als u de schroeven met behulp van het schroevendraaierblad 
(M-2511) in combinatie met de spanhuls (M-2551) uit de 
implantatencontainer wilt nemen, steekt u het 
schroevendraaierblad loodrecht in de schroefkop van de 
gewenste schroef. 

Schuif de spanhuls over de schroefkop.
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Trek de schroef verticaal uit het compartiment.

De schroeflengte wordt gecontroleerd met de module voor 
meting die is ontworpen voor gebruik met de spanhuls 
(M-2551).
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Explantatie
Explantatie van MODUS 0.9/1.2-implantaten

Gebruik de juiste schroevendraaiers om de schroeven te 
verwijderen voor explantatie van MODUS-implantaten. Het 
wordt aanbevolen om implantaten uitsluitend met originele 
MODUS-instrumenten te verwijderen.

Let op
Zorg er bij het verwijderen van de schroeven voor dat 
eventuele botingroei in de schroefkop is verwijderd, dat de
verbinding tussen schroevendraaier en schroefkop axiaal is 
en dat er voldoende axiale kracht tussen het blad en de 
schroef wordt uitgeoefend.
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Implantaten, instrumenten en  
containers
0.9 Corticalisschroeven, kruiskop 
� Materiaal: cpTi (ASTM F67)

Lengte Art.nr. Stuks/verpakking Art.nr. Stuks/verpakking
 2 mm M-5100.02/1 1 M-5100.02 5
 3 mm M-5100.03/1 1 M-5100.03 5

 4 mm M-5100.04/1 1 M-5100.04 5

 5 mm M-5100.05/1 1 M-5100.05 5
 6 mm M-5100.06/1 1 M-5100.06 5
 7 mm M-5100.07/1 1 M-5100.07 5
 8 mm M-5100.08/1 1 M-5100.08 5
 9 mm M-5100.09/1 1 M-5100.09 5
10 mm M-5100.10/1 1 M-5100.10 5

A 0,9 mm

1.2 Corticalisschroeven, kruiskop 
� Materiaal: cpTi (ASTM F67) 
� * Ti6Al4V (ASTM F136)

Lengte Art.nr. Stuks/verpakking Art.nr. Stuks/verpakking
 2 mm M-5110.02/1 1 M-5110.02 5
 3 mm M-5110.03/1 1 M-5110.03 5

 4 mm M-5110.04/1 1 M-5110.04 5

 5 mm M-5110.05/1 1 M-5110.05 5
 6 mm M-5110.06/1 1 M-5110.06 5
 8 mm M-5110.08/1 1 M-5110.08 5
10 mm M-5110.10/1 1 M-5110.10 5
12 mm* M-5110.12/1 1 M-5110.12 5
14 mm* M-5110.14/1 1 M-5110.14 5

A 1,2 mm



MODUS Midface 0.9/1.2  l  15

medartis.com

Craniaalplaten
� Materiaal: cpTi (ASTM F67) 
� Plaatdikte: 0,5 mm

M-4114 M-4152 M-4148

21
 m

m

15
 m

m

M-4142

17
 m

m

Art.nr. Beschrijving Gaten Stuks/verpakking
M-4100 recht  2 1
M-4102 recht  4 1
M-4120 recht  6 1
M-4104 recht  8 1
M-4106 recht 16 1
M-4122 L links 90°  4 1
M-4124 L rechts 90°  4 1
M-4108 L links 90°  5 1
M-4110 L rechts 90°  5 1
M-4126 L links 90°  6 1
M-4128 L rechts 90°  6 1
M-4130 L links 90°  8 1
M-4132 L rechts 90°  8 1
M-4140 Y  5 1
M-4142 Y  6 1
M-4114 Y  7 1
M-4152 Y  7 1
M-4148 H  7 1
M-4134 T  4 1
M-4136 T  6 1
M-4138 T  7 1
M-4112 T  8 1
M-4144 X  6 1
M-4146 X  7 1
M-4116 X  8 1

M-4100

M-4134

M-4102

M-4136

M-4120

M-4138

M-4104

M-4112

10

7

15 mm

15
 m

m

23 mm

19
 m

m

31 mm

23
 m

m

M-4106

M-4144

63 mm

12
 m

m

13
 m

m

8 16 mm

11 mm

M-4140

M-4126 M-4128M-4110

15
 m

m

11 mm

M-4108

rechtsrechts linkslinks

M-4122

M-4146

M-4124

M-4116

11
 m

m

16
 m

m

20
 m

m

7

rechtslinks

M-4130 M-4132

23
 m

m

rechtslinks

8

11 mm

11
 m

m



16  l  MODUS Midface 0.9/1.2

medartis.com

Orbitaplaten
� Materiaal: cpTi (ASTM F67) 
� Plaatdikte: 0,5 mm

Art.nr. Beschrijving Gaten Stuks/verpakking
M-4118 gebogen  6 1
M-4154 gebogen  8 1

M-4118 M-4154

23 mm 31 mm

Gridplaten
� Materiaal: cpTi (ASTM F67) 
� Plaatdikte: 0,5 mm

Art.nr. Beschrijving Gaten Stuks/verpakking
M-4186 vierkant  4 (2×2) 1
M-4188 vierkant  6 (3×2) 1
M-4196 rechthoekig  8 (4×2) 1
M-4190 vierkant  8 (4×2) 1
M-4192 rechthoekig  4 (2×2) 1
M-4194 rechthoekig  6 (3×2) 1

M-4186 M-4188

9 15
 m

m

M-4196

17
 m

m

M-4190 M-4192

21
 m

m

9

M-4194

15
 m

m

79
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M-3311

M-3321

M-3411

Spiraalboren voor schroeven A 0,9 mm

Art.nr. Beschrijving A spiraalboor Stop Lengte Uiteinde boorschacht Stuks/verpakking
M-3271 0,6  3 mm 37 mm Dental 1
M-3221 0,6  3 mm 50 mm Stryker J-latch 1
M-3281 0,7  5 mm 37 mm Dental 1
M-3231 0,7  5 mm 50 mm Stryker J-latch 1
M-3291 0,75  5 mm 50 mm Stryker J-latch 1
M-3121 0,75  8 mm 37 mm Dental 1
M-3301 0,75  8 mm 50 mm Stryker J-latch 1
M-3411 0,75 12 mm 42 mm Dental 1
M-3321 voor boorgeleider met stop M-2191 0,75 12 mm 80 mm Dental 1
M-3311 voor boorgeleider met stop M-2191 0,75 12 mm 93 mm Stryker J-latch 1

M-3221

M-3271

M-3231

M-3281

M-3301

M-3291

M-3121

C 0,6 mm

C 0,7 mm

C 0,75 mm
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Art.nr. A spiraalboor Stop Lengte Uiteinde boorschacht Stuks/verpakking
M-3331 0,9  5 mm 37 mm Dental 1
M-3251 0,9  5 mm 50 mm Stryker J-latch 1
M-3351 1,0  8 mm 37 mm Dental 1
M-3341 1,0  8 mm 50 mm Stryker J-latch 1
M-3391 1,0 12 mm 27 mm Dental 1
M-3401 1,0 12 mm 37 mm Dental 1
M-3371 1,0 12 mm 80 mm Dental 1
M-3361 1,0 12 mm 93 mm Stryker J-latch 1
M-3421 1,0 16 mm 37 mm Dental 1

M-3361

M-3421

M-3371

M-3251

M-3331

M-3351

M-3341

M-3401

M-3391

Spiraalboren voor schroeven A 1,2 mm (en voor glijgat A 0,9 mm)

C 0,9 mm

C 1,0 mm
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M-2161

Dieptemeter

Art.nr. Beschrijving Lengte Stuks/verpakking
M-2161 156 mm 1

M-2191

Boorgeleider met stop, verstelbaar

Art.nr. Stuks/verpakking
M-2191 1

Art.nr. Verbinding Beschrijving Lengte Stuks/verpakking
M-2551 spanhuls voor M-2511 1
M-2501 schroevendraaierhandvat 1
M-2521 schroevendraaierblad, zelfborgend 54 mm 1
M-2511 schroevendraaierblad voor M-2551 57 mm 1

Schroevendraaier 0.9/1.2

M-2521 M-2511

M-2551 M-2501
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M-2171

Plaatvasthoud- en -positioneerinstrument

Art.nr. Lengte Stuks/verpakking
M-2171 190 mm 1

Platenkniptang

M-2110

M-2170 M-2140

Art.nr. Beschrijving Lengte Stuks/verpakking
M-2110 Vario compleet 185 mm 1
M-2170 groot 180 mm 1
M-2140 klein 140 mm 1
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Platenbuigtang

M-2150

M-2181 M-2100

Art.nr. Beschrijving Lengte Stuks/verpakking
M-2181 driedelige bek 115 mm 1
M-2100 platte bek 130 mm 1
M-2150 met Vario-pin 0.9/1.2 – 2.0 120 mm 1

Cassettes en trays

M-6301 M-6170

Art.nr. Beschrijving Lengte Stuks/verpakking

M-6301 implantatencontainer MODUS 0.9/1.2  
incl. deksel M-6170 110 × 244 mm 1

M-6170 deksel voor implantatencontainer MODUS 102 × 244 mm 1
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Art.nr. Beschrijving Stuks/verpakking
M-6151 klein 1
M-6159 voor optionele instrumenten, klein 1

Sterilisatietrays voor instrumenten

M-6159M-6151

Deksels voor sterilisatietrays voor instrumenten

M-6169

Art.nr. Beschrijving Stuks/verpakking
M-6161 voor M-6151/M-6159 1
M-6169 voor M-6151 1
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