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Giriş
Ürün Materyalleri
Plaklar 
cpTi (ASTM F67)

Vidalar, Kamalar 		  
Ti6Al4V (ASTM F136)

K Teller 		  
Paslanmaz çelik (ISO 5832-1)

Aletler 
Paslanmaz çelik, alüminyum, alüminyum alaşımı, cpTi (ASTM 
F67), Nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silikon

Kaplar 
Paslanmaz çelik, alüminyum alaşımı, PEEK, PP, PPSU, silikon 

Endikasyonlar
APTUS Foot
Ayak kemiklerinin kırıkları, osteotomileri ve artrodezi

	- Orta ve Arka Foot Sistemi
	- tarsaller ve metatarsallerin osteotomileri ve artrodezleri 

Kontrendikasyonlar
	- İmplantasyon bölgesinde veya yakınında önceden mevcut 
veya şüphelenilen enfeksiyon

	- İmplant materyallerine bilinen alerjiler ve/veya aşırı duyarlılık

	- İmplantı sağlamca ankorlamak için düşük veya yetersiz  
kemik kalitesi

	- Tedavi fazında yatağa bağımlı ve/veya koopere olmayan 
hastalar

	- Büyüme plakları, plaklar ve vidalarla engellenmeyecektir

Renk Kodlama
Sistem Büyüklüğü	 Renk Kodu
2.8			   Turuncu
3.5			   Yeşil

Plaklar ve Vidalar
Özel implant plakları ve vidalarının kendi renkleri vardır:

İmplant plakları mavi	 TriLock plakları (kilitlenen)
İmplant vidaları altın rengi	 Kortikal vidalar (fiksasyon) 
İmplant vidaları mavi	 TriLock vidaları (kilitlenen)
İmplant vidaları pembe	 Kanselöz vidalar (fiksasyon) 
İmplant kamaları mor	 Kamalar ve kama vida

Plaklar ve Vidaların Olası Kombinasyonu 

Plaklar, vidalar ve kamalar bir sistem büyüklüğü içinde 
kombine edilebilir:

2.8 TriLock Plakları
2.8 TriLock Vidaları, HexaDrive 7 
2.8 Kortikal Vidalar, HexaDrive 7
Plaklar için Kamalar Küçük/Büyük 2.8/3.5 
2.8 Kama Vida, HexaDrive 7 

3.5 TriLock Plakları
3.5 TriLock Vidaları, HexaDrive 15 
3.5 Kortikal Vidalar, HexaDrive 15 
Plaklar için Kamalar Küçük/Büyük 2.8/3.5 
3.5 Kama Vida, HexaDrive 15 
4.0 Kanselöz Vidalar, HexaDrive 15

Semboller

  HexaDrive

 
 TriLock (kilitleme teknolojisi)

Kullanma Talimatına başvurun
ifu.medartis.com
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Sisteme Genel Bakış

Sistem Sistem Büyük-
lüğü Plak Kalınlığı

Orta ve 
Arka Foot Sistemi 2.8/3.5 

2.8

TriLock C Plakları

1,6 mm

A-4850.73
Küçük

A-4850.72
Büyük

TriLock Kalkaneus Lateral Kolon Uzatma (LCL) Plakları

A-4850.83 
Sol 

Küçük

A-4850.84 
Sağ 

Küçük

A-4850.81 
Sol 

Büyük

A-4850.82 
Sağ 

Büyük

3,5

TriLock Kalkaneus Lateral Kolon Uzatma (LCL) Plakları

2,0 mm

A-4950.83
Sol 

Küçük

A-4950.84
Sağ 

Küçük

A-4950.81
Sol 

Büyük

A-4950.82
Sağ 

Büyük

TriLock Kalkaneus Step Plakları

A-4950.06 
Step 06 mm

A-4950.08 
Step 08 mm

A-4950.10 
Step 10 mm

A-4950.12 
Step 12 mm

A-4950.14 
Step 14 mm

Orta ve Arka Foot Sistemi 2.8/3.5 plakları sol ve sağ versiyonlarda değişik büyüklülerde sağlanmaktadır. 
Plaklar steril olan ve olmayan şekilde sağlanabilir.
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Kama Sistemi 2.8/3.5

2.8

Kama Vida

A-4099.01/1
09 mm, HD7

3.5

Kama Vida

A-4099.02/1
11 mm, HD15

Sistem Sistem Büyük-
lüğü

Kama Sistemi 2.8/3.5 2.8/3.5

Kamalar, Küçük

A-4099.10 A-4099.11 A-4099.12 A-4099.13
04 mm 05 mm 06 mm 07 mm

Kamalar, Büyük

A-4099.20 A-4099.21 A-4099.22 A-4099.23
06 mm 08 mm 10 mm 12 mm
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Tedavi Kavramı
Aşağıdaki tablo Orta ve Arka Foot Sistemi 2.8/3.5 implantlarıyla tedavi edilebilen tipik klinik bulguları liste halinde vermektedir.
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Kalkaneal Kayan 
Osteotomi

Lateral Kolon Uzatma  
(Evans Osteotomisi)

Yukarıda verilen bilgi sadece bir öneridir. Belirli vaka için uygun implantı seçmekten sadece ameliyatı yapan cerrah sorumludur.
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Alet Uygulama
Genel Alet Uygulama

Büyüklük Belirleme Şablonları

Büyüklük belirleme şablonları intraoperatif olarak uygun 
implantın seçilmesini kolaylaştırır. Orta ve Arka Foot Sistemi 
2.8/3.5 için büyüklük belirleme şablonları “İmplantlar, Aletler 
ve Kaplar” bölümüne göre mevcuttur.

Büyüklük belirleme şablonları vida deliği tipini ve ilgili implant 
üzerinde pozisyonunu belirten semboller içerir: 

  �	 bir TriLock vida veya bir kortikal vida kullanarak bir                   	
	 TriLock vida deliği (kilitlenen) için

Büyüklük belirleme şablonunun ürün numarası (örn. 
A-4850.72TP) steril implantın ürün numarasına (örn. 
A-4850.72S) karşılık gelir. TP eki şablon anlamına gelir.

Büyüklük belirleme şablonunu gerekirse kemiğe geçici olarak 
sabitlemek için uygun K telleri kullanın.

Duyuru
Büyüklük belirleme şablonlarını implante etmeyin. 
Büyüklük belirleme şablonlarını eğmeyin veya kesmeyin.

TriLock vida deliği sembolleriyle büyüklük belirleme şablonu

A-4850.72TP 
A-4850.72S için Şablon
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Plak Tutma ve Konumlandırma

Plaklar implant kabından manuel olarak veya plak tutma for-
sepsi (A-2050) yardımıyla çıkarılabilir. Bu forseps çapraz bir 
uca sahiptir ve basınç uygulandığında açılır. Plaklar forseps 
ucunun tutma kanalında güç harcanmadan tutulur.

2.8/3.5 plak tutma ve konumlandırma aletinin (A-2950) Tri-
Lock uçları plağın TriLock deliklerinde kilitlenebilir. Plak tutma 
ve konumlandırma aleti implantı kemik üzerinde konumlandır-
ma, hareket ettirme ve tutmayı kolaylaştırır. Plak tutma
ve konumlandırma aleti tüm TriLock 2.8 veya 3.5 plak  
delikleri ile kullanılabilir.

2.8 TriLock plaklar için plak eğme pensesi
Plak eğme pensesinin eğme süreci sırasında düz ve eğri plak-
ların kilitleme deliklerini korumak üzere iki farklı pini vardır. 
Eğme pensesine (A-2047) plağı yerleştirirken plağın etiketli 
tarafı daima yukarıya bakmalıdır.

Eğri bir plağı eğerken plak eğme pensesi “C – CURVED PLATE 
THIS SIDE UP” (C – EĞRİ PLAK BU TARAF YUKARI) harfleri 
yukarıdan okunur olacak şekilde tutulmalıdır. Bu durum plak 
deliklerinin zarar görmemesini sağlar.

3.5 TriLock plakları için Tip 2
3.5/4.0 plak eğme pensesi (A-2940) 

Uyarı
Plağın yanlış eğilmesi bozulmuş işlevselliğe ve  
postoperatif konstrakt başarısızlığına neden olabilir.

Plak eğme penseleri daima çift olarak kullanılır.

Plak Eğme

Gerekirse TriLock foot plakları plak eğme pensesi  
kullanılarak eğilebilir. 
Plağın ilgili sistem büyüklüğüne bağlı olarak iki farklı plak 
eğme pensesi vardır:
 
2.8 TriLock plakları için Tip 1
2.0–2.8 plak eğme pensesi, pinler ile (A-2047) 

A-2050	
2.0-3.5 Plak Tutma Forsepsi

A-2047	
2.0–2.8 Plak Eğme Pensesi, Pinler ile

A-2940	
3.5/4.0 Plak Eğme Pensesi

A-2950
2.8/3.5 Plak Tutma ve Konumlandırma Aleti
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3.5 TriLock plaklar için plak eğme pensesi
Eğme pensesine (A-2940) plağı yerleştirirken  
plağın etiketli tarafı daima yukarıya bakmalıdır.

Plakları eğerken plak eğme pensesi “UP” (YUKARI) harfleri 
yukarıdan okunur olacak şekilde tutulmalıdır. Bu durum plak 
deliklerinin zarar görmemesini sağlar.

Eğerken orta plak deliğinde kontur deformasyonunu önlemek 
için plak daima iki komşu delikten tutulmalıdır.

Uyarı
Plağı karşı yönlerde tekrar tekrar eğmek postoperatif olarak 
plağın kırılmasına neden olabilir. Plak deliklerine zarar vermek-
ten kaçınmak için daima sağlanan plak eğme pensesini kul-
lanın. Hasarlı plak delikleri vidanın plağa doğru ve güvenli bir 
şekilde oturmasını önler ve sistem başarısızlığı riskini artırır.

Uyarı
Plağı 30° üzerinde eğmeyin. Plağı daha fazla eğmek plak 
deliklerini deforme edebilir ve intraoperatif veya postoperatif 
olarak plağın kırılmasına neden olabilir.
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Kesme

Gerekirse plak kesme pensesi (A-2045) 2.8 ve 3.5 TriLock kal-
kaneus LCL plakları (A-4850.81–84/A-4950.81–84) ve ayrıca 
2,0 mm çapa kadar K telleri kesmek için kullanılabilir.

Kesme pensesinde plak segmenti kalmadığından emin 
olun (görsel kontrol). Plağı açık kesme pensesi içine önden 
yerleştirin. Plağın etiketli tarafının yukarıya doğru baktığından 
daima emin olun. İmplante edilebilir plak segmentini kesme 
sırasında ve sonrasında elinizle tutun.

Öneri
Plağı yerleştirmeyi kolaylaştırmak üzere kesme pensesini orta 
parmağınızla hafifçe destekleyin.

Uyarı
Plağın yanlış kesilmesi keskin kenarlarla sonuçlanabilir ve 
çevre dokuların zarar görmesine yol açabilir.

K telleri plak kesme pensesinin yan tarafındaki açıklık içinden 
teli yerleştirerek kısaltın. Penseye bastırarak teli kesin.

İstenen kesme çizgisini pensenin başındaki kesme penceresi  
içinden görsel olarak kontrol edebilirsiniz. Plağın geri kalan 
kısmında daima komşu deliği sağlam tutmaya yetecek mater-
yal bırakın.

Plak deliklerini daima birer birer kesin. İki plak deliği kesilmesi 
gerekiyorsa iki kesme işlemi gereklidir.

A-2045
2.0 - 3.5 Plak Kesme Pensesi
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Matkapla Delme

Her APTUS sistemi büyüklüğü için renk kodlu spiral matkap-
lar mevcuttur. Tüm spiral matkaplar bir halka sistemiyle renk 
kodludur.  

Sistem Büyüklüğü	 Renk Kodu

2.8 			   Turuncu

3.5			   Yeşil

Her sistem büyüklüğü için farklı spiral matkap tipleri vardır: 
Kor deliği matkabı bir renkli halkayla karakterizedir. Kayan 
delik matkabı (lag vida tekniği için) iki renkli halkayla karakte-
rizedir.

Kor deliği matkabı, A 2,35 mm = bir renkli halka ile
A-3832

Kor deliği matkabı, A 2,6 mm = bir renkli halka ile 
A-3934

Kor delikler için spiral matkap A 2,6 mm (A-3934) 3.5 
ürününde kortikal vidaların altın rengiyle eşleşmek üzere 
altın rengi bir şaft vardır. 

Kor deliği matkabı, A 3,0 mm = bir renkli halka ile 
A-3931

Kayan delik matkabı, A 3,6 mm = iki renkli halka ile 
A-3933

Kayan delik matkabı, A 2,9 mm = iki renkli halka ile
A-3834

2.8 vidalar için Matkapla Delik Delme

3.5 vidalar için Matkapla Delik Delme
3.5 Kortikal ve 4.0 Kanselöz

3.5 TriLock
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Uyarı
2.8 vidalar için spiral matkap daima matkap kılavuzu (A-2820) 
veya kendi tutan matkap kılıfı (A-2826) ile yönlendirilmelidir.
Bu durum vida deliği hasarını önler ve çevre dokuyu matkapla 
doğrudan temastan korur.  
Matkap kılavuzu ayrıca pivot açısını sınırlama görevi görür.

Uyarı
3.5 vidalar için spiral matkap daima matkap kılavuzu (A-2925 
veya A-2927) veya kendi tutan matkap kılıfı (A-2921) ile 
yönlendirilmelidir. Bu durum vida deliği hasarını önler ve çevre 
dokuyu matkapla doğrudan temastan korur. Matkap kılavuzu 
ayrıca pivot açısını sınırlama görevi görür. 

Çift uçlu matkap kılavuzu (A-2925) LAG vida tekniği, 3.5 
kortikal ve 4.0 kanselöz vidalar için kullanılabilir.

Matkap kılavuzu (A-2927) TriLock vidalar için kullanılır.

Kendi tutan matkap kılıfı (2.8 vidalar için A-2826  
ve 3.5 vidalar için A-2921) plağın TriLock deliklerinde saat 
yönünde döndürmeyle (en fazla ±15°) kilitlenebilir.  
Böylece tutma ihtiyacı olmadan bir matkap kılavuzunun  
tüm işlevlerini gerçekleştirir

Uyarı
TriLock plakları için vida deliklerinin en fazla ±15° pivot 
açısıyla önceden matkapla delindiğinden emin olun. Bu 
amaçla matkap kılavuzları ±15° şeklinde bir limit durdurucu 
içerir. Önceden matkapla delinmiş pivot açısının >15° olması 
artık TriLock vidalarının plakta doğru şekilde kilitlenmesini 
mümkün kılmaz.

A-2820
2.8 Matkap Kılavuzu

A-2826
2.5/2.8 Matkap Kılıfı, Kendi Tutan

A-2925
3.5 Matkap Kılavuzu, Kortikal, Matkap A 2,6/3,6 mm

A-2927  
3.5 Matkap Kılavuzu, TriLock, Matkap A 3,0 mm

A-2921 
3.5 Matkap Kılıfı, Kendi Tutan

A-2826 
2.5/2.8 Matkap Kılıfı, Kendi Tutan 
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Vida Uzunluğunu Belirleme

Derinlik ölçerler (A-2837, A-2931) monokortikal veya 
bikortikal vida fiksasyonunda kullanılmak üzere ideal vida 
uzunluğunu belirlemek için kullanılır.

Belirlenen matkap deliği için ideal vida uzunluğu derinlik ölçe-
rin ölçeğinden okunabilir.

Bir 3.5 vida yerleştirirken vida uzunluğu da spiral matkap A 
2,6 mm (A-3934) veya A 3,0 mm (A-3931) üzerindeki ölçek-
ten matkap kılavuzu (A-2925 veya A-2927) ile kombinasyon 
halinde doğrudan belirlenebilir.  Uzunluk matkap kılavuzu 
ucundan belirlenir. 

Vida uzunluğunu belirlemek için kaydırıcının distal ucunu 
implant plağı üzerine veya doğrudan kemik üzerine (örn. lag 
vidalarıyla kırık fiksasyonu için) yerleştirin.

Derinlik ölçerin kaydırıcısını geri çekin. 
Derinlik ölçer kaliperinin deliğin dibine yerleştirilen veya kemi-
ğin uzak korteksini yakalamak için kullanılan kancalı bir ucu 
vardır. Derinlik ölçeri kullanırken kaliper statik kalır ve sadece 
kaydırıcı ayarlanır.

Uyarı 
Derinlik ölçer sapı ve kaydırıcıda belirtildiği şekilde kar-
şılık gelen vida çapı için doğru derinlik ölçeri kullanmak 
önemlidir. 

A-2837
2.8 Derinlik Ölçer

A-2931
3.5/4.0 Derinlik Ölçer, 10–70 mm
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Vida Alma

Tornavida uçları (A-2013, A-2911) HexaDrive kendi tutan 
sistemini içerir.

A-2074	
Hızlı Konektörlü Sap, AO

A-2911
3.5/4.0 Tornavida Ucu, HD15, AO

A-2073
Hızlı Konektörlü Sap, AO

A-2013
2.5/2.8 Tornavida Ucu, HD7, AO

Uyarı 
2.5/2.8 tornavida ucunu (A-2013) büyük sapla (A-2074) veya 
T sapla (A-2075) kullanmayın çünkü oluşan yüksek güçler 
vida başının plak deliğinde kilitlenmesine zarar verebilir.

2.8 vidalar
2.8 vidalar için sadece 2.5/2.8 tornavida ucunu  
(A-2013) hızlı konektörlü sapa (A-2073) takın.

3.5 vidalar
3.5 vidalar için sadece 3.5/4.0 tornavida ucunu 
(A-2911) hızlı konektörlü sap (A-2074) veya hızlı konektörlü T 
sapa (A-2075) takın.

A-2075
Hızlı Konektörlü T Sap, AO
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Duyuru
Vida uzunluğu ve çapını ölçüm modülünün ölçeğinde kontrol 
edin. Vida uzunluğu vida başının ucunda belirlenir.

Vidaları implant kabından çıkarmak için uygun renk kodlu 
tornavida uç kısmını istenen vidanın vida başına dik olarak 
yerleştirin ve vidayı aksiyal basınçla alın. 

Dikkat
Vidayı bölmeden dikey olarak çıkarın.
Vidayı tekrar tekrar almak vida başı içinde HexaDrive kendi 
duran alanında kalıcı deformasyona yol açabilir. Bu nedenle 
vida artık doğru bir şekilde alınamayabilir. Bu durumda yeni 
bir vidanın kullanılması gerekir.

Duyuru 
Vida aksiyal basınç olmadan tutmaz.
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Özel Alet Uygulama

Uyarı
Aşırı distraksiyon kemik ve/veya K tellere zarar verebilir. Eğer 
açıcı kemikten uzakta fazla yükseğe yerleştirilirse K tellerin 
eğilmesi mümkündür.

Lamina Açıcı 

Lamina açıcıyı kullanarak bir distraksiyon yapmak için sapları 
birbirine bastırın. Gereken distraksiyonu sürdürmek için açıcı-
nın cırcırı sabitlenebilir.

1,6 veya 2,0 mm K teller için K Tel Açıcı 

1,6 mm veya 2,0 mm K teller için  
K tel açıcıyı kullanarak bir distraksiyon yapmak üzere sapları 
birbirine bastırın. 
Osteotominin distraksiyonunu sürdürmek için açıcının cırcırı 
sabitlenebilir.

A-2056
K Tel Açıcı

A-7019
Lamina Açıcı
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Lag Vida Tekniği

2.8 kortikal vidalar (A-2820) ve 3.5 kortikal vidalar (A-2925) 
için matkap kılavuzları AO/ASIF uyarınca klasik lag vida tekni-
ğini kullanmak için kullanılır.

1. Kayan deliğin matkapla delinmesi
Kayan deliği iki renkli halkayla işaretli spiral matkabı (A-3834 
veya A-3933) “LAG” etiketli matkap kılavuzu (A-2820 veya 
A-2925) ucuyla kombinasyon halinde kullanarak matkapla 
delin. Kırık çizgisine dik olarak matkapla delin.

Kırık çizgisinin ötesine matkapla delmeyin.

Cerrahi Teknikler
Genel Cerrahi Teknikler

2.8 lag vida tekniği örneği

Uyarı
Lag vida tekniğinin yanlış uygulaması postoperatif 
redüksiyon kaybıyla sonuçlanabilir.

A-2820 
2.8 Matkap Kılavuzu

A-2925 
3.5 Matkap Kılavuzu  

Kayan delik matkabı, A 3,6 mm = iki renkli halka ile 
A-3933

Kayan delik matkabı, A 2,9 mm = iki renkli halka ile
A-3834
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3. Kırığın kompresyonu
Kırıkta karşılık gelen kortikal vidayla 
(A-5800.xx veya A-5901.xx) kompresyon yapın.

2. Kor deliğinin matkapla delinmesi
Matkap kılavuzunun (A-2820 veya A-2925) diğer ucunu mat-
kapla delinmiş kayan deliğe yerleştirin ve gereken vida büyük-
lüğünde kor deliğini matkapla delmek için tek renkli halkalı kor 
delikleri için spiral matkabı (A-3832 veya A-3934) kullanın.

2.8 lag vida tekniği örneği

A-3832
Kor deliği matkabı, A 2,35 mm = bir renkli halka ile

A-3934 
Kor deliği matkabı, A 2,6 mm = bir renkli halka ile
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4. Kompresyondan önce isteğe bağlı adımlar
Gerekirse kemikte vida başı için bir girinti yaratmak üzere 
havşayı (A-3835 veya A-3930) kullanın.

Dikkat
Yakın korteks içine fazla gömme riskini azaltmak üzere 
elektrikli bir alet yerine sapı (A-2073 veya A-2074) kullanın.

Bir 2.8 vida için girinti örneği

A-3930
3.5 Kortikal Vida A 6,0 mm için havşa.

A-3835
2.8 Kortikal Vida A 3,7 mm için havşa 
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Spesifik Cerrahi Teknikler

Plaklar için Kamalar Küçük/Büyük 2.8/3.5

1. Hazırlık
Osteotomiyi yaptıktan sonra osteotomiyi istenen düzeltmeye 
açmak üzere K tel açıcı (A-2056), lamina açıcı (A-7019) veya 
üç keski tekniğini kullanın.  Osteotominin distraksiyonunu 
sürdürmek için açıcıların cırcırını sabitleyin.

Osteotomiyi yaparken lateral korteksi kamanın açılması için 
bir menteşe görevi görmek üzere sağlam bırakın. A-2056

K Tel Açıcı 

A-7019
Lamina Açıcı

A-2006
2.8/3.5 Deneme Kaması, 04-12mm

2. Kama büyüklüğünü belirleme
Deneme kamasını (A-2006) açık osteotomiye yerleştirin. 
Deneme kamasındaki ölçek kama genişliğine işaret eder.

Deneme kamasının “small” (küçük) işaretli ucu küçük kama-
ların genişliklerine işaret ederken “large” (büyük) işaretli ucu 
büyük kamaların genişliklerine işaret eder.

6 mm

3. Kamayı konumlandırma
Belirtilen kama genişliği kapalı kama yüzeyinin genişliğine 
karşılık gelir.
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Kamanın doğru pozisyonu

Kamanın yanlış pozisyonu

Açık, u şekilli kama yüzeyi osteotomi yüzeyleriyle temas 
halinde yerleştirilir. Kapalı yüzeyde kamanın lazerle işaretli 
büyüklüğü kama yerleştirildikten sonra halen görünür 
olmalıdır.

4. Kamayı plak üzerine monte etme 
Plağı seçilen kamanın üstüne yerleştirin ve 2.8/3.5 kama in-
serterini (A-2005) kamanın yivli deliğine yerleştirerek implant 
kabından çıkarın. 

2.8/3.5 kama inserteri küçük ve büyük kamaların yerleştiril-
mesi ve konumlandırılması için kullanılabilir. 

Plağı konumuna yönlendirirken kamayı osteotomi açıklığına 
yerleştirmek için kama inserterini kullanın.
Plak ve kama doğru pozisyondayken kama inserterini çıkarın 
ve kamayı karşılık gelen kama vidayla sabitleyin (A-4099.01/1 
veya A-4099.02/1, kombine plağın sistem büyüklüğüne bağlı 
olarak).

Sistem Büyüklüğü Kama Vida Ürün No.
2,8 Kama Vida, 09 mm, HD7 A-4099.01/1 
3,5 Kama Vida, 11 mm, HD15 A-4099.02/1 

A-4099.01/1 A-4099.02/1
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Plaklar ve kamaların kombinasyonlarının örnekleri 

Plak Tipik Klinik Açık Kama 
Osteotomileri

Kamayı Karşılık Gelen Kama Vİdayla Sabitlemek için 
Plak Deliği Plak Deliğiyle Olası Vida Kombinasyonları

2.8 TriLock 
Plağı, C
A-4850.72–73

Cotton osteotomisi

- 2.8 Kama vidalar (A-4099.01/1)
- 2.8 TriLock ve kortikal vidalar (A-5850.xx ve 5800.xx)

2.8 TriLock 
Kalkaneus  
LCL Plağı  
A-4850.81–84

Kalkaneal osteotomi 
(LCL) 

- 2.8 Kama vidalar (A-4099.01/1) 
- 2.8 Kortikal vidalar (A-5800.xx)

3.5 TriLock 
Kalkaneus  
LCL Plağı 
A-4950.81–84

Kalkaneal osteotomi 
(LCL)

- 3.5 Kama vidalar (A-4099.02/1) 
- 3.5 Kortikal vidalar (A-5901.xx)

Daha geniş çaplı olan 4.0 kanselöz vidalar (A-5990.xx) 
oblong delikte kullanılamaz ve sadece 3.5 TriLock vida 
deliklerinde kullanılabilirler.

Alternatik olarak kama plağı konstraktını osteotomi açıklığına 
yerleştirmeden önce kama karşılık gelen kama vidayla plağa 
sabitlenebilir. 

Uyarı 
Plağı (A-4850.72–73, A-4850.81–84, A-4950.81–84) osteoto-
mi açıklığı üzerinde konumlandırırken her kemik fragmanına 
iki vida yerleştirilecektir.
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2.8 TriLock C Plağı
Cotton Osteotomi Plağı  
(A-4850.72–73) 

1. Osteotomi ve distraksiyon 
Medial ve lateral korteksleri keserek medial küneiformun 
ortasında osteotomiyi yapın.

Osteotomiyi yaparken uzak korteksi kamanın açılması için bir 
menteşe görevi görmek üzere sağlam bırakın.

Osteotomiyi yaptıktan sonra osteotomiyi istenen düzeltme-
ye açmak üzere K tel açıcı (A-2056), lamina açıcı (A-7019) 
veya üç keski tekniğini kullanın. Osteotominin distraksiyonunu 
sürdürmek için açıcıların cırcırını sabitleyin.

Plakla kombinasyon halinde bir kama kullanılacaksa “Spesi-
fik Cerrahi Teknikler – Plaklar için Kamalar Küçük ve Büyük 
2.8/3.5” içinde tanımlanan tekniğe başvurun.

2. Plağı konumlandırma 
Plağı plak kolları plantara bakacak şekilde osteotominin üze-
rinde konumlandırın.

3. Plağın geçici fiksasyonu 
Plağı osteotominin her iki tarafında K tel delikleri içinden 
1,6 mm K tellerle (A-5040.41 veya A-5042.41) geçici olarak 
sabitleyin. 

4. Plağın fiksasyonu 
Plak doğru pozisyondayken matkapla delin, vida uzunluğunu 
belirleyin ve vidaları tüm vidaların osteotomiden uzağa doğru 
açılandıklarından emin olarak yerleştirin.
Geçici fiksasyon K telleri çıkarın.  

Angüler stabil TriLock vidalar (A-5850.xx) tercihi genel olarak 
özellikle düşük kemik kalitesi durumunda konstrakta daha 
yüksek stabilite sağlar.

Şu plak ve kama büyüklüğü kombinasyonlarının kullanılması 
önerilir:

Plak Önerilen Kama 
Büyüklüğü 

Plak Deliğiyle Olası Vida Kom-
binasyonları

2.8 TriLock Plağı, C Küçük
(A-4850.73) 4–5 mm

- �2.8 Kama vidalar  
(A-4099.01/1) 

- �2.8 TriLock ve kortikal vidalar  
(A-5850.xx ve A-5800.xx)

2.8 TriLock Plağı, C Büyük
(A-4850.72) 4–7 mm

- �2.8 Kama vidalar  
(A-4099.01/1) 

- �2.8 TriLock ve kortikal vidalar  
(A-5850.xx ve A-5800.xx)
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Şu plak ve kama büyüklüğü kombinasyonlarının kullanılması önerilir:

Plak Önerilen Kama Büyüklüğü Plak Deliğiyle Olası Vida Kombinasyonları

2.8 TriLock Kalkaneus LCL Plağı, Küçük
(A-4850.83–84)

6–8 mm

- 2.8 Kama vidalar (A-4099.01/1) 
- 2.8 Kortikal vidalar (A-5800.xx)

2.8 TriLock Kalkaneus LCL Plağı, Büyük
(A-4850.81–82)

6–12 mm

- 2.8 Kama vidalar (A-4099.01/1) 
- 2.8 Kortikal vidalar (A-5800.xx)

3.5 TriLock Kalkaneus LCL Plağı, Küçük
(A-4950.83–84)

6–8 mm
- 3.5 Kama vidalar (A-4099.02/1) 
- 3.5 Kortikal vidalar (A-5901.xx)

Daha geniş çaplı olan 4.0 kanselöz vidalar (A-5990.xx)  
oblong delikte kullanılamaz ve sadece 3.5 TriLock vida deliklerinde kullanılabilir-
ler.

3.5 TriLock Kalkaneus LCL Plağı, Büyük
(A-4950.81–82)

6–12 mm
- 3.5 Kama vidalar (A-4099.02/1) 
- 3.5 Kortikal vidalar (A-5901.xx)

Daha geniş çaplı olan 4.0 kanselöz vidalar (A-5990.xx)  
oblong delikte kullanılamaz ve sadece 3.5 TriLock vida deliklerinde kullanılabilir-
ler.

2.8 TriLock Kalkaneus LCL Plakları 
(A-4850.,81–84) 

3.5 TriLock Kalkaneus LCL Plakları  
(A-4950.81–84)

1. Osteotomi ve distraksiyon 
Kalkaneusta osteotomiyi Evans prosedürü veya tercihen late-
ral kolon uzatma için osteotomi işlemini kullanarak yapın.

Osteotomiyi açmak için K tel açıcı (A-2056) veya lamina açıcı-
yı (A-7019) kullanın. 
Distraksiyonu istenen düzeltmede sürdürmek için açıcıların 
cırcırını sabitleyin.

Plakla kombinasyon halinde bir kama kullanılacaksa “Spesi-
fik Cerrahi Teknikler – Plaklar için Kamalar Küçük ve Büyük 
2.8/3.5” içinde tanımlanan tekniğe başvurun.
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2. Plağı konumlandırma
LCL plağının uygun sol veya sağ versiyonunu mümkün oldu-
ğunca dorsale yerleştirin.

3. Plağın geçici fiksasyonu 
1,6 mm zeytin K teller (A-5045.41–42) 2.8 kalkaneus LCL 
plağındaki vida delikleri içinden yerleştirilebilir.  
2,0 mm zeytin K teller (A-5045.62–63) kalkaneus 3.5 LCL 
plağı içindeki vida delikleri içinden yerleştirilebilir. 
Plak ve kemik kombinasyonu için gereken yaklaşık yiv uzun-
luğunu tahmin edin. Zeytin K teli vida deliğine yerleştirin ve 
zeytin kısmı plağa temas ettiğinde yerleştirmeyi yavaşlatın. 

4. Plağın fiksasyonu 
Plak doğru pozisyondayken matkapla delin, vida uzunluğunu 
belirleyin ve istenen vida tipini serbest vida deliklerine vida-
ların osteotomiden uzağa doğru açılandığından emin olarak 
yerleştirin.
Geçici fiksasyonu kaldırın ve kalan vida deliklerini doldurmak 
için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Angüler stabil TriLock vida tercihi (A-5850.xx veya A-5950.
xx) genel olarak özellikle düşük kemik kalitesi durumunda 
konstrakta daha yüksek stabilite sağlar.

Dikkat 
Fazla yerleştirme kemik yivlerinin sıyrılmasına ve geçici fik-
sasyonun gevşemesine neden olabilir.
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2. Plağın geçici fiksasyonu 
Plak belirlenmiş K tel yuvasında A 2,0 mm K tel 
(A-5040.61 veya A-5042.61) veya A 2,0 mm zeytin K tel  
(A-5045.61–67) ile geçici olarak sabitlenebilir.  K tel yuvası 2,0 
mm K tel veya 2,0 mm zeytin K tel yerleştirildikten sonra step 
plağının tekrar ayarlanması için kullanılır.

3. Plağın fiksasyonu 
Kalkaneal fragman elle itilebilir veya plağın kemiğe çekilmesi-
ni mümkün kılmak üzere orta vida deliğine kanselöz bir vida 
(A-5990.xx) yerleştirilebilir.

Plak doğru pozisyondayken matkapla delin, vida uzunluğunu 
belirleyin ve istenen vida tipini serbest vida deliklerine vida-
ların osteotomiden uzağa doğru açılandığından emin olarak 
yerleştirin. 

Uyarı
Her kemik fragmanına en az iki vida yerleştirin.

Geçici fiksasyonu kaldırın ve kalan vida deliklerini doldurmak 
için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Angüler stabil TriLock vidalar (A-5950.xx) tercihi genel olarak 
özellikle düşük kemik kalitesi durumunda konstrakta daha 
yüksek stabilite sağlar.

Uyarı 
TriLock vidaların son kilitlenmesi sadece tüm vidalar kilit-
leme deliklerine yerleştirildikten sonra yapılmalıdır. Bu işlem 
tüm vidalar kilitlenirken plağı belirlenen pozisyonda tutar. 3.5 
TriLock vidaları kilitlemek için daima T sap (A-2075) kullanıl-
malıdır.

3.5 TriLock Kalkaneus Step Plakları 
(A-4950.06/08/10/12/14)

1. Plağı konumlandırma 
Doğru step büyüklüğüne (6, 8, 10, 12 veya 14 mm) sahip step 
plağını osteotominin ortasında konumlandırın. 

IMedial kayan osteotomi durumunda plağın üç vida delikli 
kısmı anteriora ve plağın iki vida delikli kısmı posteriora 
yerleştirilir.

Eğer lateral kayan kalkaneal osteotomi yapılırsa plak pozisyo-
nu ters çevrilir.
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Eksplantasyon
Orta ve Arka Foot Plaklarının Eksplantasyonu 

1. Vidaları çıkarma

Plaktaki tüm vidaların kilidini açın. Tüm vidaların kilidi 
açıldığında bunları çıkarın. 

Vidaların çıkarılma sırası önemli değildir.

Plak kemiğe yapışmışsa dikkatle kaldırıp kemikten ayırmak 
için bir periosteal elevatör kullanın.

Dikkat
Vidaları çıkarırken vida başındaki herhangi bir kemik içe 
büyümesinin giderildiğinden, tornavida/vida başı bağlantısının 
aksiyal yönde hizalandığından ve uç ile vida arasında yeterli 
aksiyal güç kullanıldığından emin olun.
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Yerleştirme 
Evresi 

A
Bırakma

B
Kilitleme

C

         Rotasyonel Açı α

Kilitleme Torku MLock

To
rk

 M

Yerleştirme Torku MIn

TriLock Kilitleme Teknolojisi
TriLock Kilitleme Teknolojisinin Doğru Uygulaması — 2.8 TriLock Vidaları

Vida, plak deliği içinden kemikte matkapla önceden delinmiş 
bir kanal içine yerleştirilir. Vida başı plak yüzeyine temas eder 
etmez sıkma torkunda bir artış hissedilecektir. 

Bu durum vida başı plağın kilitleme bölgesine girmeye 
başlarken “Yerleştirme Evresi” başlangıcına işaret eder (şema-
da kısım “A”). Sonrasında sıkma torkunda bir azalma olur 
(şemada kısım “B”). Son olarak iyice sıkarken vida ile plak 

arasında bir sürtünme bağlantısı oluştuğunda fiili kilitlenme 
başlar (şemada kısım “C”). 

Vidanın tutturulması sırasında uygulanan tork şemada kısım 
“C” içinde tanımlandığı şekilde kilitlemenin kalitesi açısından 
çok önemlidir.
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BA
Bırakma

C
Kilitleme

D

Rotasyonel Açı α

Kilitleme Torku MLock

To
rk

 M

Yerleştirme Torku MIn

İletişim Torku MCt

Yerleştirme 
Evresi

İletişim
Torku

TriLock Kilitleme Teknolojisinin Doğru Uygulaması — 3.5 TriLock Vidaları

Vida, plak deliği içinden matkapla önceden delinmiş kemik 
içine yerleştirilir.  Vida başı plak yüzeyine temas edince bir 
“temas torku” hissedilecektir; 3.5 TriLock vidalar için bu tork 
artışı kolayca algılanır (şemada kısım “A”). 

Tork önce azalır ve “Yerleştirme Evresi” sırasında vida başı 
kilitleme deliğine girerken tekrar artmaya başlar (şemada 
kısım “B”). Vida başı kilitleme deliğine girdikten sonra ikinci bir 
tork azalması oluşur (şemada kısım “C”). Son olarak sıkıca 

sıkarken vida ile plak arasında bir sürtünme bağlantısı 
oluştuğunda fiili kilitlenme başlar (şemada kısım “D”). 
Kısım“D” içinde uygulanan tork kilitlemenin kalitesi açısından 
çok önemlidir. 

Özet olarak vidanın son kilitlenmesinden önce iki ara tork 
maksimumunun üstesinden gelinmesi gerekir.
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Orta ve Arka Foot Sistemi 2.8/3.5 TriLock Vidaların Doğru Kilitlenmesi (±15°) 

Aşağıdaki örnek düz bir 1,6 mm kalınlığındaki plakta bir 2.5 
vidanın doğru kilitlenme pozisyonunu temsili olarak göster-
mektedir.Doğru kilitlenme sadece vida başı, kilitleme kontu-
ruyla tam hizalı olarak kilitlendiğinde oluşur (şekil 1 ve 3). 

Ancak belirgin bir çıkıntı halen mevcutsa (Şekil 2 ve 4) vida 
başı kilitlenme pozisyonuna henüz tam ulaşmamıştır.  Bu 
durumda tam penetrasyon ve uygun kilitlenme elde etmek için 

vidanın tekrar sıkılması gerekir.  Düşük kemik kalitesi 
durumunda uygun kilitlenme elde etmek için hafif aksiyal 
basınç gerekebilir.

Kilitleme torkuna (MLock) ulaştıktan sonra vidayı daha fazla 
sıkmayın yoksa kilitleme işlevi artık garanti edilemez.

Şekil 1

Şekil 3

Şekil 2

Şekil 4

Doğru: KİLİTLİ

Doğru: KİLİTLİ

Yanlış: KİLİTSİZ

Yanlış: KİLİTSİZ
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İmplantlar, Aletler ve Kaplar 

Ek 

Plaklar, Şablonlar
A-4099.10
A-4099.10S
A-4099.11
A-4099.11S
A-4099.12
A-4099.12S
A-4099.13
A-4099.13S
A-4099.20
A-4099.20S
A-4099.21
A-4099.21S
A-4099.22
A-4099.22S
A-4099.23
A-4099.23S
A-4850.72
A-4850.72S
A-4850.72TP
A-4850.73
A-4850.73S
A-4850.73TP
A-4850.81
A-4850.81S
A-4850.81TP
A-4850.82
A-4850.82S
A-4850.82TP
A-4850.83
A-4850.83S
A-4850.83TP
A-4850.84
A-4850.84S
A-4850.84TP
A-4950.06
A-4950.06S
A-4950.08
A-4950.08S
A-4950.10
A-4950.10S

A-4950.12
A-4950.12S
A-4950.14
A-4950.14S
A-4950.81
A-4950.81S
A-4950.81TP
A-4950.82
A-4950.82S
A-4950.82TP
A-4950.83
A-4950.83S
A-4950.83TP
A-4950.84
A-4950.84S
A-4950.84TP

Vidalar, K teller
A-4099.01/1
A-4099.01/1S
A-4099.02/1
A-4099.02/1S
A-5040.41
A-5040.41/1
A-5040.41/2S
A-5040.61
A-5040.61/1
A-5040.61/2S
A-5042.41
A-5042.41/1
A-5042.41/2S
A-5042.61
A-5042.61/1
A-5042.61/2S
A-5800.08
A-5800.08/1
A-5800.08/1S
A-5800.10
A-5800.10/1
A-5800.10/1S
A-5800.12

A-5800.12/1
A-5800.12/1S
A-5800.14
A-5800.14/1
A-5800.14/1S
A-5800.16
A-5800.16/1
A-5800.16/1S
A-5800.18
A-5800.18/1
A-5800.18/1S
A-5800.20
A-5800.20/1
A-5800.20/1S
A-5800.22
A-5800.22/1
A-5800.22/1S
A-5800.24
A-5800.24/1
A-5800.24/1S
A-5800.26
A-5800.26/1
A-5800.26/1S
A-5800.28
A-5800.28/1
A-5800.28/1S
A-5800.30
A-5800.30/1
A-5800.30/1S
A-5800.32
A-5800.32/1
A-5800.32/1S
A-5800.34
A-5800.34/1
A-5800.34/1S
A-5800.36
A-5800.36/1
A-5800.36/1S
A-5800.38
A-5800.38/1
A-5800.38/1S

A-5800.40
A-5800.40/1
A-5800.40/1S
A-5800.45
A-5800.45/1
A-5800.45/1S
A-5800.50/1
A-5800.50/1S
A-5800.55/1
A-5800.55/1S
A-5800.60/1
A-5800.60/1S
A-5850.08
A-5850.08/1
A-5850.08/1S
A-5850.10
A-5850.10/1
A-5850.10/1S
A-5850.12
A-5850.12/1
A-5850.12/1S
A-5850.14
A-5850.14/1
A-5850.14/1S
A-5850.16
A-5850.16/1
A-5850.16/1S
A-5850.18
A-5850.18/1
A-5850.18/1S
A-5850.20
A-5850.20/1
A-5850.20/1S
A-5850.22
A-5850.22/1
A-5850.22/1S
A-5850.24
A-5850.24/1
A-5850.24/1S
A-5850.26
A-5850.26/1

A-5850.26/1S
A-5850.28
A-5850.28/1
A-5850.28/1S
A-5850.30
A-5850.30/1
A-5850.30/1S
A-5850.32
A-5850.32/1
A-5850.32/1S
A-5850.34
A-5850.34/1
A-5850.34/1S
A-5850.36
A-5850.36/1
A-5850.36/1S
A-5850.38
A-5850.38/1
A-5850.38/1S
A-5850.40
A-5850.40/1
A-5850.40/1S
A-5850.45
A-5850.45/1
A-5850.45/1S
A-5850.50/1
A-5850.50/1S
A-5850.55/1
A-5850.55/1S
A-5850.60/1
A-5850.60/1S
A-5901.10/1
A-5901.10/1S
A-5901.12/1
A-5901.12/1S
A-5901.14/1
A-5901.14/1S
A-5901.16/1
A-5901.16/1S
A-5901.18/1
A-5901.18/1S
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A-5901.20/1
A-5901.20/1S
A-5901.22/1
A-5901.22/1S
A-5901.24/1
A-5901.24/1S
A-5901.26/1
A-5901.26/1S
A-5901.28/1
A-5901.28/1S
A-5901.30/1
A-5901.30/1S
A-5901.32/1
A-5901.32/1S
A-5901.34/1
A-5901.34/1S
A-5901.36/1
A-5901.36/1S
A-5901.38/1
A-5901.38/1S
A-5901.40/1
A-5901.40/1S
A-5901.45/1
A-5901.45/1S
A-5901.50/1
A-5901.50/1S
A-5901.55/1
A-5901.55/1S
A-5901.60/1
A-5901.60/1S
A-5950.10/1
A-5950.10/1S
A-5950.12/1
A-5950.12/1S
A-5950.14/1
A-5950.14/1S
A-5950.16/1
A-5950.16/1S
A-5950.18/1
A-5950.18/1S
A-5950.20/1
A-5950.20/1S
A-5950.22/1
A-5950.22/1S
A-5950.24/1
A-5950.24/1S
A-5950.26/1
A-5950.26/1S

A-5950.28/1
A-5950.28/1S
A-5950.30/1
A-5950.30/1S
A-5950.32/1
A-5950.32/1S
A-5950.34/1
A-5950.34/1S
A-5950.36/1
A-5950.36/1S
A-5950.38/1
A-5950.38/1S
A-5950.40/1
A-5950.40/1S
A-5950.45/1
A-5950.45/1S
A-5950.50/1
A-5950.50/1S
A-5950.55/1
A-5950.55/1S
A-5950.60/1
A-5950.60/1S
A-5990.10/1
A-5990.10/1S
A-5990.12/1
A-5990.12/1S
A-5990.14/1
A-5990.14/1S
A-5990.16/1
A-5990.16/1S
A-5990.18/1
A-5990.18/1S
A-5990.20/1
A-5990.20/1S
A-5990.22/1
A-5990.22/1S
A-5990.24/1
A-5990.24/1S
A-5990.26/1
A-5990.26/1S
A-5990.28/1
A-5990.28/1S
A-5990.30/1
A-5990.30/1S
A-5990.32/1
A-5990.32/1S
A-5990.34/1
A-5990.34/1S

A-5990.36/1
A-5990.36/1S
A-5990.38/1
A-5990.38/1S
A-5990.40/1
A-5990.40/1S
A-5990.45/1
A-5990.45/1S
A-5990.50/1
A-5990.50/1S
A-5990.55/1
A-5990.55/1S
A-5990.60/1
A-5990.60/1S

Spiral Matkaplar
A-3832
A-3832S
A-3834
A-3834S
A-3835
A-3835S
A-3930
A-3930S
A-3931
A-3931S
A-3933
A-3933S
A-3934
A-3934S

Zeytin K Telleri
A-5045.41/1
A-5045.41/2S
A-5045.42/1
A-5045.42/2S
A-5045.62/1
A-5045.62/2S
A-5045.63/1
A-5045.63/2S
A-5046.41/1
A-5046.41/2S
A-5046.42/1
A-5046.42/2S
A-5046.43/1
A-5046.43/2S
A-5046.44/1
A-5046.44/2S

A-5046.45/1
A-5046.45/2S
A-5046.46/1
A-5046.46/2S
A-5046.47/1
A-5046.47/2S
A-5046.61/2S
A-5046.62/1
A-5046.62/2S
A-5046.63/1
A-5046.63/2S
A-5046.64/2S
A-5046.65/2S
A-5046.66/2S
A-5046.67/2S

Aletler
A-2005
A-2006
A-2013
A-2045
A-2047
A-2050
A-2056
A-2073
A-2074
A-2075
A-2820
A-2826
A-2837
A-2911
A-2921
A-2925
A-2927
A-2931
A-2940
A-2950
A-7006
A-7007
A-7014
A-7019
A-2913.1
A-2913.2

Kaplar
A-6010.16
A-6601.030
A-6601.031

A-6601.032
A-6601.033
A-6601.034
A-6601.035
A-6601.037
A-6601.063
A-6601.064
A-6601.065
A-6601.070
A-6601.071
A-6601.072
A-6601.073
A-6601.082
A-6601.083
A-6601.084
A-6601.085
A-6601.087
A-6601.089
A-6601.091
A-6610.93
A-6610.94
A-6611
M-6710
M-6720
M-6726
M-6727
M-6730
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