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Úvod
Materiály výrobku

Dlahy
cpTi (ASTM F67), Ti6Al4V (ASTM F136)

Skrutky
Ti6AI4V (ASTM F136)

K-drôty
Nehrdzavejúca oceľ (ISO 5832-1)

Nástroje
Nehrdzavejúca oceľ, hliník, legovaný hliník, cpTi (ASTM F67), 
nitinol, PA, PEEK, POM, PP, PPSU, PTFE, silikón

Kontajnery
Nehrdzavejúca oceľ, legovaný hliník, PEEK, PP, PPSU, silikón

Indikácie

APTUS Wrist (pre zápästie)
	- Fraktúry, osteotómie a artrodéza kostí zápästia

Dlahy na distálny rádius
	- Intra- a extraartikulárne fraktúry distálneho rádia

	- Korekčné osteotómie distálneho rádia

Dlahy na distálnu ulnu
	- Intra- a extraartikulárne fraktúry distálnej ulny

Kontraindikácie

	- Vopred existujúca alebo suspektná infekcia miesta 
implantácie alebo v jeho blízkosti

	- Známe alergie či reakcie precitlivenosti vyvolané materiálmi 
implantátov 

	- Horšia alebo nedostatočná kvalita kostí na bezpečné 
ukotvenie implantátu

	- Pacienti neschopní a/alebo nespolupracujúci počas fázy 
liečby

	- Rastové platničky sa nemajú blokovať dlahami a skrutkami

Farebné kódovanie

Veľkosť systému			  Farebný kód
2.5			  fialový
1.5			  zelený

Dlahy a skrutky
Špeciálne implantátové dlahy a skrutky majú svoju vlastnú 
farbu:
Zlaté implantátové dlahy		  Fixačné dlahy
Modré implantátové dlahy		  Dlahy TriLock  
				    (zaisťovacie)
Zlaté implantátové skrutky 		 Kortikálne skrutky 
 				    (fixačné)
Modré implantátové skrutky	 TriLock skrutky  
				    (zaisťovacie)
Srieborné implantátové skrutky	 Skrutky TriLock Express 
				    (zaisťovacie)
Zelené implantátové skrutky	 SpeedTip skrutky 
				    (samorezné)

Možná kombinácia dláh a skrutiek

Dlahy a skrutky je možné kombinovať v rámci jednej veľkosti 
systému: 

2.5 Dlahy TriLock
2.5 Kortikálne skrutky, HexaDrive 7
2.5 TriLock skrutky, HexaDrive 7
2.5 TriLock Express skrutky, HexaDrive 7

1.5 Fixačné dlahy
1.5 SpeedTip skrutky, HexaDrive 4

Symboly

	 HexaDrive

	 TriLock (zaisťovacia technológia)

Pozrite si návod na použitie
ifu.medartis.com
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Prehľad systému
Implantátové dlahy systému APTUS 2.5 pre distálny rádius sa dodávajú v rôznych tvaroch a rôznych dĺžkach dlahy. Úplné port-
fólio implantátov nájdete v kapitole „Príloha“.

2.5 Dlahy ADAPTIVE II 
TriLock distálny rádius, 
volárne
A-4750.101–112

2.5 Dlahy TriLock distálny 
rádius, korekčné, volárne 
A-4750.11–12
A-4750.15–20

2.5 Dlahy TriLock 
distálny rádius, FPL, 
volárne
A-4750.123–126

2.5 Dlahy TriLock distálny 
rádius rámové volárne
A-4750.03–06
A-4750.33–36

2.5 Dlahy TriLock fraktúry 
distálneho rádia, volárne
A-4750.01–02
A-4750.31–32

2.5 Dlahy TriLock distálny rádius, malé fragmenty
A-4750.57–58
A-4750.131–135



Systém pre distálny rádius a distálnu ulnu 2.5  l  5

medartis.com

2.5 Dlahy TriLock distálny 
rádius po okraj, volárne
A-4750.145–146

2.5 Dlahy TriLock distálny rádius 
fraktúry, extraartikulárne, volárne
A-4750.71–74

2.5 Dlahy TriLock pre 
fossa lunata, volárne
A-4750.37–38

2.5 Dlahy TriLock distálny 
rádius XL, volárne
A-4750.75–80

1.5 Hákové dlahy
A-4200.40–43

2.5 Dlahy TriLock distálny rádius, dorzálne
A-4750.13–14
A-4750.41–44

2.5 Dlahy TriLock prekrývajúce cez zápästie, dorzálne
A-4750.191S–193S

2.5 Dlahy TriLock distálna ulna
A-4750.91–94
A-4750.97–98
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Doleuvedená tabuľka uvádza klinické nálezy, ktoré je možné liečiť implantátmi systému APTUS Distal Radius System 2.5.

Koncept liečby 

Informácie uvedené vyššie slúžia len ako odporúčanie. Za výber vhodného implantátu pre konkrétny prípad zodpovedá výhradne 
operujúci chirurg.

*	Musí sa dodržiavať poloha dlahy chrániaca mäkké tkanivo v miestach, kde je dlaha najbližšie k šľachám ohýbača ruky, ako 		
	 uvádza Soong a kol.  
	 (Soong et al.; Volar locking plate implant prominence and flexor tendon rupture; J Bone Joint Surg Am. 2011; 93: 328 – 335)

Primárne odporúčanie

Odporúčanie

Možné

Distálny rádius Distálna ulna

A1

AA2

A3

B1.1

B

B1.2

B1.3

B2

B3

C1

CC2

C3

Volárny fragment 
fossa lunata

Malé distálne 
fragmenty 
avulznej fraktúry

Fraktúra diafýzy a 
metafýzy

Korekčná 
osteotómia

Dlaha 
Typ

Typ 
fraktúry * **** *
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Použitie nástrojov
Všeobecné použitie nástrojov

Meracie šablóny

Meracie šablóny uľahčujú výber vhodného implantátu počas 
operácie.
Meracie šablóny pre systém distálneho rádia 2.5 sa dodávajú 
podľa kapitoly „Príloha“.

Meracie šablóny zahŕňajú symboly, ktoré uvádzajú typ otvoru 
na skrutku a jeho polohu na príslušnom implantáte:

	� pre otvor na skrutku TriLock (zaisťovaciu) s použitím 
skrutky TriLock alebo kortikálnej skrutky;

	� pre otvor na skrutku TriLockPLUS (zaisťovaciu/kompres-
nú) použitím skrutky TriLock alebo kortikálnej skrutky.

Číslo výrobku meracej šablóny (napr. A-4750.75TP) zodpove-
dá číslu výrobku sterilného implantátu (napr. A-4750.75S). 
Prípona TP značí šablónu.

Na dočasné fixovanie meracích šablón ku kosti (v prípade 
potreby) použite vhodné K-drôty.

Poznámka
Meracie šablóny neimplantujte.
Neohýbajte ich ani nerežte.

Meracia šablóna so symbolmi otvoru na skrutku TriLock a 
TriLockPLUS

A-4750.75TP
Šablóna pre A-4750.75S 
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A-2047
2.0-2.8 Kliešte na ohýbanie dláh s klincami

Uchopenie a umiestnenie dláh

Nástroj na uchopenie a umiestnenie dláh so zakončením 
TriLock (A-2750) sa dá zaistiť v obryse TriLock dlahy. 
Uľahčuje umiestnenie, pohybovanie a uchopenie implantátu 
na kosti a môže sa používať s otvormi dláh TriLock 2.5.

Druhý koniec nástroja na uchopenie a umiestnenie dláh sa 
používa na zdvihnutie hákovej dlahy, aby sa mohla umiestniť 
na kosť.

Ohýbanie dláh

V prípade potreby sa dlahy TriLock na volárne fraktúry, 
volárne rámové dlahy, dlahy na dorzálny rádius, dlahy na malé 
fraktúry, dlahy pre oblasť fossa lunata, hákové dlahy a dlahy 
na distálnu ulnu dajú ohýbať kliešťami na ohýbanie dláh 
(A-2047). Tieto kliešte na ohýbanie dláh majú dva rôzne 
klince na ochranu zaisťovacích otvorov plochých a zahnutých 
dláh počas procesu ohýbania.

Výstraha 
Nesprávne ohnutie dlahy môže viesť k horšej funkcii a 
pooperačnému zlyhaniu konštruktu. 

Kliešte na ohýbanie dláh sa vždy používajú v pároch. 

Pri vkladaní dlahy do klieští na ohýbanie musí označená 
strana smerovať vždy nahor.

A-2750
2.5 Nástroj na uchopenie a umiestnenie dláh
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Pri ohýbaní plochej dlahy (dlahy na distálny rádius) sa kliešte 
na ohýbanie dláh musia držať tak, aby písmená „F – FLAT 
PLATE THIS SIDE UP“ (F – PLOCHÁ DLAHA TOUTO STRA-
NOU NAHOR) boli zhora čitateľné. Takto sa zaistí, aby sa 
otvory dlahy nepoškodili.

Pri ohýbaní zahnutej dlahy (dlahy na distálnu ulnu) sa 
písmená „C – CURVED PLATE THIS SIDE UP“ (C – ZAKRIVE-
NÁ DLAHA TOUTO STRANOU NAHOR) musia dať čítať zhora. 
Takto sa zaistí, aby sa otvory dlahy nepoškodili.

Počas ohýbania sa dlaha musí uchopiť za dva priľahlé otvory, 
aby nedochádzalo k deformácii obrysu stredného otvoru 
dlahy.
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Výstraha
Dlahy neohýbajte o viac než 30°. Ďalšie ohýbanie môže 
deformovať otvory dlahy a spôsobiť jej zlomenie po operácii.

Výstraha
Opakované ohýbanie dlahy opačným smerom môže spôsobiť 
jej zlomenie po operácii.
Vždy používajte dodávané kliešte na ohýbanie dláh, aby 
nedošlo k poškodeniu otvorov dlahy. Poškodené otvory dlahy 
bránia správnemu a bezpečnému usadeniu skrutky v dlahe a 
zvyšujú riziko zlyhania systému.
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Zaistite, aby sa do klieští na rezanie nedostali žiadne zostáva-
júce segmenty dlahy (skontrolujte vizuálne). Dlahu vložte 
spredu do otvorených klieští na rezanie. Vždy zaistite, aby 
označená strana dlahy smerovala nahor. Počas rezania a po 
ňom držte implantovateľný segment dlahy rukou.

Odporúčanie
Zavedenie dlahy si uľahčíte jemným podoprením klieští na 
rezanie prostredníkom.

Rezanie

V prípade potreby sa kliešte na rezanie dláh (A-2046) môžu 
použiť na rezanie dláh TriLock na malé fragmenty, volárnych 
rámových dláh, dláh na dorzálny rádius, ako aj K-drôtov až do 
priemeru 1,8 mm.

Výstraha 
Výsledkom nesprávneho rezania dlahy môžu byť ostré kraje, 
čo môže spôsobiť poranenie okolitého tkaniva.

A-2046
1.2-2.8 Kliešte na rezanie dláh

Požadovanú líniu rezu môžete vizuálne kontrolovať rezacím 
okienkom v hlave klieští. Na zvyšku dlahy vždy ponechajte 
dosť materiálu, aby ste zachovali priľahlý otvor nedotknutý.

Otvory dlahy vždy režte individuálne. Ak je potrebné vyrezať 
dva otvory v dlahe, sú potrebné dva postupy rezania.

K-drôty skrátite zavedením drôtu cez otvor naboku klieští na 
rezanie dláh. Drôt odrežete stlačením klieští.
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Výstraha
Špirálový vrták sa musí vždy viesť vodičom vrtáka (A-2722, 
A-2721) alebo samodržiacim puzdrom vrtáka (A-2726). 
Predídete tak poškodeniu otvoru na skrutku a okolité tkanivo 
sa chráni pred priamym stykom s vrtákom. Vodič vrtáka slúži 
aj na obmedzenie uhla otočenia.

A-2722
2.5 Vodič vrtáka, so stupnicou

A-2726
2.5 Puzdro vrtáka, samodržiace

A-2721
2.5 Vodič vrtáka pre ťahové skrutky

Vŕtanie

Pre každú veľkosť systému APTUS sú dostupné farebne 
kódované špirálové vrtáky. Všetky špirálové vrtáky sú farebne 
kódované prstencovým systémom. 

Veľkosť systému	 Farebný kód
2.5	 fialový

A-3733

Vrtáky na jadrové otvory s A 2,0 mm = jeden farebný prstenec

A-3723

A-3713

Pre veľkosť systému 2.5 existujú dva rôzne druhy špirálových 
vrtákov: Vrtáky na jadrové otvory sú označené jedným 
farebným prstencom a vrtáky na klzný otvor (technika 
ťahových skrutiek) sú označené dvoma farebnými prstencami.

Vrtáky na klzný otvor s A 2,6 mm = dva farebné prstence

A-3731

A-3711

A-3721



Systém pre distálny rádius a distálnu ulnu 2.5  l  13

medartis.com

Samodržiace puzdro vrtáka (A-2726) sa dá zaistiť otáčkou v 
smere hodinových ručičiek v otvoroch TriLock dláh (nie viac 
než ±15°). Takto sa vykonajú všetky funkcie vodiča vrtáka bez 
potreby držania. 

Výstraha
Pri dlahách TriLock zaistite, aby sa otvory na skrutky predvŕt-
ali s uhlom otočenia nie väčším než ±15°. Na tento účel je na 
vodiči vrtákov vyznačená zarážka ±15°. Predvŕtaný uhol 
otočenia > 15° už neumožňuje správne zaistenie TriLock 
skrutiek v dlahe.

Po umiestnení dlahy vložte vodič vrtáka alebo samodržiace 
puzdro vrtáka a špirálový vrták do otvoru na skrutku. 

Potrebnú dĺžku skrutky si môžete odčítať na stupnici vodiča 
vrtáka (A-2722) alebo samodržiaceho puzdra vrtáka (A-2726), 
pričom táto stupnica musí byť zarovnaná s čiernymi značka-
mi na rukoväti vrtáka špirálových vrtákov (A-3713, A-3723 
alebo A-3733).

Poznámka
Vodič vrtáka s dvoma koncami pre ťahové skrutky (A-2721) 
sa používa výhradne na výkon klasickej techniky ťahových 
skrutiek podľa AO/ASIF.
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Priradenie dĺžky skrutky

Na priradenie ideálnej dĺžky skrutky, ktorá sa má použiť na 
fixáciu monokortikálnej alebo bikortikálnej skrutky TriLock a 
kortikálnych skrutiek sa používa hĺbkomer (A-2730).

Zatiahnite bežec hĺbkomeru.
Posuvné meradlo hĺbkomeru má zahnutý hrot, ktorý sa buď 
zasúva na dno otvoru, alebo sa používa na zachytenie 
vzdialeného kortexu kosti. Pri použití hĺbkomeru zostáva 
posuvné meradlo na mieste a nastavuje sa len bežec.

Na priradenie dĺžky skrutky umiestnite distálny koniec bežca 
na implantátovú dlahu alebo priamo na kosť (napr. pri fixácii 
fraktúry ťahovými skrutkami). 

Ideálnu dĺžku skrutky pre priradený navŕtaný otvor môžete 
odčítať na stupnici hĺbkomeru.

A-2730
2.5 Hĺbkomer
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Odoberanie skrutiek

Skrutkovače (A-2310, A-2710) a čepeľ skrutkovača (A-2013) 
sa vyznačujú samodržiacim systémom HexaDrive.

Pri odoberaní skrutiek z kontajnera na implantáty vložte 
náležite farebne kódovaný skrutkovač kolmo do hlavy 
požadovanej skrutky a skrutku odoberte axiálnym tlakom.

Poznámka
Bez axiálneho tlaku skrutka nebude držať.

Poznámka
Dĺžku a priemer skrutky skontrolujte na stupnici meracieho 
modulu. Dĺžka skrutky sa určí na konci hlavy skrutky.

Upozornenie
Skrutku zvisle vytiahnite z priehradky. 
Opakované odoberanie skrutky môže viesť k trvalej deformá-
cii samodržiacej plochy HexaDrive vo vnútri hlavy skrutky. 
Skrutka sa už preto nemusí dať odobrať správne. V takom 
prípade sa musí použiť nová skrutka.

A-2710
2.5 Skrutkovač, HD7, samodržiaci

A-2073
Rukoväť s rýchlospojkou, AO

A-2013
2.5/2.8 Čepeľ skrutkovača, HD7, AO

A-2310
1.2/1.5 Skrutkovač, HD4, samodržiaci
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Vodiace bloky vrtákov

Vodiace bloky vrtákov slúžia na rýchle a presné umiestnenie 
skrutiek v súvislosti s príslušnými dlahami TriLock. Sú 
označené písmenami L a R pre ľavú a pravú stranu. Vodiace 
bloky vrtákov sú prispôsobené distálnej oblastí dláh  
(A-4750.61–64, A-4750.101–112, A-4750.123–126 
A-4750.145–146). Počas postupu vŕtania nehrozí nebezpe-
čenstvo kríženia vŕtaných kanálov.

S vodiacim blokom vrtákov je možné používať vodiče vrtákov 
(A-2722 alebo A-2726), hĺbkomer (A-2730), ako aj dva K-drôty 
s priemerom až do 1,6 mm. Cez otvory pripojeného vodiace-
ho bloku vrtákov môžete vŕtať, merať a zavádzať skrutky.

Špecifické použitie nástrojov 

(Príklad) pravéľavé

Vodiaci blok vrtáka		 Dlahy
A-2727.01	 A-4750.101/103
A-2727.02	 A-4750.102/104
A-2727.03	 A-4750.105/107
A-2727.04	 A-4750.106/108
A-2727.05	 A-4750.109/111
A-2727.06	 A-4750.110/112
A-2727.13	 A-4750.123/125
A-2727.14	 A-4750.124/126
A-2723.01	 A-4750.61/63
A-2723.02	 A-4750.62/64
A-2727.23	 A-4750.145
A-2727.24	 A-4750.146
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Prehľad trajektórií skrutiek
Trajektórie skrutiek pre dlahy ADAPTIVE II, FPL a okrajové dlahy, s vodiacim blokom vrtáka a bez neho.

DLAHY ADAPTIVE II (rôzny uhol)* Dlahy ADAPTIVE II s vodiacim blokom vrtáka (fixný uhol) 

* �Všetky otvory na skrutky dláh ADAPTIVE II umožňujú ďalšie naklonenie o ±15° 
oproti predbežnej hodnote naklonenia.

proximálna:	 2°
ulnárna:	 10°

distálna:	12°
radiálna:	7°

distálna:	12°
radiálna:	7°

distálna:	0°
radiálna:	0°

distálna:	12°
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ulnárna:	 6°
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proximálna:	8°
ulnárna:	 3°

distálna:	21°
radiálna:	8°

distálna:	 16°
ulnárna:	 10°

A-4750.102

Ulnárna strana

Ra
di

ál
na

 st
ra

na

proximálna:	0°
radiálna:	 0°

distálna:	12°
radiálna:	7°

distálna:	12°
radiálna:	7°

distálna:	3°
radiálna:	0°

distálna:	8°
radiálna:	0°

proximálna:	5°
radiálna:	 0°

A-4750.106*

Ulnárna strana

Ra
di

ál
na

 st
ra

na

distálna:	 8°
radiálna:	 0°

proximálna:	5°
radiálna:	 2°

distálna:	21°
radiálna:	15°

distálna:	20°
radiálna:	10°

distálna:	8°
radiálna:	4°

distálna:	15°
radiálna:	0°

proximálna:	10°
radiálna:	 0°

A-4750.106

Ulnárna strana

Ra
di

ál
na

 st
ra

na

distálna:	 16°
ulnárna:	 6°

proximálna:	0°
radiálna:	 0°

distálna:	12°
radiálna:	7°

distálna:	12°
radiálna:	7°

distálna:	12°
radiálna:	0°

distálna:	12°
radiálna:	7°

distálna:	5°
radiálna:	0°

proximálna:	3°
ulnárna:	 2°

A-4750.110*

Ulnárna strana

Ra
di

ál
na

 st
ra

na

distálna:	 8°
ulnárna:	 5°

distálna:	 12°
radiálna:	 0°

proximálna:	5°
radiálna:	 0°

distálna:	18°
radiálna:	12°

distálna:	21°
radiálna:	10°

distálna:	19°
radiálna:	7°

distálna:	21°
radiálna:	10°

distálna:	10°
radiálna:	0°

proximálna:	8°
ulnárna:	 7°

A-4750.110

Ulnárna strana

Ra
di

ál
na

 st
ra

na

distálna:	 15°
ulnárna:	 13°

distálna:	 21°
ulnárna:	 3°
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Dlaha FPL (variabilný uhol)*

proximálna:	10°
radiálna:	 5°

distálna:	 12°
radiálna:	 2°

distálna:	 12°
radiálna:	 5°

distálna:	 5°
ulnárna:	 5°

distálna:	 8°
radiálna:	 0°

proximálna:	10°
radiálna:	 5°

A-4750.124*

Ulnárna strana

Ra
di

ál
na

 st
ra

na

Dlaha FPL s vodiacim blokom vrtáka (fixný uhol)

proximálna:	10°
radiálna:	 5°

distálna:	 21°
radiálna:	 6°

distálna:	 21°
radiálna:	 10°

distálna:	 5°
ulnárna:	 5°

distálna:	 8°
radiálna:	 0°

proximálna:	10°
radiálna:	 5°

A-4750.124

Ulnárna strana

Ra
di

ál
na

 st
ra

na

Okrajová dlaha (variabilný uhol) *

proximálna:	5°
radiálna:	 0°

distálna:	 5°
radiálna:	 5°

distálna:	 5°
radiálna:	 5°

distálna:	 6°
radiálna:	 1°

distálna:	 5°
ulnárna:	 2°

distálna:	 2°
radiálna:	 1°

proximálna:	5°
ulnárna:	 0°

A-4750.146*

Ulnárna strana

Ra
di

ál
na

 st
ra

na

Okrajová dlaha s vodiacim blokom vrtáka (fixný uhol)

proximálna:	15°
radiálna:	 7°

distálna:	 16°
radiálna:	 16°

distálna:	 16°
radiálna:	 16°

distálna:	 13°
radiálna:	 1°

distálna:	 10°
ulnárna:	 7°

distálna:	 8°
radiálna:	 2°proximálna:	19°

radiálna:	 5°

A-4750.146

Ulnárna strana

Ra
di

ál
na

 st
ra

na

* Všetky otvory na skrutky FPL a okrajových dláh umožňujú ďalšie naklonenie o ±15° oproti predbežnej hodnote naklonenia.
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Skrutkovačom A-2710 (alebo A-2073, A-2013) otočte rotačný 
prvok ukotvený vo vodiacom bloku vrtáka o štvrť otáčky v 
smere hodinových ručičiek alebo proti tomuto smeru, až kým 
sa vodiaci blok vrtáka neroztiahne a pevne nezaistí s dlahou.

Značenia tvoria  
jednu čiaru

Medzera otvorená

Značenie na vodiacom bloku vrtáka a značenie na rotačnom 
prvku vytvoria jednu čiaru.

Po zafixovaní všetkých skrutiek v distálnej oblasti dlahy sa 
vodiaci blok vrtáka vyberie v opačnom poradí.

Medzera  
takmer 
uzavretá

Značenia sú  
navzájom kolmé

Fixovanie a odpojenie vodiaceho bloku vrtáka
Vodiaci blok vrtáka sa zacvakne na dlahu, pričom značky na 
vodiacom bloku vrtáka a rotačnom prvku sú na seba kolmé.



22°

Príklad s uhlom 22°
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Nástroj na obnovenie volárneho sklonu

Príprava nástroja
2.5 Nástroj na obnovenie volárneho sklonu (A-2794) sa môže 
používať výhradne spolu s korekčnými dlahami (A-4750.11-
12, A-4750.15-20) a dlahami ADAPTIVE (A-4750.61-64, 
A-4750.101-112).

Laserové značenie vodiaceho drôtu nasmerujte do požadova-
ného korekčného uhla. 

Umiestnenie nástroja
Nástroj zaveďte do vhodného otvoru na skrutku a zaistite ho 
(otočením v smere hodinových ručičiek). 

Korekčné dlahy: Nástroj zaveďte do druhého otvoru na 
skrutku proximálne k pozdĺžnemu otvoru.
Dlahy ADAPTIVE: Nástroj zaveďte do druhého otvoru na 
skrutku tesne proximálne k pozdĺžnemu otvoru.

Fixovanie dlahy
Po príslušnom reze sa distálny okraj dlahy musí umiestniť čo 
najbližšie k anatomickej hranici.

Dlahu namontujte distálne s nainštalovaným nástrojom 
aspoň dvoma skrutkami TriLock (A-5750.xx). Otvory na 
skrutky vyberte tak, aby počas vŕtania nedošlo ku kolízii s 
nainštalovaným nástrojom.

Dlahu s nainštalovaným nástrojom vyberte.

Vykonajte osteotómiu.

Výstraha
Podľa stupňa korekcie môže byť v niektorých prípadoch 
potrebné použiť kostné štepy medzi proximálnymi a distálny-
mi fragmentmi. Odporúča sa použitie autológnej kosti. 
Nedostatočné použitie kostných štepov môže zvýšiť riziko 
zlomenia dlahy.

Konečné zafixovanie dlahy s nástrojom nainštalovaným vo 
vopred navŕtaných distálnych otvoroch.

Nástroj vyberte a zaveďte distálne ďalšie skrutky.

Výstraha
Ideálne výsledky sa dosiahnu zavedením aspoň troch 
skrutiek TriLock do najdistálnejšieho radu a dvoch skrutiek 
TriLock do druhého distálneho radu.

Distálny fragment sa redukuje umiestnením drieku dlahy 
zarovno s driekom radiálnej kosti.

Pokračujte vo fixovaní zavedením kortikálnej skrutky (A-5700.
xx) do pozdĺžneho otvoru. Dokončite fixovanie drieku dlahy 
skrutkami, z ktorých aspoň jedna má byť skrutka TriLock 
(distálne k pozdĺžnemu otvoru).

A-2794
2.5 Nástroj na obnovenie volárneho sklonu

Korekčné dlahy Dlahy ADAPTIVE



Chirurgické techniky
Všeobecné chirurgické techniky

Technika ťahových skrutiek

Výstraha 
Nesprávne použitie techniky ťahových skrutiek môže 
spôsobiť pooperačnú stratu redukcie.

1. Vŕtanie klzného otvoru
Použitím špirálového vrtáka APTUS označeného dvoma 
fialovými prstencami (A-3711, A-3721, A-3731, A 2,6 mm) v 
kombinácii s hrotom vodiča vrtáka (A-2721) označenými 
dvoma fialovými pruhmi navŕtajte klzný otvor. Vŕtajte kolmo 
na líniu fraktúry.

Nevŕtajte ďalej, než k línii fraktúry.

2. Vŕtanie jadrového otvoru
Druhý koniec vodiča vrtáka (A-2721) vložte do navŕtaného 
klzného otvoru a na navŕtanie jadrového otvoru použite 
špirálový vrták na jadrové otvory s jedným fialovým prsten-
com (A-3713, A-3723, A-3733, A 2,0 mm).

3. Kompresia fraktúry
Na kompresiu fraktúry použite príslušnú kortikálnu skrutku 
(A-5700.xx).
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4. Voliteľné kroky pred kompresiou
V prípade potreby záhlbníkom (A-3830) vytvorte v kosti 
vyhĺbenie na hlavu skrutky.

Upozornenie
Namiesto elektrického nástroja použite rukoväť (A-2073), aby 
ste znížili riziko príliš ďalekého zahĺbenia cez blízky kortex.

Umiestnenie dvojradovej distálnej skrutky

Počas použitia na distálny rádius zaistite, aby boli skrutky 
zavádzané vo dvoch radoch na distálnom konci dlahy. 
Nielenže to zvyšuje stabilitu, ale aj poskytuje najlepšiu možnú 
subchondrálnu podporu radiokarpálneho kĺbu. Dva distálne 
rady skrutiek navŕtajte čo najsubchondrálnejšie, čo automa-
ticky vedie ku kríženiu skrutiek.

Výstraha
Zaveďte aspoň tri skrutky TriLock do najdistálnejšieho radu a 
dve skrutky TriLock do druhého distálneho radu.

Výstraha
Na stabilnú fixáciu zlomenín distálnej ulny zaistite, aby aspoň 
tri skrutky TriLock boli zavedené distálne k línii zlomeniny a 
aspoň dve proximálne. Distálna orientácia skrutky z druhého 
distálneho radu dovoľuje subchondrálnu podporu hlavice 
ulny.
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TriLockPLUS

Otvory TriLockPLUS sú k dispozícii na všetkých dlahách XL 
(A-4750.75-80). 

TriLockPLUS umožňuje súčasne 1 mm kompresiu a uhlovo 
stabilné zaistenie.

Na túto techniku potrebujeme skrutku TriLock, 2.5/2.8 vodič 
vrtáka TriLockPLUS (A-2026) a dlahu s otvorom TriLockPLUS. Aj 
otvory TriLockPLUS, aj príslušný koniec vodiča vrtáka sú 
označené šípkou naznačujúcou smer kompresie. Pred 
použitím otvoru TriLockPLUS zaistite, aby na strane TriLockPLUS 
nebolo žiadne zafixovanie a dlahu zafixujte aspoň jednou 
skrutkou TriLock na opačnej strane fraktúry alebo osteoto-
mickej línie.

1. Umiestnenie vodiča vrtáka na dlahe
Sledujte smer kompresie a 2.5/2.8 vodič vrtáka TriLockPLUS 
zaveďte kolmo k dlahe. Obe šípky: aj na vodiči vrtáka aj na 
dlahe, naznačujú smer kompresie.

Výstraha
Správnu kompresiu docielite len vtedy, ak vodič vrtáka 
zavediete do dlahy v uhle 90°.

2. Vŕtanie cez vodič vrtáka TriLockPLUS 
Použitím špirálového vrtáka na jadrové otvory s jedným 
fialovým prstencom (A-3713, A-3723, A-3733) kosť úplne 
prevŕtajte (bikortikálne). 

3. Zavedenie skrutky a zaistenie v konečnej polohe
Do predvŕtaného otvoru zaveďte skrutku TriLock. Axiálna 
kompresia sa začne hneď, ako sa hlava skrutky dotkne dlahy. 
Konečná poloha sa dosiahne zaistením skrutky do otvoru na 
skrutku TriLock. 

Otvory TriLockPLUS môžete používať aj ako bežné otvory 
TriLock, ktoré umožňujú viacsmerové (±15°) a uhlovo stabilné 
zaistenie skrutkami TriLock, alebo na zavádzanie kortikálnych 
skrutiek. Na bežné vŕtanie používajte príslušný koniec vodiča 
vrtáka (A-2026, A-2722, A-2726), pozri aj kapitolu „Vŕtanie“.
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Špecifické chirurgické techniky

Hákové dlahy

1. Odoberanie dláh
Hákovú dlahu (A-4200.40–43) odoberte za výstupok v strede 
slabým axiálnym tlakom pomocou nástroja na uchopenie a 
umiestnenie dláh (A-2750).

2. Umiestnenie dlahy
Háčky zatlačte proti fragmentu z avulznej zlomeniny a 
rekonštruujte pôvodný anatomický stav. 

3. Zafixovanie dlahy
Zaveďte (bez predvŕtania) skrutky SpeedTip A 1,5 mm a 
avulzný fragment zafixujte.

4. Pooperačná starostlivosť

Výstraha
Táto dlaha je navrhnutá na liečbu veľmi distálnych zlomenín 
volárneho okraja, ktoré vyžadujú fixovanie distálne ku krajnej 
anatomickej hranici. Odstránenie dlahy sa musí zvážiť až po 
dostatočnom (kostnom) zhojení.



Dlahy TriLock fossa lunata

1. Umiestnenie dlahy
Malý ulnárny fragment držte vopred ohnutými háčkami dlahy 
TriLock fossa lunata (A-4750.37, A-4750.38).

3. Zafixovanie dlahy
Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a zaveďte skrutku (pozri 
kapitolu „Vŕtanie“ a „Priradenie dĺžky skrutky“). Začnite 
kortikálnou skrutkou v pozdĺžnom otvore. Pre zostávajúce 
otvory dlahy tieto kroky zopakujte.

2. Pripojenie mäkkého tkaniva
Na ďalšie pripojenie mäkkého tkaniva sa môžu použiť otvory 
na sutúry v dlahe (priemer otvoru = 1,3 mm).

Upozornenie
Do otvorov na sutúry nezavádzajte K-drôty.
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4. Pooperačná starostlivosť

Výstraha
Táto dlaha je navrhnutá na liečbu veľmi distálnych zlomenín 
volárneho okraja, ktoré vyžadujú fixovanie distálne ku krajnej 
anatomickej hranici. Odstránenie dlahy sa musí zvážiť až po 
dostatočnom (kostnom) zhojení.



Dlaha TriLock distálny okraj rádia

1. Umiestnenie dlahy
Pomocou okrúhleho konca K-drôtu (A-5040.41, A-5042.41) 
ohnite klapky dlahy distálneho okraja rádia (A-4750.145, 
A-4750.146). Klapky dlahy neohýbajte o viac než 35°. 

Výstraha
Klapky je možné ohnúť raz. Ohnutie klapiek opačným 
smerom môže spôsobiť to, že sa dlaha po operácii zlomí.

2. Zafixovanie dlahy
Zaveďte (bez predvŕtania) skrutky SpeedTip A 1,5 mm, a tým 
fragment zafixujte. Otvory na skrutky sa dajú používať aj na 
zafixovanie mäkkého tkaniva sutúrou (priemer otvoru = 1,7 
mm).

A

A

max. 35°

B

B

3. Pooperačná starostlivosť

Výstraha
Táto dlaha je navrhnutá na liečbu veľmi distálnych zlomenín 
volárneho okraja, ktoré vyžadujú fixovanie distálne ku krajnej 
anatomickej hranici. Odstránenie dlahy sa musí zvážiť až po 
dostatočnom (kostnom) zhojení.
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Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a zaveďte skrutku (pozri 
kapitolu „Vŕtanie“ a „Priradenie dĺžky skrutky“). Začnite 
kortikálnou skrutkou v pozdĺžnom otvore. Pre zostávajúce 
otvory dlahy tieto kroky zopakujte.

Odporúčanie
Vodiace bloky vrtákov (A-2727.23, A-2727.24) sa môžu použiť 
spolu s dlahami na distálny okraj rádia (A-4750.145, 
A-4750.146) na rýchle a presné umiestnenie skrutiek (pozri 
kapitolu „Vodiace bloky vrtákov“).



Systém pre distálny rádius a distálnu ulnu 2.5  l  27

medartis.com

1. Chirurgický prístup
Preferovanú dlahu umiestnite na kožu nad 3. metakarpálnou 
kosťou a driekom radiálnej kosti. Pomocou intraoperačnej 
RTG snímky skontrolujte správnu polohu dlahy. 

Označte distálny a proximálny koniec dlahy.

Prvý rez spravte nad dorzálnou stranou tela 3. metakarpálnej 
kosti. Extenzorovú šľachu odsuňte nabok a odkryte kosť. 

Dlahy TriLock prekrývajúce cez zápästie

Zahrnuté dlahy (A-4750.191S, A-4750.192S) sú navrhnuté na 
fixovanie zlomeniny distálneho rádia k 3. metakarpálnej kosti. 

Určite si vyberte dlahu so správnym bočným zakrivením, 
keďže tieto dlahy sú navrhnuté na liečbu zlomenín distálneho 
rádia tak ľavého (A-4750.191S), ako aj pravého (A-4750.192S) 
predlaktia.

Rovná dlaha ( A-4750.193S) je navrhnutá na fixovanie 
zlomeniny distálneho rádia k 2. metakarpálnej kosti.

Dlahy TriLock prekrývajúce cez zápästie, 
zahnuté
(A-4750.191S, A-4750.192S)
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Po úplnom zavedení pomocou intraoperačnej RTG snímky 
skontrolujte správnu polohu dlahy. Prehmatajte proximálny 
okraj dlahy. Cez túto plochu vykonajte druhý rez.

Rozdeľte sval až po identifikáciu dlahy. Skontrolujte vycentro-
vanie dlahy na radiálnej kosti, a to, či nedošlo k interpozícii 
mäkkých tkanív.

Hoci dlaha bola navrhnutá tak, aby sa zabránilo zachyteniu 
šľachy, najmä extensor pollicis longus (EPL), úraz môže 
prekrývať štandardnú anatómiu. V prípadoch, kde EPL môže 
byť významne vysunutý v dôsledku úrazu, alebo ak je pacient 
veľmi malý, chirurg môže voliteľne vykonať malý rez cez 
Listerov hrbolček, aby si overil, či dlaha nezachytila EPL.

Podobne sa môže vykonať tretí rez na posúdenie miesta 
zlomeniny, aby sa dosiahla redukcia, prípadne sa v prípade 
potreby pridal kostný štep.

2. Umiestnenie dlahy a prvá fixácia 
S ohnutým zápästím a začínajúc bezprostredne ulnárne od 
Listerovho hrbolčeka zaveďte dlahu z distálnej po proximálnu 
stranu hlboko do štvrtého dorzálneho kompartmentu, až kým 
sa ohyb platničky prirodzene neusadí v karpálnom vyhĺbení.
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Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a vyplňte zostávajúce 
distálne otvory na skrutky v metakarpálnej kosti skrutkami 
TriLock A 2,5 mm (A-5750.xx).

Vyberte všetky K-drôty (A-5040.41, A-5042.41, A-5045.41), ak 
boli predtým zavedené.

Zápästie natiahnite tak, aby sa distálne dotýkalo dlahy. Na 
dočasné zafixovanie dlahy sa môžu do metakarpálnej kosti 
zaviesť K-drôty (A-5040.41, A-5042.41, A-5045.41).

Pomocou intraoperačnej RTG snímky skontrolujte správnu 
polohu dlahy.

Vodičom vrtáka (A-2722) a špirálovým vrtákom APTUS 
(A-3713, A-3723, A-3733) pre priemer jadra 2,0 mm (jeden 
fialový prstenec) navŕtajte jadrový otvor cez stred distálneho 
pozdĺžneho otvoru do metakarpálnej kosti.

Pomocou hĺbkomeru (A-2730) priraďte dĺžku skrutky a 
zaveďte kortikálnu skrutku A 2,5 mm (A-5700.xx).

Ak je potrebné polohu dlahy upraviť, vyberte distálny K-drôt, 
zľahka uvoľnite kortikálnu skrutku v pozdĺžnom otvore, 
upravte polohu dlahy a kortikálnu skrutku opäť utiahnite.
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Na dočasné zafixovanie dlahy sa môžu do drieku radiálnej 
kosti zaviesť K-drôty (A-5040.41, A-5042.41, A-5045.41).

Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a vyplňte proximálny 
pozdĺžny otvor centrálne kortikálnou skrutkou A 2,5 mm 
(A-5700.xx). 

Pred zaistením dlahy proximálne RTG snímkou vyhodnoťte 
redukciu. 

Ak je potrebné polohu dlahy upraviť, proximálny K-drôt 
vyberte, zľahka uvoľnite kortikálnu skrutku v pozdĺžnom 
otvore, upravte znova polohu dlahy a kortikálnu skrutku opäť 
utiahnite.

Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a vyplňte zvyšné proximálne 
otvory na skrutky skrutkami TriLock A 2,5 mm (A-5750.xx).

Vyberte všetky K-drôty (A-5040.41, A-5042.41, A-5045.41), ak 
boli predtým zavedené.

3. Redukcia fraktúry a zafixovanie dlahy
V neutrálnej rotácii použite pozdĺžnu trakciu, aby ste využili 
efekt ligamentotaxie na obnovu kongruencie kĺbových plôch, 
radiálnej výšky a sklonu.

Počas distrakcie sa vyhnite nevhodnej rotácii. Použitie trakcie 
v pronačnej polohe môže viesť k rotačnej malredukcii.
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4. Uzavretie a ďalšia starostlivosť 
Rezy uzavrite podľa preferencie chirurga. 
Pacienti sú poučení o zdvíhaní končatiny a aktívnej mobilizá-
cii prstov. Po zahojení distálneho rádia sa dlaha má vybrať, 
aby sa umožnil pohyb zápästia (obvykle štyri mesiace).

Dlaha má voliteľné otvory, ktoré možno použiť na rôzne účely 
vrátane priameho podopretia v oblasti fossa lunata pomocou 
TriLock skrutiek A 2,5 mm (A-5750.xx).
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1. Chirurgický prístup
Dlahu umiestnite na kožu nad 2. metakarpálnou kosťou a 
driekom radiálnej kosti. Pomocou intraoperačnej RTG snímky 
skontrolujte správnu polohu dlahy. 

Označte distálny a proximálny koniec dlahy.

Prvý rez spravte nad dorzálnou stranou drieku 2. metakarpál-
nej kosti. Vyhnite sa poraneniu vetiev povrchového radiálneho 
nervu ležiacich nad 2. metakarpálnou kosťou. Extenzorovú 
šľachu odsuňte nabok a odkryte kosť. 

Dlaha TriLock prekrývajúca cez zápästie, 
rovná
(A-4750.193S)

2. Umiestnenie dlahy a prvá fixácia 
Dlahu zavádzajte od distálnej po proximálnu stranu s 
ohnutým zápästím. Dlahu zasúvajte retrográdne hlboko do 2. 
dorzálneho kompartmentu v zarovnaní s osou radiálneho 
drieku. 
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Po úplnom zavedení pomocou intraoperačnej RTG snímky 
skontrolujte správnu polohu dlahy. Prehmatajte proximálny 
okraj dlahy. Ponad túto časť dlahy vykonajte druhý rez. 

Vyhnite sa bočnému antebrachiálnemu kožnému nervu 
povrchovo od fascie, ako aj povrchovej vetve radiálneho 
nervu hlboko od fascie a brachioradiálneho svalu. 

Rozdeľte sval až po identifikáciu dlahy. Skontrolujte vycentro-
vanie dlahy na radiálnej kosti, a to, či nedošlo k interpozícii 
mäkkých tkanív. 

Zápästie natiahnite tak, aby sa distálne dotýkalo dlahy.
Na dočasné zafixovanie dlahy sa môžu do metakarpálnej 
kosti zaviesť K-drôty (A-5040.41, A-5042.41, A-5045.41).

Pomocou intraoperačnej RTG snímky skontrolujte správnu 
polohu dlahy.

Vodičom vrtáka (A-2722) a špirálovým vrtákom APTUS 
(A-3713, A-3723, A-3733) pre priemer jadra 2,0 mm (jeden 
fialový prstenec) navŕtajte jadrový otvor cez stred distálneho 
pozdĺžneho otvoru do metakarpálnej kosti.

Pomocou hĺbkomeru (A-2730) priraďte dĺžku skrutky a 
zaveďte kortikálnu skrutku A 2,5 mm (A-5700.xx).

Ak je potrebné polohu dlahy upraviť, vyberte distálny K-drôt, 
zľahka uvoľnite kortikálnu skrutku v pozdĺžnom otvore, 
upravte polohu dlahy a kortikálnu skrutku opäť utiahnite.
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Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a vyplňte zostávajúce 
distálne otvory na skrutky v metakarpálnej kosti skrutkami 
TriLock A 2,5 mm (A-5750.xx).

Vyberte všetky K-drôty (A-5040.41, A-5042.41, A-5045.41), ak 
boli predtým zavedené. 

3. Redukcia fraktúry a zafixovanie dlahy
V neutrálnej rotácii použite pozdĺžnu trakciu, aby ste využili 
efekt ligamentotaxie na obnovu kongruencie kĺbových plôch, 
radiálnej výšky a sklonu.

Počas distrakcie sa vyhnite nevhodnej rotácii. Použitie trakcie 
v pronačnej polohe môže viesť k rotačnej malredukcii.
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Na dočasné zafixovanie dlahy sa môžu do drieku radiálnej 
kosti zaviesť K-drôty (A-5040.41, A-5042.41, A-5045.41).

Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a vyplňte proximálny 
pozdĺžny otvor centrálne kortikálnou skrutkou A 2,5 mm 
(A-5700.xx). 

Pred zaistením dlahy proximálne RTG snímkou vyhodnoťte 
redukciu. 

Ak je potrebné polohu dlahy upraviť, proximálny K-drôt 
vyberte, zľahka uvoľnite kortikálnu skrutku v pozdĺžnom 
otvore, upravte znova polohu dlahy a kortikálnu skrutku opäť 
utiahnite.

Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a vyplňte zvyšné proximálne 
otvory na skrutky skrutkami TriLock A 2,5 mm (A-5750.xx).

Vyberte všetky K-drôty (A-5040.41, A-5042.41, A-5045.41), ak 
boli predtým zavedené.

4. Uzavretie a ďalšia starostlivosť 
Rezy uzavrite podľa preferencie chirurga. 
Pacienti sú poučení o zdvíhaní končatiny a aktívnej mobilizá-
cii prstov. Po zahojení distálneho rádia sa dlaha má vybrať, 
aby sa umožnil pohyb zápästia (obvykle štyri mesiace).

Dlaha má voliteľné otvory, ktoré možno použiť na rôzne účely 
vrátane priameho podopretia v oblasti fossa scaphoidea 
pomocou skrutiek TriLock A 2,5 mm (A-5750.xx).
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1. Chirurgický prístup
Rameno polohujte zvisle v neutrálnej rotácii.

Rez vykonajte asi 5 mm od konca hlavice ulny až po 6 – 7 cm 
proximálne na ulnárnej strane. Disekujte pronator quadratus 
volárneho distálneho povrchu ulny.

2. Umiestnenie dlahy a prvá fixácia
Rameno uveďte do úplnej supinačnej polohy na podporný 
valček so slabým ohybom lakťa.

Po redukcii fraktúry si zvoľte vhodnú dĺžku dlahy na distálnu 
ulnu. Dlahu umiestnite na volárny povrch distálnej ulny. 
Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a pozdĺžny otvor vyplňte 
centrálne kortikálnou skrutkou (pozri kapitolu „Vŕtanie“ a 
„Priradenie dĺžky skrutky“). Pomocou intraoperačnej RTG 
snímky skontrolujte správnu polohu dlahy. Ak je potrebné 
polohu dlahy upraviť, zľahka uvoľnite kortikálnu skrutku v 
pozdĺžnom otvore, upravte polohu dlahy a kortikálnu skrutku 
opäť utiahnite.

Upozornenie
Dlahy sa majú zaviesť do takzvanej „bezpečnej zóny“, aby 
počas rotácie predlaktia nedochádzalo k impingementu s 
distálnym rádiom.

Bezpečná zóna sa popisuje v literatúre ako poloha medzi 12 
a 2 na hodinách na pravom zápästí a medzi 10 a 12 na 
hodinách na ľavom zápästí. *

3. Zafixovanie dlahy
Navŕtajte, priraďte dĺžku skrutky a do zvyšných otvorov na 
skrutky zaveďte skrutky (pozri kapitolu „Vŕtanie“ a „Priradenie 
dĺžky skrutky“).

Dlahy TriLock na distálnu ulnu
(A-4750.93, A-4750.94, A-4750.97, A-4750.98)

* Hazel A, Nemeth N, Bindra R. Anatomic considerations for plating of the distal ulna. J Wrist Surg. 2015;4(3):188-193.
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Explantácia
Explantácia zápästných dláh

1. Odstránenie skrutiek
Všetky skrutky odistite a vyberte ich.

Na poradí vyberania skrutiek nezáleží.

V prípade nalepenia dlahy na kosť použite periosteálny 
elevátor: dlahu opatrne nadvihnite a oddeľte ju od kosti. 

Upozornenie
Pri vyberaní skrutiek zaistite, aby bolo odstránené prípadné 
vrastanie kosti do hlavy skrutky, aby bolo zarovnané spojenie 
skrutkovač/hlava skrutky v axiálnom smere a aby bola 
použitá dostatočná axiálna sila medzi čepeľou a skrutkou.
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Zaisťovacia technológia TriLock
Správne použitie zaisťovacej technológie TriLock

Skrutka sa zavedie cez otvor dlahy do vopred navŕtaného 
kanálu v kosti. Zvýšenie uťahovacieho momentu pocítite hneď, 
ako sa hlava skrutky dostane do styku s povrchom dlahy.

Značí to začiatok „fázy zavádzania“, ako hlava skrutky vstupuje 
do zaisťovacej zóny dlahy (úsek „A“ na grafe). Potom dochádza 
k poklesu uťahovacieho momentu (úsek „B“ na grafe). 

Nakoniec sa začína vlastné zaistenie (úsek „C“ na grafe), keďže 
medzi skrutkou a dlahou pri pevnom utiahnutí vzniká trecie 
spojenie.

Ako vidieť na úseku „C“ grafu, pre kvalitu zaistenia je rozhodujúci 
uťahovací moment použitý počas upevňovania skrutky.



Obrázok 1

Obrázok 3

Obrázok 2

Obrázok 4

Správne: ZAISTENÁ

Správne: ZAISTENÁ

Nesprávne: ODISTENÁ

Nesprávne: ODISTENÁ
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Správne zaistenie (±15°) skrutiek TriLock v dlahe

K správnemu zaisteniu dochádza len vtedy, keď je hlava 
skrutky zaistená v jednej rovine so zaisťovacím obrysom  
(obr. 1 a 3).

Ak však hlava skrutky pozorovateľne vyčnieva (obr. 2 a 4), 
nedosiahne sa úplne zaisťovacia poloha. V takom prípade sa 
skrutka musí znova utiahnuť, aby sa dosiahlo úplné vniknutie 

a správne zaistenie. V prípade slabej kvality kosti môže byť  
na dosiahnutie správneho zaistenia potrebné použiť mierny 
axiálny tlak. 

Po dosiahnutí zaisťovacieho momentu (MLock) skrutku už 
ďalej neuťahujte, funkcia zaistenia by sa už nedala zaručiť.
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Príloha
Implantáty, nástroje a kontajnery

Dlahy, šablóny, 
podložky
A-4200.40
A-4200.40S
A-4200.41
A-4200.41S
A-4200.42
A-4200.42S
A-4200.43
A-4200.43S
A-4700.70
A-4700.70/1
A-4700.70/1S
A-4750.01
A-4750.01S
A-4750.01TP
A-4750.02
A-4750.02S
A-4750.02TP
A-4750.03
A-4750.03S
A-4750.03TP
A-4750.04
A-4750.04S
A-4750.04TP
A-4750.05
A-4750.05S
A-4750.05TP
A-4750.06
A-4750.06S
A-4750.06TP
A-4750.07
A-4750.08
A-4750.09
A-4750.10
A-4750.11
A-4750.11S
A-4750.11TP
A-4750.12
A-4750.12S
A-4750.12TP
A-4750.13

A-4750.13S
A-4750.13TP
A-4750.14
A-4750.14S
A-4750.14TP
A-4750.15
A-4750.15S
A-4750.15TP
A-4750.16
A-4750.16S
A-4750.16TP
A-4750.17
A-4750.17S
A-4750.17TP
A-4750.18
A-4750.18S
A-4750.18TP
A-4750.19
A-4750.19S
A-4750.19TP
A-4750.20
A-4750.20S
A-4750.20TP
A-4750.21
A-4750.22
A-4750.23
A-4750.24
A-4750.31
A-4750.31S
A-4750.31TP
A-4750.32
A-4750.32S
A-4750.32TP
A-4750.33
A-4750.33S
A-4750.33TP
A-4750.34
A-4750.34S
A-4750.34TP
A-4750.35
A-4750.35S
A-4750.35TP

A-4750.36
A-4750.36S
A-4750.36TP
A-4750.37
A-4750.37S
A-4750.38
A-4750.38S
A-4750.41
A-4750.41S
A-4750.41TP
A-4750.42
A-4750.42S
A-4750.42TP
A-4750.43
A-4750.43S
A-4750.43TP
A-4750.44
A-4750.44S
A-4750.44TP
A-4750.50
A-4750.51
A-4750.52
A-4750.53
A-4750.54
A-4750.55
A-4750.56
A-4750.57
A-4750.57S
A-4750.57TP
A-4750.58
A-4750.58S
A-4750.58TP
A-4750.61
A-4750.61S
A-4750.61TP
A-4750.62
A-4750.62S
A-4750.62TP
A-4750.63
A-4750.63S
A-4750.63TP
A-4750.64

A-4750.64S
A-4750.64TP
A-4750.65S
A-4750.65TP
A-4750.66S
A-4750.66TP
A-4750.70
A-4750.70/1
A-4750.70/1S
A-4750.71
A-4750.71S
A-4750.71TP
A-4750.72
A-4750.72S
A-4750.72TP
A-4750.73
A-4750.73S
A-4750.73TP
A-4750.74
A-4750.74S
A-4750.74TP
A-4750.75
A-4750.75S
A-4750.75TP
A-4750.76
A-4750.76S
A-4750.76TP
A-4750.77
A-4750.77S
A-4750.77TP
A-4750.78
A-4750.78S
A-4750.78TP
A-4750.79
A-4750.79S
A-4750.79TP
A-4750.80
A-4750.80S
A-4750.80TP
A-4750.91
A-4750.91S
A-4750.91TP

A-4750.92
A-4750.92S
A-4750.92TP
A-4750.93
A-4750.93S
A-4750.93TP
A-4750.94
A-4750.94S
A-4750.94TP
A-4750.97
A-4750.97S
A-4750.97TP
A-4750.98
A-4750.98S
A-4750.98TP
A-4750.101
A-4750.101S
A-4750.101TP
A-4750.102
A-4750.102S
A-4750.102TP
A-4750.103
A-4750.103S
A-4750.103TP
A-4750.104
A-4750.104S
A-4750.104TP
A-4750.105
A-4750.105S
A-4750.105TP
A-4750.106
A-4750.106S
A-4750.106TP
A-4750.107
A-4750.107S
A-4750.107TP
A-4750.108
A-4750.108S
A-4750.108TP
A-4750.109
A-4750.109S
A-4750.109TP

A-4750.110
A-4750.110S
A-4750.110TP
A-4750.111
A-4750.111S
A-4750.111TP
A-4750.112
A-4750.112S
A-4750.112TP
A-4750.123
A-4750.123S
A-4750.123TP
A-4750.124
A-4750.124S
A-4750.124TP
A-4750.125
A-4750.125S
A-4750.125TP
A-4750.126
A-4750.126S
A-4750.126TP
A-4750.131
A-4750.131S
A-4750.131TP
A-4750.132
A-4750.132S
A-4750.132TP
A-4750.133
A-4750.133S
A-4750.133TP
A-4750.134
A-4750.134S
A-4750.134TP
A-4750.135
A-4750.135S
A-4750.135TP
A-4750.145
A-4750.145S
A-4750.146
A-4750.146S
A-4750.191S
A-4750.192S

A-4750.193S
S-4750.65
S-4750.66
S-02071.3.84
S-02071.3.85

Vodiace bloky 
vrtákov
A-2723.01
A-2723.02
A-2727.01
A-2727.02
A-2727.03
A-2727.04
A-2727.05
A-2727.06
A-2727.13
A-2727.14
A-2727.23
A-2727.24

K-drôty
A-5040.21
A-5040.21/1
A-5040.21/2S
A-5040.41
A-5040.41/1
A-5040.41/2S
A-5042.21
A-5042.21/1
A-5042.21/2S
A-5042.41
A-5042.41/1
A-5042.41/2S
A-5042.51
A-5042.51/1
A-5042.51/2S
A-5042.51/4S

K-drôty s 
olivkou
A-5045.41/1
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A-5045.41/2S
A-5045.42/1
A-5045.42/2S
A-5045.43/1
A-5045.43/2S
A-5045.44/1
A-5045.44/2S
A-5045.45/1
A-5045.45/2S
A-5045.46/1
A-5045.46/2S
A-5045.47/1
A-5045.47/2S
A-5046.41/1
A-5046.41/2S
A-5046.42/1
A-5046.42/2S

Skrutky
A-5210.08
A-5210.08/1
A-5210.08/1S
A-5210.10
A-5210.10/1
A-5210.10/1S
A-5210.12
A-5210.12/1
A-5210.12/1S
A-5210.14
A-5210.14/1
A-5210.14/1S
A-5700.08
A-5700.08/1
A-5700.08/1S
A-5700.10
A-5700.10/1
A-5700.10/1S
A-5700.11/1
A-5700.11/1S
A-5700.12
A-5700.12/1
A-5700.12/1S

A-5700.13/1
A-5700.13/1S
A-5700.14
A-5700.14/1
A-5700.14/1S
A-5700.15/1
A-5700.15/1S
A-5700.16
A-5700.16/1
A-5700.16/1S
A-5700.18
A-5700.18/1
A-5700.18/1S
A-5700.20
A-5700.20/1
A-5700.20/1S
A-5700.22
A-5700.22/1
A-5700.22/1S
A-5700.24
A-5700.24/1
A-5700.24/1S
A-5700.26
A-5700.26/1
A-5700.26/1S
A-5700.28
A-5700.28/1
A-5700.28/1S
A-5700.30
A-5700.30/1
A-5700.30/1S
A-5700.32
A-5700.32/1
A-5700.32/1S
A-5700.34
A-5700.34/1
A-5700.34/1S
A-5750.08
A-5750.08/1
A-5750.08/1S
A-5750.10
A-5750.10/1

A-5750.10/1S
A-5750.12
A-5750.12/1
A-5750.12/1S
A-5750.14
A-5750.14/1
A-5750.14/1S
A-5750.16
A-5750.16/1
A-5750.16/1S
A-5750.18
A-5750.18/1
A-5750.18/1S
A-5750.20
A-5750.20/1
A-5750.20/1S
A-5750.22
A-5750.22/1
A-5750.22/1S
A-5750.24
A-5750.24/1
A-5750.24/1S
A-5750.26
A-5750.26/1
A-5750.26/1S
A-5750.28
A-5750.28/1
A-5750.28/1S
A-5750.30
A-5750.30/1
A-5750.30/1S
A-5750.32
A-5750.32/1
A-5750.32/1S
A-5750.34
A-5750.34/1
A-5750.34/1S
A-5755.14
A-5755.14/1
A-5755.14/1S
A-5755.16
A-5755.16/1

A-5755.16/1S
A-5755.18
A-5755.18/1
A-5755.18/1S
A-5755.20
A-5755.20/1
A-5755.20/1S
A-5755.22
A-5755.22/1
A-5755.22/1S
A-5755.24
A-5755.24/1
A-5755.24/1S

Špirálové 
vrtáky, 
záhlbníky
A-3711
A-3713
A-3713S
A-3721
A-3723
A-3723S
A-3731
A-3731S
A-3733
A-3733S
A-3830
A-3830S
S-3724
S-3733

Nástroje
A-2013
A-2026
A-2046
A-2047
A-2060
A-2070
A-2073
A-2310
A-2311

A-2710
A-2721
A-2722
A-2726
A-2730
A-2750
A-2794
A-2795
A-7001
A-7002
A-7003
A-7005
A-7006
A-7007
A-7009
A-7010
A-7011
A-7012
A-7013
S-02071.19

Kontajnery
A-0714
A-0715
A-0716
A-0717
A-0718
A-0722
A-0724
A-0725
A-0726
A-0732
A-0734
A-0736
A-0760
A-0761
A-0762
A-0763
A-0764
A-0765
A-0766
A-0768

A-0772
A-0775
A-0776
A-0778
A-0779
A-0780
A-0781
A-6001
A-6010.18
A-6020
A-6020.1
A-6023
A-6024
A-6025
A-6026
A-6027
A-6028
A-6040
A-6602.001
A-6602.002
A-6602.005
A-6602.006
A-6602.007
A-6602.008
A-6602.009
A-6602.011
A-6602.012
A-6602.013
A-6602.014
A-6602.015
A-6602.016
A-6602.017
A-6602.018
A-6602.019
A-6602.020
A-6602.021
A-6602.022
A-6602.023
A-6602.024
A-6602.025
A-6602.026
A-6602.027

A-6602.028
A-6602.029
A-6602.030
A-6602.031
A-6602.032
A-6602.033
A-6602.034
A-6602.035
A-6602.036
A-6602.050
A-6602.051
A-6602.052
A-6602.053
A-6602.054
A-6602.055
A-6602.056
A-6602.057
A-6602.058
A-6602.059
A-6602.060
A-6602.061
A-6602.062
A-6602.064
A-6602.071
A-6602.087
A-6602.088
A-6602.089
A-6602.090
A-6602.091
A-6602.092
A-6602.093
A-6602.094
A-6602.117
A-6602.119
A-6602.120
A-6602.063
A-6602.065
A-6602.086
A-6610.10
A-6610.11
A-6010.12 
A-6010.16 
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A-6611
M-6706
M-6707
M-6710
M-6720
M-6726
S-6001
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