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Lagerung

Container

–Kompaktes	System	mit	
übersichtlicher Anordnung

– Einfache Handhabung

– Anwenderfreundliche 
Lagerung der Implantate und 
Instrumente

– Validierte Reinigung und 
Sterilisation der Implantate 
im Container

MODUS 2 
Midface

MODUS 2 
Mandible

MODUS 2 
Orthognathics
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Farbkodierung

Einheitliches Farbkonzept zur klaren Zuordnung von Bohrern, Schrauben, 
Platten und Schraubendrehern.

Schrauben, Bohrer, Klingen

Grün	1.5Rot 1.2

Braun 2.3Blau 2.0

Gelb	1.8

Violett	2.5

1.2

2.3 2.52.0

1.81.5

Container

Platten

Platten Schrauben

TriLock Platten (silber)

Semi-rigide Platten (blau)

Rigide Platten (gold)
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MODUS 2 Midface

Platten

Verschiedene	Plattendicken	von	0.5	mm,	0.6	/	0.7	mm	und	1.0	mm	zur	
Abdeckung aller anatomischen Bereiche im Mittelgesicht hinsichtlich 
Knochendicke, Weichteildeckung und Stabilität.

Teilweise Stege in 
Überbrückungszonen

Abgerundete Kanten und glatte Oberfläche 
zur Schonung der Weichteile

Niedriges Plattenprofil 
(ab	0.5	mm	Dicke)
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MODUS 2 Midface

Kortikalisschrauben

MODUS 2 Midface Kortikalisschrauben mit verbessertem Eindrehverhalten 
durch optimiertes Gewinde am Schraubenkopf und verjüngten Schaft.

Verjüngter Schaft

Knochen

Platte

Gewinde am Schraubenkopf
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Einfaches Zuschneiden

Geringe Profilhöhe 

Zusätzlich Stege für 
optimale Stabilität

Maximale Stabilität durch spezielles 
Implantatdesign (3D-Anformung)

Zwei benachbarte abgerundete Ecken 
Abgerundete Kanten 
und glatte Oberfläche

Orbitabodenplatten

– Exakte anatomische Rekonstruktion der Orbitastruktur 

–Geringe	Profilhöhe	von	0.35	mm	und	0.4	mm	

– Gratfreies Zuschneiden des Implantats an vordefinierten Stellen 

– 3D-Meshdesign gemäss Orbitatopologie 

– Zusätzliche Stabilisierungsstege 

–4	verschiedene	Implantatgeometrien

Mesh

–Zwei	benachbarte	abgerundete	Ecken	bei	der	Grösse	50	×	50	mm	

– 3D-Meshdesign 

–Geringe	Profilhöhe:	0.25	mm / 0.4	mm / 0.6	mm	

– Design der Platte erlaubt ein Versenken des Schraubenkopfs

MODUS 2 Midface
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MODUS 2 Midface

Leicht 
anformbares 
Material

Skala zur Abschätzung 
der Orbitadimensionen

Form angepasst an 
die Anatomie der Orbita

links

rechts

Neue Instrumente

Zum Schutz des orbitalen Weichteilgewebes und zur Bestimmung der 
Defektgrösse stehen im MODUS 2 Midface OPS (orbitales 
Verplattungssystem)	drei	orbitale	Retraktoren	zur	Auswahl.

Mit der neu entwickelten Mesh Schneidezange kann jedes Mesh 
geschnitten werden. Der Schneideprozess rundet die Schnittkante ab.



MODUS 2 Mandible
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Platten

Das neue MODUS 2 Mandible stellt eine grosse Auswahl an Plattendesigns 
für die verschiedensten Versorgungen am Unterkiefer zur Verfügung.



MODUS 2 Mandible
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L/H- und LC/HC-Platten 
verfügen über doppelseitige 
TriLock Schraubenlöcher und 
können somit für die linke und 
rechte Seite verwendet werden. 

Adaptierbarer
Ramusbereich

Gridstruktur

Anatomische Passform

*	im	Vergleich	zu	Überbrückungsplatten	aus	MODUS	Reko	2.5	
**	bei	L / H	und	LC / HC	Rekonstruktionsplatten

LCL-Überbrückung	mit	C-Adaption

TriLock Überbrückungsplatten

– Gridstruktur für eine höhere Stabilität* in Verbindung mit niedrigem 
Plattenprofil und durchgehend abgerundeten Plattenkanten

– Dank doppelseitigen TriLock Schraubenlöchern können die Platten 
links und rechts verwendet werden und verschlanken somit das 
Plattenportfolio**

– Anatomisches Plattendesign und ein adaptierbarer Ramusbereich**

– Weniger Anbiegen der Platte notwendig
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Anatomische Passform

Anatomische PassformAnatomische Passform

Anatomische Passform

Anatomische Plattendesigns in mehreren Plattendicken decken die 
verschiedenen Bereiche im Unterkiefer hinsichtlich Knochendicke, 
Weichteildeckung und Stabilität ab und reduzieren das intraoperative 
Biegen.

MODUS 2 Mandible
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MODUS 2 Mandible

Anatomische PassformAnatomische Passform

Fixationsplatten

– Grid-Kieferwinkelplatten und Grid-Median-Paramedianplatten 

– Freie Auswahl der zu besetzenden Schraubenlöcher 

– Anatomisches Plattendesign bei den Grid-Kieferwinkel platten 

–Grosse	Auswahl	an	Platten	für	die	Versorgung	am	Kondylus	

– Kompressionsplatten für den Korpus und den Kieferwinkel



16

Platten

Das neue MODUS 2 Orthognathics stellt eine grosse Auswahl an 
Plattendesigns für Osteotomien am Oberkiefer (Mittelgesicht) und 
Unterkiefer zur Verfügung.

– Grosse Auswahl an Plattendesigns für mehr Behandlungsflexibilität 

– Grosse Schraubenauswahl, inklusive selbstbohrender SpeedTip 
Schrauben und verblockbarer TriLock Schrauben 

– Feine Abstufung der Plattengrössen

MODUS 2 Orthognathics
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MODUS 2 Orthognathics

Lasermarkierungen 
als Orientierungshilfe

Abgerundete Kanten

Glatte Oberfläche

Niedriges Plattenprofil

Platteneigenschaften

– Feine Abstufung der Plattengrössen und der Stege 

– Lasermarkierungen als Orientierungshilfe 

– Niedriges Plattenprofil 

– Abgerundete Kanten und glatte Oberfläche zur Schonung der Weichteile



18

MODUS 2 Orthognathics

Mittelgesichtsplatten

–Kompatibel	mit	Schraubendurchmessern	1.2 / 1.5 / 1.8	mm	

– Anatomisches Plattendesign bei den L- und Z-Platten basierend auf 
klinischen CT-Daten

– Vorgebogene Maxillaplatten
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MODUS 2 Orthognathics

Unterkiefer

–Kompatibel	mit	Schraubendurchmessern	2.0 / 2.3	mm	

– Offene und geschlossene Platten für den sagittalen Split mit dem Ziel, 
verschiedene Philosophien abzudecken 

– Gleiter als Hilfe zur intraoperativen Okklusionsfindung 

– Vorgebogene Kinnplatten 

– Verblockbare Ramusplatten für die hohe Ramusosteotomie
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Intermaxilläres	Fixations-System	IMF

IMF-Schrauben

– Vergrösserter Kopfdurchmesser für das Befestigen von Ligaturgummis 

– Selbstbohrendes SpeedTip Gewindedesign erlaubt direktes Einbringen der 
Schrauben ohne Vorbohren* 

– Verstärkter Schraubenkern für eine bessere Abscherfestigkeit 

– Bohrungen zur Aufnahme von Ligaturdrähten sind parallel zu den 
Markierungen am Schraubenkopf ausgerichtet

*Bei sehr hartem Knochen kann ein Vorbohren erforderlich sein

Selbstbohrendes 
SpeedTip Gewindedesign

Vergrösserter 
Kopfdurchmesser

Flaches Kopfdesign

Verstärkter 
Schraubenkern

IMF-Schraube 
mit Plateau

IMF-Schraube 
ohne Plateau
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Intermaxilläres	Fixations-System	IMF

Vorgeformte Sprossen

Medialer PinWellenförmige Schiene

IMF-Sprossenschiene

– Vorgeformte Sprossen müssen nicht mehr angebogen werden* 

– Wellenförmige Schiene verhindert ein Abrutschen der Ligaturdrähte 

– Medialer Pin als Orientierungs- und Fixationshilfe beim Anbringen der 
Sprossenschiene



90° Schraubendreher

90° Schraubendreher

–Kopfhöhe	von	8	mm	und	schlanke	Form	des	Schafts	sorgen	für	
bestmögliche	Bewegungsfreiheit	und	Übersicht	in	situ.	

– Für ein erleichtertes manuelles Einbringen der Schrauben verfügt 
der	90°	Schraubendreher	über	eine	1,75 : 1	Übersetzung.	

– Einfach zerlegbar zur maschinellen Reinigung und Sterilisation

22
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Transbukkal-Set

±15°

Transbukkal-Set

– Intra- und extraorale Wangenhalter

– Hebel-, Bajonett- und Klickverschlüsse

– Beweglich gelagerte Bohrerführungen ermöglichen eine konstante 
Druckausübung auf das Implantat
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CMX	MODUS	2	Mandible

CMX	MODUS	2	Mandible	bietet	Sonderanfertigungen	wie	Platten,	
chirurgische	Führungen	und	3D-Knochenmodelle	als	Teil	des	CMX	
Service an.

CMX	Sonderanfertigungen	sind	kompatibel	mit	den	multidirektionalen	
und winkelstabilen TriLock Verblockungsschrauben mit HexaDrive 
Schraubenkopfdesign.
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DEMNÄCHST

CMX	MODUS	2	Orthognathics

P E R S O N A L I S I E R T E

L Ö S U N G E N
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Medartis mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist spezialisiert auf hochpräzise 
Implantatsysteme für die chirurgische Fixierung von Knochenbrüchen 
und Osteotomien. 

Medartis entwickelt, fertigt und vertreibt Titanschrauben und -platten, 
chirurgisches Instrumentarium, Systemlösungen und patientenspezifische 
Lösungen für die Osteosynthese im Bereich des Gesichtsschädels und der 
Extremitäten. 

«Precision in fixation» lautet unser Motto. Die Einhaltung höchster 
Qualitätsstandards, kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation 
sowie umfassende Serviceleistungen haben seit der Unternehmens- 
gründung im Jahr 1997 oberste Priorität.

Medartis ist mit eigenen Tochtergesellschaften und einem breiten 
Distributorennetz weltweit vertreten.

Über Medartis
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Leihservice und Kontaktadressen

Die MODUS Systeme sind auch als Leihset verfügbar.

24h Service (Montag – Freitag): heute bestellt – morgen vor Ort 
Abholung direkt beim Anwender in der OP-Abteilung.

Kontaktadressen

Unsere Aussendienst-Mitarbeitenden beraten Sie gerne persönlich zu unseren 
MODUS Produkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter folgenden 
Adressen oder unter www.medartis.com.

Medartis Hauptsitz	 Telefon: +41 (0)61 633 34 34 
Schweiz	 Fax: +41 (0)61 633 34 00 
	 order@medartis.com

Deutschland	 Telefon: +49 (0) 7665 98 24 299 (Leihservice) 
	 Telefon: +49 (0) 7665 98 24 0 
	 Fax: +49 (0) 7665 98 24 10 
	 orders_de@medartis.com

Frankreich	 Telefon: +33 (0) 4 74 99 94 14 
	 Fax: +33 (0) 4 74 99 00 19  
	 orders_fr@medartis.com

Österreich	 Telefon: +43 (0) 5577 62 776 
	 Fax: +43 (0) 5577 62 776 20 
	 orders_at@medartis.com
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HERSTELLER & HAUPTSITZ
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TOCHTERGESELLSCHAFTEN
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Mexiko | Neuseeland | Österreich | Polen | Spanien | UK | USA
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