
�%�4�8�9�7® 
�*�S�V�I�E�V�Q

� 8 � ) � ' � , � 2 � - � 5 � 9 � ) � � � 3 � 4 � T � 6 � %� 8 � 3 � - � 6 � ) � � � i � � � T � 8� % � 4 � ) � � � 4 � % � 6 � � � T � 8� % � 4 � )

�7�]�W�X�n�Q�I����������
�T�S�Y�V���H�M�E�T�L�]�W�I�W��
�V�E�H�M�E�P�I���I�X���Y�P�R�E�M�V�I



2  |  Système 2.8 pour diaphyses radiale et ulnaire

�Æ www.medartis.com

Index

Medartis, APTUS, MODUS, TriLock, HexaDrive et SpeedTip sont des marques déposées de Medartis AG / Medartis Holding AG, 4057 Bâle/Suisse

 3 Introduction

 3   Matériaux

 3   Indications

 3   Contre-indications

 3   Code couleur

 3   Possibilité de combinaison de plaques et vis

 3   Symboles

 4 Vue d'ensemble du système

 5 Utilisation des instruments

 5  Mode d'emploi général des instruments

 5   Gabarits de dimensionnement

 6   Forage

 7   Définir la longueur de vis

 8   Taraudage

 9   Prélèvement des vis

10 Techniques opératoires

10  Techniques opératoires générales

10   Technique des vis de compression

11   TriLock PLUS

12  Techniques opératoires spécifiques

12   Plaques pour diaphyses radiale et ulnaire

14 Technologie de verrouillage TriLock

14   Utilisation correcte de la technologie de verrouillage TriLock

15   Verrouillage correct (±15°) des vis TriLock dans le système APTUS 2.8 pour diaphyses radiale et ulnaire

16 Implants, instruments et rangement

Pour de plus amples informations sur la gamme APTUS, consulter www.medartis.com



Système 2.8 pour diaphyses radiale et ulnaire  |  3

�Æ www.medartis.com

trou pour vis TriLock,  
sur le gabarit de dimensionnement

trou pour vis TriLockPLUS,  
sur le gabarit de dimensionnement

Introduction
Matériaux

Les implants APTUS, plaques et vis, sont fabriqués en titane 

pur (ASTM F67, ISO 5832-2) ou en alliage à base de titane 

(ASTM F136, ISO 5832-3). Tous les alliages utilisés sont 

biocompatibles, inoxydables, non toxiques en milieu biolo-

gique. Les broches de Kirschner et les agrafes sont en acier 

inoxydable (ASTM F138, ASTM F139). Les instruments sont 

en acier inoxydable, en PEEK, en aluminium, en Nitinol ou en 

titane.

Indications

APTUS Forearm

Traitements des fractures et ostéotomies de la diaphyse 

radius et ulna

Contre-indications

• Infections déclarées ou suspectées à proximité ou dans le 

site d’implantation

• Allergies connues et/ou hypersensibilité aux matériaux des 

implants

• Quantité ou qualité osseuse insuffisante pour un bon 

ancrage de l’implant

• Patients dont les capacités et/ou la volonté à coopérer sont 

limitées pendant la phase de traitement

• Le cartilage de croissance ne doit pas être bloqué par des 

plaques ou des vis

Code couleur

Système   Code couleur

APTUS 2.8  Orange

Plaques et vis

Les plaques et vis spéciales pour implants ont toutes une

couleur attitrée :

Plaques bleues  Plaques TriLock (verrouillage)

�8�K�U���F�Q�T�Å�G�U�� �� �8�K�U���E�Q�T�V�K�E�C�N�G�U���
�‚�Z�C�V�K�Q�P��

Vis bleues   Vis TriLock (verrouillage)

Possibilité de combinaison de plaques  
et vis

Plaques et vis sont combinables au sein d’une même taille de 

système :

2.8 Plaques TriLock

2.8 Vis corticales, HexaDrive 7 

2.8 Vis TriLock, HexaDrive 7

Symboles

  HexaDrive

Respecter le mode d’emploi  
www.medartis.com
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Vue d'ensemble du système

Les plaques du système 2.8 APTUS Forearm pour diaphyses radiale et ulnaire sont disponibles dans les versions suivantes : 

2.8 Plaques TriLock pour diaphyse radiale  2.8 Plaques TriLock pour diaphyse ulnaire

A-4857.02
2.8 Plaque TriLock 
pour diaphyse 
radiale 14 trous

A-4857.12
2.8 Plaque TriLock 
pour diaphyse 
ulnaire 14 trousA-4857.03

2.8 Plaque TriLock 
pour diaphyse 
radiale 18 trous

A-4857.13
2.8 Plaque TriLock 
pour diaphyse 
ulnaire 18 trousA-4857.04

2.8 Plaque TriLock 
pour diaphyse 
radiale 22 trous

A-4857.14
2.8 Plaque TriLock 
pour diaphyse 
ulnaire 22 trous

A-4857.01
2.8 Plaque TriLock 
pour diaphyse 
radiale 10 trous

A-4857.11
2.8 Plaque TriLock 
pour diaphyse 
ulnaire 10 trous
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Gabarits de dimensionnement

Les gabarits de dimensionnement facilitent la sélection 

intra-opératoire de l'implant approprié. 

Les gabarits de dimensionnement disponibles pour le système 

2.8 pour diaphyses radiale et ulnaire sont répertoriés dans 

l'annexe, sous le chapitre Implants, instruments et rangement. 

Les gabarits comportent des symboles renseignant sur la 

nature du trou de vis et sa position sur l'implant respectif :

trou pour vis TriLock (verrouillage) destiné à l'insertion 

d'une vis TriLock ou corticale

trou pour vis TriLockPLUS (verrouillage / compression) 

destiné à l'insertion d'une vis TriLock ou corticale

La référence d'un gabarit de dimensionnement (A-4857.01TP 

par ex.) correspond à celle de l'implant stérile  (A-4857.01S 

par ex.); le �U�W�H�‚�Z�G���6�2���
�V�G�O�R�N�C�V�G���G�P���C�P�I�N�C�K�U�����U�K�I�P�K�‚�C�P�V���I�C�D�C�T�K�V����

vient en remplacement du S. 

Il est possible d'utiliser les broches de Kirschner pour la 

�‚�Z�C�V�K�Q�P���V�G�O�R�Q�T�C�K�T�G���F�W���I�C�D�C�T�K�V���¼���N�	�Q�U����

Attention

Ne pas implanter les gabarits de dimensionnement.

Ne pas cintrer ou couper les gabarits de dimensionnement.

Gabarit de dimensionnement avec symboles pour trous de vis TriLock et  
TriLockPLUS 

A-4857.01TP
Gabarit pour A-4857.01S

Utilisation des instruments 
Mode d'emploi général des instruments
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Forage

Des forets hélicoïdaux, portant un code couleur, sont 

disponibles pour toutes les tailles de système APTUS. Ils 

sont tous munis d’anneaux de couleur.
A-3832  
Foret pour trou principal de diamètre 2.35 = un anneau de couleur

A-3834  
Foret pour trou de glissement de diamètre 2.9 = deux anneaux de couleur

Système  Code couleur

APTUS 2.8 orange

Il existe deux types distincts de forets hélicoïdaux pour la 

taille de système 2.8 : ceux pour les trous principaux portent 

un anneau de couleur, ceux pour les trous de glissement 

(technique des vis de compression) en portent deux.

Le foret hélicoïdal doit toujours être utilisé avec le guide- 

foret ou le manchon de foret autopréhensif. Ceci évite 

d’endommager le trou de vis, protège les tissus environnants 

du contact direct avec le foret et permet de limiter l'angle 

d'inclinaison.

A-2820  
2.8 Guide-foret

A-2826  
Manchon de foret 2.8, autopréhensif

A-2026
2.5 / 2.8 Guide-foret, TriLock PLUS
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Définir la longueur de vis

Après avoir positionné la plaque, introduire le guide-foret ou 

le manchon autopréhensif et le foret hélicoïdal dans le trou 

de vis.

L'extrémité du guide-foret (A-2820) qui porte un seul repère 

orange peut être utilisée pour tous les trous de vis et pour 

l'insertion de �X�K�U���K�U�Q�N�Å�G�U���
�‚�Z�C�V�K�Q�P���F�G���H�T�C�I�O�G�P�V�U���W�P�K�S�W�G�O�G�P�V���R�C�T��

vis par exemple).

L'une des extrémités du guide-foret TriLockPLUS (A-2026) peut 

être utilisée pour tous les trous de vis. Le côté marqué d'une 

�ƒ�Ä�E�J�G���U�	�W�V�K�N�K�U�G���G�Z�E�N�W�U�K�X�G�O�G�P�V���R�Q�W�T���N�G�U���V�T�Q�W�U���6�T�K�.�Q�E�MPLUS.

On peut verrouiller le manchon autopréhensif (A-2826) dans 

les contours TriLock de la plaque en le tournant dans le sens 

horaire (angulation maximale de ± 15°). Il remplit ainsi toutes 

les fonctions d’un guide-foret sans devoir être maintenu.

Attention

Pour les plaques de verrouillage, veiller à ce que les trous 

soient pré-forés avec un angle de pivotement maximal de  

�•�������Œ�����#���E�G�V�V�G���‚�P�����N�G�U���I�W�K�F�G���H�Q�T�G�V�U���U�Q�P�V���O�W�P�K�U���F�o�W�P�G���D�W�V�Å�G���F�G��

± 15°. Si l’angle de pivotement est > 15°, le verrouillage 

correct des vis TriLock dans la plaque n’est plus assuré. 

La jauge de profondeur (A-2031) permet de déterminer la 

bonne longueur de vis pour le vissage monocortical ou 

bicortical de vis TriLock et vis corticales.

Repousser le curseur de la jauge. La sonde de la jauge de 

profondeur comporte un crochet qui est soit poussé au fond 

du trou, soit accroché à l’os cortical opposé. La sonde reste 

ici statique, seul le curseur se déplace.

A-2031  
Jauge de profondeur 2.0–2.8

A-2026
2.5 / 2.8 Guide-foret, TriLock PLUS
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Taraudage

Pour déterminer la longueur de la vis, placer l’extrémité 

distale du curseur sur la plaque ou directement sur l’os (pour 

�W�P�G���‚�Z�C�V�K�Q�P���F�G���H�T�C�E�V�W�T�G���C�X�G�E���F�G�U���X�K�U���F�G���E�Q�O�R�T�G�U�U�K�Q�P���R�C�T��

exemple).

La longueur de vis recherchée pour ce trou précis est alors 

lue sur les graduations de la jauge de profondeur.

Toutes les vis APTUS sont autotaraudantes. Dans le cas d'un 

os très dur, plus particulièrement au niveau de la diaphyse 

ulnaire ou radiale, il peut s’avérer utile de réduire le couple 

d’insertion des vis 2.8 mm en procédant à un taraudage 

préalable au moyen du taraud 2.8 mm (A-3839).

�%�G���‚�N�G�V�C�I�G���F�C�P�U���N�o�Q�U���U�G���H�G�T�C���C�W���O�Q�[�G�P���F�W���V�C�T�C�W�F���������� 

(A-3839) et d’un manche (A-2077) après perçage du trou 

principal avec un foret de 2.8 (A-3832, un anneau orange).

�&�Å�‚�P�K�T���N�C���N�Q�P�I�W�G�W�T���F�G���X�K�U���G�V���K�P�U�Å�T�G�T���G�P�U�W�K�V�G���N�C���X�K�U���E�Q�T�T�G�U�R�Q�P-

dante avec le tournevis (lame A-2013 avec manche A-2077).

A-3839
Taraud 2.8

A-2077
Manche canulé à encliquetage rapide, AO 
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Prélèvement des vis

La technique d’automaintien brevetée HexaDrive a été 

intégrée à la lame de tournevis (A-2013).

Pour prélever les vis du container d’implants, insérer 

verticalement le tournevis portant la couleur appropriée dans 

la tête de la vis requise et sortir cette dernière en exerçant 

une pression axiale.

Remarque

Sans pression axiale, la vis ne sera pas maintenue !

Sortir la vis verticalement de son compartiment.

Remarque

Les tentatives répétées de prélèvement d’une même vis 

peuvent entraîner des déformations irréversibles au niveau de 

l’autopréhension HexaDrive intégrée à la tête. Il est dès lors 

impossible de prélever correctement cette vis et il faut en 

utiliser une nouvelle.

�8�Å�T�K�‚�G�T���N�C���N�Q�P�I�W�G�W�T���G�V���N�G���F�K�C�O�Ä�V�T�G���F�G���N�C���X�K�U���U�W�T���N�G�U���I�T�C�F�W�C-

tions du module. La longueur se lit sur le dessus de la tête 

de vis.

A-2013

Lame de tournevis 2.5 / 2.8, HD7, AO

A-2077
Manche à encliquetage rapide, AO
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Techniques opératoires 
Techniques opératoires générales

Technique des vis de compression

1. Forage du trou de glissement

Insérer le foret pour trou de glissement portant deux anneaux 

oranges (A-3834, B  2.9 mm) et forer, à angle droit, jusqu’à 

atteindre la ligne de fracture. Utiliser l’extrémité du guide-f o-

ret (A-2820) portant la mention « LAG ».

Remarque

Ne pas forer au-delà de la ligne de fracture.

2. Forage du trou principal

Après réduction de la fracture, positionner l'autre extrémité du 

guide-foret (A-2820) sur le trou de glissement et forer le trou 

principal au moyen du foret pour trou principal (A-3832,  

B  2.35 mm, un anneau orange).

3. Compression de la fracture

Comprimer la fracture au moyen de la vis corticale corres-

pondante (A-5800.xx).

4. Etapes intermédiaires facultatives avant la compression

Si nécessaire, utiliser la fraise pour tête de vis corticales 

(A-3835) pour préparer une cavité dans l’os destinée à 

recevoir la tête de vis.

Remarque

Utiliser le manche (A-2077) plutôt qu’un moteur pour réduire 

le risque de fraiser à l'excès au travers de la corticale proche. 
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TriLockPLUS

Toutes les plaques pour diaphyses radiale et ulnaire (A-

4857.01–04, A-4857.11–14)  présentent des trous TriLockPLUS. 

TriLockPLUS permet de procéder simultanément à une 

compression de 1 mm et à un verrouillage à stabilité 

angulaire.

Cette technique requiert une vis TriLock, un guide-foret 2.5 / 

2.8 TriLockPLUS (A-2026) ainsi qu'une plaque présentant un 

trou TriLockPLUS. Les trous de vis TriLockPLUS et le côté 

correspondant du guide-foret (A-2026) sont tous marqués 

�F�o�W�P�G���ƒ�Ä�E�J�G���S�W�K���K�P�F�K�S�W�G���N�G���U�G�P�U���F�G���E�Q�O�R�T�G�U�U�K�Q�P�� Vérifier qu'il 

n'y ait aucune fixation du côté d’un trou pour vis TriLockPLUS 

avant de l’utiliser et fixer la plaque de l'autre côté de la ligne 

de fracture ou d’ostéotomie avec au minimum une vis 

TriLock.

1. Positionner le guide-foret dans la plaque

Insérer le guide-foret TriLockPLUS perpendiculairement à la 

plaque en respectant le sens de compression.  

�.�G�U���ƒ�Ä�E�J�G�U���U�W�T���N�G���I�W�K�F�G���H�Q�T�G�V���G�V���N�C���R�N�C�S�W�G���K�P�F�K�S�W�G�P�V���N�G���U�G�P�U��

de compression.

Attention

On n’obtiendra une compression correcte que dans la mesure 

où on introduira le guide-foret dans la plaque sous un angle 

de 90°

2. Forer en utilisant le guide-foret TriLockPLUS 

Utiliser le foret hélicoïdal ( A-3832 ), un anneau orange, pour 

le forage du trou principal et forer jusqu'à atteindre la 

corticale opposée (forage bi-cortical). 

�������+�P�U�Å�T�G�T���N�C���X�K�U���G�V���N�C���D�N�Q�S�W�G�T���G�P���R�Q�U�K�V�K�Q�P���‚�P�C�N�G

Insérer une vis TriLock dans le trou pré-foré. La compression 

axiale débute dès que la tête de vis entre en contact avec la 

plaque. Dès que la vis se verrouille dans la plaque, la 

position finale est atteinte. 

Attention

Les trous TriLockPLUS sont également utilisables comme trous 

TriLock conventionnels autorisant d’une part un verrouillage 

multidirectionnel (± 15°) et à stabilité angulaire au moyen 

de vis TriLock et d’autre part l’insertion de vis corticales. 

Pour un forage conventionnel, utiliser l'extrémité correspon-

dante du guide-foret (A-2026, A-2820), voir également 

chapitre « Forage »
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Technique opératoire spécifique

Plaques pour diaphyses radiale et ulnaire

1. Positionner la plaque

Après réduction de la fracture, choisir la plaque pour la 

diaphyse radiale ou ulnaire adaptée et de longueur correcte 

(A-4857.xx). Centrer la plaque au travers de la fracture, en 

prévoyant idéalement trois trous de vis en distal et en proximal.

Remarque

Les plaques sont conçues pour être utilisées tant pour 

l'avant-bras droit que gauche. Pour passer d'un côté à l'autre, 

�K�N���U�W�H�‚�V���F�G���V�Q�W�T�P�G�T���N�G�U���R�N�C�S�W�G�U���F�G���������Œ���R�Q�W�T���N�G�U���C�L�W�U�V�G�T��

correctement.

�2�Q�W�T���N�C���‚�Z�C�V�K�Q�P���V�G�O�R�Q�T�C�K�T�G���F�G���N�C���R�N�C�S�W�G�����K�N���G�U�V���R�Q�U�U�K�D�N�G��

d'utiliser des broches de Kirschner de diamètre 1.6 mm 

(A-5040.41, A-5042.41) ou des broches à olive  

(A-5045.41/1).

Remarque

Avant de positionner la plaque, il est possible de procéder à 

�N�C���‚�Z�C�V�K�Q�P���F�G�U���H�T�C�I�O�G�P�V�U���R�T�K�P�E�K�R�C�W�Z���C�W���O�Q�[�G�P���F�	�W�P�G���X�K�U���F�G��

compression (voir chapitre « Technique des vis de  

compression »).

2. Fixer la plaque

Forer un trou principal, centré sur le trou oblong, en utilisant 

le foret hélicoïdal APTUS (A-3832) de diamètre 2.35 mm et 

l'extrémité adaptée du guide-foret (A-2820).
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Déterminer la longueur de la vis au moyen de la jauge de 

profondeur (A-2031). 

Forer, déterminer la longueur de vis et placer des vis TriLock 

bleues B  2.8 mm (A-5850.xx) dans les trous restants, en 

commençant par les trous de vis les plus proches de la 

fracture.

Retirer toutes les broches de Kirschner s'il y a lieu.

Remarque

Si on comprime une fracture en utilisant un trou TriLock PLUS, 

il faudrait placer d'emblée une vis dans ce trou TriLockPLUS et 

n'insérer qu'ultérieurement les autres vis TriLock sur le même 

côté de la ligne de fracture (voir chapitre « TriLockPLUS »).

Forer, déterminer la longueur de vis et placer une vis 

corticale dorée B  2.8 mm (A-5800.xx) dans le second trou 

oblong.

Contrôler le bon positionnement de la plaque par radiogra-

phie peropératoire.

Remarque

S'il faut réajuster la position de la plaque : retirer les broches 

de Kirschner, desserrer légèrement la vis corticale passée 

dans le trou oblong, repositionner la plaque et resserrer la vis 

corticale.

Placer une vis corticale dorée B  2.8 mm (A-5800.xx) dans le 

trou oblong. Cette vis corticale dorée permet d’appliquer la 

plaque contre l’os.
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Technologie de verrouillage TriLock®

Utilisation correcte de la technologie de verrouillage TriLock

La vis est insérée dans le trou principal à travers la plaque. 

Une augmentation du couple est ressentie quand la tête de vis 

entre en contact avec la plaque.

Elle coincide avec le début de la « phase d’insertion », mo-

ment où la tête de vis s’insère dans le trou verrouillé de la 

plaque (voir section « A » du diagramme). Il s’ensuit une brève 

diminution du couple (voir section « B » du diagramme). 

Le verrouillage proprement dit commence quand le couple  

augmente du fait du verrouillage en friction entre la tête de vis 

et la plaque (voir section « C » du diagramme).

Le couple appliqué lors de la liaison en friction (section  

« C ») est déterminant pour la qualité du verrouillage.

Phase 
d’insertion

A

Phase 
de 

vissage 
libre

B
Verrouillage

C

         Angle de rotation �

Couple de verrouillage  MLock

C
ou

pl
e

Couple d’insertion  MIn
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Verrouillage correct (± 15°) des vis TriLock dans le système APTUS 2.8 pour diaphyses 
radiale et ulnaire

Ce n’est que lorsque la tête de la vis est au niveau de la sur-

face de la plaque que le verrouillage a été effectué correcte-

�O�G�P�V���
�‚�I�W�T�G�U�������
��������

�5�K�� �N�C�� �V�Æ�V�G�� �F�G�� �N�C�� �X�K�U�� �F�Å�R�C�U�U�G�� �Q�W�� �U�K�� �G�N�N�G�� �G�U�V�� �R�C�N�R�C�D�N�G�� �
�‚�I�W�T�G�U�� 

�����
�����������E�G�N�C���U�K�I�P�K�‚�G���S�W�o�G�N�N�G���P�o�G�U�V���R�C�U���G�P�V�K�Ä�T�G�O�G�P�V���G�P�H�Q�W�K�G���F�C�P�U��

le logement de verrouillage de la plaque. Il faut alors la resser-

rer pour permettre son insertion complète et assurer un ver-

rouillage correct du système. Si l’os est de mauvaise qualité, il 

faudra exercer une légère pression axiale sur la vis pour per-

mettre son verrouillage complet.

Quand que le couple de verrouillage (MLock) est atteint, il faut 

arrêter de serrer la vis, sinon le verrouillage n'est plus assuré.

Correct : VERROUILLÉE

Correct : VERROUILLÉE

Incorrect : NON VERROUILLÉE

Incorrect : NON VERROUILLÉE

Image 1

Image 3

Image 2

Image 4
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Implants, instruments et rangement

Vis corticales 2.8, HexaDrive 7 Matériau : alliage de titane(ASTM F136)

B  2.8 mm

Longueur Référence STERILE Pièce / pqt. Référence Pièce / pqt.

 8 mm A-5800.08/1 A-5800.08/1S 1 A-5800.08 5

10 mm A-5800.10/1 A-5800.10/1S 1 A-5800.10 5

12 mm A-5800.12/1 A-5800.12/1S 1 A-5800.12 5

14 mm A-5800.14/1 A-5800.14/1S 1 A-5800.14 5

16 mm A-5800.16/1 A-5800.16/1S 1 A-5800.16 5

18 mm A-5800.18/1 A-5800.18/1S 1 A-5800.18 5

20 mm A-5800.20/1 A-5800.20/1S 1 A-5800.20 5

22 mm A-5800.22/1 A-5800.22/1S 1 A-5800.22 5

24 mm A-5800.24/1 A-5800.24/1S 1 A-5800.24 5

Vis TriLock 2.8, HexaDrive 7 Matériau : alliage de titane(ASTM F136)

Longueur Référence STERILE Pièce / pqt. Référence Pièce / pqt.

 8 mm A-5850.08/1 A-5850.08/1S 1 A-5850.08 5

10 mm A-5850.10/1 A-5850.10/1S 1 A-5850.10 5

12 mm A-5850.12/1 A-5850.12/1S 1 A-5850.12 5

14 mm A-5850.14/1 A-5850.14/1S 1 A-5850.14 5

16 mm A-5850.16/1 A-5850.16/1S 1 A-5850.16 5

18 mm A-5850.18/1 A-5850.18/1S 1 A-5850.18 5

20 mm A-5850.20/1 A-5850.20/1S 1 A-5850.20 5

22 mm A-5850.22/1 A-5850.22/1S 1 A-5850.22 5

24 mm A-5850.24/1 A-5850.24/1S 1 A-5850.24 5

B  2.8 mm

Echelle 1:1

Implants
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Référence STERILE Gabarit Description Trous Pièce / pqt.

A-4857.01 A-4857.01S A-4857.01TP TriLockPLUS 10 1

A-4857.02 A-4857.02S A-4857.02TP TriLockPLUS 14 1

A-4857.03 A-4857.03S A-4857.03TP TriLockPLUS 18 1

A-4857.04 A-4857.04S A-4857.04TP TriLockPLUS 22 1

A-4857.01 A-4857.04A-4857.02 A-4857.03

10
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m
m

13
3 

m
m

16
0 

m
m

80
 m

m

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Plaques TriLock 2.8 pour diaphyse radiale Matériau: titane (ASTM F67) 
 Epaisseur de plaque : 3.4 mm

Echelle 1:1
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Référence STERILE Gabarit Description Trous Pièce / pqt.

A-4857.11 A-4857.11S A-4857.11TP TriLockPLUS 10 1

A-4857.12 A-4857.12S A-4857.12TP TriLockPLUS 14 1

A-4857.13 A-4857.13S A-4857.13TP TriLockPLUS 18 1

A-4857.14 A-4857.14S A-4857.14TP TriLockPLUS 22 1

A-4857.11 A-4857.14A-4857.12 A-4857.13

10
7 

m
m

13
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m
m

16
0 

m
m

80
 m

m

Plaques TriLock 2.8 pour diaphyse ulnaire Matériau : titane (ASTM F67) 
 Epaisseur de plaque : 3.4 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Echelle 1:1
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Foret hélicoïdal B   2.35 mm

Référence STERILE Stop Longueur Embout Pièce / pqt.

A-3832 A-3832S 50 mm 101 mm AO Quick Coupling 1

Foret hélicoïdal  B   2.9 mm (pour trou de glissement)

Référence STERILE Stop Longueur Embout Pièce / pqt.

A-3834 A-3834S 10 mm 61 mm AO Quick Coupling 1

Fraise pour tête de vis corticales

Référence STERILE B Longueur Embout Pièce / pqt.

A-3835 A-3835S 3.7 mm 45 mm AO Quick Coupling 1

Taraud B  2.8

Référence Longueur �.�Q�P�I�W�G�W�T���F�W���‚�N�G�V�C�I�GEmbout Pièce / pqt.

A-3839 110 mm 75 mm AO Quick Coupling 1

Référence STERILE B Description Longueur Pièce / pqt.

A-5040.41 1.6 mm trocart 150 mm 10

A-5040.41/2S 1.6 mm trocart 150 mm   2

A-5042.41 1.6 mm lancéolée 150 mm 10

A-5042.41/2S 1.6 mm lancéolée 150 mm   2

Broches de Kirschner, en acier inoxydable

A-5042.41

A-5040.41

Référence STERILE B Longueur �.�Q�P�I�W�G�W�T���F�W���‚�N�G�V�C�I�GPièce / pqt.

A-5045.41/1 1.6 mm 60 mm 10 mm 1

A-5045.41/4 1.6 mm 60 mm 10 mm 4

A-5045.41/2S 1.6 mm 60 mm 10 mm 2

Broches de Kirschner à olives, en acier inoxydable

10 mm

60 mm

1.6 mm

Instruments
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Guide-forets

Référence Système Description Longueur Pièce / pqt.

A-2026 2.5 / 2.8 TriLock PLUS 146 mm 1

A-2820 2.8 pour trou principal et trou de glissement 146 mm 1

A-2026 A-2820

Référence Système Description Longueur Pièce / pqt.

A-2826 2.5 / 2.8 autopréhensif 34 mm 1

Manchon

Echelle 1:2

Jauge de profondeur

Référence Système Longueur Pièce / pqt.

A-2031 2.0 – 2.8 189 mm 1

Manche à encliquetage rapide

Référence Longueur Pour embout Pièce / pqt.

A-2077 129 mm AO Quick Coupling 1

Lame de tournevis, autopréhensive

Référence Système Interface Longueur Embout Pièce / pqt.

A-2013 2.5 / 2.8 HD7 75 mm AO Quick Coupling 1

HD7

1:1
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Référence Description Pièce / pqt.

A-6607.001 container APTUS Forearm 2.8 1

A-6607.006 insert pour plaques APTUS Forearm 2.8 1

A-6607.010 insert pour vis APTUS Forearm 2.8 1

A-6607.015 insert pour instruments APTUS Forearm 2.8 1

M-6727 couvercle pour container d'implants et d'instruments, 240x240 mm 1

Rangement
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